INNOVATIVE CONNECTIONS

WagoLib787_01.lib

Die Bibliothek ,WagoLib787_01.lib* stellt Funktiobausteine und
Visualisierungen zur Verfiigung, mit deren Hilfe ¢iidormationen der
Stromversorgungsmodule der Serie 787 angezeigtendddnnen.

Sie finden

die Bibliothek WagoLib787_01.lib fuir CODESYS V2.3

und

ein Programmbeispiel WagoLib787_01_example_01.ijr&ODESYS V2.3
unter

www.wago.de
- Downloads> Download-Assisten® Suche ,WagoLib787_01".
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WagoLib787 01.lib

INNOVATIVE CONNECTIONS

Bausteine
FB78785xGetData
WAGO-1/0-PRO-Elemente der Bibliothek
Kategorie:
Name: FB78785xGetData
Typ: Funktion | Funktionsbaustein X | Programm

Name der Biblio thek:

WagoLib787_01.lib

Verwendete Bibliotheken

Sercom.lib,Serial_Interface_01.lib

Anwendbar flr:

750-8xx

Eingangsparameter: Datentyp: Beschreibung:

XxEnable BOOL Baustein bearbeiten
bComPortNumber BYTE Nummer der Schnittstelle
xReset BOOL Reset

Ein-/ Ausgangsparameter: Ij)atentyp: B{aschreibung:

Ausgangsparameter: Datentyp: Beschreibung:

sDeviceld STRING Geratekennung

rVoltagelnl REAL Aktueller Effektivwert der
Eingangsspannung Phase 1

rVoltageln2 REAL Aktueller Effektivwert der
Eingangsspannung Phase 2

rVoltageln3 REAL Aktueller Effektivwert der
Eingangsspannung Phase 3

iFrequencyln INT Aktuelle Eingangsfrequenz in Hz

rVoltageln3PAverage REAL Aktueller Effektivwert der

Eingangsspannung (AC) in V,
Uber alle 3 Phasen gemittelt

xAC3PRotateRight BOOL Rechts drehendes Drehfeld
XAC3PRotatel eft BOOL Links drehendes Drehfeld
rVVoltageOutDC REAL Ausgangsspannung (DC) in V
rCurrentOutDC REAL Aktueller Ausgangsstrom (DC) in A
rCurrentOutMaxDC REAL Maximaler Ausgangsstrom (DC) in A
rCurrentOutMinDC REAL Minimale Ausgangsstrom (DC) in A
dwOperatingHours DWORD | Aktuelle Betriebsstunden in h
xHardwareFault BOOL Hardwarefehler am Geréat
xCommPFault BOOL Kommunikationsfehler im Geréat
xPhaselFault BOOL Phasenausfall Phasel AC
xPhase2Fault BOOL Phasenausfall Phase2 AC
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INNOVATIVE CONNECTIONS

FB78785xGetData

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

xPhase3Fault BOOL Phasenausfall Phase3 AC
xLineOffAC BOOL Netzausfall AC
xOverVoltageAC1 BOOL Netziberspannung Phasel AC
xOverVoltageAC2 BOOL Netziberspannung Phase2 AC
xOverVoltageAC3 BOOL Netzuberspannung Phase3 AC
xUnderVoltageAC1 BOOL Netzunterspannung Phasel AC
xUnderVoltageAC2 BOOL Netzunterspannung Phase2 AC
xUnderVoltageAC3 BOOL Netzunterspannung Phase3 AC
xOverFrequencyAC BOOL Netzfrequenz zu hoch AC (> 66Hz)
xUnderFrequencyAC BOOL Netzfrequenz zu niedrig AC (< 44Hz)
xOverCurrentDC BOOL Uberstrom DC
xUnderVoltageDC BOOL Unterspannung DC
xDataValid BOOL Daten sind gultig
xComPortOpen BOOL Schnittstelle ist gedffnet
Grafische Beschreibung:
D1
fhTey8sxGetData
D1_xEnable—qxEnable sDeviceld——
D1 _hComPotMumber—4hComPotMumber roltagelnt —
D1 _xReset{xReset roltageln2—
roltageln3—

iFrequencyln
roltanelin3FAverage
¥AC3IPRotateRight—
wAC3IPRotateLeft—
roltaneCutDc
rCurrentOUtDC
rCurrentQuthaxDC
rCurrentOutdinDC
dwOperatingHours
¥HardwareF ault—
¥CommFault—
¥Phase1Fault—
¥Phase2Fault—
¥Phase3Fault—
xLineOffAC
¥OveryoltageAc
¥OverYoltageAc?
¥OveryoltaneAc3
¥linderyoltanesc
¥linderyoltanesc?
¥lnderyoltaneAc3
¥OverFrequencyAC
¥lnderFrequencyac
¥overCurrentDC
¥UndervoltageDc
wDatavalid
¥ComPortOpen

—uralid
—aopent
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INNOVATIVE CONNECTIONS

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Funktionsbeschreibung:

Uber den Eingang xEnable wird der Baustein aktiviert.

Wenn die Schnittstelle erfolgreich gedffnet worden ist, wird der Ausgang
xOpenComPort auf True gesetzt. Hat der Baustein einen gultigen Datensatz
ausgegeben, wird das Bit xDataValid auf True gesetzt.
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INNOVATIVE CONNECTIONS FB78786xGetData

FB78786xGetData
WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie:
Name: FB78786xGetData
Typ: Funktion \ Funktionsbaustein X \ Programm
Name der Bibliothek: WagoLib787_01.lib
Verwendete Bibliotheken Sercom.lib,Serial_Interface_01.lib
Anwendbar fir: 750-8xx
Eingangsparameter: Datentyp: Beschreibung:
xEnable BOOL Baustein bearbeiten
bComPortNumber BYTE Nummer der Schnittstelle
xReset BOOL Reset
Ein-/ Ausgangsparameter: Et’atentyp: Bbschreibung:
Ausgangsparameter: Datentyp: Beschreibung:
sDeviceld STRING Geratekennung
rvVoltageln REAL Aktuelle Eingangsspannung in V
rCurrentOutl REAL Ausgangsstrom Kanal 1 in A
rCurrentOut2 REAL Ausgangsstrom Kanal 1 in A
rCurrentOut3 REAL Ausgangsstrom Kanal 1 in A
rCurrentOut4 REAL Ausgangsstrom Kanal 1 in A
rvoltagelnMin REAL Aktuelle Eingangsspannung in V
rCurrentOutMax1 REAL Maximaler Ausgangsstrom Kanal 1 in A
rCurrentOutMax2 REAL Maximaler Ausgangsstrom Kanal 2 in A
rCurrentOutMax3 REAL Maximaler Ausgangsstrom Kanal 3 in A
rCurrentOutMax4 REAL Maximaler Ausgangsstrom Kanal 4 in A
rRatedCurrentl REAL Eingestellter Nennstrom Kanal 1
rRatedCurrent2 REAL Eingestellter Nennstrom Kanal 2
rRatedCurrent3 REAL Eingestellter Nennstrom Kanal 3
rRatedCurrent4 REAL Eingestellter Nennstrom Kanal 4
xHardwareFault BOOL Kommunikationsfehler im Geréat
xUnderVoltageln BOOL Eingangsspannung unter Power Good
xOverCurrentl BOOL Uberstrom Kanal 1
xOverCurrent2 BOOL Uberstrom Kanal 2
xOverCurrent3 BOOL Uberstrom Kanal 3
xOverCurrent4 BOOL Uberstrom Kanal 4
xOpenCircuitl BOOL Kanal 1 ausgeldst
xOpenCircuit2 BOOL Kanal 2 ausgelost
xOpenCircuit3 BOOL Kanal 3 ausgelost
xOpenCircuit4 BOOL Kanal 4 ausgelost
xDataValid BOOL Daten sind gultig
xComPortOpen BOOL Schnittstelle ist gedffnet
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INNOVATIVE CONNECTIONS

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Grafische Beschreibung:

b2

D2 _xEnable—H

D2 _bComPortumber—

DZ_xResetH

fhyaTaaxGetData

“Enable
hComPortumber
wReset

sDeviceld

roltaceln
rzurrentout]
rcurrentOut
rcurrentOut3
rzurrentOutd
roltagelnin

rCurrentOutvax
rCurrentOutiaxz
rCurrentCuthlax
rCurrentuthlaxg

rRatedCurrentl
rRatedCurrent2
tRatedCurrent3
rRatedCurrents
¥HardwareF ault

¥lnderyoltaceln

¥OwerCurrent
¥OwerCurrent2
¥OwerCurrent3
¥OwerCurrentd
#OpenCircuit]
#Opencircuit?
*OpenCircuita
*¥OpenCircuitd
xDatatfalid
¥ComPonOpen

Funktionsbeschreibung:

Uber den Eingang xEnable wird der Baustein aktiviert.

Wenn die Schnittstelle erfolgreich gedffnet worden ist, wird der Ausgang
xOpenComPort auf True gesetzt. Hat der Baustein einen gultigen Datensatz

ausgegeben, wird das Bit xDataValid auf True gesetzt.
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INNOVATIVE CONNECTIONS FB78787xGetData

FB78787xGetData
WAGO-1/0-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie:

Name: FB78787xGetData

Typ: Funktion \ Funktionsbaustein X \ Programm

Name der Bibliothek: WagoLib787_01.lib

Verwendete Bibliotheken Sercom.lib,Serial_Interface_01.lib

Anwendbar f Ur: 750-8xx

Eingangsparameter: Datentyp: Beschreibung:

xEnable BOOL Baustein bearbeiten

bComPortNumber BYTE Nummer der Schnittstelle

xReset BOOL Reset

Ein-/ Ausgangsparameter: Et’atentyp: Bbschreibung:

Ausgangsparameter: Datenty Beschreibung:

p:

sDeviceld STRING | Gerate Kennung

rvVoltageln REAL Eingangsspannung des Moduls in V

rvVoltageInMin REAL Minimale Eingangsspannung in V

rvVoltageBattery REAL Akku-Spannung des Moduls in V

rCurrentCharging REAL Ladestrom des Moduls in A

dwOperatingHours DWORD | Aktuelle Betriebsstunden in h

rvoltageOut REAL Ausgangsspannung des Moduls in V

rCurrentOut REAL Ausgangsstrom des Moduls in A

rCurrentOutMax REAL Maximaler Ausgangsstrom in A

xVoltagelnTooLow BOOL Eingangsspannung unter Grenzwert
gesunken

xVoltageOutToolLow BOOL Ausgangsspannung unter Grenzwert
gesunken

xCurrentOutOverLimit BOOL Ausgangsstrom Uber Grenzwert gestiegen

xBufferMode BOOL Pufferbetrieb

xNoBufferMode BOOL Kein Pufferbetrieb mdglich

xNoTempTracking BOOL Keine temperaturabhangige Ladung
mdglich

xOutputOff BOOL Ausgang ist abgeschaltet

xBatteryChargeUnder BOOL Akkuladung < 85%

xHardwareFault BOOL Geratefehler

xVoltageChargeVeryLow BOOL Akku-Spannung im Pufferbetrieb sehr
gering

xAccuChangeRecommanded | BOOL Akku-Tausch empfohlen

xDataValid BOOL Daten sind gltig

xComPortOpen BOOL Schnittstelle ist gedffnet

Grafische Beschreibung:
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INNOVATIVE CONNECTIONS

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

03

D3_xEnahleH
D3_bComPorthumber—
D3 _xReset—

wEnahle
hCamPortumber
nReset

hTaraTyGetData
=Deviceld
raltageln
rvaltagelniin
roltageBbattery
rcurrentCharging
dwOperatingHaours
rfoltageOut
rCurrentout
rCurrentOuthl ax
WioltagelnToolow
woltage OuToolow
¥CurrentOutOverLimit
¥Buffermode
¥MoBuffertode
¥MoTempTracking
¥OutputOft—
¥BatteryChargellnder
¥HardwareF ault
winltaneChargeherylow
¥AccuChangeRecommanded
¥Datavalid
#ComPortQpen

—opend

Funktionsbeschreibung:

Uber den Eingang xEnable wird der Baustein aktiviert.

Wenn die Schnittstelle erfolgreich geodffnet worden ist, wird der Ausgang
xOpenComPort auf True gesetzt. Hat der Baustein einen gultigen Datensatz
ausgegeben, wird das Bit xDataValid auf True gesetzt.
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INNOVATIVE CONNECTIONS FB787_1662
FB787_1662
WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek
Kategorie:
Name: FB787_1662
Typ: Funktion | Funktionsbaustein X | Programm
Name der Bibliothek: WagoLib787_01.lib
Verwendete Bibliotheken
Anwendbar fir: 750-8xx
Eingangsparameter: Datentyp: Beschreibung:
xActive BOOL Baustein bearbeiten
xConfig BOOL Konfiguration der Kanéle starten
xChannellActive BOOL Kanal 1 aktivieren
xChannel2Active BOOL Kanal 2 aktivieren
xS2_Input BOOL Verbindung zu S2 des Gerates

Ein-/ Ausgangsparameter: Datentyp: Beschreibung:

xReset BOOL Fehler und Warnung zurticksetzen
Ausgangsparameter: Datentyp: Beschreibung:
xDone BOOL Konfiguration ist ausgefiihrt worden
xConfigBusy BOOL Konfiguration wird ausgefihrt
typChannellStatus typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK

nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung

2:Ausgelést ->Tripped

3:Kanal nicht aktiv
typChannel2Status typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK

nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung
2:Ausgelést ->Tripped

3:Kanal nicht aktiv
xS1_Output BOOL Verbindung zu S1 des Gerates

Grafische Beschreibung:

FBYSY_1662
whCtive ¥Done
i onfig *ConfigBusy,
wChannell Active typChannell Status
“Channel2Active trpChannel25tatus
W52 _Input ¥51_Output
wReset &
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INNOVATIVE CONNECTIONS

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Funktionsbeschreibung:

Achtung :Dieser Baustein muss in einer eigenen Task mit einem Aufrufintervall von
70ms ausgefihrt werden.

Uber den Eingang xActive wird der Baustein aktiviert. Soll die Konfiguration der
Kanéle tber die Taster am Gerat erfolgen, ist der Bausein fir diese Zeitspanne zu
deaktivieren.

Die Verbindung zum Gerat erfolgt Uber jeweils einen digitalen Eingang xS2_Input
sowie einen digitalen Ausgang xS1_Output .

Uber die Eingange xChannelxActive koénnen die zu aktivierenden Kanale ausgewahlt
werden. Mit dem Eingang xConfig wird die Konfiguration gestartet. Der Ausgang
xDone meldet den Abschluss des Konfigurations Vorgangs. An den Ausgangen
typChannelxStatus ist der aktuelle Zustand der verschiedenen Kanéle zu erkennen.

WAGO-I/O-PRO 32
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INNOVATIVE CONNECTIONS FB787_1662_ReadCurrent

FB787_1662_ReadCurrent

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie:

Name: FB787_1662_ ReadCurrent

Typ: Funktion | Funktionsbaustein X | Programm

Name der Bibliothek: WagoLib787_01.lib

Verwendete Bibliotheken

Anwendbar fir: 750-8xx

Eingangsparameter: Datentyp: Beschreibung:

xActive BOOL Baustein bearbeiten

xConfig BOOL Konfiguration der Kanéle starten

xChannellActive BOOL Kanal 1 aktivieren

xChannel2Active BOOL Kanal 2 aktivieren

xReadSetting BOOL 0: Aktuellen Strom lesen, 1: eingestellten
Strom lesen

xS2_Input BOOL Verbindung zu S2 des Gerates

Ein-/ Ausgangsparameter: Datentyp: Beschreibung:

xReset BOOL Fehler und Warnung zurticksetzen
Ausgangsparameter: Datentyp: Beschreibung:
xDone BOOL Konfiguration ist ausgefiihrt worden
xConfigBusy BOOL Konfiguration wird ausgefuhrt
typChannellStatus typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK

nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung

2:Ausgelést ->Tripped

3:Kanal nicht aktiv
typChannel2Status typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK

nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung
2:Ausgelost ->Tripped
3:Kanal nicht aktiv

rvoltage REAL Eingangsspannung

rChannellCurrent REAL Aktueller Stromwert oder eingestellter
Stromwert

rChannel2Current REAL Aktueller Stromwert oder eingestellter
Stromwert

iauxDisplay INT Zahler (zeigt Verlauf an)

xDisplaySettings BOOL Zeigt an, ob der aktuelle Stromwert (0)

oder der eingestellte Stromwert (1)
gelesen wurde

xS1 Output BOOL Verbindung zu S1 des Gerates
Grafische Beschreibung:
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INNOVATIVE CONNECTIONS

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

FRTET_1662_ReadCurrent
whCctive ¥Done
JxCanfig K onfigBusy
¥Channell Active twpChannel! Status
KChannel2Active tpChannel25tatus

{xReadSetting moltagel
4552 _Input rzhannell Currentr
{#Reszet - rChannel2Currentt
iauxDisplavk

¥DisplaySettino sk

¥51_0utputr

Funktionsbeschreibung:

Achtung :Dieser Baustein muss in einer eigenen Task mit einem Aufrufintervall von
70ms ausgefihrt werden.

Dieser Funktionsbaustein unterstitzt das 89-Bit-Protokoll, mit dem die Stromwerte
jedes einzelnen Kanals ausgelesen werden kénnen. Je nach Zustand des Eingangs
xReadSetting wird unterschieden, ob die Werte des aktuell anliegenden Stromes oder
die voreingestellten Stromwerte gelesen werden (unterstitzt ab FW > 2.1).

Nicht strombegrenzende Schutzschalter kdnnen nur die voreingestellten Stromwerte
ausgeben.

Uber den Eingang xActive wird der Baustein aktiviert. Soll die Konfiguration der
Kanale Uber die Taster am Gerat erfolgen, ist der Bausein fiir diese Zeitspanne zu
deaktivieren.

Die Verbindung zum Gerat erfolgt Uber jeweils einen digitalen Eingang xS2_Input
sowie einen digitalen Ausgang xS1_Output .

Uber die Eingange xChannelxActive konnen die zu aktivierenden Kanale ausgewahlt
werden. Mit dem Eingang xConfig wird die Konfiguration gestartet. Der Ausgang
xDone meldet den Abschluss des Konfigurations Vorgangs. An den Ausgéangen
typChannelxStatus ist der aktuelle Zustand der verschiedenen Kanéle zu erkennen.

WAGO-I/O-PRO 32
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INNOVATIVE CONNECTIONS FB7 87_16 64
FB787_1664
WAGO-1/0-PRO-Elemente der Bibliothek
Kategorie:
Name: FB787 1664
Typ: Funktion | Funktionsbaustein X | Programm
Name der Bibliothek: WagoLib787_01.lib
Verwendete Bibliotheken
Anwendbar fir:; 750-8xx
Eingangsparameter: Datentyp: Beschreibung:
xActive BOOL Baustein bearbeiten
xConfig BOOL Konfiguration der Kanéle starten
xChannellActive BOOL Kanal 1 aktivieren
xChannel2Active BOOL Kanal 2 aktivieren
xChannel3Active BOOL Kanal 3 aktivieren
xChannel4Active BOOL Kanal 4 aktivieren
xS2_Input BOOL Verbindung zu S2 des Gerates

Ein-/ Ausgangsparameter: Datentyp: Beschreibung:

xReset BOOL Fehler und Warnung zurticksetzen
Ausgangsparameter: Datentyp: Beschreibung:
xDone BOOL Konfiguration ist ausgefiihrt worden
xConfigBusy BOOL Konfiguration wird ausgefihrt
typChannellStatus typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK

nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung

2:Ausgelost ->Tripped

3:Kanal nicht aktiv
typChannel2Status typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK

nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung
2:Ausgelost ->Tripped

3:Kanal nicht aktiv
typChannel3Status typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK

nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung
2:Ausgelést ->Tripped

3:Kanal nicht aktiv
typChannel4 Status typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK

nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung
2:Ausgelést ->Tripped

3:Kanal nicht aktiv
xS1_Output BOOL Verbindung zu S1 des Gerates

Grafische Beschreibung:
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WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

My 1664

FBEYEY_1664
whctive ¥Donef—
K onfig KConfigBusy—
KChannell Active twpChannel! Status—
wChannel2Active twpChannel25tatusf—
KChannel3Active twpChannel3status—
wChannel4Active tpChannel4Status—
w52 _lnhput ¥51_0utput—
wReset -

Funktionsbeschreibung:

Achtung :Dieser Baustein muss in einer eigenen Task mit einem Aufrufintervall von
70ms ausgefihrt werden.

Uber den Eingang xActive wird der Baustein aktiviert. Soll die Konfiguration der
Kanale Uber die Taster am Gerat erfolgen, ist der Bausein fiir diese Zeitspanne zu
deaktivieren.

Die Verbindung zum Gerat erfolgt Uber jeweils einen digitalen Eingang xS2_Input
sowie einen digitalen Ausgang xS1_Output .

Uber die Eingange xChannelxActive koénnen die zu aktivierenden Kanale ausgewahlt
werden. Mit dem Eingang xConfig wird die Konfiguration gestartet. Der Ausgang
xDone meldet den Abschluss des Konfigurations Vorgangs. An den Ausgéangen
typChannelxStatus ist der aktuelle Zustand der verschiedenen Kanéle zu erkennen.
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INNOVATIVE CONNECTIONS FB787_1664_ReadCurrent

FB787_1664 ReadCurrent

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie:

Name: FB787_1664 ReadCurrent

Typ: Funktion | Funktionsbaustein X | Programm

Name der Bibliothek: WagoLib787_01.lib

Verwendete Bibliotheken

Anwendbar fir: 750-8xx

Eingangsparameter: Datentyp: Beschreibung:

xActive BOOL Baustein bearbeiten

xConfig BOOL Konfiguration der Kanéle starten

xChannellActive BOOL Kanal 1 aktivieren

xChannel2Active BOOL Kanal 2 aktivieren

xChannel3Active BOOL Kanal 3 aktivieren

xChannel4Active BOOL Kanal 4 aktivieren

xReadSetting BOOL 0: aktuellen Strom lesen, 1: eingestellten
Strom lesen

xS2_Input BOOL Verbindung zu S2 des Gerates

Ein-/ Ausgangsparameter: Datentyp: Beschreibung:

xReset BOOL Fehler und Warnung zurticksetzen
Ausgangsparameter: Datentyp: Beschreibung:
xDone BOOL Konfiguration ist ausgefiihrt worden
xConfigBusy BOOL Konfiguration wird ausgefihrt
typChannellStatus typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK

nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung

2:Ausgelést ->Tripped

3:Kanal nicht aktiv
typChannel2Status typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK

nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung
2:Ausgelést ->Tripped

3:Kanal nicht aktiv
typChannel3Status typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK

nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung
2:Ausgelést ->Tripped

3:Kanal nicht aktiv
typChannel4 Status typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK

nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung
2:Ausgelést ->Tripped

3:Kanal nicht aktiv

rvoltage REAL Eingangsspannung

rChannellCurrent REAL Aktueller Stromwert oder eingestellter
Stromwert

rChannel2Current REAL Aktueller Stromwert oder eingestellter
Stromwert

rChannel3Current REAL Aktueller Stromwert oder eingestellter
Stromwert
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WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

rChannel4Current REAL Aktueller Stromwert oder eingestellter
Stromwert

iauxDisplay INT Zahler (zeigt Verlauf an)

xDisplaySettings BOOL Zeigt an, ob der aktuelle Stromwert (0)

oder der eingestellte Stromwert (1)
gelesen wurde

xS1 Output BOOL Verbindung zu S1 des Gerates
Grafische Beschreibung:

FETET_1664_ReadCurrent
wACtive x¥Dione
JxiZanfig ¥ onfigBusy
¥Channel1 Active typChannel! Status
¥Channel2Active trpChannel2Status
¥Channel3Active trpChannel3Status
¥ChanneldActive trnChanneldStatus

{xReadSetting toltaget
{x52_Input rzhannell Current-
{#FReset & rzhannel2Current-

rzhannel3Current
rChanneldCurrent
iauxDisplay
¥DisplaySettings
¥51_Output

Funktionsbeschreibung:

Achtung :Dieser Baustein muss in einer eigenen Task mit einem Aufrufintervall von
70ms ausgefihrt werden.

Dieser Funktionsbaustein unterstiitzt das 89-Bit-Protokoll, mit dem die Stromwerte
jedes einzelnen Kanals ausgelesen werden kénnen. Je nach Zustand des Eingangs
xReadSetting wird unterschieden, ob die Werte des aktuell anliegenden Stromes oder
die voreingestellten Stromwerte gelesen werden (unterstiutzt ab FW > 2.1).

Nicht strombegrenzende Schutzschalter kbnnen nur die voreingestellten Stromwerte
ausgeben.

Uber den Eingang xActive wird der Baustein aktiviert. Soll die Konfiguration der
Kanéle tber die Taster am Gerat erfolgen, ist der Bausein fir diese Zeitspanne zu
deaktivieren.

Die Verbindung zum Gerat erfolgt Uber jeweils einen digitalen Eingang xS2_Input
sowie einen digitalen Ausgang xS1_Output .

Uber die Eingange xChannelxActive koénnen die zu aktivierenden Kanale ausgewahlt
werden. Mit dem Eingang xConfig wird die Konfiguration gestartet. Der Ausgang
xDone meldet den Abschluss des Konfigurations Vorgangs. An den Ausgangen
typChannelxStatus ist der aktuelle Zustand der verschiedenen Kanéle zu erkennen.
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INNOVATIVE CONNECTIONS FB787_1668
FB787_1668
WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek
Kategorie:
Name: FB787_1668
Typ: Funktion | Funktionsbaustein X | Programm
Name der Bibliothek: WagoLib787_01.lib
Verwendete Bibliotheken
Anwendbar fir: 750-8xx
Eingangsparameter: Datentyp: Beschreibung:
xActive BOOL Baustein bearbeiten
xConfig BOOL Konfiguration der Kanéle starten
xChannellActive BOOL Kanal 1 aktivieren
xChannel2Active BOOL Kanal 2 aktivieren
xChannel3Active BOOL Kanal 3 aktivieren
xChannel4Active BOOL Kanal 4 aktivieren
xChannel5Active BOOL Kanal 5 aktivieren
xChannel6Active BOOL Kanal 6 aktivieren
xChannel7Active BOOL Kanal 7 aktivieren
xChannel8Active BOOL Kanal 8 aktivieren
xS2_Input BOOL Verbindung zu S2 des Gerates
Ein-/ Ausgangsparameter: Datentyp: Beschreibung:
xReset BOOL Fehler und Warnung zurticksetzen
Ausgangsparameter: Datentyp: Beschreibung:
xDone BOOL Konfiguration ist ausgefiihrt worden
xConfigBusy BOOL Konfiguration wird ausgefihrt
typChannellStatus typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK
nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung
2:Ausgelést ->Tripped
3:Kanal nicht aktiv
typChannel2Status typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK
nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung
2:Ausgelést ->Tripped
3:Kanal nicht aktiv
typChannel3Status typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK
nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung
2:Ausgelést ->Tripped
3:Kanal nicht aktiv
typChannel4 Status typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK
nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung
2:Ausgelést ->Tripped
3:Kanal nicht aktiv
typChannel5Status typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK
nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung
2:Ausgelést ->Tripped
3:Kanal nicht aktiv
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INNOVATIVE CONNECTIONS

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

typChannel6Status typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK

nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung
2:Ausgeld6st ->Tripped
3:Kanal nicht aktiv
typChannel7Status typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK

nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung
2:Ausgel6st ->Tripped
3:Kanal nicht aktiv
typChannel8Status typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK

nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung
2:Ausgelést ->Tripped
3:Kanal nicht aktiv
xS1_Output BOOL Verbindung zu S1 des Gerétes

Grafische Beschreibung:

My_1668

FBYEY_1668
whCtive ¥Done—
wConfig ¥ConfigBusy—
wChannell Active typChannel Status—
wChannel2Active tpChannel25tatus —
xChannel3Active trpChannel3Status —
wChannel4Active twpChanneldStatus—
wChannelsActive twpChannelaStatus—
wChannelBActive twpChannel&Status —
wChannel TActive twpChannel T Status—
wChannel3Active twpChannel35tatus —
%52 _Input ¥31_0utput—
wReset

Funktionsbeschreibung:

Achtung :Dieser Baustein muss in einer eigenen Task mit einem Aufrufintervall von
70ms ausgefihrt werden.

Uber den Eingang xActive wird der Baustein aktiviert. Soll die Konfiguration der
Kanéle tber die Taster am Gerat erfolgen, ist der Bausein fir diese Zeitspanne zu
deaktivieren.

Die Verbindung zum Gerat erfolgt Uber jeweils einen digitalen Eingang xS2_Input
sowie einen digitalen Ausgang xS1_Output .

Uber die Eingange xChannelxActive koénnen die zu aktivierenden Kanale ausgewahlt
werden. Mit dem Eingang xConfig wird die Konfiguration gestartet. Der Ausgang
xDone meldet den Abschluss des Konfigurations Vorgangs. An den Ausgangen
typChannelxStatus ist der aktuelle Zustand der verschiedenen Kanéle zu erkennen.
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INNOVATIVE CONNECTIONS

FB787_1668_ ReadCurrent

FB787_1668_ReadCurrent

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie:
Name: FB787_1668 ReadCurrent
Typ: Funktion | Funktionsbaustein X | Programm

Name der Bibliothek:

WagoLib787_01.lib

Verwendete Bibliotheken

Anwendbar fir:; 750-8xx

Eingangsparameter: Datentyp: Beschreibung:

xActive BOOL Baustein bearbeiten

xConfig BOOL Konfiguration der Kanéle starten
xChannellActive BOOL Kanal 1 aktivieren
xChannel2Active BOOL Kanal 2 aktivieren
xChannel3Active BOOL Kanal 3 aktivieren
xChannel4Active BOOL Kanal 4 aktivieren
xChannel5Active BOOL Kanal 5 aktivieren
xChannel6Active BOOL Kanal 6 aktivieren
xChannel7Active BOOL Kanal 7 aktivieren
xChannel8Active BOOL Kanal 8 aktivieren

xS2_Input BOOL Verbindung zu S2 des Gerates

Ein-/ Ausgangsparameter: [

atentyp:

B

pschreibung:

xReset BOOL Fehler und Warnung zurticksetzen
Ausgangsparameter: Datentyp: Beschreibung:
xDone BOOL Konfiguration ist ausgefiihrt worden
xConfigBusy BOOL Konfiguration wird ausgefihrt
typChannellStatus typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK
nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung
2:Ausgelést ->Tripped
3:Kanal nicht aktiv
typChannel2Status typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK
nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung
2:Ausgelést ->Tripped
3:Kanal nicht aktiv
typChannel3Status typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK
nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung
2:Ausgelést ->Tripped
3:Kanal nicht aktiv
typChannel4 Status typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK
nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung
2:Ausgelést ->Tripped
3:Kanal nicht aktiv
typChannel5Status typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK
nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung

2:Ausgelést ->Tripped

3:Kanal nicht aktiv
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WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

typChannel6Status typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK
nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung
2:Ausgeld6st ->Tripped
3:Kanal nicht aktiv
typChannel7Status typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK
nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung
2:Ausgel6st ->Tripped
3:Kanal nicht aktiv
typChannel8Status typEpsitro | 0:Kanal aktiv ->OK
nStatus 1:Uberlast erkannt ->Warnung
2:Ausgelést ->Tripped
3:Kanal nicht aktiv
rVVoltage REAL Eingangsspannung
rChannellCurrent REAL Aktueller Stromwert oder eingestellter

Stromwert

rChannel2Current REAL Aktueller Stromwert oder eingestellter
Stromwert

rChannel3Current REAL Aktueller Stromwert oder eingestellter
Stromwert

rChannel4Current REAL Aktueller Stromwert oder eingestellter
Stromwert

rChannel5Current REAL Aktueller Stromwert oder eingestellter
Stromwert

rChannel6Current REAL Aktueller Stromwert oder eingestellter
Stromwert

rChannel7Current REAL Aktueller Stromwert oder eingestellter
Stromwert

rChannel8Current REAL Aktueller Stromwert oder eingestellter
Stromwert

iauxDisplay INT Zahler (zeigt Verlauf an)

xDisplaySettings BOOL Zeigt an, ob der aktuelle Stromwert (0)
oder der eingestellte Stromwert (1)
gelesen wurde

xS1_ Output BOOL Verbindung zu S1 des Gerates

Grafische Beschreibung:
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WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

FBYET_1668_ReadCurrent
wACtive xDone
wConfig ¥ConfigBusy
wChannel! Active twpChannell Status
wChannel2Active twpChannel25tatus
wChannel3Active twpChannel35tatus
wChannel4Active tpChanneldStatus
wChannelsActive tpChannelaStatus
xChannelBActive tpChannelBStatus
xChannelTActive trpChannel7Status
wChannel3active twpChannelgStatus

H#ReadSetting Moltage-
H#52_Input rzhannel1 Current-
HiReset = rzhannel2Current

rzhannel3current
r-hanneldCurrent
rzhannelaCurrent
rchannel6Current
rchannel¥ Current
rhannel3Current
iauxDisplay
¥DisplaySettings
¥51_0utput

Funktionsbeschreibung:

Achtung :Dieser Baustein muss in einer eigenen Task mit einem Aufrufintervall von
70ms ausgefiuhrt werden.

Dieser Funktionsbaustein unterstiitzt das 89-Bit-Protokoll, mit dem die Stromwerte
jedes einzelnen Kanals ausgelesen werden kénnen. Je nach Zustand des Eingangs
xReadSetting wird unterschieden, ob die Werte des aktuell anliegenden Stromes oder
die voreingestellten Stromwerte gelesen werden (unterstitzt ab FW > 2.1).

Nicht strombegrenzende Schutzschalter kdnnen nur die voreingestellten Stromwerte
ausgeben.

Uber den Eingang xActive wird der Baustein aktiviert. Soll die Konfiguration der
Kanale Uber die Taster am Gerat erfolgen, ist der Bausein fur diese Zeitspanne zu
deaktivieren.

Die Verbindung zum Gerat erfolgt Uber jeweils einen digitalen Eingang xS2_Input
sowie einen digitalen Ausgang xS1_Output .

Uber die Eingange xChannelxActive konnen die zu aktivierenden Kanale ausgewahlt
werden. Mit dem Eingang xConfig wird die Konfiguration gestartet. Der Ausgang
xDone meldet den Abschluss des Konfigurations Vorgangs. An den Ausgéngen
typChannelxStatus ist der aktuelle Zustand der verschiedenen Kanéle zu erkennen.
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INNOVATIVE CONNECTIONS

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie:
Name: FB787_1675GetData
Typ: Funktion | Funktionsbaustein X | Programm

Name der Bibliothek:

WagoLib787_01.lib

Verwendete Bibliotheken

Sercom.lib,Serial_Interface_01.lib

Anwendbar fir: 750-8xx

Eingangsparameter: Datentyp: Beschreibung:

XEnable BOOL Baustein bearbeiten
bComPortNumber BYTE Nummer der Schnittstelle
xReset BOOL Reset

Ein-/ Ausgangsparameter: Ij)atentyp: Bbschreibung:

Ausgangsparameter: Datentyp: Beschreibung:
sDeviceld STRING Gerate Kennung
wCurrent WORD Strom
rChargingVoltage REAL Ladespannung
rBufferModeCurrent REAL Strom wahrend Pufferbetrieb
rAccuTemperature REAL Akku-Temperatur
rOutputVoltage REAL Ausgangsspannung
rChargingCurrent REAL Ladestrom

wStatus WORD Status
wSwitchPosition WORD Schalterstellung
xDataValid BOOL Daten glltig
xComPortOpen BOOL Schnittstelle geoffnet

Grafische Beschreibung:

¥Reset

FRTET_167aGetData
¥Enahle
hComPottumber

sDeviceld
wizurrent
rzhargingoltage
wBuffertodeCurrent
tAccuTemperatur
routputvoltane
rzharginnCurrent
wiStatils
wiSwitchPosition
x¥Datavalid
¥CamPorOpen
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INNOVATIVE CONNECTIONS

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Funktionsbeschreibung:

Uber den Eingang xEnable wird der Baustein aktiviert.

Wenn die Schnittstelle erfolgreich getffnet worden ist, wird der Ausgang
xOpenComPort auf True gesetzt. Hat der Baustein einen giltigen Datensatz
ausgegeben, wird das Bit xDataValid auf True gesetzt.
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