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Anwendungshinweis A500611 Beschreibung

Hinweise zu dieser Dokumentation

Urheberschutz

Diese Dokumentation, einschlie3lich aller darinimaifchen Abbildungen, ist
urheberrechtlich geschitzt. Jede Weiterverwendueged Dokumentation, die
von den urheberrechtlichen Bestimmungen abweidit,nicht gestattet. Die
Reproduktion, Ubersetzung in andere Sprachen saligeelektronische und
fototechnische Archivierung und Verdnderung bedatér schriftlichen
Genehmigung der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. K®jinden.

Zuwiderhandlungen ziehen einen Schadenersatzatmspaaet sich.

Darstellung der Zahlensysteme

Tabelle 1: Darstellungen der Zahlensysteme

Zahlensystem |Beispiel Bemerkung

Dezimal 100 Normale Schreibweise

Hexadezimal 0x64 C-Notation

Binar '100’ In Hochkomma,

'0110.0100' Nibble durch Punkt getrennt
Schriftkonventionen

Tabelle 2: Schriftkonventionen

Schriftart |Bedeutung

kursiv Namen von Pfaden und Dateien werden kursiv daetifest B.:
C:\Programme\WAGO-1/0-CHECK

Menu Menupunkte werden fett dargestellt z. B.:
Speichern

> Ein ,GroRer als“- Zeichen zwischen zwei Namen béeledie
Auswahl eines Menipunktes aus einem Meni z. B.:
Datei > Neu

Eingabe |Bezeichnungen von Eingabe- oder Auswahlfeldern arefdtt
dargestellt z. B.:
Messbereichsanfang

~Wert” Eingabe- oder Auswahlwerte werden in Anflihggszeichen
dargestellt z. B.:
Geben Sie untdvlessbereichsanfanglen Wert ,4 mA* ein.

[Button] Schaltflachenbeschriftungen in Dialogen werdendatgestellt und
in eckige Klammern eingefasst z. B.:
[Eingabe]

[Taste] Tastenbeschriftungen auf der Tastatur werden &gestellt und in
eckige Klammern eingefasst z. B.:
[F5]

Version 1.0.0 wAaGo
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4 Beschreibung Anwendungshinweis A500611

Symbole

GEFAHR Warnung vor Personenschéaden!

Kennzeichnet eine unmittelbare Gefahrdung mit hoResiko, die Tod
oder schwere Korperverletzung zur Folge haben wigthn sie nicht
vermieden wird.

Warnung vor Personenschaden durch elektrischen Stra!
Kennzeichnet eine unmittelbare Gefahrdung mit hoResiko, die Tod
oder schwere Korperverletzung zur Folge haben wighn sie nicht
vermieden wird.
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WARNUNG Warnung vor Personenschaden!

- Kennzeichnet eine mogliche Gefahrdung mit mittlefisiko, die Tod oder
(schwere) Korperverletzung zur Folge haben kanmyvege nicht
vermieden wird.

VORSICHT  Warnung vor Personenschaden!

- Kennzeichnet eine moégliche Gefahrdung mit geringasiko, die leichte
oder mittlere Korperverletzung zur Folge haben kénwenn sie nicht
vermieden wird.

ACHTUNG Warnung vor Sachschaden!
- Kennzeichnet eine mogliche Gefahrdung, die Sacllerhaur Folge haben
kbnnte, wenn sie nicht vermieden wird.

>

ESD Warnung vor Sachschaden durch elektrostatische Audidung!
Kennzeichnet eine mégliche Gefahrdung, die Sacligrhaur Folge haben
konnte, wenn sie nicht vermieden wird.

Wichtiger Hinweis!
Kennzeichnet eine mogliche Fehlfunktion, die alsné&n Sachschaden zur
Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.

LH i

Information Weitere Information
Weist auf weitere Informationen hin, die kein wa$ieher Bestandteil
n dieser Dokumentation sind (z. B. Internet).

waco'
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Anwendungshinweis A500611 Beschreibung

Rechtliche Grundlagen

Anderungsvorbehalt

Die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG behalt sicimderungen, die dem
technischen Fortschritt dienen, vor. Alle Rechted&n Fall der Patenterteilung
oder des Gebrauchmusterschutzes sind der WAGO kibethnik GmbH & Co.
KG vorbehalten. Fremdprodukte werden stets ohnengde auf Patentrechte
genannt. Die Existenz solcher Rechte ist dahett migbzuschliel3en.

Personalqualifikation

Der in diesem Dokument beschriebene Produktgebnaciatet sich
ausschlief3lich an Fachkrafte mit einer Ausbildumder SPS-Programmierung,
Elektrofachkrafte oder von Elektrofachkréften uniesene Personen, die
aul3erdem mit den geltenden Normen vertraut sind.

Ferner missen genannte Personen mit allen in diBsgmment genannten
Produkten und deren Gebrauchsanleitungen verteautSie missen in der Lage
sein, auch solche Gefahrdungen richtig abschatzédmznen, die sich erst durch
die Kombination der Produkte ergeben.

Fur Fehlhandlungen und Schaden, die an WAGO-Predulktd Fremdprodukten
durch Missachtung der Informationen dieses Dokugseahtstehen, Gbernimmt
die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG keine Haftung

Haftungsbeschrankung

Diese Dokumentation beschreibt den Einsatz divéisedware- und
Softwarekomponenten in spezifischen Beispielanwegdn. Die Komponenten

kdnnen Produkte oder Teile von Produkten unterddbler Hersteller darstellen.

Hinsichtlich bestimmungsgemafier und sicherer Veduag der Produkte gelten
ausschlieBlich die jeweiligen GebrauchsanleiturdgmHersteller. Fir deren
Inhalte sind ausschlief3lich die jeweiligen Herstetler Produkte verantwortlich.

Die in dieser Dokumentation beschriebenen Beispveésadungen stellen
Konzepte, also technisch mdgliche Anwendungen@lardiese Konzepte im
konkreten Einzelfall realisiert werden kénnen, hHaran diversen
Randbedingungen ab. Beispielsweise kdnnen andestovien der Hardware-
oder Softwarekomponenten eine andere als die hebehe Handhabung
erfordern. Aus den hier enthaltenen Beschreibutejeat sich daher kein
Anspruch auf eine bestimmte Beschaffenheit der iiadab.

Die Verantwortung fir die sichere Verwendung ekmrkreten Software- oder
Hardwarekonfiguration liegt bei demjenigen, deresigtellt bzw. betreibt. Dies
gilt auch dann, wenn bei der Realisierung einesrddresem Dokument
beschriebenen Konzepte umgesetzt wurde.

Die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Gbernimmt fRealisierungen
dieser Konzepte keine Haftung.

Version 1.0.0 waco'
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Beschreibung Anwendungshinweis A500611

2.1

2.2

Beschreibung

Dieser Anwendungshinweis beschreibt den Zugriffdief3-Phasen-
Leistungsmessklemme in TIA.

Das Beispielprojekt enthalt zwei PLC-Geréte, eideé380 und eine S7-1500.
Bei der S7-1500 SPS wird der optimierte Baustanffuunterstitzt.

Verwendetes Material

Gerate
Lieferant Anzahl | Bezeichnung Bestnr. Version*
WAGO 1 Feldbuskoppler  Profibysr50-333 FW17
DP/V1
WAGO 1 Feldbuskoppler 750-375 FWO05
PROFINET IO advanced
WAGO 1 3-Phasen- 750-494
Leistungsmessklemme
SIEMENS 1 CPU 315-2 PN/DP 6ES7  315/3.2
2EH14-0ABO
SIEMENS 1 CPU 1511-1 PN 6ES7 51WW1.1
1AKOO-
OABO
*diese Version wurde ber Erstellung des Anwendungslises verwendet.
Tools
Bezeichnung Bestnr. Version*
TIA Portal V13 SP1
Update 5

*diese Version wurde ber Erstellung des Anwendungslises verwendet.

wAaGo
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Anwendungshinweis A500611 Systemkonfiguration S@-30 9

3 Systemkonfiguration S7-300

4 Siemens - C:Wsers\AdministratoriDesktop\Neuer Ordner\Power494 v0 8 V13_SP1\Power494 _v0_8 V13 SP1

Projekt Bearbeiten Ansicht FEinfiigen Online  Extraz Werkzeuge Fenster  Hilfe Totally Integrated Automation
=f (% Projektspeichen 5b ¥ s (2: 5 0GR 5 onlineverbinden ¥ Online-Varbindung tennen £ mE e 1 PORTAL

‘_E Topologiesicht Hg&, Netzsicht |m‘f Geratesicht ‘ Optionen [EE}
- = T
g% Vernewen| 13 verbindungen [ B =
| - =
~ | Katalog 5
F}
| Suchen> u-]x
PLC_1 : slave_1 [ Fiter g
CPU 315-2 PNIDP WAGO 750-333... [y » (@ Contraller 2
FLC_1 ¥ [ HMI
B 3 ;. FCSysteme ?
¥ [g2 Antriebe & Starter o
» [l Netkompanenten =z
~ | » (@ Erfazsen & Oberwachen H
» [ Dezentrale Peripherie o
= e
» [[§ Feldgersre w
~ [ Weitere Feldgerste
» (1§ PROFINET IO ;
| « [ PROFIBUS DP >
o v [ All i =
- S 2 gemein =
< w ] [>][100% - % & » [ Antricbe %
[l Eigenschaften |*i}Info i)|% Diagnose | » L@l Encoder i
=
~[mio
J Allgemein " 10-Variablen H Systemkonstanten " Texte ‘I.r ==
- + 1§ WAGO Kontakttechnik GmbH & CokG  |LLI
w Allgemein - [ W v =]
8 PROFIBUS-Adresse g ey &
Kataloginformation » [ WAGO 750-333 (FW: 17 .} PRO &
!dentiﬁcatiun & Maintenance Schnittstelle vernetzt mit ~ [ WAGO 750-333 (FW: 17 ) PRO %
PROFIBUS -Adresse : WAGO 750-333 (FW:17 LJPRO |3
Allgemeine DF-Farameter Subnetz | PROFIBUS_T [+ » [l WAGO 750-333 (FW: 17 ..) 5TD =
Gerdtespedfische Parameter tiiiinisibanesliniitinen] » [ WAGO 750-343 (FW: 08 ..} PRO
Hex-Parameterzweisung » [ WAGO 750-8206 (FV: 01 ..)
Ansprechibenwachung S » [ WAGO 750-833 (FWi: 16} PRO
SYNCIFREEZE » [ viaGO 750-833 (Fyit 16 ) STD
Diagnoseadressen - adresse: [[H Iz 3 ;[.Identsysteme
1 Hochste Adresze: | 126 =] > @ Neulberginge
, 5l » [ PLCs

Ubertragungsgeschwindigkeit: | 1.5 Mbit's

4 Portalansicht (bersicht | &/ onfine & is.. | & cerdte anet
2

In derNetzsichtkann der Koppler Gber détroduktkatalog > Weitere
FELDGERATE > PROFIBUS DP > I/O > Wago Kontakttechnik GmbH &
Co.KG hinzugeflugt werden.

In den Eigenschaften der Slave Station muss digbBmAdresse eingestellt
werden.

Der Koppler ist Uber ein Profibus-DP Netzwerk mat &iemens CPU verbunden.

Version 1.0.0 waco'



10 Systemkonfiguration S7-300 Anwendungsieis A500611

T4 Siemens - CWsers\AdministratorDesktop\Neuer OrdneriPower494 v0 8 V13_SP1\Powerd494 v0_8 V13 SP1

Projekt Bearbeiten Ansicht FEinfligen Online Extrac  Werkzeuge Fenster Hilfe Totally Integrated Automation

X Wi T M E R & oniineverbinden ¥ Online-verbindung rennen | B [M 8 2 - || PORTAL

¢ [% B Projektspeichen S

‘_-E‘ Topologiesicht Hﬂﬁ Netzsicht |mf Geratesicht ‘ Optionen

Gerateiibersicht ;|7

~ |‘Kata|og

¢! |Baugruppe Baugr.. Steck.. E-Adresse | A-Adres.. Ty
a 2043% w.
2.
T

| Suchen>

[ Filter
[l 755481 2AURTDIEX] RA [~]
75%482 2AIl4-20mAISE
Tl 75x452 241/4-20mAISE RA
75%482 2Al14-20MAISE 132 HV
[l 75x-482 2A114-20mAISE 232 HY
75%-482 2All4-20MAISE 3:2 HY
755482 2AlI4-20MAISE 4@ HY
753482 ZAIISEICyclic Mailbox
[l 75x83 2A10-30V DCdift.
755483 2A10-30V DOt RA
) Il 75x-484 281/4-20mAISEExi
I . [ i 75x-484 2A14-20mAISEIEX| RA
<[] [100% =] —5— ®© [<] i | [l 75x-484 2A1/4-20mAEXi 132 HY
‘g Eigenschaften "'_i.'.lnfo il | % Diagnose 75x-484 2A1/4-20mAEXi 2:2 HY
75x-484 2AlI4-20mAIEX| 3:2 HV
| | [l 75484 28004 JExi 4x2 HY
- Allgemein Geratespezifische Parameter |~ [l 7584 2AUExi/Cyclic Mailbox
Ketaloginformation = 75%485 2All4-20mAEX
| [l 75x485 2414-20mAExi RA
) 75x-487 2AITCIOCMEX i
: [l 755487 2AITCIOCMEX | RA
I 75x-491 1AIDMS-Bruecke
1
|
1
|
|
|

Slave_1
750-333 Kein Prozessdatenk .
755494 3AI3-Phasenhless

Prozes.

fiojeyey-atempiey (5

30.53 30.53

2
3
4
=]
(]
7
8

sjoo -aunug [

9

10
17
12

oo oo oeoao o alaee

uaqeﬁ;nv&gut”

J Allgemein " 10-Variablen H Systemkonstanten " Texte

usAeonaE ]

Geratespedfische Parameter .
P Busklemme ist physikalisch: | gestecks

HexParameteraweisung

Disgnose: | sperren

ElA-Adressen

Frozecsalarm K-Bus-Ueberwachung: | desktiviert

75x%491 1AIIDMS Bruecke RA
[l 75%-492 2A1/4-20mAldi
Il 75x492 241/4-20mAldif RA
75x-493 3AlI3-Phasen-Messung 14
Skﬁge’“”ﬂs‘“mf [0.01 ki =l [l 75493 3AI/3-Phasen-essung 5A
i o nerg'e_wme' iy 75x494 3AlI3-FhasenMessung 14
- s L o1 [e0 [l 755494 3413 -PhasenMessung 54
: l" : 75x-495 3AlI3-Fhasen-Messung 14
- -] 75x%495 3AlI3-Fhasen-dessung 54
+-Autoreset MindMaxierte: | deaktiviert J=] [l 75455 3A/3-Phazen-Messung RC
[+ Il 75x4a8 21
Il 75x4a8 281 RA
Il 750423 441
75x-4aa 4AI RA

DCMessung: | deaktiviert

Netdrequenz | 50 Hz

Phase fuer Spitenwers | LT

+-Amwenderskalierung: | desktivier:

+Stromwandlerverhaeltnis, LB: |1 ‘

+Stromwandlerverhaeltnis, HB:

B T " il = I 10
bersicht | &/ onfine&pia.. [ sleve_1
== —

In derGeratetbersichtvon Slave_1konnen Module Uber den Katalog
hinzugefligt werden. In défigenschaftendes Moduls kdnnen u.a. dessen
Geratespezifischen Parametekonfiguriert werden.

4 Portalansicht

waco'
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Anwendungshinweis A500611

Systemkonfiguration S@O1L5 11

4  Systemkonfiguration S7-1500

74 Siemens - CWsers\AdministratoriDesktop\Neuer Ordner\Power494_v0_8_V13_SP1\Power494_v0_8_V13_SP1

Projekt Bearbeiten Ansicht Einfigen _Onlme Extras  Werkzuge Fenster Hilfe Totally Integrated Automation
Cf Ty B Projektspeichem: & ¥ 15 Tx) X W) x (x| G M B B ¥ onlineverbinden @ Online Verbindung wennen | i [N [ 3¢ ] PORTAL
Powerd94 v0 8 p 7 % Netze
|&* Tepologiesicht [, Netzsicht l@f Geratesicht || Optionen 23]
1 = B ==
(5% Verneczen| 117 versindingen [MVerbindin o @ =) |z
i cll: S ) it | . 12
] |+ kataleg z
[<Suchen> |y it |
F
[ Fileer g
[ Weitere Feldgerste [~]|&
PLC 2 Wago-750-375 : v g B
CPU 1511-1 PN 750:375 V020... | 4, 5 QFPROF'NET‘O
ot . : —
PLC 2 F » [ Drives i
— L » (il Encoders =
B » [l Gateway o
i =l 5
{PRE 1} el :
» [ SIEMENS AG =
H
¥ [ Texas Instruments Germany &
« [ WAGO Kontakttechnik GmbH u. C..
~ [l WAGOHIO-SYSTEM 7501753 g
_J 750-340 V01.003¢ (FWO1) >
£
| - | b 750-340 VO1.01 3¢ (FW02) =
< w ] | & [100% [v] —5— @ [ 750320 Vo1.02.5 (FW03) S
—|l=
‘gEigenschaﬂen ‘*jllnfn i) | %) biagnose ‘ [l 750-370 vo1.00.¢ (FWO1) =l
B 750370 V02.01 20 (FW 02
J Allgemein || 10-Variablen H Systemkonstanten || Texte 750370\/02 0 EF\"D;E U_I:
= — 070 (FWO2) Er...
e [ .
Allgerein et i 1o 750-370 V02.03 xx (FW04) 2
Kataloginformation | = Tl 750370 v02.03 .0 (FW04) Er... o
~ PROFINET-Schnittstelle [X1] Schnittstelle vernetzt mit i 750-370 V02.04 xx (FW05) %
Allgemein 750-370 V02.04.30¢ (FWO5) Er__ 7
EthernetAdressen Subnet= | PNIIE_1 [~ [ 750-370 V02,05 3 (FW 06) =
~ Enseiterte Opticnen Il 750-370 voz.05 30 (Fw0s) Er... L |
Schnittstellen-Optionen W 750-370 v02.06.0: (FWOT)
Wedienredundanz — 750-370 V02.06.200 (FW 07) Er...
» EchtzitEinstellungen 750-370 VO2.07 2x (FWO8)
b Port 1 [X1P1R] : ] #rotokoll verwenden Il 750370 v02.07 ¢ (FWOB) Er...
» Port2 [X1F2 A i % \
i (&) IP-Adresse im Projekt einstellen PR SR
HvrKennung 4 ) ) 750375 VO1.01.3¢ (FWO1), P...
Identification & Maintenance |- IP-Adresse: | 192 . 168 | Il 750375 V0 1.01 30 (FW01.02)
Baugruppenparameter Il 750-375 v01.01.30 (FWOT.._
HV-Kennung W 750-375 vo2.01 20 (FW03)
Shared Device | 750-375 V02.01 20 (FW03), P-..
A = 750-375 V02,01 20 (FW03..04)
() Anpassen der IP-Adresse direke am Gerst erlauben Tl 750-375 V02,01 3¢ (FWO3...
750-375 V02,020 (FW 05§ =
PROFINET = I 7575 uns 07 v e e |
[=] [T | [2]
[+l PROFINET-Geratename automatisch generieren [+]? |Information

I .| Online & Dia... IJ_J Gerdte & Net...

In derNetzsichtkann der Koppler Gber détroduktkatalog > Weitere
FELDGERATE > PROFINET IO > I/O > Wago Kontakttechni k GmbH &
Co.KG hinzugeflugt werden.

In seinen Eigenschaften kann die IP-Adresse angepasden.

Koppler und S7-1500 sind Gber daN/IE_1 Subnetz verbunden

Version 1.0.0
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12 Systemkonfiguration S7-1500 Anwendungshis A500611

T'Q Siemens - C:\Users\Administrator\Desktop\Neuer OrdnerlPower494 v0 8 V13 SP1\Powerd94 v0 8 V13_SP1

| Projekt | Bearbeiten Ansicht Einfligen Online Extras  Werkzeuge Fenster Hilfe .
7 S v i Totally Integrated Automation
¥ (% B Projektspeichem S5 ¥ i 5 X ®y:=: 5 MG B 7§ onlineverbinden @¥ Online | 1] PORTAL
X

|‘z__5’ Topologiesicht @ Netzsicht |'[ Geratesicht | Optionen

ol AL =" Gerateiibersicht =]
¥4 Baugruppe - Baugr.. |Steck.. E-Adresse |A-Adres.. Typ V‘Katal()g
v Wago750-375 :
b Interface
= 75x494 3AE, 3FLM 1 AT
[UINTE, UINTB[23]] ElA

| <Suchens

[ Filter
» [ 75x465/... =]
75%466(/0.-000) 2AE, 4-20 mA
v [ 75x4661..
Il 75x467(/0.-000) 24E, 010V
v (g 754671,
75%468(10.-000) 44, 0-10
» [ 75x468!...
75x469(10.-000) 24E, TC
¥ [l 75469/
Il 75x470(/0.000) 24E, 0-20 mA
L Il 75x472(/0_-000) 24E, 0-20 mA
3 ] 1y [v] » [ 75x4721.
| <[] [3] [100% w 65— [<] Il ] 753473(10.-000) 2AE, 420 mA Ll
0 |'él Eigenschaften [’} info &) | % Diagnose | [ 75:47400.000) 24F, 420 m#
» [ 75x4741
‘ 75%475(/0.-000) 2AE. 0-1 A ACIDC
Il 75x476(/0.-000) 24E, +110V
» [l 75x476...
75%477 2AE, 0-10V ACIDC
Il 75x478(/0.-000) 24E, 0-10 V.
75%479 2AE, +-10V
» [l 754791
75x480 2AE, 0-20 mA
» [ 75x4801...
Skalierungsakior _ Il 75x482(/0.-000) 24E, 4-20 mA
Energiewerte: | 0.01 kWh [=] b [ 75,4821,
[ Speicherinterv. Energieverb. Il 75x485 22€, 030V
F B sl [60 | 575»@1 1AE, Widerstandshriicke (DMS)
i phisse L1 [ -] » [ 7554911
[l 75:492(/0.000) 24E, 420 mA Al
75x493 3AE, IFLM, 1 A
» [ 754931
I 75x494 38, 3PLM. 1 A

wicnt
gesteckte
Hojeey-aiempiey £

$]00]-3UlUD E”

© oo oo ooo o o|6loo o

uaqebyny Ll

J Allgemein H 10-Variablen || Systemkonstanten H Texte

~ Allgemein Baugruppenparameter

Kataloginformation

Spezifische Modul-/Kanalparameter
Eingange

uayaolalg = |

Baugruppenparameter
Elf-Adressen
HVitKennung

K-BusUberwachung: | deaktiviert

Nom. Frequenzhet=pannung: |50 Hz

|
DC-Messung: |deakt\w|er( \r'

|

|

I

|

Phase fir Spitsenwert: [ L1

+Atoreset MindMexterte: [ deaktiviert [~]

.
+Anwenderskalierung: | deaktivien =]

+Stromwandlerverhzlinis, HE: [0

+Stromwandlerverhaltnis, LB: |1 | » [ 75x404l...
| 75x495 3AF, 3PLM, 1A
b [ 75v-a05)

+-Betr-nter. Spitmnwert [HW]: |10

+-Resetinterv. Min/Max [200
o S e
< [ |

4 Portalansicht £=3 Ubersicht IQ online & Dia... IEETJ wago-750-375

In derGeratetbersichtvon wago-750-37%6nnen Module Uber den Katalog
hinzugefligt werden. In défigenschaftendes Moduls kénnen u.a. dessen
Baugruppenparameter konfiguriert werden.

wAaco Version 1.0.0



5 Funktionsbldcke
5.1 FbPower494Command
Command
Kategorie: Produktspezifisch
Name: FbPower494Command (>=V2.0)
Typ: Funktion[] | FunktionsblockIX| Programm(]

Anwendungshinweis A500611

Funktionsblocke 13

Name der Bibliothek:

Anwendbar fir:

UJ

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
xEnable BOOL Aktivierung des Bausteins
xReadConfig BOOL Lesen der Gerateparameter
xWriteConfig BOOL Schreiben der Gerateparameter
xExecuteCommand BOOL Ausfuhren des Befehls
bCommand BYTE Befehle nach Handbuch 750-494
Kapitel “Registerbelegung”
Ox4->auf Werkseinstellungen
zurucksetzen
0x37->Preset des Energiezahler
dwPresetValueLow DWORD Preset Wert low nach Befehle
0x37..0x45
dwPresetValueHigh DWORD Preset Wert high nach Befeh
0x37..0x45
abln_750_494 ARRAY [0..23]Eingangsarray der 3-Phasen-
OF BYTE Leistungsmessklemme 750-494.
Ein-/Ausgangsparameter: Datentyp: Kommentar:
abOut_750 494 ARRAY [0..23JAusgangsarray der 3-Phasen-
OF BYTE Leistungsmessklemme 750-494.
typConfig_750_494 utConfig494 Konfigurationsparaeneter 3-
Phasen-Leistungsmessklemme
750-494.
bToken BYTE Steuervariable fur das Auslesen
der Messwerte.
Ruckgabewert: Datentyp: Kommentar:
xReady BOOL Lese-/Schreibstatus der
Einstellungen
TRUE = Lese-/Schreibvorgang
inaktiv
FALSE = Lese-/Schreibvorgang
aktiv
xBusy BOOL Lese-/Schreibstatus aktiv
Version 1.0.0 m=u®
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Command

bFeedback

BYTE

Zustand des Bausteins
0 = kein Fehler
1 = Lese Parameter
2 = Schreibe Parameter
3 = Fehler beim Lesen der
Parameter
4 = Fehler beim Schreiben der
Parameter
5 = ein Befehl wird ausgefuhrt
6 = Fehler bei der
Befehlsausfuhrung
7 = Voreinstellwert zu groR3
255 = Timeout, keine Antwort
vom Modul

wAaGo

Version 1.0.0
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Command

Grafische Darstellung:

Yre184
“FbPowerd9 4Command™

= ENM
= xEnable
= xReadConfig

— sMirite Config

*ExecuteComm
—and

bCommand

dwPresetValue
Low

dwPresetValue
High

abln_750_494

typConfig_
750_494

x*Ready —

abOut_750_ Busy =
494

bhFeedback
bToken EMO —

Version 1.0.0 waco'
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Command

Funktionsbeschreibung:

Mit Hilfe des FunktionsbausteirtbPower494Commandbesteht die Mdglichkeit, die
Konfigurationswerte zu verandern, die nicht in @3D Datei enthalten sind.

Fur die Steuerung der Zugriffsberechtigung istiligangsvariabléToken zwingend
erforderlich. Fur jede eingesetzte 3-Phasen-Legsinessklemme

750-494 muss eine Variable definiert werden unddmit Bausteineingang® oken
verbunden werden.

Bei steigender Flanke votReadConfigwerden die Parameter des Moduls ausgelesen u
die entsprechenden Felder wypConfig_750_494eingetragen.

Bei steigender Flanke votWriteConfig werden die in den Feldern veypConfig_750_ 494
eingetragenen Werte zum Modul tGbertragen.

Powerd94 v0_8 V13 SP1 » PLC 1 [CPU 315-2 PN/DP] » Programmbausteine » Powerd94Parameter [DB181]

nd in

s g Neaod=ENR™
Powerd94Parameter
MName Datentyp Offset Startwert Kammentar
Al ¥ Static :__E_,_| |

20041 = ™ Para Arrayi1.3] of "utConfi... 00 vorldufige Platzhalten
3 «d ® ¥ Pgra[i] *utConfig494”® Do
4 m - wholoadEffectivePower Wiierd 0.0 Vigtez14
5 <@ - whNolLoadReactivePower Wiord 20 Weios 14
6 |gd 5 whioLoadApparentPower Wiord 4.0 #16H14
7 |4l 8 ¥ npChannelConfig Array[1.3] of *utChan.. 6.0
8 |« 8 ¥ npChannelConfigft] "utChannelConfigda4” 0.0
9 |4q u wiindervoltageThreshold Wiord 0.0 GB#D P12,P13.P14
10 |- s wOverVoltageThreshold Vilard 20 Wiz 16904 P23 P24,FP25
11 = El dwOverCurrentThreshold Dword 4.0 DW= 1652FAFOE0 P26-27 P2B33,F3031
12 <1 " wintervalfverageCalc Word 8.0 VWET1684 P34,P35.P36
13 g 8 ¥ ppChannelConfig[2] "utChannelConfigd34® 10.0
T4 40 s wUndervoltageThreshold Wiord 0.0 6570 P12,P13,P14
15 gl L wOvervoltageThreshold Wiord 20 #1689C4 P23,P24,P25
16 <41 - dwOverCurrentThreshold Diord 4.0 DWe1682FAF0B0 P26-27.P28-29,F30-31
17 4@ 5 wintervalAverageCalc Wicrd 8.0 1654 P34,P35,F36
8 < 8 ¥ typChannelConfig[3] "utChannelConfigda4” 20.0
e g s wiindervaoltageThreshold Word 0.0 6#0 F12.P13.P14
20 3 u wOverVoltageThreshold Wiiord 20 Vi 168904 P23;P24,P25
21 <@ L] dwOverCurrentThres hold Dviord 40 DWe 162 2FAFDE0 P26-27,FP2829,F303)
22 <1 5 wintervalsverageCalc Word 8.0 #1654 P34,P35.P36
23 am - bPhasePeakselect Int 36.0 0
24 |-g] = p Paraf2] "utConfig494"™ 380
25 < 8 p Para[3] "utConfigd 94 760

®

mﬂﬂ Version1.6-0
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Command

Zusatzlich ist es mdglich Befehle auszufuhren jmi€ommand Interface des Moduls

definiert sind.(siehe Kapitel 10.3 Registerbelegung

Bei steigender Flanke votExecuteCommandwird der Befehl ausgefihrt, der am Eingan
bCommand eingetragen wurde.

04 Eegister und Ealibnerdaten auf Werk=seinstellung mumiicksetzen

037 Praset des Energiezihlers - Schemenergie Lieferumy Phass 1

(x38 Preset des Energiezihlers - Schemenergie Lieforung Phase 2

0x39 Preset des Energiezahlers - Schemenergie Lieferumg Phase 3

Ox3A Preset des Energiezihlers - Wirkenermie Bezug Phase 1

=3B Preset des Energiezihlers - Wirkenergie Lieferung Phase 1

3C Preset des Energiezihlers - Wirkenergie Bezug Phase 2

03D Preset des Energiezahlers - Wirkenergie Lieferung Phase 2

3E Praeset des Energiezihlers - Wirkensrgie Berug Phase 3

(3F Preset des Energiezihlers - Wirkenergie Lieferung Phase 3

0=40 Preset des Energiezahlers - Bhindenergie Induktiv Phase 1

Ox41 Preset des Energiezihlers - Bhindenergie Eapazitiv Phase 1

2 Preset des Energiezihlers - Blindenergie Induktiv Phase 2

=43 Preset des Energiezihlers - Bindenergie Kapazifiv Phase 2

=44 Preset des Energiezahlers - Bindenergie Induktiv Phase 3

Oed5 Preset des Energierzihlers - Bhindensrgie Kapazitiv Phase 3

(heB1 Energieverbrauch vorzeitig speichern

092 Alle mumimalen und maximalen Werte ldschen

093 MMinmmalstrom léschen

x4 MMaximalstrom léschen

(xB5 Minmmale Spanmung 1schen

=96 Maramale Spanming 15schen

097 MMinmmale Leistung léschen

098 Maximale Leishung laschen

099 Alle Enermiezihler nut ) imufialisieren

=04 Minymale Frequenz loschen

x9B Maxamale Frequenz léschen

[ Fegister und Parameter auf Werkseinstellung ruriicksetzen

0=9D Ealibnerdaten auf Werkseinstelling zunicksetzen

Ol Modus fiir Herstellerkalibnemung fiv AC-Betrieb starten

Al MModus fir Herstellerkalibniemumng fiv DC-Betrieb starten

02 Modus fiir User-Ealibnerungs fir AC-Betmeb starten

O3 Modus fir User-Ealibnemung fir DC-Betrieb starten

Oacfid Modus fir den Messbetrieb starten (Stoppt den Kalibnermodus)
Version-1.6-0
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5.2 FbPower494AC Values

AC_Values
Kategorie: Produktspezifisch
Name: FbPower494AC_Values
Typ: Funktion [ | Funktionsblock IXProgramrh!

Name der Bibliothek:
Anwendbar fir:

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
xEnable BOOL Aktivierung des Bausteins, Freigabhe
fir das Auslesen der Messwerte.
Voreinstellung = TRUE
IAC_Valuesl INT Auswahl der Messwert-1D aus
iAC_Values2 INT Kollektion 9.
IAC_Values3 INT V\_/ertebereich und Bezeichnungen
IAC_Values4 INT siehe Anhang.
abln_750_494 ARRAY [0..23Eingangsarray der 3-Phasen-
OF BYTE Leistungsmessklemme 750-494.
Ein-/Ausgangsparameter: Datentyp: Kommentar:
abOut_750 494 ARRAY [0..23Ausgangsarray der 3-Phasen-
OF BYTE Leistungsmessklemme 750-494
bToken BYTE Steuervariable fur das Auslesen der
Messwerte.
Ruckgabewert: Datentyp: Kommentar:
xReady BOOL Auslesestatus der Messwerte
TRUE = Lesevorgang inaktiv
FALSE = Lesevorgang aktiv
bFeedback BYTE Zustand des Bausteins
0 = kein Fehler
1 = alle eingetragenen Messwert-10s
nicht galtig
2 = Timeout, keine Antwort vom
Modul
3 = Baustein nicht aktiv
4 = Parameterbearbeitung aktiv
(Lesen/Schreiben)
rMeasuredValuel REAL Skalierter Messwert fur IAC s 1
rMeasuredValue2 REAL - IAC_Values4
rMeasuredValue3 REAL
rMeasuredValue4 REAL
WAE“ Version 1.0.0
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AC_Values
Grafische Darstellung:
WB181
“FbPowerdd 4AC_Values™
-EM
= xEnable
i _Values1
iAC_Values2
IAC_Values3
iAC_Values4
*Ready -

bFeedback

abln_750_494 riiea sured‘ufaE!:J

rideasuredialu

e2

rideasuredvalu

abOut_750_ =

494 rideasuredvalu

ed

bToken EMO =

Funktionsbeschreibung:

Der FunktionsbausteifbPowel494AC_Value: ist anwendbar fir das zyklische Auslese

von bis zu vier Messwerten der MesswertkollektioE®ist mehrfach in einem Projekt

verwendbar.

Wenn der EingangEnable TRUE ist, ist der Baustein aktiv und es erfolgt gyklische

Abfrage.

Fur die Steuerung der Zugriffsberechtigung istiEligangsvariabléToken zwingend

erforderlich. Fir jede eingesetzte 3-Phasen-Legsomessklemme

750-494 muss eine Variable definiert werden unddait Bausteineingang®ioken

verbunden werden.

Die Eingangeaabln 750 494und abOut_750_494beinhalten das Ein- bzw.
Ausgangsarray fur den Datenaustausch mit der 3elRHasistungsmessklemme.

Version 1.0.0
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AC_Values

kdnnen auch direkt numerische Werte im Bereichdbis 96 verwendet werden.

beschaftigt.

bzw. den Zustand des Bausteins und ist giiltig, wéteady TRUE ist:

0 = die letzte Messwert-Abfrage ist erfolgreich et

(entweder O oder grol3er als die maximale ID derki@iektion)

2 = Timeout, es sind nicht alle Messwerte zurliiakegjeet worden
3 = der Baustein ist nicht akt(xEnable = FALSE)

4 = ein Parameter-prozess ist gerade aktiv, keiegsMert-Abfrage
16 = Uberlauf Messwert 1

32 = Uberlauf Messwert 2

48 = Uberlauf Messwert 1 + 2

64 = Uberlauf Messwert 3

80 = Uberlauf Messwert 1 + 3

96 = Uberlauf Messwert 2 + 3

112 = Uberlauf Messwert 1 + 2 + 3

128 = Uberlauf Messwert 4

144 = Uberlauf Messwert 1 + 4

160 = Uberlauf Messwert 2 + 4

176 = Uberlauf Messwert 1 + 2 + 4

192 = Uberlauf Messwert 3 + 4

208 = Uberlauf Messwert 1 + 3 + 4

224 = Uberlauf Messwert 2 + 3 + 4

240 = Uberlauf Messwert1 + 2 + 3 + 4

An den AusgangerMeasuredValuel — rMeasuredValuedwerden die zuletzt

IAC_Valuesl — iAC_Values4eingetragenen IDs (siehe Anhang).

Fur die EingdngeAC_Values1-iAC_Values< steht ein Aufzahlungstyp zur Verfigung.

Wenn der AusgangReady FALSE ist, ist der Baustein mit dem Auslesen desbverte

Der AusgandFeedbackgibt Informationen tber die Abarbeitung der Messwidfrage

1 = alle EintrageAC_Valuesl — iAC_Values4sind aulRerhalb des gultigen Bereichs

ausgelesenen Messwerte angezeigt. Die Messwesggreahen den an den Eingangen

wAaGo
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5.3 FbPower494DC_Values
DC_Values
Kategorie: Produktspezifisch
Name: FbPower494DC_Values
Typ: Funktion [J | Funktionsblockl | Programrh]
Name der Bibliothek:
Anwendbar fir:
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
xEnable BOOL Aktivierung des Bausteins, Freigak
fir das Auslesen der Messwerte.
Voreinstellung = TRUE
iDC_Valuesl INT Auswahl der Messwert-1D aus
iDC_Values?2 INT Kollektion 7.
iDC_Values3 INT V\_/ertebereich und Bezeichnungen
iDC_Values4 INT siehe Anhang.
abln_750_494 ARRAY [0..23] OFEingangsarray der 3-Phasen-

BYTE

Leistungsmessklemme 750-494.

Ein-/Ausgangsparameter:

Datentyp:

Kommentar:

abOut_750_494

ARRAY [0..23] O
BYTE

FAusgangsarray der 3-Phasen-
Leistungsmessklemme 750-494

S

bToken BYTE Steuervariable fur das Auslesen de
Messwerte.
xReady BOOL Auslesestatus der Messwerte
TRUE = Lesevorgang inaktiv
FALSE = Lesevorgang aktiv
bFeedback BYTE Zustand des Bausteins
0 = kein Fehler
1 = alle eingetragenen Messwert-1D
nicht galtig
2 = Timeout, keine Antwort vom
Modul
3 = Baustein nicht aktiv
4 = Parameterbearbeitung aktiv
(Lesen/Schreiben)
rMeasuredValuel REAL Skalierter Messwert fur iDClués1
rMeasuredValue2 REAL - iIDC_Values4
rMeasuredValue3 REAL
rMeasuredValue4 REAL
Version 1.0.0 m=u®
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DC_Values
Grafische Darstellung:
“WB182
“FbPowerd9 4DC_Values®
=EN
= xEnable
iDC_Values1
iDC_Values2
iDC_Values3
iDC_Valuesd
*Ready -

hFeedback

rideasuredvalu

abln_750_494 el

rideasuredvalu

g2

rifeasuredvalu

abOut_750_ &3

494 rideasuredialu

ed

bToken EMO =

Funktionsbeschreibung:
Der FunktionsbausteiRbPower49:DC_Values ist anwendbar fir das zyklische Auslese
von bis zu vier Messwerten der Messwertkollektiok7ist mehrfach in einem Projekt
verwendbar.

Wenn der EingangEnable TRUE ist, ist der Baustein aktiv und es erfolgteezyklische
Abfrage.

Fur die Steuerung der Zugriffsberechtigung istiElimgangsvariabléToken zwingend
erforderlich. Fir jede eingesetzte 3-Phasen-Legsiomessklemme 750-494 muss eine
Variable definiert werden und mit den BausteinengghbToken verbunden werden.

Die Eingangeabin _750_494und abOut_750_494beinhalten das Ein- bzw.
Ausgangsarray fur den Datenaustausch mit der 3eRHasistungsmessklemme.

wAaGo
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Fur die EingdngaDC_Valuesl-iDC_Values¢ steht ein Aufzahlungstyp zur Verfiigung
Es kdnnen auch direkt numerische Werte im Berearhlvbis 9 verwendet werden.

Wenn der AusgangReady FALSE ist, ist der Baustein mit dem Auslesen dessbverte
beschaftigt.

Der AusgangbFeedbackgibt Informationen Uber die Abarbeitung der Messwidfrage
bzw. den Zustand des Bausteins. Der Ausgang g givenn xReady TRUE ist:

0 = die letzte Messwert-Abfrage ist erfolgreich et

1 = alle EintrageDC_Valuesl — iDC_Values4ind aul3erhalb des gultigen Bereichs
(entweder 0 oder grofder als die maximale ID derdaektion)

2 = Timeout, es sind nicht alle Messwerte zuriakejelet worden
3 = der Baustein ist nicht akt(xEnable = FALSE)

4 = ein Parameter-prozess ist gerade aktiv, keiessMert-Abfrage
16 = Uberlauf Messwert 1

32 = Uberlauf Messwert 2

48 = Uberlauf Messwert 1 + 2

64 = Uberlauf Messwert 3

80 = Uberlauf Messwert 1 + 3

96 = Uberlauf Messwert 2 + 3

112 = Uberlauf Messwert 1 + 2 + 3

128 = Uberlauf Messwert 4

144 = Uberlauf Messwert 1 + 4

160 = Uberlauf Messwert 2 + 4

176 = Uberlauf Messwert 1 + 2 + 4

192 = Uberlauf Messwert 3 + 4

208 = Uberlauf Messwert 1 + 3 + 4

224 = Uberlauf Messwert 2 + 3 + 4

240 = Uberlauf Messwert 1 + 2 + 3 + 4

An den AusgangerMeasuredValuel — rMeasuredValuedverden die zuletzt
ausgelesenen Messwerte angezeigt. Die Messwesgereahen den an den Eingangen
iDC_Valuesl — iDC_Values4ingetragenen IDs

(siehe Anhang).

Version 1.0.0 waco'
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5.4 FbPower494Harmonic_Values
Harmonic_Values
Kategorie: Produktspezifisch
Name: FbPower494Harmonic_Values
Typ: Funktion [] | Funktionsblockl |Programni]
Name der Bibliothek:
Anwendbar fir:
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
xEnable BOOL Aktivierung des Bausteins, Freigak
fir das Auslesen der Messwerte.
Voreinstellung = TRUE
bPhase BYTE Angabe der Phase, die gemessen
werden soll.
Voreinstellung = 1
iHarmonicMeasurand INT 1.4
iHarmonic_Valuesl INT 2.41, 100
iHarmonic_Values2 INT 2.41, 100
iHarmonic_Values3 INT 2.41, 100
abln_750_494 ARRAY [0..23Eingangsarray der 3-Phasen-
OF BYTE Leistungsmessklemme 750-494.
Ein-/Ausgangsparameter: Datentyp: Kommentar:
abOut_750 494 ARRAY [0..23Ausgangsarray der 3-Phasen-
OF BYTE Leistungsmessklemme 750-494
bToken BYTE Steuervariable fur das Auslesen de
Messwerte.
Ruckgabewert: Datentyp: Kommentar:
xReady BOOL Auslesestatus der Messwerte
TRUE = Lesevorgang inaktiv
FALSE = Lesevorgang aktiv
bFeedback BYTE Zustand des Bausteins
0 = kein Fehler
1 = alle eingetragenen Messwert-1D
nicht galtig
2 = Timeout, keine Antwort vom
Modul
3 = Baustein nicht aktiv
4 = Parameterbearbeitung aktiv
(Lesen/Schreiben)
rMeasuredHarmonicl REAL Skalierter Messwert fir
rMeasuredHarmonic2 REAL iHarmonic_Values1 -
rMeasuredHarmonic3 REAL iHarmonic_Values3

waco'
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Harmonic_Values

Grafische Darstellung:

Y%rB183
“FbPowerdd 4Harmoni_Values®
= EM
= xEnable
bPhase
iHarmonicheas
urand
iHarmonic_
Values1
iHarmonic_
YValues2
iHarmaonic_
Values3
=Ready =
abln_750_494
bFeedback
rideasuredHar
monicl
rideasuredHar
abOut_750_ maonic?
494 rMeasuredHar
monic3
bToken ENO =

Version 1.0.0 waco'
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Funktionsbeschreibung:

Der FunktionsbausteiRbPowel494Harmonic_Valuesist anwendbar fir das zyklische
Auslesen von bis zu drei harmonischen SchwingundgemnMesswertkollektionen 20 bis 2p.
Er ist mehrfach in einem Projekt verwendbar.

Wenn der EingangEnable TRUE ist, ist der Baustein aktiv und es erfolgt gdyklische
Abfrage.

Diese Auswahl der Phase erfolgt Gber den Eindiittase

Fur die Steuerung der Zugriffsberechtigung istiliggangsvariableToken zwingend
erforderlich. Fir jede eingesetzte 3-Phasen-Legsiomessklemme

750-494 muss eine Variable definiert werden unddait Bausteineingangé®T oken
verbunden werden.

Die Eingangeabin _750_494undabOut_750_494beinhalten das Ein- bzw. Ausgangsarray
fur den Datenaustausch der 3-Phasen-Leistungsreessid.

Uber den EingandHarmonicMeasurand wird die MessgroRRe der Oberschwingungen
bestimmt:

1 - RmsCurrent (Effektivwert Strom)

2 - RmsVoltage (Effektivwert Spannung)

3 - HarmonicDistortion_Current (THD / HD Strom)

4 - HarmonicDistortion_Voltage (THD / HD Spannung)

-

Fur die EingdngéHarmonic_Valuesl — iHarmonic_Values3steht ein Aufzahlungstyp zu
Verfuigung. Es kénnen auch direkt numerische Went8ereich von 2 bis 41 und der Weft
100 verwendet werden. Mit dem Wert 100 wird die i@@glschwingung bzw. die harmonisghe
Gesamtverzerrung (THD) ausgewabhilt.

Wenn der AusgangReady FALSE ist, ist der Baustein mit dem Auslesen desBverte
beschaftigt.

Der AusgandFeedbackgibt Informationen Uber die Abarbeitung der Messwidifrage
bzw. den Zustand des Bausteins und ist gultig, wé&eady TRUE ist:

0 = die letzte Messwert-Abfrage ist erfolgreich et

1 = alle EintrageHarmonic_Valuesl—iHarmonic_Values3sind auf3erhalb des
gultigen Bereichs (entweder O oder grof3er als dirimale ID der Kollektion)
2 = Timeout, es sind nicht alle Messwerte zuriiakegjeet worden

3 = der Baustein ist nicht aktixEnable = FALSE)

4 = ein Parameter-Prozess ist gerade aktiv, keieesiert-Abfrage

16 = Uberlauf Messwert 1

32 = Uberlauf Messwert 2

48 = Uberlauf Messwert 1 + 2

64 = Uberlauf Messwert 3

80 = Uberlauf Messwert 1 + 3

96 = Uberlauf Messwert 2 + 3

112 = Uberlauf Messwert 1 + 2 + 3

wAaGo
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128 = Uberlauf Messwert 4

144 = Uberlauf Messwert 1 + 4

160 = Uberlauf Messwert 2 + 4

176 = Uberlauf Messwert 1 + 2 + 4
192 = Uberlauf Messwert 3 + 4

208 = Uberlauf Messwert1 + 3 + 4
224 = Uberlauf Messwert 2 + 3 + 4
240 = Uberlauf Messwert1 + 2 + 3+ 4

An den AusgangerMeasuredHarmonicl — rMeasuredHarmonic3werden die zuletZ
ausgelesenen Messwerte angezeigt. Die Messwesgreahen den an den Eingange

iHarmonic_Valuesl — iHarmonic_Values3ingetragenen IDs (siehe Anhang).

= —+
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5.5 FbPower494State
State
Kategorie: Produktspezifisch
Name: Fb_750_494 State
Typ: Funktion []| Funktionsblock X |Programni]
Name der Bibliothek:
Anwendbar fir:
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
abin_750_494 ARRAY [0..23]Eingangsarray der 3-Phasen-
OF BYTE Leistungsmessklemme 750-494
Ein-Ausgangsparameter: Datentyp: Kommentar:
abOut_750 494 ARRAY [0..23Ausgangsarray der 3-Phasen-
OF BYTE Leistungsmessklemme 750-494
Ruckgabewert: Datentyp: Kommentar:
xReady BOOL Auslesestatus des FB
TRUE = Lesevorgang inaktiv
FALSE = Lesevorgang aktiv
typ_750_494 State ut49xState Zustandsmeldungen.
Beschreibung der Elemente im
Anhang.
Grafische Darstellung:
%FB185
“FbPower49 4State”
- EN
= xEnable
abin_750_494
*Ready —
typ_750_
abOut 750 494 State
494 ENO —

waco'
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State

Funktionsbeschreibung:

=

Mit dem BausteirFbPower49:State konnen detaillierte Informationen Uber den Zustan(
der 3-Phasen-Leistungsmessklemme 750-494 eingsbaden.

Die Eingangeabin _750_494undabOut_750_494beinhalten das Ein- bzw. Ausgangsarray
fur den Datenaustausch der 3-Phasen-Leistungsreessid.

Der Ausgangyp_750_494 Statenthalt die Statusinformationen der 3-Phasen-
Leistungsmessklemme 750-494 (siehe Anhang).
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5.6 FbPower494AC MultiValues

AC_MultiValues

Kategorie: Produktspezifisch
Name: FbPower494AC_MultiValues
Typ: Funktion[] | Funktionsblock]X| Prograninh

Name der Bibliothek:

Anwendbar fir:

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
xEnable BOOL Aktivierung des Bausteins
alDs ARRAY[0..31] | Ein Array mit bis zu 32 Messwert
OF INT IDs aus Kollektion 9
abln_750_494 ARRAY [0..23]Eingangsarray der 3-Phasen-
OF BYTE Leistungsmessklemme 750-494
Ein-Ausgangsparameter: Datentyp: Kommentar:
abOut_750 494 ARRAY [0..23JAusgangsarray der 3-Phasen-
OF BYTE Leistungsmessklemme 750-494
bToken BYTE Steuervariable fur das Auslesen
der Messwerte.
Ausgangsparameter: Datentyp: Kommentar:
xReady BOOL Auslesestatus der Messwerte
TRUE = Lesevorgang inaktiv
FALSE = Lesevorgang aktiv
aMeasuredValues ARRAY[0..31]Gemessene Werte
OF REAL
bFeedback BYTE Status des Funktionsblocks
WAE" Version 1.0.0
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AC_MultiValues

Grafische Darstellung

Y“FB186
“FbhPowerd9 4AC_MultiValues®™

=EN

= xEnable

alDs=

abln_750_494

abOut_750_
494

bToken

*Ready —

aheasuredvalu
£

bhFeedback
EMO =

Version 1.0.0
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AC_MultiValues

Funktionsbeschreibung

Mit dem FunktionsbloclkbPower494AC _MultiValueskdnnen zyklisch bis zu 32
Messwerte der Kollektion 9 ausgelesen werden. Bn kaehrmals im selben Projekt benutizt
werden.

Wenn der EingangEnable TRUE ist, ist der Baustein aktiv und es erfolgt gyklische
Abfrage.

Fur die Steuerung der Zugriffsberechtigung istiliegangsvariableToken zwingend
erforderlich. Fur jede eingesetzte 3-Phasen-Legsomessklemme

750-494 muss eine Variable definiert werden unddait Bausteineingang®T oken
verbunden werden.

Die Eingangeaabln _750 494undabOut_750 494beinhalten das Ein- bzw. Ausgangsarray
fur den Datenaustausch der 3-Phasen-Leistungsreessid.

Der AusgandFeedbackgibt Informationen Uber die Abarbeitung der Messwidifrage
bzw. den Zustand des Bausteins und ist gultig, wé&eady TRUE ist:

0 = die letzte Messwert-Abfrage ist erfolgreich et

1 = alle EintrageAC_Valuesl — IAC_Values4sind aul3erhalb des gultigen Bereichs
(entweder O oder grol3er als die maximale ID detgktibn)

2 = Timeout, es sind nicht alle Messwerte zurtiakegjeet worden
3 = der Baustein ist nicht aktixEnable = FALSE)

4 = ein Parameter-Prozess ist gerade aktiv, keieesiMert-Abfrage
16 = Uberlauf Messwert 1

32 = Uberlauf Messwert 2

48 = Uberlauf Messwert 1 + 2

64 = Uberlauf Messwert 3

80 = Uberlauf Messwert 1 + 3

96 = Uberlauf Messwert 2 + 3

112 = Uberlauf Messwert 1 + 2 + 3

128 = Uberlauf Messwert 4

144 = Uberlauf Messwert 1 + 4

160 = Uberlauf Messwert 2 + 4

176 = Uberlauf Messwert 1 + 2 + 4

192 = Uberlauf Messwert 3 + 4

208 = Uberlauf Messwert 1 + 3 + 4

224 = Uberlauf Messwert 2 + 3 + 4

240 = Uberlauf Messwert1 +2 + 3 + 4

Die gelesenen Werte werden am AusgaktasuredValuesangezeigt.

wAaGo
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5.7 FoPower494AC_ General

AC_General
Kategorie:
Name: FbPower494AC_General
Typ: Funktion[] | Funktionsblock]X| Prograninh
Name der Bibliothek:
Anwendbar fir:
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
xEnable BOOL Aktivierung des Bausteins
alDs ARRAY[0..31] | Ein Array mit bis zu 32 Messwert
OF INT IDs aus Kollektion 9.
abln_750_494 ARRAY [0..23]Eingangsarray der 3-Phasen-
OF BYTE Leistungsmessklemme 750-494
Ein-Ausgangsparameter: Datentyp: Kommentar:
abOut_750 494 ARRAY [0..23JAusgangsarray der 3-Phasen-
OF BYTE Leistungsmessklemme 750-494
bToken BYTE Steuervariable fur das Auslesen
der Messwerte.
xDeleteMinMaxValue BOOL Loéscht alle Min/Max Werte
xDeleteEnergyCounter BOOL Loscht alle Energiezahler
Ausgangsparameter: Datentyp: Kommentar:
xReady BOOL Auslesestatus der Messwerte
TRUE = Lesevorgang inaktiv
FALSE = Lesevorgang aktiv
aMeasuredValues ARRAY[0..31]Gemessene Werte
OF REAL
xGeneralError BOOL
xModulError BOOL Allgemeiner Fehler, siehe
xPhasel1Error BOOL Har_ld_b_uch 750-494 ch_:_ylpter 5.3.]
“Phase2Error BOOL Definition der Statusworter
xPhase3Error BOOL
Version 1.0.0 m=u®
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AC_General
Grafische Darstellung:
WFB187
“FbPowerd9 4AC_General
=EM
= xEnable
alDs=
*Ready -
aheasuredvalu
abln_750_494 es
xGeneralError =
abOut 750 xidoduleError =
494
xPhasel1Error =
bToken
*DeleteMinhMax xFhase2Errar -
= Values
wDeleteEnergyC xFhase3Error =
= gunter EMD =

waco'
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AC_General

Funktionsbeschreibung:

Mit dem FunktionsbloclkbPower494AC _Generakonnen zyklisch bis zu 32 Messwerte (
Kollektion 9 ausgelesen werden. Er kann mehrmalsdtben Projekt benutzt werden.

Wenn der EingangEnable TRUE ist, ist der Baustein aktiv und es erfolgt gyklische
Abfrage.

Fur die Steuerung der Zugriffsberechtigung istiligangsvariabléToken zwingend
erforderlich. Fur jede eingesetzte 3-Phasen-Legsnessklemme

750-494 muss eine Variable definiert werden unddmit Bausteineingangé oken
verbunden werden.

Die Eingangeabin _750_494undabOut_750_494beinhalten das Ein- bzw. Ausgangsarra
fur den Datenaustausch der 3-Phasen-Leistungsreessid.

Mit Hilfe der in_out VariablenxDeleteMinMaxValuesundxDeleteEnergyCounterkdnnen
die entsprechenden Werte zuriickgesetzt werden-etionsblock setzt die Variablen
zurtick, nachdem die Aktion ausgefiihrt wurde.

der

y
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6 Beispiel
6.1 Beispielprojekt

DPWR_DAT undDPRD_DAT werden bendtigt um konsistente Daten > 4 Byte
eines DP slaves zu schreiben/lesen.

- MNetwork 1:

Access to process input of module 750-494

DFRD_DAT
W52
RET WAL — "Tag_1"
PFADB300.DBX0 0
"Powerd9d_|0_
Access”.
PowerdSd4hodule|
—==EMN RECORD — 11inData
16#001E LADDR EMO —
- Network 7:
Access to process output of module 750-494
DPWR_DAT
o= EM
16%#001E LADDR
PADBE300 DBX24.0
"Powerd9d_|O_
Access”. AW 50
Powerd@dModule| RET WAL Tag_35
TloutData — pecopp END —

Im PLC_2 wird LOG2MOD benutzt um die Hardwarekennung des EA —
(Sub)Moduls zu ermitteln.

- Network 1: ...

Access to process input of module 750-494

DPRD_DAT

W52

LOGZMOD RET_WAL — "Tag_1"
= EN Ret_Wal — #Ret_Val )
B#16#00 101D HWID #Address PE::;?_BLID_

0 ADDR EMNO EM PowerdS4Maodule|

RECORD 1].inData

#Address LADDR END —

wAaco Version 1.0.0
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AC Werte kénnen mit folgendem Funktionsblock geheserden:

Network 4: Reading ACvalues

i - =
Lomment

YDBS50
"DESO”
YWFB181
“FbPowerd9 4AC Values™
- —EN
AT 7
"Tag_83" = xEnahble
WAWI0
"Tag_23" — jAC_Valuesi
WAW3 2
"Tag_24" — jAC Values2
A3 4a
"Tag_25" — jAC Values3
Waz3a
aawss Ready — Tag_27"
Tag_26 IAC_Valuesd
“MB38
"Powerd9d_|0_ bFeedback — "Tag_28°

Access”.
Powerd2dModule|

1linData — 1y 750 494

rieasuredvaly MDD
el — "Tag_29"

reasuredvalu Daa

"Powerd9d_|0_ g2 — "Tag_30"
Access”.
reasuredvalu  YdMD4B
Powerd94hodule] abOut_750_ = “Tag_31"
1 outbata R rideasuredvalu B
aIB22 ed
"Tag_12" — hToken ENO —
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DC Werte kdnnen wie folgt gelesen werden:

*  Network 10: Reading DCvalues

Comment

“DB192
"DBE192"
YWrB182
“FbPowerd94DC_Values"®
—EN
6.2
"Tag_48" — xEnahble
SanWES8
"Tag_49" — ipC_values1
YMWE D
"Tag_50" — iDC_Values2
TG 2
"Tag_51" — iDC_Values3
TIwWe 4
"Tag_52" — iDC_values4 UMSE 1
xﬂead}u—'Tﬂg_EB'
PFADB300_DBEX0 .0
“Powerdgd_|0_ f"rf'r:“;,
Access® bFeedback a_
F'-:u-.-'.'er494l'-.-1iodule[ rMeasuredyalu D66
1linData — op1n 750 494 e1 — "Tag_55"
reasuredvaly  YMDTO
PIDB300 DEX24.0 e2 — Tag_56"
"Powerdd4_|0_
Access”. rMeasuredvalu  %MD74
Fowerd94dModule] abOut 750 e3 "Tag_57"
1].outData - T
! 494 rieasuredvaluy  MD78
UMB22 ed4 — "Tag_58"
"Tag_12" — bToken ENO —

Wenn beide Funktionsbltcke gleichzeitig benutztdearmuss die Variable
bToken fur alle Funktionsbldcke, die auf dasselbe 750-M@dlul zugreifen,
gleich sein.

waco'
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Die Konfiguration des Moduls geschieht hauptsabhicder GSD. Doch es gibt
einige Parameter die nicht in der GSD enthalted. ghuf diese kann Uber
WAGO-IO-Check oder den Funktionsblock FbPower494@wamd zugegriffen

werden.
YWDB194
"DE194"
%rB184
FbPowerd9 4Command™
= EN
Y1200
"Tag_2" — xEnable
HM1201
"Tag_3" — xReadConfig
1202

"Tag_4" = wiirite Canfig

1203 *ExecuteCormnm
"Tag_5" — and

YMB121
"Tag_s" bCommand

D122 dwPresetValue
"Tag_7" Low

D126 dwPresetValue
"Tag_8" High

PADBE300.DBX0 O
"Powerd9d_10_
Access".
Powerd9dhodule]

1linData — iy 750 494
PIDE181.DBX0.0

"Powerd94Faram  typConfig_
eter”.Para[1] 750_494

UM120 4

PIDE300 DBX24.0 *Ready — "Tag_9°
"Powerd9d_10_

Access”. 120 5

Powerd24Modulel  spout 750 xBusy — "Tag_10°

1]outData 44 YUME 130

YB22 bFeedback — "Tag_11"

"Tag_12" — bToken ENO —
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7 Anhang
7.1 typ_750 494 State
Bezeichnung Datentyp | Kommentar
xParameterReadWrite BOOL TRUE = Ein Schreib-odeselergang
von Modulparametern ist aktiv.
xGeneralError BOOL TRUE = Es liegt mindestens ezhlErfall
im Modul vor.
xSettlingTimeCollectionA BOOL TRUE = Einschwingpleasiner
Kollektion ist aktiv.
xCalibrationActive BOOL TRUE = Das Modul befindetls im
Kalibriermodus.
xModuleError BOOL TRUE = Sammelfehler Modul.
xPhaselError BOOL TRUE = Sammelfehler Phase 1.
xPhase2Error BOOL TRUE = Sammelfehler Phase 2.
xPhase3Error BOOL TRUE = Sammelfehler Phase 3.
xPhasel UnderVoltageUser BOOL TRUE = Der vom Bastugingestellte
Schwellwert fir Unterspannung Phase L
ist unterschritten.
xPhasel OverVoltageUser BOOL TRUE = Der vom Bemargestellte
Schwellwert fiir Uberspannung Phase L
ist Uberschritten.
xPhasel OverCurrentUser BOOL TRUE = Der vom Bemdzgyestellte
Schwellwert fiir Uberstrom Phase L1 ist
Uberschritten.
xPhasel_UnderVoltageSys BOOL TRUE = Der systemiert&chwellwert
fur Unterspannung Phase L1 ist
unterschritten.
Der systeminterne Schwellwert entspricl
einer sinusférmigen Spannung mit einer
Effektivwert von 45 V.
xPhasel_OverVoltageSys BOOL TRUE = Der systemiet&chwellwert
fir Uberspannung Phase L1 ist
Uberschritten.
Der systeminterne Schwellwert liegt bei
einem Spitzenwert von 536 V.
xPhasel_ OverCurrentSys BOOL TRUE = Der systemiat&chwellwert
fur Uberstrom Phase L1 ist Gberschritter
Der systeminterne Schwellwert liegt bei
einem Spitzenwert von 2,84 A (1A-
Variante) / 12,5 A (5 A Variante).
xPhasel NoZeroCrossing BOOL TRUE = Keine Netz-Nutigange flr
die Phase L1 detektiert.
WAE" Version 1.0.0
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Anhang 41

Bezeichnung

Datentyp

Kommentar

xPhase2_UnderVoltageUser

BOOL

TRUE = Der vom Basmugmgestellte
Schwellwert fir Unterspannung Phase L
ist unterschritten.

2

xPhase2_OverVoltageUser

BOOL

TRUE = Der vom Bemgrggestelite
Schwellwert fir Uberspannung Phase L
ist Uberschritten.

NI

xPhase2_OverCurrentUser

BOOL

TRUE = Der vom Bemédzgyestellte
Schwellwert fiir Uberstrom Phase L2 ist
uberschritten.

xPhase2_UnderVoltageSys

BOOL

TRUE = Der systemiert&chwellwert
fur Unterspannung Phase L2 ist
unterschritten.

Der systeminterne Schwellwert entspricl
einer sinusférmigen Spannung mit einer
Effektivwert von 45 V.

nt

=)

xPhase2_ OverVoltageSys

BOOL

TRUE = Der systemiet&chwellwert
fur Uberspannung Phase L2 ist
Uberschritten.

Der systeminterne Schwellwert liegt bei
einem Spitzenwert von 536 V.

xPhase2_OverCurrentSys

BOOL

TRUE = Der systemiat&chwellwert

fur Uberstrom Phase L2 ist Uiberschritten.

Der systeminterne Schwellwert liegt bei
einem Spitzenwert von 2,84 A (1A-
Variante) / 12,5 A (5A-Variante).

I

xPhase2_NoZeroCrossing

BOOL

TRUE = Keine Netznuddgange fur
die Phase L2 detektiert.

xPhase3_UnderVoltageUser

BOOL

TRUE = Der vom Bastgingestellte
Schwellwert fir Unterspannung Phase L
ist unterschritten.

3

xPhase3_OverVoltageUser

BOOL

TRUE = Der vom Bemargestellte
Schwellwert fiir Uberspannung Phase L
ist Uberschritten.

xPhase3 OverCurrentUser

BOOL

TRUE = Der vom Bemdzgyestellte
Schwellwert fir Uberstrom Phase L3 ist
Uberschritten.

xPhase3_UnderVoltageSys

BOOL

TRUE = Der systemiet&chwellwert
fur Unterspannung Phase L3 ist
unterschritten.

Der systeminterne Schwellwert entspricl
einer sinusférmigen Spannung mit einer
Effektivwert von 45 V.

nt

=)

xPhase3 OverVoltageSys

BOOL

TRUE = Der systemiet&chwellwert
fur Uberspannung Phase L3 ist
Uberschritten.

Der systeminterne Schwellwert liegt bei

Version 1.0.0

wAaGo



42 Anhang Anwendungshinweis A500611

Bezeichnung Datentyp | Kommentar
einem Spitzenwert von 536 V.
xPhase3_OverCurrentSys BOOL TRUE = Der systemiat&chwellwert

fur Uberstrom Phase L3 ist Giberschritten.
Der systeminterne Schwellwert liegt bei
einem Spitzenwert von 2,84 A (1A-
Variante) / 12,5 A (5A-Variante).

xPhase3_NoZeroCrossing BOOL TRUE = Keine Netznuddgange fur
die Phase L3 detektiert.
xModule_RotatingField BOOL TRUE = Die Phasenlagespricht nicht

der Reihenfolge L1-L2-L3.

7.2 Werte der Kollektion 7 (DC)

o
g |
(O]
8| <
= | W
Gleichstrom L1 1 A
Gleichstrom L2 2 A
Gleichspannung L1-N| 4 Vv
GleichspannungL2-N| 5 Vv
Leistung L1 7 W
Leistung L2 8 W

waco'
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Werte der Kollektion 9 (AC)

o
g | .
(O]

-

= L
Effektivwert Strom L1 1 A
Effektivwert Strom L2 2 A
Effektivwert Strom L3 3 A
Effektivwert Spannung L1 - N 4 \%
Effektivwert Spannung L2 - N 5 \%
Effektivwert Spannung L3 - N 6 \%
Wirkleistung L1 7 W
Wirkleistung L2 8 wW
Wirkleistung L3 9 w
Blindleistung L1 10 var
Blindleistung L2 11 var
Blindleistung L3 12 var
Scheinleistung L1 13 VA
Scheinleistung L2 14 VA
Scheinleistung L3 15 VA
Netzfrequenz L1 16 Hz
Netzfrequenz L2 17 Hz
Netzfrequenz L3 18 Hz
Phasenwinkel phi L1 19 Deg
Phasenwinkel phi L2 20 Deg
Phasenwinkel phi L3 21 Deg
Cos Phi L1 22
Cos Phi L2 23
Cos Phi L3 24
Leistungsfaktor PF L1 25
Leistungsfaktor PF L2 26
Leistungsfaktor PF L3 27
Leistungsfaktor LF L1 28
Leistungsfaktor LF L2 29
Leistungsfaktor LF L3 30
Effektivwert-Spannung L1 - L2 31 \%
Effektivwert -Spannung L1 - L3 32 V
Effektivwert -Spannung L2 - L3 33 V
Maximalwert Effektivwert Strom L1 34 A
Maximalwert Effektivwert Strom L2 35 A
Maximalwert Effektivwert Strom L3 36 A

Version 1.0.0
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o
g | .
(O]

-

= L
Minimalwert Effektivwert Strom L1 37 A
Minimalwert Effektivwert Strom L2 38 A
Minimalwert Effektivwert Strom L3 39 A
Arithmetischer Mittelwert Strom L1 40 A
Arithmetischer Mittelwert Strom L2 41 A
Arithmetischer Mittelwert Strom L3 42 A
Maximalwert Effektivwert Spannung 43 \
L1-N
Maximalwert Effektivwert Spannung 44 \
L2 - N
Maximalwert Effektivwert Spannung 45 \%
L3 - N
Minimalwert Effektivwert Spannung 46 \
L1-N
Minimalwert Effektivwert Spannung 47 \%
L2 - N
Minimalwert Effektivwert Spannung 48 \
L3 - N
Arithmetischer Mittelwert Spannung 49 \
L1-N
Arithmetischer Mittelwert Spannung 50 \%
L2 - N
Arithmetischer Mittelwert Spannung 51 \
L3 - N
Maximalwert Wirkleistung L1 52 W
Maximalwert Wirkleistung L2 53 W
Maximalwert Wirkleistung L3 54 W
Minimalwert Wirkleistung L1 55 W
Minimalwert Wirkleistung L2 56 W
Minimalwert Wirkleistung L3 57 W
Maximalwert Netzfrequenz L1 58 Hz
Maximalwert Netzfrequenz L2 59 Hz
Maximalwert Netzfrequenz L3 60 Hz
Minimalwert Netzfrequenz L1 61 Hz
Minimalwert Netzfrequenz L2 62 Hz
Minimalwert Netzfrequenz L3 63 Hz
Wirkenergie L1 64 *
Wirkenergie L2 65 *
Wirkenergie L3 66 *
Wirkenergie Bezug L1 67 *

waco'
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o
g | .
(O]
= L
Wirkenergie Bezug L2 68 *
Wirkenergie Bezug L3 69 *
Wirkenergie Lieferung L1 70 *
Wirkenergie Lieferung L2 71 *
Wirkenergie Lieferung L3 72 *
Wirkenergie gesamt 73 *
Wirkenergie Bezug gesamt 74 *
Wirkenergie Lieferung gesamt 75 *
Blindenergie L1 76 *
Blindenergie L2 77 *
Blindenergie L3 78 *
Blindenergie induktiv L1 79 *
Blindenergie induktiv L2 80 *
Blindenergie induktiv L3 81 *
Blindenergie kapazitiv L1 82 *
Blindenergie kapazitiv L2 83 *
Blindenergie kapazitiv L3 84 *
Blindenergie gesamt 85 *
Blindenergie induktiv gesamt 86 *
Blindenergie kapazitiv gesamt 87 *
Scheinenergie L1 88 *
Scheinenergie L2 89 *
Scheinenergie L3 90 *
Spitzenwert Spannung L1 - N 91 \%
Spitzenwert Spannung L2 - N 92 \%
Spitzenwert Spannung L3 - N 93 \%
Spitzenwert Strom L1 94 A
Spitzenwert Strom L2 95 A
Spitzenwert Strom L3 96 A

*Die Energiewerte werden unverandert vom Bausteiretert. Fur die korrekte
Auflésung der Energiewerte im BenutzerprogramndistEinstellung des

Skalierungsfaktors zu bericksichtigen.
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7.4

7.5

Messgrof3e der Kollektion 20 bis 22
(Oberschwingungsanalyse)

Effektivwert Strom

Effektivwert Spannung

N | P Wert

Harmonische Verzerrun
(T)HD Strom

O\O . .
<|> Einheit

03

Harmonische Verzerrun

S

p4

(T)HD Spannung

Aufzahlungswerte

der Kollektion 20 bis 22

(Oberschwingungsanalyse)

Grundschwingung

oder

Harmonische
Gesamtverzerrung THD

Harmonische 2..41

. |3

o | £

= i
100 | *
2..41*

*Die Einheit der Messgrol3e entspricht der fir dewgein
FbPower494Harmonic_Valueggewahlten MessgroldarmonicMeasurand.
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