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Conector de barramento de campo PROFIBUS; com conector macho Sub-D; 9 po
los

 | : 750-971

: cinza claro

Dimensões em mm

Este conector de barramento de campo liga um dispositivo PROFIBUS a uma linha PROFIBUS.
O conector de barramento de campo tem os seguintes recursos:
• Design compacto conecta-se perfeitamente a um CLP S7
• Sem peças perdidas
• Duas entradas de cabos horizontais tanto para entrada quanto para saída.
• Conexão rápida e sem manutenção CAGE CLAMP® - uma alavanca de travamento mantém a unidade de fixação em sua posição aberta
• Interruptor operável externamente para ativar ou desativar a resistência de terminação da rede

Para a primeira e última estação do barramento, o interruptor deve ser ajustado para "ON" (resistência de terminação ativada, linha de barramento de
saída desconectada) Ajuste do interruptor para "OFF" para estações de barramento abaixo (resistência de terminação desativada)

Dados Técnicos
Tipo de conexão D-sub 9 macho
Nº. de polos 9
Comunicação/barramento de campo PROFIBUS
Baud rate 12 Mbit/s (por especificação PROFIBUS)
Tensão de alimentação 4,75 … 5,25 VDC
Corrente de entrada 5 mA

.
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Dados de Conexão
Tipo de conexão (1) CAGE CLAMP® réguas de conectores com trava deslizante (linha 218)
Condutor sólido 0,08 … 0,5 mm² / 28 … 20 AWG
Comprimento do desencape 5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 polegadas

.

Dados físicos
Largura 43,6 mm / 1.717 polegadas
Altura 16,2 mm / 0.638 polegadas
Profundidade 72,8 mm / 2.866 polegadas

.

Dados Mecânicos
Diâmetro do cabo revestido conectável 8,5 mm
Prensa-cabos (número) 2
Material da carcaça PC-V0
Peso 45 g
Cor cinza claro

.

Requerimentos ambientais
Temperatura do ar ambiente (operação) 0 … +60 °C
Temperatura do ar ambiente (armazenamento) -25 … +85 °C
Tipo de proteção IP20
Umidade relativa (sem condensação) 95 %
Carga de fogo 0 MJ

.

Dados Comerciais
eCl@ss 10.0 27-24-26-92
eCl@ss 9.0 27-24-26-92
ETIM 8.0 EC002584
ETIM 7.0 EC002584
PU (SPU) 1 Stück
Tipo de embalagem Box
País de origem DE
GTIN 4045454633875
Número de tarifa alfandegária 85366990990

.

Downloads

Documentation

Manual
System Manual WAGO
I/O System 750 / 753

V 3.1.0
11.05.2022

pdf
8495.90 KB

.

Additional Information
Disposal; Electrical and
electronic equipment,
Packaging

V 1.0.0 pdf
259.56 KB

.

https://www.wago.com/de/d/5849664
https://www.wago.com/de/d/15917
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Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Adressen finden Sie unter: w w w.wago.com
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Bid Text
750-971

06.10.2017
doc
26.00 KB

750-971
19.02.2019

xml
4.83 KB

.

CAD/CAE-Data

CAE data
EPLAN Data Portal
750-971

WSCAD Universe
750-971

.

https://www.wago.com/de/d/2244174
https://www.wago.com/de/d/2244320
https://www.wago.com/de/d/EPLAN_URLS_750-971
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_750-971
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