Folha de dados | Nimero do item: 231-606
Conector macho de 1 condutor; CAGE CLAMPS; 2,5 mm?; Espacamento entre pinos = u
5 mm; 6 polos; 2,50 mm?2; cinza

https://www.wago.com/231-606

[ o

le——275 —I-‘

14,3

~ - E@ =

=

S

— 8‘_4 ‘4—

e
s
O

T

Cor:.cinza Dimensdes em mm
L = (pole no.- 1) x pin spacing + 8.2 mm
L1=L-1.7mm
L2=L-1.2mm

Derating Curve
1-conductor female connector (231-102/026-000) with
1-conductor male header (231-602)
Pinspacing: 5mm/ Conductor cross-section: 2.5 mm?"f-st"
Based on: EN 60512-5-2/ Reduction factor: 0.8
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Ambient operating temperature in °C

2-,4-,6-,12-, 24-pole ~— Conductor rated current

» Conexdo para todos os tipos de fios e cabos
* Facil pré-montagem de cabos e fiagado na unidade através da atuagao vertical e horizontal CAGE CLAMP®

* Para conexdes “fio a fio" e “placa a fio".
* Opcdo de codificagéo disponivel

Sujeito a alteragdes. Por favor observe também a documentacéao adicional do produto.

Os enderegos atuais podem ser encontrados em: www.wago.com
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