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Urheberschutz
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INMOVATIVE CONNICTIONS.

Wichtige Erlauterungen

Um dem Anwender eine schnelle Installation und Inbetriebnahme der
beschriebenen Gerate zu gewahrleisten, ist es notwendig, die nachfolgenden
Hinweise und Erlauterungen sorgféltig zu lesen und zu beachten.

Urheberschutz

Dieses Dokument, einschliellich aller darin befindlichen Abbildungen, ist
urheberrechtlich geschiitzt. Jede Weiterverwendung dieses Dokumentes, die von
den urheberrechtlichen Bestimmungen abweicht, ist nicht gestattet.

Die Reproduktion, Ubersetzung in andere Sprachen, sowie die elektronische und
fototechnische Archivierung und Veranderung bedarf der schriftlichen
Genehmigung der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Minden.
Zuwiderhandlungen ziehen einen Schadenersatzanspruch nach sich.

Die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG behélt sich Anderungen, die dem
technischen Fortschritt dienen, vor.

Alle Rechte fur den Fall der Patenterteilung oder des Gebrauchmusterschutzes
sind der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG vorbehalten. Fremdprodukte
werden stets ohne Vermerk auf Patentrechte genannt. Die Existenz solcher Rechte
ist daher nicht auszuschliel3en.

Personalqualifikation

Der in diesem Dokument beschriebene Produktgebrauch richtet sich
ausschlieBlich an Fachkrafte mit einer Ausbildung in der SPS-Programmierung,
Elektrofachkréfte oder von Elektrofachkraften unterwiesene Personen, die
auflerdem mit den geltenden Normen vertraut sind. Fur Fehlhandlungen und
Schéden, die an WAGO-Produkten und Fremdprodukten durch Missachtung der
Informationen dieses Dokumentes entstehen, tbernimmt die

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG keine Haftung.

Bestimmungsgemaler Gebrauch

Die Komponenten werden ab Werk fiir den jeweiligen Anwendungsfall mit einer
festen Hard- und Softwarekonfiguration ausgeliefert. Anderungen sind nur im
Rahmen der in dem Dokument aufgezeigten Moglichkeiten zuldssig. Alle anderen
Veranderungen an der Hard- oder Software, sowie der nicht bestimmungsgemalie
Gebrauch der Komponenten, bewirken den Haftungsausschluss der WAGO
Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

Winsche an eine abgewandelte bzw. neue Hard- oder Softwarekonfiguration
richten Sie bitte an WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.
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Wichtige Erlauterungen

WASE,
Gultigkeitsbereich

Dieser Anwendungshinweis basiert auf die genannte Hard- und Software der
jeweiligen Hersteller sowie auf die zugehérige Dokumentation. Daher gilt
dieser Anwendungshinweis nur fur die beschriebene Installation.

Neue Hard- und Softwareversionen erfordern eventuell eine geénderte
Handhabung.

Beachten Sie die ausfuhrliche Beschreibung in den jeweiligen Handbtichern
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Kommunikationsbaustein (FbSchuecoTipTronicMaster)

Funktionsbausteine

waGco

INMOVATIVE COMNECTIONS

Kommunikationsbaustein (FbSchuecoTipTronicMaster)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbSchuecoTipTronicMaster
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

SchuecoTipTronic.lib

Anwendbar fir:

Programmierbare Feldbus-Controller
(nicht 750-812 / 814 / 815/ 816 und 758-870)

Verwendete SerComm.lib
Bibliotheken: Serial_Interface_01.lib
Eingangsparameter: Datentyp: | Kommentar:
bCOM_PORT BYTE Nr. der verwendeten seriellen Schnittstelle
1 -> Interne Serviceschnittstelle
2 ->1. gesteckte Serielle Klemme
3 ->2. gesteckte Serielle Klemme
Ein-Ausgangsparameter: | Datentyp: |Kommentar:
typTipTronic typTip Datenaustausch zwischen dem Master-
Tronic Baustein und den Slave- Bausteinen
Rickgabewert: Datentyp: |Kommentar:
bError BYTE Anzeige Kommunikationsfehler:

0x00: Kein Fehler

0x01: Die SerComm.lib wird nicht von der
Firmware unterstitzt.

0x02: Ungliltiger COM Port

0x03: Kein COM Port zugewiesen

0x04: Ein anderer COM Port ist bereits
zugewiesen.

0x05: COM Port ist bereits gedffnet.
0x06: COM Port ist bereits geschlossen.
0x07: COM Port ist nicht gedffnet.

0x08: Ein Schreibbefehl ist noch aktiv
0x09: Die Ubertragungswerte werden nicht
unterstitzt vom COM Port.

0xO0A: Die aktuellen Einstellungen kénnen
nicht gelesen werden.

0x0B: Das Setzen von Kommunikations-
parametern wird nicht unterstitzt.

0x0C: Initialisierung fehlgeschlagen.
0x0D: Fehler beim eintragen der Daten in
den FIFO Speicher.

OxOE: Der Inhalt des FIFO Speichers
konnte nicht gesendet werden.

OxOF: Interner Fehler
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INMOVATIVE CONNICTIONS.

Kommunikationsbaustein (FbSchuecoTipTronicMaster)

Grafische Darstellung:

FhSchuecoTipTronichaster
{hCOmM_PORT hErrort
typTipTronic =

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbSchuecoTipTronicMaster ist anwendbar fur die
Ansteuerung eines TipTronic Gruppensteuergerates von der Firma Schiico.

Der FbSchuecoTipTronicMaster sorgt Uber eine RS 485 Schnittstellenklemme fiir
die Kommunikation mit dem Gruppensteuergerat. Die Anbindung der weiteren
~TipTronic" Funktionsblocke wird Gber die Variable ,typTipTronic* realisiert.

Die Nummer der verwendeten seriellen Schnittstelle wird am Eingang
~DCOM_PORT" eingestellt.

Beispiel:

1 -> Interne Serviceschnittstelle
2 ->1. gesteckte Serielle Klemme
3 ->2. gesteckte Serielle Klemme

Hardware:

Als RS 485 Klemme wird die frei konfigurierbare Klemme 750-653/003-000
eingesetzt.

Die frei konfigurierbare Klemme ist mit der Software WAGO 1/O Check 2 (759-302)
wie folgt zu parametrieren:

Baudrate: 19200
Datenbits: 8
Stoppbits: 1

Paritat: Keine
Datenbytes: 3
Duplexmodus: Halbduplex

Kontinuierliches Senden: Ja

Hinweis:

1.) Pro serieller Klemme kann nur ein Gruppensteuergerate angesteuert
werden.

2.) Pro RS485 Bussegment dirfen die Bausteine ,FbSchuecoTipTronicMaster*
und ,FbSchuecoTipTronicWindowGroup* nur einmal aufgerufen werden.
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Gruppenansteuerung (FbSchuecoTipTronicWindowGroup)

Gruppenansteuerung (FbSchuecoTipTronicWindowGroup)

waGco

INMOVATIVE COMNECTIONS

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbSchuecoTipTronicWindowGroup
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: SchuecoTipTronic.lib
Anwendbar fur: Programmierbare Feldbus-Controller
(nicht 750-812 / 814 / 815/ 816 und 758-870)
Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:
xEnable BOOL Freigabe Gruppenansteuerung
XxWindowTilt BOOL Eine positive Flanke 6ffnet die Fenster
xWindowClose BOOL Eine positive Flanke schliel3t die Fenster
bWindowPosition BYTE Vorgabe der Fensterposition
Wertebereich =0 — 100 %
Voreinstellung = 255 (unverandert)
xUpdatePosition BOOL Eine positive Flanke sendet die
Sollposition ,bWindowPosition*
xUnlockWindow BOOL Fenster entriegeln bzw. Fenstergriff
freigeben
xSafety BOOL Alle Fenster fahren in Sicherheitsposition
und die lokale Bedienung wird gesperrt
bLedBrightness BYTE Ansteuerung der LED im e-Griff
0 = LED Aus
1-99 = LED gedimmt
100 =LEDEin
255 = Unverandert
Ein-Ausgangsparameter: | Datentyp: |Kommentar:
typTipTronic typTip Datenaustausch mit dem Kommunikations-
Tronic baustein FbSchuecoTipTronicMaster
Ruckgabewert: Datentyp: |Kommentar:
bError BYTE Ausgabe Fehlercode (siehe Anhang)

Grafische Darstellung:

FhSchuecaTipTronichindmawGraup
{#Enahble
findowTilt
ftindowClose

hErrart

{bvindow P osition
{rlpdateFosition
{Elnlockind ow
{xSafety
{bLedBrightness
tvpTipTranic &
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INMOVATIVE CONNICTIONS.

Gruppenansteuerung (FbSchuecoTipTronicWindowGroup)

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbSchuecoTipTronicWindowGroup dient zur Ansteuerung
aller angeschlossenen Fenster.

Uber den Eingang , xEnable* wird der Baustein
FbSchuecoTipTronicWindowGroup freigegeben.

Solange das Sicherheitsobjekt der Fenster nicht gesetzt ist, werden bei einer
positiven Flanke am Eingang ,, xWindowTilt" die Fenster gekippt. Bei einer positiven
Flanke am Eingang ,xWindowClose" werden die Fenster wieder geschlossen.

Wenn das Sicherheitsobjekt nicht gesetzt ist, kbnnen alternativ die Fenster in eine
vorgegebene Position gefahren werden. Dies geschieht bei einer positiven Flanke
am Eingang ,xUpdatePosition“ oder bei einer Wertanderung am Eingang
»bWindowPosition“. Die vorgegebene Position am Eingang ,bWindowPosition*
wird dabei immer auf Zehnerwerte abgerundet.

Wenn der Eingang ,,xUnlockWindow" aktiviert ist, wird bei den Fenstern ohne
e-Griff die Verriegelung direkt freigegeben bzw. kdnnen bei Fenstern mit e-Griff die
Fenster Uiber die Drehstellung freigegeben werden.

Uber den Eingang , xSafety* wird das Sicherheitsobjekt aktiviert (,xSafety" =
TRUE). Wenn das Sicherheitsobjekt aktiviert ist, werden die Fenster geschlossen
und die lokale Bedienung gesperrt. Sobald das Sicherheitsobjekt wieder deaktiviert
is (,xSafety" = FALSE), wird die lokale Bedienung freigegeben.

Durch einer Wertdnderung am Eingang ,, bLedBrightness” kann die Helligkeit der
LED im e-Griff verandert werden.

Die Ein-/Ausgangsvariable ,typTipTronic* sorgt fir die Kommunikation mit dem
Masterbaustein und muss mit der gleichnamigen Variablen am
FbSchuecoTipTronicMaster verbunden werden.

Zur ldentifizierung eines Kommunikationsfehlers wird der aktuelle Fehlercode am
Ausgang ,,bError” angezeigt.

Hinweis:
Fur jedes Schiico TipTronic Gruppensteuergerat sollte dieser Funktionsbaustein nur
einmal aufgerufen werden.
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Einzelansteuerung (FbSchuecoTipTronicWindow)

wAaco

Einzelansteuerung (FbSchuecoTipTronicWindow)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbSchuecoTipTronicWindow
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

SchuecoTipTronic.lib

Anwendbar fir:

Programmierbare Feldbus-Controller
(nicht 750-812 /814 / 815/ 816 und 758-870)

Eingangsparameter: Datentyp: [Kommentar:
xEnable BOOL Freigabe der Einzelansteuerung
bAddress BYTE Adresse des Fensterantriebes
Voreinstellung = 1
Wertebereich 1 - 30
XxWindowTilt BOOL Eine positive Flanke 6ffnet das Fenster
xWindowClose BOOL Eine positive Flanke schliel3t das Fenster
bwindowPosition BYTE Vorgabe der Fensterposition
Voreinstellung = 255 (unverandert)
xUpdatePosition BOOL Eine positive Flanke sendet erneut die
Sollposition ,bWindowPosition*
xSafety BOOL Fenster fahrt in Sicherheitsposition und die
lokale Bedienung wird gesperrt
Ein-Ausgangsparameter: | Datentyp: |Kommentar:
typTipTronic typTip Datenaustausch mit dem Kommunikations-
Tronic baustein FbSchuecoTipTronicMaster
Ruckgabewert: Datentyp: [Kommentar:
bError BYTE Ausgabe Fehlercode (siehe Anhang)
bActualPosition BYTE Anzeige der aktuellen Fensterposition
enumStatusWindow enumStatu | Positionsheschreibung des Fensters in
sWindow | Textform
bErrorStatusWindow BYTE Fehlerstatus des Fensters
Bit 0 = Unterspannung
Bit 1 = Uberspannung
Bit 0 + Bit 1 = Interner Fehler
Bit 2 = Kurzschluss / Blockierung /
Durchlegierung
Bit 3 = Kontaktierungsproblem
Bit 4 = Drehzahlsignal Kippantrieb fehlt
Bit 5 = Flugelstellung unplausibel
Bit 6 = Schaltleiste Kurzschluss
Bit 7 = Schaltleiste Unterbrechung
xWindowLocked BOOL Anzeige, dass das Fenster geschlossen ist
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r Einzelansteuerung (FbSchuecoTipTronicWindow)

INMOVATIVE CONNICTIONS.

Grafische Darstellung:

FhSchuecoTipTromichindow
{#Enahle hErrort
{bAddress hActualPositiont
{viind owTilt enumStatusiind owt
{dvindowClose hErrorStatushind ot
{bvvindoveP osition windowlLocked
{rlpdateFosition
{uSafety
AtypTipTranic e

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbSchuecoTipTronicWindow dient zur Ansteuerung eines
einzelnen Schiico TipTronic Fensters.

Uber den Eingang ,, xEnable* wird der Funktionsbaustein
FbSchuecoTipTronicWindow freigegeben. Wenn der Funktionsbaustein
freigegeben ist, wird der Status des am Eingang ,bAddress” adressierten Fensters
zyklisch abgefragt.

So lange das Sicherheitsobjekt des Fensters nicht gesetzt ist, wird bei einer
positiven Flanke am Eingang ,, xWindowTilt" das Fenster in Kippposition gefahren.
Bei einer positiven Flanke am Eingang ,xWindowClose" wird das Fenster wieder
geschlossen.

Wenn das Sicherheitsobjekt nicht gesetzt ist, kann alternativ das Fenster in eine
vorgegebene Position fahren. Dies geschieht bei einer positiven Flanke am Eingang
-xUpdatePosition* oder bei einer Wertdnderung am Eingang ,, bWindowPosition*.
Die vorgegebene Position am Eingang ,bWindowPosition* wird dabei immer auf
Zehnerwerte abgerundet.

Uber den Eingang , xSafety* wird das Sicherheitsobjekt aktiviert (,xSafety* = TRUE).
Wenn das Sicherheitsobjekt aktiviert ist, wird das Fenster geschlossen und die
lokale Bedienung gesperrt. Sobald das Sicherheitsobjekt wieder deaktiviert wird
(.xSafety" = FALSE), wird die lokale Bedienung freigegeben.

Die Ein-/Ausgangsvariable ,typTipTronic* sorgt fir die Kommunikation mit dem
Masterbaustein und muss mit der gleichnamigen Variablen am
FbSchuecoTipTronicMaster verbunden werden.

Zur ldentifizierung eines Kommunikationsfehlers wird der aktuelle Fehlercode am
Ausgang ,,bError” angezeigt.

Am Ausgang , bActualPosition* wird die aktuelle Position des Fensters angezeigt.
Gleichzeitig wird die Position des Fensters am Ausgang ,,enumStatusWindow" in
Textform ausgegeben.

Der Ausgang ,, bErrorStatusWindow* zeigt die Stérmeldungen an, die vom Fenster
zurlickgemeldet werden.

Am Ausgang ,xWindowLocked" wird gesetzt, wenn das Fenster geschlossen und
verriegelt ist.
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Anhang

Anschlussbeispiel

Anschlussbeispiel

RS485 Interface {Adjustable)

Baudrate: 19200 Baud
Diaka Frame: 8 Databits, Mo-Parity *
Stophits: il B
Cukbput Format: alternative *
Data bykes (BED: 3%
Duplex Mode: HalFduple:x
Copy Skate Bwte: Mormal *
YOMSOFF (Send): | OFF *
EOMNSOFF (Receive): | OFF *
Module Tvpe: R5485 *
Conkinuous Send: i
GND (0 V}-F--
+24V
DATA+ (A)
DATA- (B)
Ir] N= =
- (o
Our @O | @B|DDI|COC
O ||@CH| @8 o|DCo
O
CImomD
S
sk
-
o
§ rl:e:
750-653/003-000
— T T TS
oI
E ——
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Fehlercodes

INMOVATIVE CONNICTIONS.

Fehlercodes

Vom Gruppensteuergerat erzeugte Fehlercodes

16#F0 | Checksummenfehler

16#F1 Fenster Timeout

16#F2 Unbekannter Steuercode
16#F3 | Ungultige Parameterbytes
16#F4 | Adresse ist schreibgeschitzt
16#F5 Sonst. Fehler

16#F7 Diagnosemodus ist aktiv

Von den Funktionsbausteinen erzeugte Fehlercodes

16#FA | Fenster ist noch nicht initialisiert

16#FB | Fenster ist nicht vorhanden

16#FC | Maximale Anzahl an TipTronic Bausteinen Uberschritten
16#FE | Watchdog Kommunikationsbaustein
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