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’ Eﬂ Wichtige Erlauterungen

Wichtige Erlauterungen

Um dem Anwender eine schnelle Installation und Inbetriebnahme der
beschriebenen Gerate zu gewdhrleisten, ist es notwendig, die nachfolgenden
Hinweise und Erlauterungen sorgféltig zu lesen und zu beachten.

Urheberschutz

Dieses Dokument, einschlielich aller darin befindlichen Abbildungen, ist
urheberrechtlich geschiitzt. Jede Weiterverwendung dieses Dokumentes, die von
den urheberrechtlichen Bestimmungen abweicht, ist nicht gestattet.

Die Reproduktion, Ubersetzung in andere Sprachen, sowie die elektronische und
fototechnische Archivierung und Veranderung bedarf der schriftlichen
Genehmigung der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Minden.
Zuwiderhandlungen ziehen einen Schadenersatzanspruch nach sich.

Die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG behélt sich Anderungen, die dem
technischen Fortschritt dienen, vor.

Alle Rechte fur den Fall der Patenterteilung oder des Gebrauchsmusterschutzes
sind der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG vorbehalten. Fremdprodukte
werden stets ohne Vermerk auf Patentrechte genannt. Die Existenz solcher Rechte
ist daher nicht auszuschlielRen.

Personalqualifikation

Der in diesem Dokument beschriebene Produktgebrauch richtet sich
ausschlieRlich an Fachkrafte mit einer Ausbildung in der SPS-Programmierung,
Elektrofachkréfte oder von Elektrofachkraften unterwiesene Personen, die
auflerdem mit den geltenden Normen vertraut sind. Fir Fehlhandlungen und
Schéden, die an WAGO-Produkten und Fremdprodukten durch Missachtung der
Informationen dieses Dokumentes entstehen, dbernimmt die WAGO
Kontakttechnik GmbH & Co. KG keine Haftung.

Bestimmungsgemaler Gebrauch

Die Komponenten werden ab Werk fiir den jeweiligen Anwendungsfall mit einer
festen Hard- und Software-Konfiguration ausgeliefert. Anderungen sind nur im
Rahmen der in dem Dokument aufgezeigten Moglichkeiten zuldssig. Alle anderen
Veranderungen an der Hard- oder Software, sowie der nicht bestimmungsgeméle
Gebrauch der Komponenten, bewirken den Haftungsausschluss der WAGO
Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

Winsche an eine abgewandelte bzw. neue Hard- oder Software-Konfiguration
richten Sie bitte an WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.
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Wichtige Erlauterungen
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Gultigkeitsbereich

Dieser Anwendungshinweis basiert auf die genannte Hard- und Software der
jeweiligen Hersteller sowie auf die zugehtrige Dokumentation. Daher gilt
dieser Anwendungshinweis nur fur die beschriebene Installation.

Neue Hard- und Software-Versionen erfordern eventuell eine geédnderte
Handhabung.

Beachten Sie die ausfuhrliche Beschreibung in den jeweiligen Handbichern.
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Liste der in der Bibliotheken enthaltenen Datapoint Types (DPT's)

Liste der in der Bibliotheken enthaltenen
Datapoint Types (DPT's)

Hinweis

=

Wichtiger Hinweis!
Einige Bausteine werden ebenfalls in einer vereinfachten Variante zur Verfligung
gestellt. Hierbei entfallen folgende Ein- bzw. Ausgéange sofern vorhanden:

xRead_ KNX
tMinSendTime

rSendOnDelta bzw. bSendOnDelta bzw. wSendOnDelta

typDPT
xTimeOut

Information

Weitere Information
Weitere Datentypen, die nicht als Baustein in der Bibliothek enthalten sind, kdnnen
als Exportdatei unter www.wago.com geladen werden.

DPT 1-Bit (Boolean) / EIS 1

ID: Name: Beschreibung Seite:
1.001 |DPT_Switch 11
1.008 |DPT_UpDown 11
1.xxx |DPT_generisch 1-Bit 11

DPT 1-Bit (Controlled) / EIS 8

ID: Name: Beschreibung Seite:
2.001 |DPT_Switch_Control 13
2.xxx  |DPT_generisch 1-Bit (Controlled) 13

DPT 3-Bit (Controlled) / EIS 2

ID: Name: Beschreibung Seite:
3.007 |DPT_Control_Dimming 15
3.xxx  |DPT_generisch 3-Bit (Controlled) 15

DPT 1-Byte (Character Set) / EIS 13

ID: Name: Beschreibung Seite:
4.001 |DPT_Char_ASCII 18
4.002 |DPT_Char_8859 1 18

DPT 1-Byte Unsigned / EIS 6/14

ID: Name: Beschreibung Seite:
5.001 |DPT_Scaling 21
5.003 |[DPT_Angle 21
5.010 |DPT_Value 1 Ucount 21

Technische Anderungen vorbehalten
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Liste der in der Bibliotheken enthaltenen Datapoint Types (DPT's)

DPT 1-Byte Signed / EIS 14

ID: Name: Beschreibung Seite:
6.010 |DPT_Value_1 Count 24

6.xxx  |DPT_generisch 1-Byte 24

DPT 2-Byte Unsigned / EIS 10

ID: Name: Beschreibung Seite:
7.001 |DPT_Value 2 Ucount 26

DPT 2-Byte Signed / EIS 10

ID: Name: Beschreibung Seite:
8.001 |[DPT_Value 2 Count 28

8.xxx  |DPT_generisch 2-Byte 28

DPT 2-Byte Float / EIS 5

ID: Name: Beschreibung Seite:
9.001 |DPT_Value Temp 30

9.004 |DPT_Value_Lux 30

9.008 |DPT_Value_AirQuality 30

DPT 3-Byte Time /EIS 3

ID: Name: Beschreibung Seite:
10.001 |DPT_TimeOfDay 33

DPT 3-Byte Date / EIS 4

ID: Name: Beschreibung Seite:
11.001 |DPT_Date 36

DPT 4-Byte Unsigned / EIS 11

ID: Name: Beschreibung Seite:
12.001 |DPT_Value_4 Ucount 39

DPT 4-Byte Signed / EIS 11

ID: Name: Beschreibung Seite:
13.001 |DPT_Value_4 Count 41

13.xxx |DPT_generisch 4-Byte 41

DPT 4-Byte Float /EIS 9

ID: Name: Beschreibung Seite:
14.031 |DPT_Value_Energy 44

14.068 |DPT_Value_Common_Temperature 44

DPT 14-Byte (String) / EIS15

ID:

Name:

Beschreibung Seite:

16.000

DPT_String_ASCII

47

p—
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W‘AEU‘ Liste der in der Bibliotheken enthaltenen Datapoint Types (DPT's)

DPT 1-Byte SceneControl

ID: Name: Beschreibung Seite:

18.001 |DPT_SceneControl 49

DPT 3-Byte Colour RGB

ID: Name: Beschreibung Seite:

232.600 [DPT_Clolour_RGB 51

DPT 6-Byte

ID: Name: Beschreibung Seite:
DPT_generisch 6-Byte 54

DPT 8-Byte

ID: Name: Beschreibung Seite:
DPT_generisch 8-Byte 56
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KNX Master Klemme 753-646
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Funktionsbausteine

KNX Master Klemme 753-646

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbKNX_Master 646

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: KNX_02.lib

Anwendbar fir: Siehe Release-Note

Verwendete Bibliothek: | SysLibGetAddress.lib
WagoLibKBUS.lib

Eingangsparameter: Datentyp: | Kommentar:

bKNX_Master BYTE Index der am Controller angesprochenen
KNX-Klemme 753-646

Zahlweise ist von links nach rechts.
Wertebereich=1-5

Voreinstellung = 1

Ausgangsparameter: Datentyp: | Kommentar:
eStatusKNX eStatusKN | Ausgabe der Statusinformation
X
KNX_NOT_INIT
KNX_OK

KNX_TX_CHECKSUM
KNX_NO_DEVICE_MODUS
KNX_TimeOutSend
KNX_TimeOutReceive
KNX_TimeOutSYNC
KNX_COM_ERROR
KNX_POWER_FAILURE
KNX_ERROR_MODULE

KNX_SYNC

KNX_CONFIG_FAILURE
xProg_Mode BOOL Klemme im Programmiermodus
dwCRC DWORD | Checksumme uber die DPT Adressen

Grafische Darstellung:

FokMNX_Master_G46
—bKMNX_Master eStatus kKX f—

¥Prog_Model—
dwCRCH—
Technische Anderungen vorbehalten WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Postfach 2880 » D-32385 Minden  Tel.. 05 71/8 87-0 E-Mail: info@wago.com
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r Eﬂ KNX Master Klemme 753-646

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FOKNX_Master_646 ist anwendbar fur die Kommunikation
mit der KNX-Klemme 753-646 an Feldbuscontrollern 750-8xx.

Dieser Baustein erfasst alle anstehenden Kommandos der weiteren KNX-Bausteine
im Programm und sorgt fUr deren Ausfiihrung.

Der Controller erkennt die gesteckten KNX-Klemmen eigensténdig und z&hlt diese
von links beginnend durch. Um den Funktionsbaustein auf die gewinschte KNX-
Klemme zu adressieren, muss am Eingang “bKNX_Master* der entsprechende
Klemmenindex als Konstante eingetragen werden.

Pro eingesetzter KNX-Klemme darf dieser Baustein nur einmal benutzt werden. Alle
anderen KNX Funktionsbausteine missen mit diesem Funktionsbaustein Gber die
gleiche Eingangsvariable “bKNX_Master” verknipft werden.

Die Ausgangsvariable , eStatusKNX" gibt Statusinformationen beztiglich der
Klemmenkommunikation aus. Am Ausgang ,xProg_Mode" wird angezeigt, ob sich
die KNX-Klemme im Programmiermodus befindet.

Der Ausgang ,,dwCRC" gibt die Checksumme der Datenpunkt-Adressen (DPT-
Adressen) an. Dieser kann mit dem Wert im WAGO ETS-Plug In verglichen werden.

Wichtig:
Alle KNX-Funktionsbausteine miissen zyklisch im selben Programmtask aufgerufen
werden.
Technische Anderungen vorbehalten ~ WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  Postfach 2880 « D-32385 Minden  Tel.. 05 71/8 87-0 E-Mail: info@wago.com
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DPT 1-Bit (Boolean) /EIS 1

DPT 1-Bit (Boolean) /EIS 1

p—

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbDPT_xxx (siehe Liste DPT’s Seite 6ff)

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek: KNX_02.lib

Anwendbar fir; Siehe Release-Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

xSwitch_IN BOOL Eingangsschaltsignal

xUpdate_KNX BOOL Telegrammupdate initiileren

xRead_KNX BOOL Auslesen des aktuellen Wertes initiieren

tMinSendTime TIME Parameterwert fur MinSendTime
Voreinstellung = t#40ms

dwindex_DPT DWORD Index des DPT-Funktionsbausteins
(optional, feste Adressvergabe)
Voreinstellung = 0

bKNX_Master BYTE Index der angesprochenen KNX-Klemme
Beschreibung siehe FbKNX_Master_646
Voreinstellung = 1

Ein- / Ausgabeparameter | Datentyp: Kommentar:

typDPT typDPT KNX Objektwert als RAW DATA zur
moglichen Speicherung als RETAIN
Variable.

Ausgabeparameter Datentyp: Kommentar:

xSwitch_OUT BOOL Ausgangsschaltsignal

xUpdate_PLC BOOL Telegramm auf KNX-Objekt eingetroffen

xTimeOut BOOL Timeout-Erkennung

Grafische Darstellung am Beispiel der DPT_Switch:

FoDPT_Switch_pro

wSwitch_IM
ilpdate_KNX
wRead KMX
tMinSendTime
dwindex_DPT
pKMX_Master
typDPT &=

wSwitch_OUT|—
¥lpdate_PLCH—
¥TimeOut—
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DPT 1-Bit (Boolean) /EIS 1

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein dient zum Datenaustausch mit einem KNX-Objekt der
Klemme 753-646 oder des KNX-Controllers 750-889. Der Baustein kann nur
zusammen mit einem KNX-Masterbaustein (FbKNX_Master_xxx) verwendet werden.
Die Synchronisation der beiden Bausteine wird tUber die Eingangsvariable
“bKNX_Master" erreicht, welche deshalb bei beiden Bausteinen identisch sein
muss.

Der optionale Eingang ,dwindex_DPT* kann als Index der konstanten
Speicheradressierung des DPT-Funktionsbausteins verwendet werden. Bei
Belegung dieses Eingangs muss ein erneutes Abgleichen und Ubertragen der ETS-
Applikation nur bei Programmanderungen, die KNX-Bausteine betreffen,
vorgenommen werden. Wird dieser Eingang belegt, so muss die Bezeichnung des
Bausteins den Prafix ,Mx_yyy “ beinhalten, wobei ,x“ den Wert des Eingangs
LHKNX_ Master und ,yyy“ den Wert des Eingangs ,dwindex_DPT" entsprechen.
Beispiel Prafix: M1_003_Bausteinname - bKNX_Master = 1 / dwindex_DPT = 3

Der Funktionsbaustein kann zum Senden oder Empfang von Objektwerten
verwendet werden.

Senden:

Eine Wertédnderung am Eingang ,xSwitch_IN“ bewirkt, dass ein Telegramm an die
KNX-Klemme/Controller gesendet wird. Das Senden kann auch durch eine
steigende Flanke am Eingang ,xUpdate_KNX" erzwungen werden.

Uber den Parameter , tMinSendTime* kann der minimale Zeitabstand fiir das
Senden der Telegramme dieses Bausteins bestimmt werden. Dadurch kann die
Telegrammlast, bei sich haufig &ndernden Signalen, reduziert werden.

Eine steigende Flanke am Eingang , xRead_KNX* bewirkt, dass ein Lese-
Telegramm Uber die sendende Gruppenadresse ausgeldst wird.

Empfang:

Wird der Funktionsbaustein fir den Datenempfang (Ausgang) verwendet, dann
werden die von der Klemme/Controller empfangenen Daten am Ausgang
»XSwitch_OUT" ausgegeben. Die unskalierten Werte der empfangenen Daten
werden als IN_OUT Variable ,typDPT* zur Verfiigung gestellt. Dies bietet dem
Anwender die Mdéglichkeit, die Werte auch als RETAIN Variable zu speichern. Damit
bleiben die Ausgangswerte ,xSwitch_OUT" auch nach einem Reset des Controllers
erhalten.

Ein Telegrammupdate, initiiert durch eine KNX-Gruppenadresse, wird am Ausgang
»xUpdate PLC" signalisiert. Die Variable schaltet hierbei fiir einen Programmzyklus
auf Signal TRUE.

Bei aktiver Timeout-Uberwachung eines KNX-Objekts (Einstellung KNX-Plug In) wird
die Uberschreitung der Uberwachungszeit durch ein Signal am Ausgang
»XTimeOut" angezeigt.

Folgende DPT's entsprechen der obigen Beschreibung:

ID: Name: [min ... max] Einheit:

1.001 DPT_Switch

1.008 |DPT_UpDown

1.XXX DPT_generisch 1-Bit

Hinweis:
Der Baustein muss zyklisch im selben Programmtask wie der KNX-Masterbaustein
aufgerufen werden.
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DPT 1-Bit (Controlled) /EIS 8

DPT 1-Bit (Controlled) / EIS 8
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WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbDPT_xxx (siehe Liste DPT’s Seite 6ff)

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek: KNX_02.lib

Anwendbar fir; Siehe Release-Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

xSwitch_IN BOOL Eingangsschaltsignal

xControl_IN BOOL Eingangssignal Ubersteuerung

xUpdate  KNX BOOL Telegrammupdate initiieren

XRead KNX BOOL Auslesen des aktuellen Wertes initiieren

tMinSendTime TIME Parameterwert fur MinSendTime
Voreinstellung = t#40ms

dwindex_DPT DWORD Index des DPT-Funktionsbausteins
(optional, feste Adressvergabe)
Voreinstellung = 0

bKNX_Master BYTE Index der angesprochenen KNX-Klemme
Beschreibung siehe FboKNX_Master_646
Voreinstellung = 1

Ein- / Ausgabeparameter |Datentyp: Kommentar:

typDPT typDPT KNX Objektwert als RAW DATA zur
moglichen Speicherung als RETAIN
Variable.

Ausgabeparameter Datentyp: Kommentar:

xSwitch_OUT BOOL Ausgangsschaltsignal

xControl_OUT BOOL Ausgangssignal tibersteuert

xUpdate PLC BOOL Telegramm auf KNX-Objekt eingetroffen

XTimeOut BOOL Timeout-Erkennung

Grafische Darstellung am Beispiel DPT_Switch_Control:

FoDPT _Switch_Control_pro

wSwitch_IM
wControl_IM
wllpdate_KMX
wRead_KMNX
tMinSendTime
dwindex_DPT
bKMN¥_Master
typDPT &

¥Switch_OUTH—
¥Control_QUTH—
¥Update_PLCH—
¥TimeOut—
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DPT 1-Bit (Controlled) /EIS 8

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein dient zum Datenaustausch mit einem KNX-Objekt der
Klemme 753-646 oder des KNX-Controllers 750-889. Der Baustein kann nur
zusammen mit einem KNX-Masterbaustein (FOKNX_Master_xxx) verwendet werden.

Die Synchronisation der beiden Bausteine wird tUber die Eingangsvariable
“bKNX_Master" erreicht, welche deshalb bei beiden Bausteinen identisch seien
muss.

Der optionale Eingang , dwindex_DPT" kann als Index der konstanten
Speicheradressierung des DPT-Funktionsbausteins verwendet werden. Bei
Belegung dieses Eingangs muss ein erneutes Abgleichen und Ubertragen der ETS-
Applikation nur bei Programmaéanderungen, die KNX-Bausteine betreffen,
vorgenommen werden. Wird dieser Eingang belegt, so muss die Bezeichnung des
Bausteins den Prafix ,Mx_yyy “ beinhalten, wobei ,x“ den Wert des Eingangs
,OKNX_Master* und ,yyy" den Wert des Eingangs ,dwindex_DPT" entsprechen.
Beispiel Prafix: M1_003_Bausteinname > bKNX_Master = 1 / dwindex_DPT = 3

Der Funktionsbaustein kann zum Senden oder Empfang von Objektwerten
verwendet werden.

Senden:

Eine Wertanderung am Eingang , xSwitch_IN“ bewirkt, dass ein Telegramm an die
KNX-Klemme/Controller gesendet wird. Ist gleichzeitig das Eingangssignal
»xcontrol_IN“ gesetzt, dann wird das Ausgangstelegramm mit Zwangsfihrung
gesendet. Das Senden kann auch durch eine steigende Flanke am Eingang
»xUpdate_KNX" erzwungen werden.

Uber den Parameter ,,tMinSendTime* kann der minimale Zeitabstand fir das
Senden der Telegramme dieses Bausteins bestimmt werden. Dadurch kann die
Telegrammlast, bei sich haufig &ndernden Signalen, reduziert werden.

Eine steigende Flanke am Eingang ,xRead KNX* bewirkt, dass ein Lese-
Telegramm Uber die sendende Gruppenadresse ausgeldst wird.

Empfang:

Wird der Funktionsbaustein fir den Datenempfang (Ausgang) verwendet, dann
werden die von der Klemme/Controller empfangenen Daten am Ausgang

. XSwitch_OUT" ausgegeben. Ist das der Ausgang ,xControl_OUT" gesetzt, dann
ist die Zwangsfiihrung aktiv. Die unskalierten Werte der empfangenen Daten werden
als IN_OUT Variable ,,typDPT" zur Verfiigung gestellt. Dies bietet dem Anwender
die Mdglichkeit, die Werte auch als RETAIN Variable zu speichern. Damit bleiben die
Ausgangswerte ,xSwitch_OUT" auch nach einem Reset des Controllers erhalten.
Ein Telegrammupdate, initiiert durch eine KNX-Gruppenadresse, wird am Ausgang
»xUpdate PLC" signalisiert. Die Variable schaltet hierbei fiir einen Programmzyklus
auf Signal TRUE.

Bei aktiver Timeout-Uberwachung eines KNX-Objekts (Einstellung KNX-Plug In) wird
die Uberschreitung der Uberwachungszeit durch ein Signal am Ausgang
»,XTimeOut" angezeigt.

Folgende DPT's entsprechen der obigen Beschreibung:

ID: Name: [min ... max] |Einheit:

2.001 DPT_Switch_Control

2. XXX DPT_generisch 1-Bit (Controlled)
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Hinweis:
Der Baustein muss zyklisch im selben Programmtask wie der KNX-Masterbaustein
aufgerufen werden.

DPT 3-Bit (Controlled) / EIS 2

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbDPT_xxx (siehe Liste DPT'’s Seite 6ff)
Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock | Programm [_]
Name der Bibliothek: KNX_02.lib
Anwendbar far: Siehe Release-Note
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
xControl_IN BOOL Dimmrichtung
bValue IN BYTE Dimm-Schrittweite
Wertebereich: 0 - 7
xUpdate_KNX BOOL Telegrammupdate initiileren
xRead_KNX BOOL Auslesen des aktuellen Wertes initiieren
tMinSendTime TIME Parameterwert fur MinSendTime
Voreinstellung = t#40ms
dwindex_DPT DWORD Index des DPT-Funktionsbausteins

(optional, feste Adressvergabe)
Voreinstellung = 0

bKNX_Master BYTE Index der angesprochenen KNX-Klemme
Beschreibung siehe FbKNX_Master_646
Voreinstellung = 1

Ein- / Ausgabeparameter | Datentyp: Kommentar:

typDPT typDPT KNX Objektwert als RAW DATA zur
moglichen Speicherung als RETAIN
Variable.

Ausgabeparameter Datentyp: Kommentar:

xControl_OUT BOOL Dimmrichtung

bValue_ OUT BYTE Dimm-Schrittweite
Wertebereich: 0 - 7

xUpdate PLC BOOL Telegramm auf KNX-Objekt eingetroffen

XTimeOut BOOL Timeout-Erkennung
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Grafische Darstellung am Beispiel DPT_Control_Dimming:

FoDOPT_Control_Dimming_pra
—{xCantrol_IM ¥Control_OUTH—
—bValue_IM bvalue _OUT—
—xlpdate_KMNX ¥Update PLCH—
—xRead KMNX ¥TimeQut—
—|{tMinZendTime
—dwlindex_DPT
—bKMN¥_Master
—typDPT =

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein dient zum Datenaustausch mit einem KNX-Objekt der
Klemme 753-646 oder des KNX-Controllers 750-889. Der Baustein kann nur
zusammen mit einem KNX-Masterbaustein (FDKNX_Master_xxx) verwendet werden.

Die Synchronisation der beiden Bausteine wird Uber die Eingangsvariable
“bKNX_Master" erreicht, welche deshalb bei beiden Bausteinen identisch seien
muss.

Der optionale Eingang , dwindex_DPT" kann als Index der konstanten
Speicheradressierung des DPT-Funktionsbausteins verwendet werden. Bei
Belegung dieses Eingangs muss ein erneutes Abgleichen und Ubertragen der ETS-
Applikation nur bei Programmaéanderungen, die KNX-Bausteine betreffen,
vorgenommen werden. Wird dieser Eingang belegt, so muss die Bezeichnung des
Bausteins den Préafix ,Mx_yyy “ beinhalten, wobei ,x* den Wert des Eingangs
LOKNX_Master und ,yyy* den Wert des Eingangs ,dwindex_DPT" entsprechen.
Beispiel Prafix: M1_003_Bausteinname - bKNX_Master = 1 / dwindex_DPT = 3

Der Funktionsbaustein kann zum Senden oder Empfang von Objektwerten
verwendet werden.

Senden:

Wertanderungen an den Eingangen ,xControl_IN“ oder ,bValue_ IN“ bewirken,
dass ein Telegramm an die KNX-Klemme/Controller gesendet wird. Das Senden
kann auch durch eine steigende Flanke am Eingang ,xUpdate_ KNX*“ erzwungen
werden.

Uber den Parameter ,,tMinSendTime* kann der minimale Zeitabstand fiir das
Senden der Telegramme dieses Bausteins bestimmt werden. Dadurch kann die
Telegrammlast, bei sich haufig &ndernden Signalen, reduziert werden.

Eine steigende Flanke am Eingang ,,xRead_KNX" bewirkt, dass ein Lese-
Telegramm Uber die sendende Gruppenadresse ausgeltst wird.

Empfang:

Wird der Funktionsbaustein fir den Datenempfang (Ausgang) verwendet, dann
werden die von der Klemme/Controller empfangenen Daten am Ausgang
»xControl_OUT" bzw. ,bValue_OUT" ausgegeben. Die unskalierten Werte der
empfangenen Daten werden als IN_OUT Variable ,typDPT" zur Verfigung gestellt.
Dies bietet dem Anwender die Moglichkeit, die Werte auch als RETAIN Variable zu
speichern. Damit bleiben die Ausgangswerte auch nach einem Reset des Controllers
erhalten.

Ein Telegrammupdate, initiiert durch eine KNX-Gruppenadresse, wird am Ausgang
.xUpdate PLC" signalisiert. Die Variable schaltet hierbei fiir einen Programmzyklus
auf Signal TRUE.
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Folgende DPT's entsprechen der obigen Beschreibung:

Bei aktiver Timeout-Uberwachung eines KNX-Objekts (Einstellung KNX-Plug In) wird
die Uberschreitung der Uberwachungszeit durch ein Signal am Ausgang
»XTimeOut" angezeigt.

ID: Name:

[min ... max]

Einheit:

3.007

DPT_Control_Dimming

3.XXX DPT_generisch 3-Bit (Controlled)

Skalierung DPT_Control_Dimming:

bValue Schrittweite
0 Stopp
1 100 %
2 50 %
3 25 %
4 12 %
5 6 %
6 3%
7 1%
xControl Dimmrichtung
TRUE aufwarts
FALSE abwarts
Hinweis:

Der Baustein muss zyklisch im selben Programmtask wie der KNX-Masterbaustein
aufgerufen werden.
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DPT 1-Byte (Character Set) / EIS 13

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbDPT_xxx (siehe Liste DPT's Seite 6ff)

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] [ Programm []

Name der Bibliothek: KNX_02.lib

Anwendbar fir: Siehe Release-Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

stChar_IN STRING (1) | Eingangszeichen

xUpdateKNX BOOL Telegrammupdate initiieren

xRead_ KNX BOOL Auslesen des aktuellen Wertes initiieren

tMinSendTime TIME Parameterwert fir MinSendTime
Voreinstellung = t#40ms

dwindex_DPT DWORD Index des DPT-Funktionsbausteins
(optional, feste Adressvergabe)
Voreinstellung = 0

bKNX_Master BYTE Index der angesprochenen KNX-Klemme
Beschreibung siehe FbKNX_Master_646
Voreinstellung = 1

Ein- / Ausgabeparameter | Datentyp: Kommentar:

typDPT typDPT KNX Objektwert als RAW DATA zur
moglichen Speicherung als RETAIN
Variable.

Ausgabeparameter Datentyp: Kommentar:

stChar_OUT STRING (1) | Ausgangszeichen

xUpdate PLC BOOL Telegramm auf KNX-Objekt eingetroffen

xTimeOut BOOL Timeout-Erkennung

Grafische Darstellung am Beispiel DPT_Char_ASCII:

FoDPT_Char_ASCI_pro

stChar_IMN
¥lUpdate_KMNX
¥Read_KMx
tMinSendTimea
dwlindex_DPT
bKMNX_Master
typDPT

stChar_OUTH—
¥Update_PLC—
¥TimeOut—
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein dient zum Datenaustausch mit einem KNX-Objekt der
Klemme 753-646 oder des KNX-Controllers 750-889. Der Baustein kann nur
zusammen mit einem KNX-Masterbaustein (FOKNX_Master_xxx) verwendet werden.

Die Synchronisation der beiden Bausteine wird tUber die Eingangsvariable
“bKNX_Master* erreicht, welche deshalb bei beiden Bausteinen identisch seien
muss.

Der optionale Eingang ,dwindex_DPT" kann als Index der konstanten
Speicheradressierung des DPT-Funktionsbausteins verwendet werden. Bei
Belegung dieses Eingangs muss ein erneutes Abgleichen und Ubertragen der ETS-
Applikation nur bei Programmé&nderungen, die KNX-Bausteine betreffen,
vorgenommen werden. Wird dieser Eingang belegt, so muss die Bezeichnung des
Bausteins den Prafix ,Mx_yyy “ beinhalten, wobei ,x“ den Wert des Eingangs
,OKNX_Master* und ,yyy" den Wert des Eingangs ,dwindex_DPT" entsprechen.
Beispiel Prafix: M1_003_Bausteinname > bKNX_Master = 1 / dwindex_DPT = 3

Der Funktionsbaustein kann zum Senden oder Empfang von Objektwerten
verwendet werden.

Senden:

Wertanderungen am Eingang ,stChar_IN“ bewirken, dass ein Telegramm an die
KNX-Klemme/Controller gesendet wird. Das Senden kann auch durch eine
steigende Flanke am Eingang ,xUpdate_KNX" erzwungen werden.

Uber den Parameter ,tMinSendTime* kann der minimale Zeitabstand fiir das
Senden der Telegramme dieses Bausteins bestimmt werden. Dadurch kann die
Telegrammlast, bei sich haufig &ndernden Signalen, reduziert werden.

Eine steigende Flanke am Eingang ,xRead_KNX" bewirkt, dass ein Lese-
Telegramm Uber die sendende Gruppenadresse ausgeldst wird.

Empfang:

Wird der Funktionsbaustein fiir den Datenempfang (Ausgang) verwendet, dann
werden die von der Klemme/Controller empfangenen Daten am Ausgang
»StChar_OUT" ausgegeben. Die unskalierten Werte der empfangenen Daten
werden als IN_OUT Variable ,typDPT" zur Verfligung gestellt. Dies bietet dem
Anwender die Moglichkeit, die Werte auch als RETAIN Variable zu speichern. Damit
bleiben die Ausgangswerte auch nach einem Reset des Controllers erhalten.

Ein Telegrammupdate, initiiert durch eine KNX-Gruppenadresse, wird am Ausgang
»xUpdate PLC" signalisiert. Die Variable schaltet hierbei fiir einen Programmzyklus
auf Signal TRUE.

Bei aktiver Timeout-Uberwachung eines KNX-Objekts (Einstellung KNX-Plug In) wird
die Uberschreitung der Uberwachungszeit durch ein Signal am Ausgang
»,XTimeOut" angezeigt.

Folgende DPT's entsprechen der obigen Beschreibung:

iD: Name: [min ... max] Einheit:
4.001 |DPT_Char_ASCII [0..127]
4.002 |DPT_Char_8859 1 [0..255]
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Skalierung DPT_Char_ASCIl und DPT_Char_8859_1:
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LSN = Least Significant Nibble
MSN = Most Significant Nibble

Hinweis:

Der Baustein muss zyklisch im selben Programmtask wie der KNX-Masterbaustein

aufgerufen werden.
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WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbDPT_xxx (siehe Liste DPT’s Seite 6ff)

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek: KNX_02.lib

Anwendbar fir; Siehe Release-Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

rValue_IN REAL / Eingangswert

bVvalue_IN BYTE

xUpdate  KNX BOOL Telegrammupdate initileren

XRead KNX BOOL Auslesen des aktuellen Wertes initiieren

tMinSendTime TIME Parameterwert fir MinSendTime
Voreinstellung = t#40ms

rSendOnDelta REAL / Hysterese fiir Sendebedingung

bSendOnDelta BYTE Voreinstellung = 0

dwindex_DPT DWORD Index des DPT-Funktionsbausteins

(optional, feste Adressvergabe)
Voreinstellung = 0

bKNX_Master BYTE Index der angesprochenen KNX-Klemme
Beschreibung siehe FbKNX_Master_646
Voreinstellung = 1

Ein- / Ausgabeparameter | Datentyp: Kommentar:

typDPT typDPT KNX Objektwert als RAW DATA zur
moglichen Speicherung als RETAIN
Variable.
Ausgabeparameter Datentyp: Kommentar:
rValue_OUT / REAL / Ausgangswert
bvalue_ OUT BYTE
xUpdate PLC BOOL Telegramm auf KNX-Objekt eingetroffen
xTimeOut BOOL Timeout-Erkennung
Grafische Darstellung am Beispiel DPT_Scaling:
FoOPT_Scaling_pro
—rvalue_IM rfalue_OUTH——
—xllpdate_KMNX  xlUpdate_PLC|—
—{xRead_KMNX ¥TimeOut—
—{tMinZendTime
—{rsendOnDelta
—dwindex_DPT
—{bkMX_Master
—{typDPT &
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein dient zum Datenaustausch mit einem KNX-Objekt der
Klemme 753-646 oder des KNX-Controllers 750-889. Der Baustein kann nur
zusammen mit einem KNX-Masterbaustein (FDKNX_Master_xxx) verwendet werden.

Die Synchronisation der beiden Bausteine wird tUber die Eingangsvariable
“bKNX_Master erreicht, welche deshalb bei beiden Bausteinen identisch seien
muss.

Der optionale Eingang , dwindex_DPT" kann als Index der konstanten
Speicheradressierung des DPT-Funktionsbausteins verwendet werden. Bei
Belegung dieses Eingangs muss ein erneutes Abgleichen und Ubertragen der ETS-
Applikation nur bei Programmaéanderungen, die KNX-Bausteine betreffen,
vorgenommen werden. Wird dieser Eingang belegt, so muss die Bezeichnung des
Bausteins den Prafix ,Mx_yyy “ beinhalten, wobei ,x* den Wert des Eingangs
ODKNX_Master* und ,yyy" den Wert des Eingangs ,dwindex_DPT* entsprechen.
Beispiel Prafix: M1_003_Bausteinname - bKNX_Master = 1 / dwindex_DPT =3

Der Funktionsbaustein kann zum Senden oder Empfang von Objektwerten
verwendet werden.

Senden:

Wertanderungen am Eingang ,rValue IN“ bzw. ,bValue IN“ bewirken, dass ein
Telegramm an die KNX-Klemme/Controller gesendet wird. Das Senden kann auch
durch eine steigende Flanke am Eingang ,xUpdate_KNX" erzwungen werden.
Der Parameter ,, rSendOnDelta“ bzw. ,bSendOnDelta“ gibt vor, um welchen
Betrag sich der Eingangswert ,rValue_IN“ andern muss, damit eine Aktualisierung
auf dem Netzwerk erfolgt. Damit ist eine Begrenzung der Sendehéaufigkeit moglich.

Uber den Parameter , tMinSendTime* kann der minimale Zeitabstand fiir das
Senden der Telegramme dieses Bausteins bestimmt werden. Dadurch kann die
Telegrammlast, bei sich h&dufig &ndernden Signalen, reduziert werden.

Eine steigende Flanke am Eingang , xRead_KNX" bewirkt, dass ein Lese-
Telegramm Uber die sendende Gruppenadresse ausgelost wird.

Empfang:

Wird der Funktionsbaustein fir den Datenempfang (Ausgang) verwendet, dann
werden die von der Klemme/Controller empfangenen Daten am Ausgang
.rValue_OUT" bzw. ,bValue_OUT" ausgegeben. Die unskalierten Werte der
empfangenen Daten werden als IN_OUT Variable ,, typDPT* zur Verfigung gestellt.
Dies bhietet dem Anwender die Méglichkeit, die Werte auch als RETAIN Variable zu
speichern. Damit bleiben die Ausgangswerte auch nach einem Reset des Controllers
erhalten.

Ein Telegrammupdate, initiiert durch eine KNX-Gruppenadresse, wird am Ausgang
»xUpdate PLC" signalisiert. Die Variable schaltet hierbei fiir einen Programmzyklus
auf Signal TRUE.

Bei aktiver Timeout-Uberwachung eines KNX-Objekts (Einstellung KNX-Plug In) wird
die Uberschreitung der Uberwachungszeit durch ein Signal am Ausgang
»XTimeOut" angezeigt.

Folgende DPT's entsprechen der obigen Beschreibung:

ID: Name: [min ...max] Einheit:
5.001 |DPT_Scaling [0..100] %
5.003 |DPT_Angle [0..360] °
5.010 |DPT_Value_1 Ucount [0..255] counter pules
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Hinweis:
Der Baustein muss zyklisch im selben Programmtask wie der KNX-Masterbaustein
aufgerufen werden.
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WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbDPT_xxx (siehe Liste DPT's Seite 6ff)

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] [ Programm []

Name der Bibliothek: KNX_02.lib

Anwendbar fir: Siehe Release-Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

siValue_IN SINT Eingangswert

xUpdateKNX BOOL Telegrammupdate initiieren

xRead_ KNX BOOL Auslesen des aktuellen Wertes initiieren

tMinSendTime TIME Parameterwert fir MinSendTime
Voreinstellung = t#40ms

bSendOnDelta BYTE Hysterese fiir Sendebedingung
Voreinstellung = 0

dwindex_DPT DWORD Index des DPT-Funktionsbausteins
(optional, feste Adressvergabe)
Voreinstellung = 0

bKNX_Master BYTE Index der angesprochenen KNX-Klemme
Beschreibung siehe FbKNX_Master_646
Voreinstellung = 1

Ein- / Ausgabeparameter | Datentyp: Kommentar:

typDPT typDPT KNX Objektwert als RAW DATA zur
maoglichen Speicherung als RETAIN
Variable.

Ausgabeparameter Datentyp: Kommentar:

siValue_OUT SINT Ausgangswert

xUpdate PLC BOOL Telegramm auf KNX-Objekt eingetroffen

xTimeOut BOOL Timeout-Erkennung

Grafische Darstellung am Beispiel Value_1_Count:

FoDPT_Value_1_Count_pro

sivalue_IN
xlpdate KMX
wFRead_KMNX
tMinSendTime
bEendOnDealta
dwindex_DPT
bRM¥_Master
typDPT &

siValue_OUT—
¥lUpdate PLCL—
¥TimeQutl—
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein dient zum Datenaustausch mit einem KNX-Objekt der
Klemme 753-646 oder des KNX-Controllers 750-889. Der Baustein kann nur
zusammen mit einem KNX-Masterbaustein (FOKNX_Master_xxx) verwendet werden.

Die Synchronisation der beiden Bausteine wird tUber die Eingangsvariable
“bKNX_Master” erreicht, welche deshalb bei beiden Bausteinen identisch seien
muss.

Der optionale Eingang ,dwindex_DPT" kann als Index der konstanten
Speicheradressierung des DPT-Funktionsbausteins verwendet werden. Bei
Belegung dieses Eingangs muss ein erneutes Abgleichen und Ubertragen der ETS-
Applikation nur bei Programmé&nderungen, die KNX-Bausteine betreffen,
vorgenommen werden. Wird dieser Eingang belegt, so muss die Bezeichnung des
Bausteins den Prafix ,Mx_yyy “ beinhalten, wobei ,x“ den Wert des Eingangs
,OKNX_Master* und ,yyy" den Wert des Eingangs ,dwindex_DPT" entsprechen.
Beispiel Prafix: M1_003_Bausteinname > bKNX_Master = 1 / dwindex_DPT = 3

Der Funktionsbaustein kann zum Senden oder Empfang von Objektwerten
verwendet werden.

Senden:

Wertanderungen am Eingang ,siValue_IN“ bewirken, dass ein Telegramm an die
KNX-Klemme/Controller gesendet wird. Das Senden kann auch durch eine
steigende Flanke am Eingang ,xUpdate_KNX" erzwungen werden.

Der Parameter ,bSendOnDelta“ gibt vor, um welchen Betrag sich der Eingangswert
,SiValue_IN* &ndern muss, damit eine Aktualisierung auf dem Netzwerk erfolgt.
Damit ist eine Begrenzung der Sendehéaufigkeit moglich.

Uber den Parameter ,,tMinSendTime* kann der minimale Zeitabstand fiir das
Senden der Telegramme dieses Bausteins bestimmt werden. Dadurch kann die
Telegrammlast, bei sich haufig &ndernden Signalen, reduziert werden.

Eine steigende Flanke am Eingang ,,xRead_KNX" bewirkt, dass ein Lese-
Telegramm Uber die sendende Gruppenadresse ausgeldst wird.

Empfang:

Wird der Funktionsbaustein fiir den Datenempfang (Ausgang) verwendet, dann
werden die von der Klemme/Controller empfangenen Daten am Ausgang
»SiValue_OUT" ausgegeben. Die unskalierten Werte der empfangenen Daten
werden als IN_OUT Variable ,typDPT* zur Verfigung gestellt. Dies bietet dem
Anwender die Mdglichkeit, die Werte auch als RETAIN Variable zu speichern. Damit
bleiben die Ausgangswerte auch nach einem Reset des Controllers erhalten.

Ein Telegrammupdate, initiiert durch eine KNX-Gruppenadresse, wird am Ausgang
»xUpdate_PLC" signalisiert. Die Variable schaltet hierbei fiir einen Programmzyklus
auf Signal TRUE.

Bei aktiver Timeout-Uberwachung eines KNX-Objekts (Einstellung KNX-Plug In) wird
die Uberschreitung der Uberwachungszeit durch ein Signal am Ausgang
»XTimeOut" angezeigt.

Folgende DPT's entsprechen der obigen Beschreibung:

ID: Name: [min ...max] Einheit:

6.010 |DPT_Value 1 Count [-128 .. 127] counter pulses
6.XxXX DPT_generisch 1-Byte [-128..127]

Hinweis:

Der Baustein muss zyklisch im selben Programmtask wie der KNX-Masterbaustein
aufgerufen werden.
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WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbDPT_ Value 2 Ucount pro

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] [ Programm []

Name der Bibliothek: KNX_02.lib

Anwendbar fir:; Siehe Release-Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

wValue_IN WORD Eingangswert

xUpdateKNX BOOL Telegrammupdate initiieren

xRead_ KNX BOOL Auslesen des aktuellen Wertes initiieren

tMinSendTime TIME Parameterwert fir MinSendTime
Voreinstellung = t#40ms

wSendOnDelta WORD Hysterese fiir Sendebedingung
Voreinstellung = 0

dwindex_DPT DWORD Index des DPT-Funktionsbausteins
(optional, feste Adressvergabe)
Voreinstellung = 0

bKNX_Master BYTE Index der angesprochenen KNX-Klemme
Beschreibung siehe FbKNX_Master_646
Voreinstellung = 1

Ein- / Ausgabeparameter | Datentyp: Kommentar:

typDPT typDPT KNX Objektwert als RAW DATA zur
maoglichen Speicherung als RETAIN
Variable.

Ausgabeparameter Datentyp: Kommentar:

wValue_OUT WORD Ausgangswert

xUpdate PLC BOOL Telegramm auf KNX-Objekt eingetroffen

xTimeOut BOOL Timeout-Erkennung

Grafische Darstellung:

FoDPT _Value_2_ Ucount_pro
—{wialue_IM
—{xlpdate_KMNX
—xRead_KMNX
—{tMinSendTime
—{w3endOnDelta

dwindex_DPT
pEMN¥_Master

—typDPT &

whfalue_OUTH—
¥Update PLCI—
¥TimeOutf—
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein dient zum Datenaustausch mit einem KNX-Objekt der
Klemme 753-646 oder des KNX-Controllers 750-889. Der Baustein kann nur
zusammen mit einem KNX-Masterbaustein (FOKNX_Master_xxx) verwendet werden.

Die Synchronisation der beiden Bausteine wird tUber die Eingangsvariable
“bKNX_Master* erreicht, welche deshalb bei beiden Bausteinen identisch seien
muss.

Der optionale Eingang ,dwindex_DPT" kann als Index der konstanten
Speicheradressierung des DPT-Funktionsbausteins verwendet werden. Bei
Belegung dieses Eingangs muss ein erneutes Abgleichen und Ubertragen der ETS-
Applikation nur bei Programmanderungen, die KNX-Bausteine betreffen,
vorgenommen werden. Wird dieser Eingang belegt, so muss die Bezeichnung des
Bausteins den Prafix ,Mx_yyy “ beinhalten, wobei ,x“ den Wert des Eingangs
.,OKNX_Master* und ,yyy" den Wert des Eingangs ,dwindex_DPT" entsprechen.
Beispiel Prafix: M1_003_Bausteinname > bKNX_Master = 1 / dwindex_DPT = 3

Der Funktionsbaustein kann zum Senden oder Empfang von Objektwerten
verwendet werden.

Senden:

Wertanderungen am Eingang ,wValue_IN“ bewirken, dass ein Telegramm an die
KNX-Klemme/Controller gesendet wird. Das Senden kann auch durch eine
steigende Flanke am Eingang ,xUpdate_KNX" erzwungen werden.

Der Parameter ,wSendOnDelta" gibt vor, um welchen Betrag sich der
Eingangswert ,wValue_IN“ @ndern muss, damit eine Aktualisierung auf dem
Netzwerk erfolgt. Damit ist eine Begrenzung der Sendehaufigkeit méglich.

Uber den Parameter ,,tMinSendTime* kann der minimale Zeitabstand fir das
Senden der Telegramme dieses Bausteins bestimmt werden. Dadurch kann die
Telegrammlast, bei sich haufig &ndernden Signalen, reduziert werden.

Eine steigende Flanke am Eingang ,,xRead_KNX" bewirkt, dass ein Lese-
Telegramm Uber die sendende Gruppenadresse ausgeldst wird.

Empfang:

Wird der Funktionsbaustein fiir den Datenempfang (Ausgang) verwendet, dann
werden die von der Klemme/Controller empfangenen Daten am Ausgang
~wValue_OUT" ausgegeben. Die unskalierten Werte der empfangenen Daten
werden als IN_OUT Variable ,typDPT* zur Verfigung gestellt. Dies bietet dem
Anwender die Mdglichkeit, die Werte auch als RETAIN Variable zu speichern. Damit
bleiben die Ausgangswerte auch nach einem Reset des Controllers erhalten.

Ein Telegrammupdate, initiiert durch eine KNX-Gruppenadresse, wird am Ausgang
»xUpdate_PLC" signalisiert. Die Variable schaltet hierbei fir einen Programmzyklus
auf Signal TRUE.

Bei aktiver Timeout-Uberwachung eines KNX-Objekts (Einstellung KNX-Plug In) wird
die Uberschreitung der Uberwachungszeit durch ein Signal am Ausgang
»XTimeOut" angezeigt.

Folgende DPT's entsprechen der obigen Beschreibung:

ID: Name: [min ...max] Einheit:
7.001 |DPT_Value_2_ Ucount [0 ... 65535] pulses
Hinweis:

Der Baustein muss zyklisch im selben Programmtask wie der KNX-Masterbaustein
aufgerufen werden.
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WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbDPT_xxx (siehe Liste DPT's Seite 6ff)

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] [ Programm []

Name der Bibliothek: KNX_02.lib

Anwendbar fir: Siehe Release-Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

iValue_IN INT Eingangswert

xUpdateKNX BOOL Telegrammupdate initiieren

xRead_ KNX BOOL Auslesen des aktuellen Wertes initiieren

tMinSendTime TIME Parameterwert fir MinSendTime
Voreinstellung = t#40ms

bSendOnDelta BYTE Hysterese fiir Sendebedingung
Voreinstellung = 0

dwindex_DPT DWORD Index des DPT-Funktionsbausteins
(optional, feste Adressvergabe)
Voreinstellung = 0

bKNX_Master BYTE Index der angesprochenen KNX-Klemme
Beschreibung siehe FbKNX_Master_646
Voreinstellung = 1

Ein- / Ausgabeparameter | Datentyp: Kommentar:

typDPT typDPT KNX Objektwert als RAW DATA zur
maoglichen Speicherung als RETAIN
Variable.

Ausgabeparameter Datentyp: Kommentar:

iValue_OUT INT Ausgangswert

xUpdate PLC BOOL Telegramm auf KNX-Objekt eingetroffen

xTimeOut BOOL Timeout-Erkennung

Grafische Darstellung am Beispiel DPT_Value_2_Count:

FoDPT_Value_2_ Count_pro

ivalue_IM

xlUpdate_KMX
wRead KMNX
thMinSendTime

bSendCnDelta
dwindex_DPT
bKMX_Master

typDPT =

ivalue_OUTH—
¥Update_PLCH—
¥TimeOut—
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein dient zum Datenaustausch mit einem KNX-Objekt der
Klemme 753-646 oder des KNX-Controllers 750-889. Der Baustein kann nur
zusammen mit einem KNX-Masterbaustein (FDKNX_Master_xxx) verwendet werden.

Die Synchronisation der beiden Bausteine wird tber die Eingangsvariable
“bKNX_Master” erreicht, welche deshalb bei beiden Bausteinen identisch seien
muss.

Der optionale Eingang ,dwindex_DPT" kann als Index der konstanten
Speicheradressierung des DPT-Funktionsbausteins verwendet werden. Bei
Belegung dieses Eingangs muss ein erneutes Abgleichen und Ubertragen der ETS-
Applikation nur bei Programmanderungen, die KNX-Bausteine betreffen,
vorgenommen werden. Wird dieser Eingang belegt, so muss die Bezeichnung des
Bausteins den Prafix ,Mx_yyy “ beinhalten, wobei ,x* den Wert des Eingangs
.DKNX_Master* und ,yyy" den Wert des Eingangs ,dwindex_DPT" entsprechen.
Beispiel Prafix: M1_003_Bausteinname - bKNX_Master = 1 / dwindex_DPT = 3

Der Funktionsbaustein kann zum Senden oder Empfang von Objektwerten
verwendet werden.

Senden:

Wertanderungen am Eingang , iValue IN“ bewirken, dass ein Telegramm an die
KNX-Klemme/Controller gesendet wird. Das Senden kann auch durch eine
steigende Flanke am Eingang ,xUpdate_ KNX“ erzwungen werden.

Der Parameter ,bSendOnDelta“ gibt vor, um welchen Betrag sich der Eingangswert
J+Value_ IN“ &ndern muss, damit eine Aktualisierung auf dem Netzwerk erfolgt. Damit
ist eine Begrenzung der Sendehéaufigkeit maglich.

Uber den Parameter ,tMinSendTime* kann der minimale Zeitabstand fiir das
Senden der Telegramme dieses Bausteins bestimmt werden. Dadurch kann die
Telegrammlast, bei sich haufig &ndernden Signalen, reduziert werden.

Eine steigende Flanke am Eingang ,,xRead_KNX" bewirkt, dass ein Lese-
Telegramm Uber die sendende Gruppenadresse ausgeldst wird.

Empfang:

Wird der Funktionsbaustein fir den Datenempfang (Ausgang) verwendet, dann
werden die von der Klemme/Controller empfangenen Daten am Ausgang
.iValue_OUT" ausgegeben. Die unskalierten Werte der empfangenen Daten
werden als IN_OUT Variable ,typDPT* zur Verfigung gestellt. Dies bietet dem
Anwender die Mdglichkeit, die Werte auch als RETAIN Variable zu speichern. Damit
bleiben die Ausgangswerte auch nach einem Reset des Controllers erhalten.

Ein Telegrammupdate, initiiert durch eine KNX-Gruppenadresse, wird am Ausgang
»xUpdate_PLC" signalisiert. Die Variable schaltet hierbei fiir einen Programmzyklus
auf Signal TRUE.

Bei aktiver Timeout-Uberwachung eines KNX-Objekts (Einstellung KNX-Plug In) wird
die Uberschreitung der Uberwachungszeit durch ein Signal am Ausgang
»XTimeOut" angezeigt.

Folgende DPT's entsprechen der obigen Beschreibung:

ID: Name : [min ...max] Einheit:
8.001 |DPT_Value 2 Count [-32768 .. 32767] | pulses
8.XxXX DPT_generisch 2-Byte [-32768 .. 32767] |Ms
Hinweis:

Der Baustein muss zyklisch im selben Programmtask wie der KNX-Masterbaustein
aufgerufen werden.
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WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbDPT_xxx (siehe Liste DPT's Seite 6ff)

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] [ Programm []

Name der Bibliothek: KNX_02.lib

Anwendbar fir: Siehe Release-Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

rvValue_IN REAL Eingangswert

xUpdateKNX BOOL Telegrammupdate initiieren

xRead_ KNX BOOL Auslesen des aktuellen Wertes initiieren

tMinSendTime TIME Parameterwert fir MinSendTime
Voreinstellung = t#40ms

rSendOnDelta REAL Hysterese fiir Sendebedingung
Voreinstellung = 0

dwindex_DPT DWORD Index des DPT-Funktionsbausteins
(optional, feste Adressvergabe)
Voreinstellung = 0

bKNX_Master BYTE Index der angesprochenen KNX-Klemme
Beschreibung siehe FbKNX_Master_646
Voreinstellung = 1

Ein- / Ausgabeparameter | Datentyp: Kommentar:

typDPT typDPT KNX Objektwert als RAW DATA zur
maoglichen Speicherung als RETAIN
Variable.

Ausgabeparameter Datentyp: Kommentar:

rvValue_OUT REAL Ausgangswert

xUpdate PLC BOOL Telegramm auf KNX-Objekt eingetroffen

xTimeOut BOOL Timeout-Erkennung

Grafische Darstellung am Beispiel DPT_Value_Temp:

FoDPT _Value_Temp_pro

Malue_IM
wlpdate_KMNX
wRead_ KM
thMinSendTimea
r2endOnDelta
dwindex_DPT
pKMX_Master
typDPT &

Malue_OUTH—
¥Update_PLC—
¥TimeOut—
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein dient zum Datenaustausch mit einem KNX-Objekt der
Klemme 753-646 oder des KNX-Controllers 750-889. Der Baustein kann nur
zusammen mit einem KNX-Masterbaustein (FOKNX_Master_xxx) verwendet werden.

Die Synchronisation der beiden Bausteine wird tUber die Eingangsvariable
“bKNX_Master* erreicht, welche deshalb bei beiden Bausteinen identisch seien
muss.

Der optionale Eingang ,dwindex_DPT" kann als Index der konstanten
Speicheradressierung des DPT-Funktionsbausteins verwendet werden. Bei
Belegung dieses Eingangs muss ein erneutes Abgleichen und Ubertragen der ETS-
Applikation nur bei Programméanderungen, die KNX-Bausteine betreffen,
vorgenommen werden. Wird dieser Eingang belegt, so muss die Bezeichnung des
Bausteins den Prafix ,Mx_yyy “ beinhalten, wobei ,x“ den Wert des Eingangs
-,OKNX_Master* und ,yyy" den Wert des Eingangs ,dwindex_DPT" entsprechen.
Beispiel Prafix: M1_003_Bausteinname > bKNX_Master = 1 / dwindex_DPT = 3

Der Funktionsbaustein kann zum Senden oder Empfang von Objektwerten
verwendet werden.

Senden:

Wertdnderungen am Eingang ,rValue_IN“ bewirken, dass ein Telegramm an die
KNX-Klemme/Controller gesendet wird. Das Senden kann auch durch eine
steigende Flanke am Eingang ,xUpdate_KNX" erzwungen werden.

Der Parameter ,rSendOnDelta“ gibt vor, um welchen Betrag sich der Eingangswert
JsValue_IN“ &ndern muss, damit eine Aktualisierung auf dem Netzwerk erfolgt. Damit
ist eine zur Begrenzung der Sendehaufigkeit méglich.

Uber den Parameter ,,tMinSendTime* kann der minimale Zeitabstand fiir das
Senden der Telegramme dieses Bausteins bestimmt werden. Dadurch kann die
Telegrammlast, bei sich haufig &ndernden Signalen, reduziert werden.

Eine steigende Flanke am Eingang ,xRead_KNX" bewirkt, dass ein Lese-
Telegramm Uber die sendende Gruppenadresse ausgeldst wird.

Empfang:

Wird der Funktionsbaustein fiir den Datenempfang (Ausgang) verwendet, dann
werden die von der Klemme/Controller empfangenen Daten am Ausgang
»rValue_OUT" ausgegeben. Die unskalierten Werte der empfangenen Daten
werden als IN_OUT Variable ,typDPT" zur Verfliigung gestellt. Dies bietet dem
Anwender die Moglichkeit, die Werte auch als RETAIN Variable zu speichern. Damit
bleiben die Ausgangswerte auch nach einem Reset des Controllers erhalten.

Ein Telegrammupdate, initiiert durch eine KNX-Gruppenadresse, wird am Ausgang
»xUpdate_PLC" signalisiert. Die Variable schaltet hierbei fur einen Programmzyklus
auf Signal TRUE.

Bei aktiver Timeout-Uberwachung eines KNX-Objekts (Einstellung KNX-Plug In) wird
die Uberschreitung der Uberwachungszeit durch ein Signal am Ausgang
»XTimeOut" angezeigt.

Folgende DPT's entsprechen der obigen Beschreibung:

ID: Name : [min ...max] Einheit:
9.001 |DPT_Value Temp [-273 ... 670760] °C
9.004 |DPT_Value_Lux [0...670760] Lux
9.008 DPT_Value_AirQuality [0...670760] ppm
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Hinweis:
Der Baustein muss zyklisch im selben Programmtask wie der KNX-Masterbaustein
aufgerufen werden.
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WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FobDPT_TimeOfDay_pro

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek: KNX_02.lib

Anwendbar fir; Siehe Release-Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

bDayOfWeek_IN BYTE Wochentag

bHour_IN BYTE Stunden

bMinute_IN BYTE Minuten

bSecond_IN BYTE Sekunden

xUpdate KNX BOOL Telegrammupdate initileren

xRead_KNX BOOL Auslesen des aktuellen Wertes initiieren

tMinSendTime TIME Parameterwert fir MinSendTime
Voreinstellung = t#40ms

dwindex_DPT DWORD Index des DPT-Funktionsbausteins

(optional, feste Adressvergabe)
Voreinstellung = 0

bKNX_Master BYTE Index der angesprochenen KNX-Klemme
Beschreibung siehe FbKNX_Master_646
Voreinstellung = 1

Ein- / Ausgabeparameter | Datentyp: Kommentar:

typDPT typDPT KNX Objektwert als RAW DATA zur
moglichen Speicherung als RETAIN
Variable.
Ausgabeparameter Datentyp: Kommentar:
bDayOfWeek OUT BYTE Wochentag
bHour_OUT BYTE Stunden
bMinute_ OUT BYTE Minuten
bSecond_OUT BYTE Sekunden
xUpdate PLC BOOL Telegramm auf KNX-Objekt eingetroffen
xTimeOut BOOL Timeout-Erkennung
Grafische Darstellung:
FoDPT_TimeOfDay_pro
—bDayOfVeek_IM bDayofWeek_OUT|—
—{bHour_IN bHour_OUT—
—{bMinute_IM pMinute_OUT—
—{bSecond_IN bSecond_OUT—
—xUpdate_KNX *Update_PLC|—
—{xRead_KMNX xTimeQutt—
—tMinSendTime
—{dwindex_DPT
—{bKMX_Master
—typDPT =
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein dient zum Datenaustausch mit einem KNX-Objekt der
Klemme 753-646 oder des KNX-Controllers 750-889. Der Baustein kann nur
zusammen mit einem KNX-Masterbaustein (FOKNX_Master_xxx) verwendet werden.
Die Synchronisation der beiden Bausteine wird tUber die Eingangsvariable
“bKNX_Master" erreicht, welche deshalb bei beiden Bausteinen identisch seien
muss.

Der optionale Eingang , dwindex_DPT* kann als Index der konstanten
Speicheradressierung des DPT-Funktionsbausteins verwendet werden. Bei
Belegung dieses Eingangs muss ein erneutes Abgleichen und Ubertragen der ETS-
Applikation nur bei Programmaéanderungen, die KNX-Bausteine betreffen,
vorgenommen werden. Wird dieser Eingang belegt, so muss die Bezeichnung des
Bausteins den Prafix ,Mx_yyy “ beinhalten, wobei ,x“ den Wert des Eingangs
LOKNX_ Master* und ,yyy“ den Wert des Eingangs ,dwindex_DPT" entsprechen.
Beispiel Prafix: M1_003_Bausteinname > bKNX_Master = 1 / dwindex_DPT = 3

Der Funktionsbaustein kann zum Senden oder Empfang von Objektwerten
verwendet werden.

Senden:

Wertdnderungen an den Eingéngen ,bDayOffWeek IN“, ,bHour_IN",
»,bMinute_IN“ oder ,bSecond_IN“ bewirken, dass ein Telegramm an die KNX-
Klemme/Controller gesendet wird. Das Senden kann auch durch eine steigende
Flanke am Eingang ,xUpdate_KNX" erzwungen werden.

Uber den Parameter ,,tMinSendTime* kann der minimale Zeitabstand fir das
Senden der Telegramme dieses Bausteins bestimmt werden. Dadurch kann die
Telegrammlast, bei sich haufig &ndernden Signalen, reduziert werden.

Eine steigende Flanke am Eingang , xRead_KNX" bewirkt, dass ein Lese-
Telegramm Uber die sendende Gruppenadresse ausgeldst wird.

Empfanag:

Wird der Funktionsbaustein fir den Datenempfang (Ausgang) verwendet, dann
werden die von der Klemme/Controller empfangenen Daten an den Ausgéngen
»bDayOfWeek OUT", ,bHour_OUT", ,bMinute_OUT" und ,bSecond_OUT"
ausgegeben. Die unskalierten Werte der empfangenen Daten werden als IN_OUT
Variable , typDPT* zur Verfligung gestellt. Dies bietet dem Anwender die
Méoglichkeit, die Werte auch als RETAIN Variable zu speichern. Damit bleiben die
Ausgangswerte auch nach einem Reset des Controllers erhalten.

Ein Telegrammupdate, initiiert durch eine KNX-Gruppenadresse, wird am Ausgang
»xUpdate PLC*" signalisiert. Die Variable schaltet hierbei fur einen Programmzyklus
auf Signal TRUE.

Bei aktiver Timeout-Uberwachung eines KNX-Objekts (Einstellung KNX-Plug In) wird
die Uberschreitung der Uberwachungszeit durch ein Signal am Ausgang
»XTimeOut" angezeigt.

Folgende DPT's entsprechen der obigen Beschreibung:

ID: Name : [min ...max] Einheit:
10.001 |DPT_TimeOfDay
bDayOfWeek [0...7] 1= Montag, 7=Sonntag
bHour [0...23] Stunden
bMinute [0...59] Minuten
bSecond [0...59] Sekunden
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Hinweis:
Der Baustein muss zyklisch im selben Programmtask wie der KNX-Masterbaustein
aufgerufen werden.
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DPT 3-Byte Date /EIS 4

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbDPT_Date pro
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] [ Programm []

Name der Bibliothek:

KNX_Standard.lib / KNX_Advanced.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

bDayOfMonth_IN BYTE Tag

bMonth_IN BYTE Monat

bYear IN BYTE Jahr

xUpdate KNX BOOL Telegrammupdate initiieren

xRead_ KNX BOOL Auslesen des aktuellen Wertes initiieren

tMinSendTime TIME Parameterwert fir MinSendTime
Voreinstellung = t#40ms

dwindex_DPT DWORD Index des DPT-Funktionsbausteins
(optional, feste Adressvergabe)
Voreinstellung = 0

bKNX_Master BYTE Index der angesprochenen KNX-Klemme
Beschreibung siehe FbKNX_Master_646
Voreinstellung = 1

Ein- / Ausgabeparameter | Datentyp: Kommentar:

typDPT typDPT KNX Objektwert als RAW DATA zur
mdglichen Speicherung als RETAIN
Variable.

Ausgabeparameter Datentyp: Kommentar:

bDayOfMonth_OUT BYTE Tag

bMonth_OUT BYTE Monat

bYear OUT BYTE Jahr

xUpdate PLC BOOL Telegramm auf KNX-Objekt eingetroffen

xTimeOut BOOL Timeout-Erkennung

Grafische Darstellung:

FoDPT_Date_pro
—bDayOfMonth_IM bDayOfMaonth_OUTH—
—{bMonth_IM bMonth_OUTH—
—bYear_IM bYear_OUTI—
—xlUpdate_KMX ¥lpdate_PLCH—
—¥Read_KMNX ¥TimeOut—
—{tMinSendTime
—dwindex_DPT
—bKMNX_Master
—{typDPT =
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein dient zum Datenaustausch mit einem KNX-Objekt der
Klemme 753-646 oder des KNX-Controllers 750-889. Der Baustein kann nur
zusammen mit einem KNX-Masterbaustein (FOKNX_Master_xxx) verwendet werden.

Die Synchronisation der beiden Bausteine wird tUber die Eingangsvariable
“bKNX_Master* erreicht, welche deshalb bei beiden Bausteinen identisch seien
muss.

Der optionale Eingang ,dwindex_DPT" kann als Index der konstanten
Speicheradressierung des DPT-Funktionsbausteins verwendet werden. Bei
Belegung dieses Eingangs muss ein erneutes Abgleichen und Ubertragen der ETS-
Applikation nur bei Programmé&nderungen, die KNX-Bausteine betreffen,
vorgenommen werden. Wird dieser Eingang belegt, so muss die Bezeichnung des
Bausteins den Prafix ,Mx_yyy “ beinhalten, wobei ,x“ den Wert des Eingangs
,OKNX_Master* und ,yyy" den Wert des Eingangs ,dwindex_DPT" entsprechen.
Beispiel Prafix: M1_003_Bausteinname > bKNX_Master = 1 / dwindex_DPT = 3

Der Funktionsbaustein kann zum Senden oder Empfang von Objektwerten
verwendet werden.

Senden:

Wertanderungen an den Eingangen ,bDayOffMonth_IN“, ,bMonth_IN“ oder
.bYear_IN“* bewirken, dass ein Telegramm an die KNX-Klemme/Controller
gesendet wird. Das Senden kann auch durch eine steigende Flanke am Eingang
»xUpdate_KNX" erzwungen werden.

Uber den Parameter ,,tMinSendTime* kann der minimale Zeitabstand fiir das
Senden der Telegramme dieses Bausteins bestimmt werden. Dadurch kann die
Telegrammlast, bei sich hdufig &ndernden Signalen, reduziert werden.

Eine steigende Flanke am Eingang ,xRead_KNX" bewirkt, dass ein Lese-
Telegramm Uber die sendende Gruppenadresse ausgeldst wird.

Empfang:

Wird der Funktionsbaustein fiir den Datenempfang (Ausgang) verwendet, dann
werden die von der Klemme/Controller empfangenen Daten an den Ausgéngen
»,bDayOfMonth_OUT", ,bMonth_OUT" und ,bYear_OUT“ ausgegeben. Die
unskalierten Werte der empfangenen Daten werden als IN_OUT Variable ,, typDPT"
zur Verfliigung gestellt. Dies bietet dem Anwender die Mdglichkeit, die Werte auch
als RETAIN Variable zu speichern. Damit bleiben die Ausgangswerte auch nach
einem Reset des Controllers erhalten.

Ein Telegrammupdate, initiiert durch eine KNX-Gruppenadresse, wird am Ausgang
»xUpdate_PLC" signalisiert. Die Variable schaltet hierbei fur einen Programmzyklus
auf Signal TRUE.

Bei aktiver Timeout-Uberwachung eines KNX-Objekts (Einstellung KNX-Plug In) wird
die Uberschreitung der Uberwachungszeit durch ein Signal am Ausgang
»XTimeOut" angezeigt.

Folgende DPT's entsprechen der obigen Beschreibung:

ID: Name : [min ...max] Einheit:
11.001 |DPT_Date
bDayOfMonth [1...31] Tag
bMonth [1...12] Monat
bYear [0...99] Jahr
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Folgende Interpretation gilt fir den Wert ,bYear":
Wenn bYear = 90 ==> 20. Jahrhundert

Wenn bYear < 90 ==> 21. Jahrhundert

Beispiel:

bYear =0 ==> Jahr 2000

bYear =4 ==> Jahr 2004

bYear = 99 ==> Jahr 1999

Hinweis:
Der Baustein muss zyklisch im selben Programmtask wie der KNX-Masterbaustein
aufgerufen werden.
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DPT 4-Byte Unsigned /EIS 11

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbDPT_Value_4 Ucount_pro

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek: KNX_02.lib

Anwendbar fir; Siehe Release-Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

dwValue_IN DWORD Eingangswert

xUpdate_KNX BOOL Telegrammupdate initiileren

xRead_KNX BOOL Auslesen des aktuellen Wertes initiieren

tMinSendTime TIME Parameterwert fur MinSendTime
Voreinstellung = t#40ms

bSendOnDelta BYTE Hysterese fiir Sendebedingung
Voreinstellung = 0

dwindex_DPT DWORD Index des DPT-Funktionsbausteins

(optional, feste Adressvergabe)
Voreinstellung = 0

bKNX_Master BYTE Index der angesprochenen KNX-Klemme
Beschreibung siehe FbKNX_Master_646
Voreinstellung = 1

Ein- / Ausgabeparameter | Datentyp: Kommentar:

typDPT typDPT KNX Objektwert als RAW DATA zur
moglichen Speicherung als RETAIN
Variable.

Ausgabeparameter Datentyp: Kommentar:

dwValue_OUT DWORD Ausgangswert

xUpdate PLC BOOL Telegramm auf KNX-Objekt eingetroffen

xTimeOut BOOL Timeout-Erkennung

Grafische Darstellung:

FoDPT_Value_4 Ucount_pro
—{dwialue_IMN dwhalue_OUTH—
—xUpdate_KMNX ¥Update_PLCH—
—xRead_KMNX *TimeOut—
—{tMinSendTime
—{bZendOnDelta
—dwindex_DPT
—bKMX_Master
—typDPT &
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein dient zum Datenaustausch mit einem KNX-Objekt der
Klemme 753-646 oder des KNX-Controllers 750-889. Der Baustein kann nur
zusammen mit einem KNX-Masterbaustein (FOKNX_Master_xxx) verwendet werden.

Die Synchronisation der beiden Bausteine wird tUber die Eingangsvariable
“bKNX_Master" erreicht, welche deshalb bei beiden Bausteinen identisch seien
muss.

Der optionale Eingang , dwindex_DPT" kann als Index der konstanten
Speicheradressierung des DPT-Funktionsbausteins verwendet werden. Bei
Belegung dieses Eingangs muss ein erneutes Abgleichen und Ubertragen der ETS-
Applikation nur bei Programmaéanderungen, die KNX-Bausteine betreffen,
vorgenommen werden. Wird dieser Eingang belegt, so muss die Bezeichnung des
Bausteins den Prafix ,Mx_yyy “ beinhalten, wobei ,x“ den Wert des Eingangs
LHOKNX _Master und ,yyy“ den Wert des Eingangs ,dwindex_DPT* entsprechen.
Beispiel Prafix: M1_003_Bausteinname > bKNX_Master = 1 / dwindex_DPT = 3

Der Funktionsbaustein kann zum Senden oder Empfang von Objektwerten
verwendet werden.

Senden:

Wertanderungen am Eingang ,,dwValue_IN“ bewirken, dass ein Telegramm an die
KNX-Klemme/Controller gesendet wird. Das Senden kann auch durch eine
steigende Flanke am Eingang ,xUpdate_KNX" erzwungen werden.

Der Parameter ,,bSendOnDelta“ gibt vor, um welchen Betrag sich der Eingangswert
.dwValue_IN“ &ndern muss, damit eine Aktualisierung auf dem Netzwerk erfolgt.
Damit ist eine Begrenzung der Sendehéaufigkeit moglich.

Uber den Parameter ,,tMinSendTime* kann der minimale Zeitabstand fiir das
Senden der Telegramme dieses Bausteins bestimmt werden. Dadurch kann die
Telegrammlast, bei sich hdufig &ndernden Signalen, reduziert werden.

Eine steigende Flanke am Eingang , xRead_KNX" bewirkt, dass ein Lese-
Telegramm Uber die sendende Gruppenadresse ausgeldst wird.

Empfang:

Wird der Funktionsbaustein fir den Datenempfang (Ausgang) verwendet, dann
werden die von der Klemme/Controller empfangenen Daten am Ausgang
»dwValue_OUT" ausgegeben. Die unskalierten Werte der empfangenen Daten
werden als IN_OUT Variable ,typDPT" zur Verfligung gestellt. Dies bietet dem
Anwender die Mdéglichkeit, die Werte auch als RETAIN Variable zu speichern. Damit
bleiben die Ausgangswerte auch nach einem Reset des Controllers erhalten.

Ein Telegrammupdate, initiiert durch eine KNX-Gruppenadresse, wird am Ausgang
»xUpdate PLC" signalisiert. Die Variable schaltet hierbei fiir einen Programmzyklus
auf Signal TRUE.

Bei aktiver Timeout-Uberwachung eines KNX-Objekts (Einstellung KNX-Plug In) wird
die Uberschreitung der Uberwachungszeit durch ein Signal am Ausgang
»XTimeOut" angezeigt.

Folgende DPT's entsprechen der obigen Beschreibung:

ID: Name : [min ...max] Einheit:
12.001 |DPT Value_4 Ucount [0...4294967295] | counter pulse
Hinweis:

Der Baustein muss zyklisch im selben Programmtask wie der KNX-Masterbaustein
aufgerufen werden.
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WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbDPT_xxx (siehe Liste DPT’s Seite 6ff)

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek: KNX_02.lib

Anwendbar fir; Siehe Release-Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

diValue_IN DINT Eingangswert

xUpdate_KNX BOOL Telegrammupdate initiileren

xRead_KNX BOOL Auslesen des aktuellen Wertes initiieren

tMinSendTime TIME Parameterwert fur MinSendTime
Voreinstellung = t#40ms

bSendOnDelta BYTE Hysterese fiir Sendebedingung
Voreinstellung = 0

dwindex_DPT DWORD Index des DPT-Funktionsbausteins
(optional, feste Adressvergabe)
Voreinstellung = 0

bKNX_Master BYTE Index der angesprochenen KNX-Klemme
Beschreibung siehe FbKNX_Master_646
Voreinstellung = 1

Ein- / Ausgabeparameter | Datentyp: Kommentar:

typDPT typDPT KNX Objektwert als RAW DATA zur
moglichen Speicherung als RETAIN
Variable.

Ausgabeparameter Datentyp: Kommentar:

divalue_OUT DINT Ausgangswert

xUpdate PLC BOOL Telegramm auf KNX-Objekt eingetroffen

xTimeOut BOOL Timeout-Erkennung

Grafische Darstellung am Beispiel DPT_Value_4 Count:

FoDOPT _Value_4 Count_pro

divalue_I[MN
xllpdate_KMNX
wRead_KMX
tMinSendTimea
bSendOnDelta
dwindex_DPT
pKMX_Master
typDPT &

divalue_OUTH—
¥Update PLC—
¥TimeOut—
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein dient zum Datenaustausch mit einem KNX-Objekt der
Klemme 753-646 oder des KNX-Controllers 750-889. Der Baustein kann nur
zusammen mit einem KNX-Masterbaustein (FOKNX_Master_xxx) verwendet werden.
Die Synchronisation der beiden Bausteine wird tUber die Eingangsvariable
“bKNX_Master" erreicht, welche deshalb bei beiden Bausteinen identisch seien
muss.

Der optionale Eingang , dwindex_DPT" kann als Index der konstanten
Speicheradressierung des DPT-Funktionsbausteins verwendet werden. Bei
Belegung dieses Eingangs muss ein erneutes Abgleichen und Ubertragen der ETS-
Applikation nur bei Programmaéanderungen, die KNX-Bausteine betreffen,
vorgenommen werden. Wird dieser Eingang belegt, so muss die Bezeichnung des
Bausteins den Prafix ,Mx_yyy “ beinhalten, wobei ,x“ den Wert des Eingangs
LHOKNX _Master und ,yyy“ den Wert des Eingangs ,dwindex_DPT* entsprechen.
Beispiel Prafix: M1_003_Bausteinname > bKNX_Master = 1 / dwindex_DPT = 3

Der Funktionsbaustein kann zum Senden oder Empfang von Objektwerten
verwendet werden.

Senden:

Wertédnderungen am Eingang , diValue_IN“ bewirken, dass ein Telegramm an die
KNX-Klemme/Controller gesendet wird. Das Senden kann auch durch eine
steigende Flanke am Eingang ,xUpdate_KNX" erzwungen werden.

Der Parameter ,,bSendOnDelta“ gibt vor, um welchen Betrag sich der Eingangswert
.diValue_ IN" &ndern muss, damit eine Aktualisierung auf dem Netzwerk erfolgt.
Damit ist eine Begrenzung der Sendehaufigkeit moglich.

Uber den Parameter ,,tMinSendTime* kann der minimale Zeitabstand fiir das
Senden der Telegramme dieses Bausteins bestimmt werden. Dadurch kann die
Telegrammlast, bei sich hdufig &ndernden Signalen, reduziert werden.

Eine steigende Flanke am Eingang , xRead_KNX" bewirkt, dass ein Lese-
Telegramm Uber die sendende Gruppenadresse ausgeldst wird.

Empfang:

Wird der Funktionsbaustein fir den Datenempfang (Ausgang) verwendet, dann
werden die von der Klemme/Controller empfangenen Daten am Ausgang
»diValue_OUT" ausgegeben. Die unskalierten Werte der empfangenen Daten
werden als IN_OUT Variable ,typDPT" zur Verfliigung gestellt. Dies bietet dem
Anwender die Mdéglichkeit, die Werte auch als RETAIN Variable zu speichern. Damit
bleiben die Ausgangswerte auch nach einem Reset des Controllers erhalten.

Ein Telegrammupdate, initiiert durch eine KNX-Gruppenadresse, wird am Ausgang
»xUpdate PLC" signalisiert. Die Variable schaltet hierbei fiir einen Programmzyklus
auf Signal TRUE.

Bei aktiver Timeout-Uberwachung eines KNX-Objekts (Einstellung KNX-Plug In) wird
die Uberschreitung der Uberwachungszeit durch ein Signal am Ausgang
»XTimeOut" angezeigt.

Folgende DPT’s entsprechen der obigen Beschreibung:

ID: Name : [min ...max] Einheit:

13.001 |DPT Value 4 Count [-2147483648... |counter pulse
2147483647]

13.xxx | DPT_generisch 4-Byte
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Hinweis:
Der Baustein muss zyklisch im selben Programmtask wie der KNX-Masterbaustein
aufgerufen werden.
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WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbDPT_xxx (siehe Liste DPT's Seite 6ff)

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] [ Programm []

Name der Bibliothek: KNX_02.lib

Anwendbar fir: Siehe Release-Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

rvValue_IN REAL Eingangswert

xUpdateKNX BOOL Telegrammupdate initiieren

xRead_ KNX BOOL Auslesen des aktuellen Wertes initiieren

tMinSendTime TIME Parameterwert fir MinSendTime
Voreinstellung = t#40ms

rSendOnDelta REAL Hysterese fiir Sendebedingung
Voreinstellung = 0

dwindex_DPT DWORD Index des DPT-Funktionsbausteins
(optional, feste Adressvergabe)
Voreinstellung = 0

bKNX_Master BYTE Index der angesprochenen KNX-Klemme
Beschreibung siehe FbKNX_Master_646
Voreinstellung = 1

Ein- / Ausgabeparameter | Datentyp: Kommentar:

typDPT typDPT KNX Objektwert als RAW DATA zur
maoglichen Speicherung als RETAIN
Variable.

Ausgabeparameter Datentyp: Kommentar:

rvValue_OUT REAL Ausgangswert

xUpdate PLC BOOL Telegramm auf KNX-Objekt eingetroffen

xTimeOut BOOL Timeout-Erkennung

Grafische Darstellung am Beispiel DPT_Value_Energy:

FoDPT_Value_Energy_pro

rvalue_IM
xlUpdate_KMNX
¥Read_KMNX
tMinSendTime
rsendOnDelta
dwindex_DPT
bKMX_Master
typDPT &

ralue_OUT—
¥Update_PLCH—
*TimeOut—
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein dient zum Datenaustausch mit einem KNX-Objekt der
Klemme 753-646 oder des KNX-Controllers 750-889. Der Baustein kann nur
zusammen mit einem KNX-Masterbaustein (FOKNX_Master_xxx) verwendet werden.

Die Synchronisation der beiden Bausteine wird tUber die Eingangsvariable
“bKNX_Master* erreicht, welche deshalb bei beiden Bausteinen identisch seien
muss.

Der optionale Eingang ,dwindex_DPT" kann als Index der konstanten
Speicheradressierung des DPT-Funktionsbausteins verwendet werden. Bei
Belegung dieses Eingangs muss ein erneutes Abgleichen und Ubertragen der ETS-
Applikation nur bei Programmé&nderungen, die KNX-Bausteine betreffen,
vorgenommen werden. Wird dieser Eingang belegt, so muss die Bezeichnung des
Bausteins den Prafix ,Mx_yyy “ beinhalten, wobei ,x“ den Wert des Eingangs
,OKNX_Master* und ,yyy" den Wert des Eingangs ,dwindex_DPT" entsprechen.
Beispiel Prafix: M1_003_Bausteinname > bKNX_Master = 1 / dwindex_DPT = 3

Der Funktionsbaustein kann zum Senden oder Empfang von Objektwerten
verwendet werden.

Senden:

Wertdnderungen am Eingang ,rValue_IN“ bewirken, dass ein Telegramm an die
KNX-Klemme/Controller gesendet wird. Das Senden kann auch durch eine
steigende Flanke am Eingang ,xUpdate_KNX" erzwungen werden.

Der Parameter ,rSendOnDelta“ gibt vor, um welchen Betrag sich der Eingangswert
JValue_IN“ &ndern muss, damit eine Aktualisierung auf dem Netzwerk erfolgt. Damit
ist eine zur Begrenzung der Sendehaufigkeit méglich.

Uber den Parameter , tMinSendTime* kann der minimale Zeitabstand fiir das
Senden der Telegramme dieses Bausteins bestimmt werden. Dadurch kann die
Telegrammlast, bei sich haufig &ndernden Signalen, reduziert werden.

Eine steigende Flanke am Eingang ,xRead_KNX" bewirkt, dass ein Lese-
Telegramm Uber die sendende Gruppenadresse ausgeldst wird.

Empfang:

Wird der Funktionsbaustein fiir den Datenempfang (Ausgang) verwendet, dann
werden die von der Klemme/Controller empfangenen Daten am Ausgang
»rValue_OUT" ausgegeben. Die unskalierten Werte der empfangenen Daten
werden als IN_OUT Variable ,typDPT" zur Verfligung gestellt. Dies bietet dem
Anwender die Moglichkeit, die Werte auch als RETAIN Variable zu speichern. Damit
bleiben die Ausgangswerte auch nach einem Reset des Controllers erhalten.

Ein Telegrammupdate, initiiert durch eine KNX-Gruppenadresse, wird am Ausgang
»xUpdate PLC" signalisiert. Die Variable schaltet hierbei fiir einen Programmzyklus
auf Signal TRUE.

Bei aktiver Timeout-Uberwachung eines KNX-Objekts (Einstellung KNX-Plug In) wird
die Uberschreitung der Uberwachungszeit durch ein Signal am Ausgang
»XTimeOut" angezeigt.

Folgende DPT's entsprechen der obigen Beschreibung:

ID: Name : [min... Einheit:
max]

14.031 |DPT_Value_Energy J

14.068 | DPT_Value_Common_Temperature °C
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Hinweis:
Der Baustein muss zyklisch im selben Programmtask wie der KNX-Masterbaustein
aufgerufen werden.
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DPT 14-Byte (String) / EIS 15

p—

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbDPT_xxx (siehe Liste DPT’s Seite 6ff)

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek: KNX_02.lib

Anwendbar fir; Siehe Release-Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

stString_IN STRING Eingangszeichen

(14)

xUpdate_KNX BOOL Telegrammupdate initiileren

xRead_ KNX BOOL Auslesen des aktuellen Wertes initiieren

tMinSendTime TIME Parameterwert fur MinSendTime
Voreinstellung = t#40ms

rSendOnDelta REAL Hysterese fiir Sendebedingung
Voreinstellung = 0

dwindex_DPT DWORD Index des DPT-Funktionsbausteins
(optional, feste Adressvergabe)
Voreinstellung = 0

bKNX_Master BYTE Index der angesprochenen KNX-Klemme
Beschreibung siehe FbKNX_Master_646
Voreinstellung = 1

Ein- / Ausgabeparameter | Datentyp: Kommentar:

typDPT typDPT KNX Objektwert als RAW DATA zur
moglichen Speicherung als RETAIN
Variable.

Ausgabeparameter Datentyp: Kommentar:

stString_OUT STRING Ausgangszeichen

(14)
xUpdate_PLC BOOL Telegramm auf KNX-Objekt eingetroffen
xTimeOut BOOL Timeout-Erkennung

Grafische Darstellung am Beispiel DPT_String_ASCII:

FoDPT _string_ASCI_pro

stString_IM
xlpdate KMX
wFRead_KMNX
tMinSendTime
dwindex_DPT
bRMX_Master
typDPT &

stString_OUTR——
¥Update PLC—
¥TimeOutl—
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DPT 14-Byte (String) / EIS 15

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein dient zum Datenaustausch mit einem KNX-Objekt der
Klemme 753-646 oder des KNX-Controllers 750-889. Der Baustein kann nur
zusammen mit einem KNX-Masterbaustein (FDKNX_Master_xxx) verwendet werden.

Die Synchronisation der beiden Bausteine wird Uber die Eingangsvariable
“bKNX_Master" erreicht, welche deshalb bei beiden Bausteinen identisch seien
muss

Der optionale Eingang , dwindex_DPT" kann als Index der konstanten
Speicheradressierung des DPT-Funktionsbausteins verwendet werden. Bei
Belegung dieses Eingangs muss ein erneutes Abgleichen und Ubertragen der ETS-
Applikation nur bei Programmaéanderungen, die KNX-Bausteine betreffen,
vorgenommen werden. Wird dieser Eingang belegt, so muss die Bezeichnung des
Bausteins den Préafix ,Mx_yyy “ beinhalten, wobei ,x* den Wert des Eingangs
-,DKNX_Master* und ,yyy" den Wert des Eingangs ,dwindex_DPT" entsprechen.
Beispiel Prafix: M1_003_Bausteinname - bKNX_Master = 1 / dwindex_DPT = 3

Der Funktionsbaustein kann zum Senden oder Empfang von Objektwerten
verwendet werden.

Senden:

Wertanderungen am Eingang , stString_IN“ bewirken, dass ein Telegramm an die
KNX-Klemme/Controller gesendet wird. Das Senden kann auch durch eine
steigende Flanke am Eingang ,xUpdate_ KNX" erzwungen werden.

Uber den Parameter ,,tMinSendTime* kann der minimale Zeitabstand fir das
Senden der Telegramme dieses Bausteins bestimmt werden. Dadurch kann die
Telegrammlast, bei sich haufig &ndernden Signalen, reduziert werden.

Eine steigende Flanke am Eingang , xRead_KNX" bewirkt, dass ein Lese-
Telegramm Uber die sendende Gruppenadresse ausgeldst wird.

Empfanag:

Wird der Funktionsbaustein fir den Datenempfang (Ausgang) verwendet, dann
werden die von der Klemme/Controller empfangenen Daten am Ausgang
»StString_OUT" ausgegeben. Die unskalierten Werte der empfangenen Daten
werden als IN_OUT Variable ,typDPT" zur Verfigung gestellt. Dies bietet dem
Anwender die Moglichkeit, die Werte auch als RETAIN Variable zu speichern. Damit
bleiben die Ausgangswerte auch nach einem Reset des Controllers erhalten.

Ein Telegrammupdate, initiiert durch eine KNX-Gruppenadresse, wird am Ausgang
.xUpdate PLC" signalisiert. Die Variable schaltet hierbei fiir einen Programmzyklus
auf Signal TRUE.

Bei aktiver Timeout-Uberwachung eines KNX-Objekts (Einstellung KNX-Plug In) wird
die Uberschreitung der Uberwachungszeit durch ein Signal am Ausgang
»,XTimeOut" angezeigt.

Folgende DPT's entsprechen der obigen Beschreibung:

ID: Name: [min ... max] Einheit:

16.000 |DPT_String_ASCII

16.001 |DPT_String_8859 1

Hinweis:
Der Baustein muss zyklisch im selben Programmtask wie der KNX-Masterbaustein
aufgerufen werden.
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DPT 1-Byte SceneControl

p—

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbDPT_SceneControl_pro

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: KNX_02.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

XLearn_IN BOOL Szene aktivieren oder lernen

bSceneNo_IN BYTE Szenennummer
Wertebereich: 1 - 64

xUpdate KNX BOOL Telegrammupdate initileren

xRead_KNX BOOL Auslesen des aktuellen Wertes initiieren

tMinSendTime TIME Parameterwert fir MinSendTime
Voreinstellung = t#40ms

dwindex_DPT DWORD Index des DPT-Funktionsbausteins
(optional, feste Adressvergabe)
Voreinstellung = 0

bKNX_Master BYTE Index der angesprochenen KNX-Klemme

Beschreibung siehe FbKNX_Master_646
Voreinstellung = 1

Ein- / Ausgabeparameter | Datentyp:

Kommentar:

typDPT typDPT KNX Objektwert als RAW DATA zur
moglichen Speicherung als RETAIN
Variable.

Ausgabeparameter Datentyp: Kommentar:

xLearn_OUT BOOL Szene aktiviert oder wird gelernt

bSceneNo_OUT BYTE Szenennummer
Wertebereich: 1 - 64

xUpdate PLC BOOL Telegramm auf KNX-Objekt eingetroffen

xTimeOut BOOL Timeout-Erkennung

Grafische Darstellung:

FoDPT_SceneControl_pro

wLearn_IM
bSceneMo_IM
rllpdate KMNX
wRead_KMNX
tMinSendTime
dwlndex_DPT
pRMX_Master
typDPT &

¥learn_OUT—
bSceneMo_OUTH—
¥lUpdate PLCI—
¥TimeOut—
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DPT 1-Byte SceneControl

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein dient zum Datenaustausch mit einem KNX-Objekt der
Klemme 753-646 oder des KNX-Controllers 750-889. Der Baustein kann nur
zusammen mit einem KNX-Masterbaustein (FOKNX_Master_xxx) verwendet werden.
Die Synchronisation der beiden Bausteine wird tUber die Eingangsvariable
“bKNX_Master" erreicht, welche deshalb bei beiden Bausteinen identisch seien
muss.

Der optionale Eingang , dwindex_DPT" kann als Index der konstanten
Speicheradressierung des DPT-Funktionsbausteins verwendet werden. Bei
Belegung dieses Eingangs muss ein erneutes Abgleichen und Ubertragen der ETS-
Applikation nur bei Programmaéanderungen, die KNX-Bausteine betreffen,
vorgenommen werden. Wird dieser Eingang belegt, so muss die Bezeichnung des
Bausteins den Prafix ,Mx_yyy “ beinhalten, wobei ,x“ den Wert des Eingangs
LHOKNX _Master und ,yyy“ den Wert des Eingangs ,dwindex_DPT* entsprechen.
Beispiel Prafix: M1_003_Bausteinname > bKNX_Master = 1 / dwindex_DPT = 3

Der Funktionsbaustein kann zum Senden oder Empfang von Objektwerten
verwendet werden.

Senden:

Wertanderungen an den Eingangen ,xLearn_IN“ oder ,bSceneNo_IN“ bewirken,
dass ein Telegramm an die KNX-Klemme/Controller gesendet wird. Das Senden
kann auch durch eine steigende Flanke am Eingang ,xUpdate_ KNX“ erzwungen
werden.

Uber den Parameter , tMinSendTime* kann der minimale Zeitabstand fir das
Senden der Telegramme dieses Bausteins bestimmt werden. Dadurch kann die
Telegrammlast, bei sich haufig &ndernden Signalen, reduziert werden.

Eine steigende Flanke am Eingang ,,xRead KNX" bewirkt, dass ein Lese-
Telegramm Uber die sendende Gruppenadresse ausgeldst wird.

Empfang:

Wird der Funktionsbaustein fir den Datenempfang (Ausgang) verwendet, dann
werden die von der Klemme/Controller empfangenen Daten an den Ausgéngen
.xLearn_OUT" und ,bSceneNo_OUT" ausgegeben. Die unskalierten Werte der
empfangenen Daten werden als IN_OUT Variable ,typDPT" zur Verfigung gestellt.
Dies bietet dem Anwender die Moglichkeit, die Werte auch als RETAIN Variable zu
speichern. Damit bleiben die Ausgangswerte auch nach einem Reset des Controllers
erhalten.

Ein Telegrammupdate, initiiert durch eine KNX-Gruppenadresse, wird am Ausgang
»xUpdate_PLC" signalisiert. Die Variable schaltet hierbei fur einen Programmzyklus
auf Signal TRUE.

Bei aktiver Timeout-Uberwachung eines KNX-Objekts (Einstellung KNX-Plug In) wird
die Uberschreitung der Uberwachungszeit durch ein Signal am Ausgang
»XTimeOut" angezeigt.

Folgende DPT's entsprechen der obigen Beschreibung:

ID: Name: [min ... max] Einheit:
18.001 |DPT_SceneControl

xLearn [0...1]

bSceneNo [1...64]

Hinweis:
Der Baustein muss zyklisch im selben Programmtask wie der KNX-Masterbaustein
aufgerufen werden.
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DPT 3-Byte Colour_RGB

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbDPT_Colour_RGB_pro

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek: KNX_02.lib

Anwendbar fir; Siehe Release-Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

bRed_IN BYTE Wert fur Rot

bGreen_IN BYTE Wert fur Griin

bBlue_IN BYTE Wert fiir Blau

xUpdate KNX BOOL Telegrammupdate initileren

xRead_ KNX BOOL Auslesen des aktuellen Wertes initiieren

tMinSendTime TIME Parameterwert fir MinSendTime
Voreinstellung = t#40ms

dwindex_DPT DWORD Index des DPT-Funktionsbausteins
(optional, feste Adressvergabe)
Voreinstellung = 0

bKNX_Master BYTE Index der angesprochenen KNX-Klemme
Beschreibung siehe FbKNX_Master_646
Voreinstellung = 1

Ein- / Ausgabeparameter | Datentyp: Kommentar:

typDPT typDPT KNX Objektwert als RAW DATA zur
moglichen Speicherung als RETAIN
Variable.

Ausgabeparameter Datentyp: Kommentar:

bRed OUT BYTE Ausgelesener Wert fiir Rot

bGreen_OUT BYTE Ausgelesener Wert fir Griin

bBlue_OUT BYTE Ausgelesener Wert fiir Blau

xUpdate PLC BOOL Telegramm auf KNX-Objekt eingetroffen

xTimeOut BOOL Timeout-Erkennung

Grafische Darstellung:

FoDPT_Colour_RGB_pro

—|bRed_IN bRed_QOUT|—
—{bGreen_IM bGreen_OUTH—
—bBlue_IM bBlue_OUTL—
—xlpdate_KMN¥  xUpdate_PLC—
—xRead_KMNX ¥TimeCut—
—{tMinSendTime

—{dwindex_DPT

—bKMNX_Master

—typDPT &
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DPT 3-Byte Colour_RGB

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein dient zum Datenaustausch mit einem KNX-Objekt der
Klemme 753-646 oder des KNX-Controllers 750-889. Der Baustein kann nur
zusammen mit einem KNX-Masterbaustein (FOKNX_Master_xxx) verwendet werden.

Die Synchronisation der beiden Bausteine wird tUber die Eingangsvariable
“bKNX_Master" erreicht, welche deshalb bei beiden Bausteinen identisch seien
muss.

Der optionale Eingang , dwindex_DPT* kann als Index der konstanten
Speicheradressierung des DPT-Funktionsbausteins verwendet werden. Bei
Belegung dieses Eingangs muss ein erneutes Abgleichen und Ubertragen der ETS-
Applikation nur bei Programmaéanderungen, die KNX-Bausteine betreffen,
vorgenommen werden. Wird dieser Eingang belegt, so muss die Bezeichnung des
Bausteins den Prafix ,Mx_yyy “ beinhalten, wobei ,x“ den Wert des Eingangs
LOKNX_ Master* und ,yyy“ den Wert des Eingangs ,dwindex_DPT" entsprechen.
Beispiel Prafix: M1_003_Bausteinname > bKNX_Master = 1 / dwindex_DPT = 3

Der Funktionsbaustein kann zum Senden oder Empfang von Objektwerten
verwendet werden.

Senden:

Wertédnderungen an den Eingéngen ,bRed_IN“, ,bGreen_IN“ oder ,bBlue_IN“
bewirken, dass ein Telegramm an die KNX-Klemme/Controller gesendet wird. Das
Senden kann auch durch eine steigende Flanke am Eingang ,xUpdate_KNX*
erzwungen werden.

Uber den Parameter ,,tMinSendTime* kann der minimale Zeitabstand fiir das
Senden der Telegramme dieses Bausteins bestimmt werden. Dadurch kann die
Telegrammlast, bei sich haufig &ndernden Signalen, reduziert werden.

Eine steigende Flanke am Eingang , xRead_KNX" bewirkt, dass ein Lese-
Telegramm Uber die sendende Gruppenadresse ausgeldst wird.

Empfang:

Wird der Funktionsbaustein fir den Datenempfang (Ausgang) verwendet, dann
werden die von der Klemme/Controller empfangenen Daten an den Ausgéngen
,bRed_OUT",  bGreen_OUT" oder ,bBlue_OUT" ausgegeben. Die unskalierten
Werte der empfangenen Daten werden als IN_OUT Variable ,typDPT" zur
Verfiigung gestellt. Dies bietet dem Anwender die Mdglichkeit, die Werte auch als
RETAIN Variable zu speichern. Damit bleiben die Ausgangswerte auch nach einem
Reset des Controllers erhalten.

Ein Telegrammupdate, initiiert durch eine KNX-Gruppenadresse, wird am Ausgang
»xUpdate PLC" signalisiert. Die Variable schaltet hierbei fiir einen Programmzyklus
auf Signal TRUE.

Bei aktiver Timeout-Uberwachung eines KNX-Objekts (Einstellung KNX-Plug In) wird
die Uberschreitung der Uberwachungszeit durch ein Signal am Ausgang
»XTimeOut" angezeigt.

Folgende DPT's entsprechen der obigen Beschreibung:

ID: Name: [min ... max] Einheit:
232.600 |DPT_Clolour_ RGB
bRed [0...255]
bGreen [0...255]
bBlue [0...255]
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Hinweis:
Der Baustein muss zyklisch im selben Programmtask wie der KNX-Masterbaustein
aufgerufen werden.
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DPT- generisch 6-Byte

DPT- generisch 6-Byte

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbDPT_6 Byte
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] [ Programm []
Name der Bibliothek: KNX_02.lib
Anwendbar fir: Siehe Release-Note
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
abIN ARRAY Eingangswerte
[0..5] OF
BYTE
xUpdate KNX BOOL Telegrammupdate initiieren
xRead_ KNX BOOL Auslesen des aktuellen Wertes initiieren
tMinSendTime TIME Parameterwert fir MinSendTime
Voreinstellung = t#40ms
dwindex_DPT DWORD Index des DPT-Funktionsbausteins
(optional, feste Adressvergabe)
Voreinstellung = 0
bKNX_Master BYTE Index der angesprochenen KNX-Klemme
Beschreibung siehe FbKNX_Master_646
Voreinstellung = 1
Ein- / Ausgabeparameter | Datentyp: Kommentar:
typDPT typDPT KNX Objektwert als RAW DATA zur
mdglichen Speicherung als RETAIN
Variable.
Ausgabeparameter Datentyp: Kommentar:
aboOuUT ARRAY Ausgangswerte
[0..5] OF
BYTE
xUpdate PLC BOOL Telegramm auf KNX-Objekt eingetroffen
xTimeOut BOOL Timeout-Erkennung
Grafische Darstellung:
FoDPT_G_Byte
—{ablM abouUT—
—xlUpdate_KMNX¥  xlUpdate_PLC|—
—¥Read_KMNX ¥TimeOut—
—{tMinZendTime
—dwindex_DPT
—bKMX_Master
—{typDPT &
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DPT- generisch 6-Byte

-

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein dient zum Datenaustausch mit einem KNX-Objekt der
Klemme 753-646 oder des KNX-Controllers 750-889. Der Baustein kann nur
zusammen mit einem KNX-Masterbaustein (FOKNX_Master_xxx) verwendet werden.

Die Synchronisation der beiden Bausteine wird tUber die Eingangsvariable
“bKNX_Master* erreicht, welche deshalb bei beiden Bausteinen identisch seien
muss.

Der optionale Eingang ,dwindex_DPT" kann als Index der konstanten
Speicheradressierung des DPT-Funktionsbausteins verwendet werden. Bei
Belegung dieses Eingangs muss ein erneutes Abgleichen und Ubertragen der ETS-
Applikation nur bei Programmé&nderungen, die KNX-Bausteine betreffen,
vorgenommen werden. Wird dieser Eingang belegt, so muss die Bezeichnung des
Bausteins den Prafix ,Mx_yyy “ beinhalten, wobei ,x“ den Wert des Eingangs
,OKNX_Master* und ,yyy" den Wert des Eingangs ,dwindex_DPT" entsprechen.
Beispiel Prafix: M1_003_Bausteinname > bKNX_Master = 1 / dwindex_DPT = 3

Der Funktionsbaustein kann zum Senden oder Empfang von Objektwerten
verwendet werden.

Senden:

Eine Wertanderung am Eingang ,, abIN“ bewirkt, dass ein Telegramm an die KNX-
Klemme/Controller gesendet wird. Das Senden kann auch durch eine steigende
Flanke am Eingang ,xUpdate_KNX" erzwungen werden.

Uber den Parameter ,,tMinSendTime* kann der minimale Zeitabstand fiir das
Senden der Telegramme dieses Bausteins bestimmt werden. Dadurch kann die
Telegrammlast, bei sich haufig &ndernden Signalen, reduziert werden.

Eine steigende Flanke am Eingang ,,xRead KNX" bewirkt, dass ein Lese-
Telegramm Uber die sendende Gruppenadresse ausgeldst wird.

Empfang:

Wird der Funktionsbaustein fiir den Datenempfang (Ausgang) verwendet, dann
werden die von der Klemme/Controller empfangenen Daten am Ausgang ,,abOUT"
ausgegeben. Die unskalierten Werte der empfangenen Daten werden als IN_OUT
Variable ,,typDPT" zur Verfiigung gestellt. Dies bietet dem Anwender die
Maoglichkeit, die Werte auch als RETAIN Variable zu speichern. Damit bleiben die
Ausgangswerte ,abOUT" auch nach einem Reset des Controllers erhalten.

Ein Telegrammupdate, initiiert durch eine KNX-Gruppenadresse, wird am Ausgang
.xUpdate_PLC" signalisiert. Die Variable schaltet hierbei fiir einen Programmzyklus
auf Signal TRUE.

Bei aktiver Timeout-Uberwachung eines KNX-Objekts (Einstellung KNX-Plug In) wird
die Uberschreitung der Uberwachungszeit durch ein Signal am Ausgang
»XTimeOut" angezeigt.

Hinweis:
Der Baustein muss zyklisch im selben Programmtask wie der KNX-Masterbaustein
aufgerufen werden.
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DPT- generisch 8-Byte

DPT- generisch 8-Byte

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbDPT_8 Byte
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] [ Programm []
Name der Bibliothek: KNX_02.lib
Anwendbar fir; Siehe Release-Note
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
abIN ARRAY Eingangswerte
[0..7] OF
BYTE
xUpdate KNX BOOL Telegrammupdate initiieren
xRead_ KNX BOOL Auslesen des aktuellen Wertes initiieren
tMinSendTime TIME Parameterwert fir MinSendTime
Voreinstellung = t#40ms
dwindex_DPT DWORD Index des DPT-Funktionsbausteins
(optional, feste Adressvergabe)
Voreinstellung = 0
bKNX_Master BYTE Index der angesprochenen KNX-Klemme
Beschreibung siehe FbKNX_Master_646
Ein- / Ausgabeparameter | Datentyp: Kommentar:
typDPT typDPT KNX Objektwert als RAW DATA zur
maoglichen Speicherung als RETAIN
Variable.
Ausgabeparameter Datentyp: Kommentar:
aboOUT ARRAY Ausgangswerte
[0..7] OF
BYTE
xUpdate PLC BOOL Telegramm auf KNX-Objekt eingetroffen
xTimeOut BOOL Timeout-Erkennung
Grafische Darstellung:
FoDPT_B2_Byte
—{abiM aboUT—
—{xUpdate_KNX  xUpdate PLC—
—xRead_KMNX ¥TimeOut—
—{tMinSendTime
—{dwindex_DPT
—{bkMX_Master
—typDPT &
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DPT- generisch 8-Byte

-

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein dient zum Datenaustausch mit einem KNX-Objekt der
Klemme 753-646 oder des KNX-Controllers 750-889. Der Baustein kann nur
zusammen mit einem KNX-Masterbaustein (FOKNX_Master_xxx) verwendet werden.

Die Synchronisation der beiden Bausteine wird tUber die Eingangsvariable
“bKNX_Master* erreicht, welche deshalb bei beiden Bausteinen identisch seien
muss.

Der optionale Eingang ,dwindex_DPT" kann als Index der konstanten
Speicheradressierung des DPT-Funktionsbausteins verwendet werden. Bei
Belegung dieses Eingangs muss ein erneutes Abgleichen und Ubertragen der ETS-
Applikation nur bei Programmé&nderungen, die KNX-Bausteine betreffen,
vorgenommen werden. Wird dieser Eingang belegt, so muss die Bezeichnung des
Bausteins den Prafix ,Mx_yyy “ beinhalten, wobei ,x“ den Wert des Eingangs
,OKNX_Master* und ,yyy" den Wert des Eingangs ,dwindex_DPT" entsprechen.
Beispiel Prafix: M1_003_Bausteinname > bKNX_Master = 1 / dwindex_DPT = 3

Der Funktionsbaustein kann zum Senden oder Empfang von Objektwerten
verwendet werden.

Senden:

Eine Wertanderung am Eingang ,, abIN“ bewirkt, dass ein Telegramm an die KNX-
Klemme/Controller gesendet wird. Das Senden kann auch durch eine steigende
Flanke am Eingang ,xUpdate_KNX" erzwungen werden.

Uber den Parameter ,,tMinSendTime* kann der minimale Zeitabstand fiir das
Senden der Telegramme dieses Bausteins bestimmt werden. Dadurch kann die
Telegrammlast, bei sich haufig &ndernden Signalen, reduziert werden.

Eine steigende Flanke am Eingang ,,xRead KNX" bewirkt, dass ein Lese-
Telegramm Uber die sendende Gruppenadresse ausgeldst wird.

Empfang:

Wird der Funktionsbaustein fiir den Datenempfang (Ausgang) verwendet, dann
werden die von der Klemme/Controller empfangenen Daten am Ausgang ,,abOUT"
ausgegeben. Die unskalierten Werte der empfangenen Daten werden als IN_OUT
Variable ,,typDPT" zur Verfiigung gestellt. Dies bietet dem Anwender die
Maoglichkeit, die Werte auch als RETAIN Variable zu speichern. Damit bleiben die
Ausgangswerte ,abOUT" auch nach einem Reset des Controllers erhalten.

Ein Telegrammupdate, initiiert durch eine KNX-Gruppenadresse, wird am Ausgang
»xUpdate_PLC" signalisiert. Die Variable schaltet hierbei fiir einen Programmzyklus
auf Signal TRUE.

Bei aktiver Timeout-Uberwachung eines KNX-Objekts (Einstellung KNX-Plug In) wird
die Uberschreitung der Uberwachungszeit durch ein Signal am Ausgang
»XTimeOut" angezeigt.

Hinweis:
Der Baustein muss zyklisch im selben Programmtask wie der KNX-Masterbaustein
aufgerufen werden.
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WFEB KNX Master Klemme 753-646 im , Transparent Modus*

Funktionsbausteine , Transparent Modus*

Der ,Transparent Modus" (TM) ist eine alternative Betriebsart der 753-646 KNX-Klemme, bei der keine
Inbetriebnahme durch die KNX-Inbetriebnahme Software (ETS) erforderlich ist. Das ETS-Plugin wird,
anders als bei der Standardbetriebsart, nicht benétigt.

Zur Verwendung des TM wird eine freie physikalische Adresse bendétigt, welche direkt im SPS-Programm
hinterlegt wird. Zudem mussen die Gruppenadressen und Datentypen der bendtigten Datenpunkte
bekannt sein. Vor allen bei groReren KNX-Anlagen mit Linienkoppler muss besonders darauf geachtet
werden, dass diese so konfiguriert werden, dass die relevanten Telegramme bis zur KNX-Klemme

weitergeleitet werden.

Um die Kommunikation zwischen dem SPS-Programm und den KNX-Gruppenadressen herzustellen,
werden die Standard ,,FbDPT..."“-Funktionsblocke verwendet. Sobald diese mit einer Gruppenadresse
verbunden wurden, wird die Filtertabelle der KNX-Klemme erweitert. Fir die Eingabe der
Gruppenadresse missen Konvertierungsbausteine bzw. Funktionen verwendet werden.

KNX Master Klemme 753-646 im , Transparent Modus*

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbKNX_ Master 646 _TM
Typ: Funktion [ ] [ Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

KNX_02.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete Bibliothek:

SysLibGetAddress.lib
WagoLibKBUS.lib

Eingangsparameter:

Datentyp: | Kommentar:

bKNX_Master

BYTE Index der am Controller angesprochenen
KNX-Klemme 753-646

Zahlweise ist von links nach rechts.
Wertebereich=1-5

Voreinstellung = 1

stPhyAddress STRING Zu verwendende Physikalische Adresse
(9) der KNX-Klemme (,xx.xx.xxx") z.B.'1.1.1"
xFilter_Mode BOOL Aktiviert und Deaktiviert den Filtermodus
Voreinstellung = TRUE
Ausgangsparameter: Datentyp: |Kommentar:
eStatusKNX eStatuskKN | Ausgabe der Statusinformation
X
Technische Anderungen vorbehalten ~ WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  Postfach 2880 « D-32385 Minden  Tel.: 0571/8 87-0 E-Mail: info@wago.com

Copyright © 2014

58

Hansastr. 27 « D-32423 Minden Fax.: 0571/887-169  Web:http://www.wago.com



KNX Master Klemme 753-646 im , Transparent Modus*

p—

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

KNX_NOT_INIT
KNX_OK
KNX_TX_CHECKSUM
KNX_NO_DEVICE_MODUS
KNX_TimeOutSend
KNX_TimeOutReceive
KNX_TimeOutSYNC
KNX_COM_ERROR
KNX_POWER_FAILURE
KNX_ERROR_MODULE
KNX_SYNC
KNX_CONFIG_FAILURE

Grafische Darstellung:

FBEMNX_MASTER_G46_TM

—bKM¥_Master: BYTE eStatusKMNX ;. eStatuskMK—
—stPhyAddress - STRIMNG(9)
—«Filter_Mode : BOOL

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FOKNX_Master_646_TM ist anwendbar fiir die
Kommunikation mit der KNX-Klemme 753-646 an Feldbuscontrollern 750-8xx mit bis
zu 255 Gruppenadressen.

Dieser Baustein erfasst alle anstehenden Kommandos der weiteren KNX-Bausteine
im Programm und sorgt fur deren Ausfihrung.

Der Controller erkennt die gesteckten KNX-Klemmen eigenstandig und zahlt diese
von links beginnend durch. Um den Funktionsbaustein auf die gewiinschte KNX-
Klemme zu adressieren, muss am Eingang “bKNX_Master* der entsprechende
Klemmenindex als Konstante eingetragen werden.

Pro eingesetzter KNX-Klemme darf dieser Baustein nur einmal benutzt werden.
Auch ein Mischbetrieb mit dem FbKNX_ Master_ 646 Baustein ist nicht zulassig. Alle
anderen KNX Funktionsbausteine missen mit diesem Funktionsbaustein Giber die
gleiche Eingangsvariable “bKNX_Master” verkniipft werden. Anders als bei der
Verwendung des FbKNX_Master_646 Baustein wird die Physikalische Adresse der
Schnittstelle nicht mit der Inbetriebnahme Software (ETS) sondern direkt am
Eingang stPhyAddress als Zeichenkette (z.B. ,1.1.1") konfiguriert. Der Eingang
xFilter_Mode aktiviert und deaktiviert die Filterfunktion. Fur die meisten
Anwendungen sollte diese aktiviert bleiben. Die Filtertabelle wird automatisch
erweitert, sobald einer der ,FbDPT...“-Funktionsbausteine mit einer Gruppenadresse
verknupft wird.
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l'ﬂﬁﬂ Konvertierungsbaustein , String Gruppenadresse*

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Die Ausgangsvariable ,eStatuskKNX* gibt Statusinformationen bezglich der
Klemmenkommunikation aus. Eine Uberschreitung der maximal zulassigen Anzahl
an verwendeten Gruppenadressen wird durch die Meldung
-KNX_CONFIG_FAILURE" signalisiert.

Wichtig:
Alle KNX-Funktionsbausteine miissen zyklisch im selben Programmtask aufgerufen
werden.

Konvertierungsbaustein , String Gruppenadresse”

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbString_to_GroupAddress

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: KNX_02.lib

Anwendbar fir: Siehe Release-Note)

Verwendete Bibliothek: SysLibGetAddress.lib
WagoLibKBUS.lib

Eingangsparameter: Datentyp: [Kommentar:
stGroupaddress STRING(8 | Gruppenadresse als Zeichenkette (z.B.
) ,1/1/1%)

Ausgangsparameter: Datentyp: | Kommentar:

dwGroupaddress DWORD Berechnete Gruppenadresse zur
Verknupfung mit einem
Kommunikationsbaustein (Eingang:
dwindex_DPT)

Grafische Darstellung:

FBSTRING_TO_GROUFADDRESS

—stGroupaddress | STRING(8) dwGroupaddress | DWORD—

Funktionsbeschreibung:

Dieser Baustein kann dazu verwendet werden, um eine Zeichenkette in eine
DWORD Gruppenadresse zu konvertieren.

Konvertierungsfunktion , Zweistufige Gruppenadresse®

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek
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Konvertierungsfunktion , Zweistufige Gruppenadresse*

p—

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FuGrpAdr_2L

Typ: Funktion ] | Funktionsblock [] | Programm []
Name der Bibliothek: KNX_02.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete Bibliothek:

SysLibGetAddress.lib
WagoLibKBUS.lib

Eingangsparameter:

Datentyp: | Kommentar:

bMainGroup BYTE Hauptgruppenadresse
wSubGroup WORD Gruppenadresse
Ausgangsparameter: Datentyp: [Kommentar:

dwGroupaddress DWORD Berechnete Gruppenadresse zur

dwindex_DPT)

Verknupfung mit einem
Kommunikationsbaustein (Eingang:

Grafische Darstellung:

—bMainGroup : BYTE FuGrpAdr_2L : DWORD

FUGRFADR_ZL

—w3ubGroup - WORD

Funktionsbeschreibung:

Dieser Baustein kann dazu verwendet werden, um eine DWORD Gruppenadresse
aus einer zweistufigen Vorgabe zu erzeugen.
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WAEU Konvertierungsfunktion , Dreistufige Gruppenadresse”

Konvertierungsfunktion , Dreistufige Gruppenadresse”

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FuGrpAdr_3L

Typ: Funktion [X | Funktionsblock []|Programm []
Name der Bibliothek: KNX_02.lib

Anwendbar fir: Siehe Release-Note

Verwendete Bibliothek: SysLibGetAddress.lib
WagoLibKBUS.lib

Eingangsparameter: Datentyp: [Kommentar:

bMainGroup BYTE Hauptgruppenadresse

bMiddleGroup BYTE Mittelgruppenadresse

wSubGroup BYTE Gruppenadresse

Ausgangsparameter: Datentyp: | Kommentar:

dwGroupaddress DWORD Berechnete Gruppenadresse zur
Verknupfung mit einem
Kommunikationsbaustein (Eingang:
dwindex_DPT)

Grafische Darstellung:

FUGRPADR_3L

—bMainGroup : BYTE  FuGrpAdr_3L : DWORD—
—{bMiddleGroup : BYTE
—{B3ubGroup : BYTE

Funktionsbeschreibung:

Dieser Baustein kann dazu verwendet werden, um eine DWORD Gruppenadresse
aus einer dreistufigen Vorgabe zu erzeugen.

device
FOKNX_Master_646_TW @
1 DKMX_Master estatuskKMNX—
1.1.254° stPhyAddress
—{xFilter_Mode
fbDF'T_Swnch._nght @
FoDPT_Switch
xLight_Switch } B xSwitch_IN xSwitch_OUT
FuGrpAdr_3L h —eUpdate_KNX  xUpdate_PLC|—
1 bMainGroup FuGrpAdr_3L] dwindex_DPT
1 oMiddleGroup 1 I—bKNX_MaSter
1 bSUbGroup

In diesem Beispiel wir die 753-646 KNX-Klemme mit der physikalischen Adresse
»1.1.254" betrieben. Mit Hilfe des ,FbDPT_Switch“-Funktionsbausteins wird die
Gruppenadresse ,.1/1/1" angesprochen und dessen Status ausgegeben. Sollten
weitere Gruppenadressen verwendet werden, ist darauf zu achten, dass die
zugehdorigen Funktionsbausteine im selben SPS Programm aufgerufen werden.
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Konvertierungsfunktion , Dreistufige Gruppenadresse”

waGo
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