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Wichtige Erlauterungen

wAaco

Wichtige Erlauterungen

Um dem Anwender eine schnelle Installation und Inbetriebnahme der
beschriebenen Geréte zu gewdhrleisten, ist es notwendig, die nachfolgenden
Hinweise und Erlauterungen sorgféltig zu lesen und zu beachten.

Urheberschutz

Dieses Dokument, einschlielich aller darin befindlichen Abbildungen, ist
urheberrechtlich geschitzt. Jede Weiterverwendung dieses Dokumentes, die von
den urheberrechtlichen Bestimmungen abweicht, ist nicht gestattet.

Die Reproduktion, Ubersetzung in andere Sprachen, sowie die elektronische und
fototechnische Archivierung und Veranderung bedarf der schriftlichen
Genehmigung der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co.KG, Minden.
Zuwiderhandlungen ziehen einen Schadenersatzanspruch nach sich.

Die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG behilt sich Anderungen, die dem
technischen Fortschritt dienen, vor.

Alle Rechte fur den Fall der Patenterteilung oder des Gebrauchmusterschutzes
sind der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG vorbehalten. Fremdprodukte
werden stets ohne Vermerk auf Patentrechte genannt. Die Existenz solcher Rechte
ist daher nicht auszuschlielen.

Personalqualifikation

Der in diesem Dokument beschriebene Produktgebrauch richtet sich
ausschlieBlich an Fachkrafte mit einer Ausbildung in der SPS-Programmierung,
Elektrofachkréfte oder von Elektrofachkréften unterwiesene Personen, die
auflerdem mit den geltenden Normen vertraut sind. Fir Fehlhandlungen und
Schéden, die an WAGO-Produkten und Fremdprodukten durch Missachtung der
Informationen dieses Dokumentes entstehen, tbernimmt die

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG keine Haftung.

Bestimmungsgemaler Gebrauch

Die Komponenten werden ab Werk fir den jeweiligen Anwendungsfall mit einer
festen Hard- und Softwarekonfiguration ausgeliefert. Anderungen sind nur im
Rahmen der in dem Dokument aufgezeigten Moglichkeiten zuldssig. Alle anderen
Veranderungen an der Hard- oder Software, sowie der nicht bestimmungsgemalie
Gebrauch der Komponenten, bewirken den Haftungsausschluss der WAGO
Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

Winsche an eine abgewandelte bzw. neue Hard- oder Softwarekonfiguration
richten Sie bitte an WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.
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Gultigkeitsbereich

Dieser Anwendungshinweis basiert auf die genannte Hard- und Software der
jeweiligen Hersteller sowie auf die zugehorige Dokumentation. Daher gilt
dieser Anwendungshinweis nur fur die beschriebene Installation.

Neue Hard- und Softwareversionen erfordern eventuell eine geénderte
Handhabung.

Beachten Sie die ausfuhrliche Beschreibung in den jeweiligen Handbuchern.
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Konvertierungen
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Konvertierungen

BACnetBinaryPV

BACnetBinaryPV_to BOOL

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FuBACnetBinaryPV_to_BOOL
Typ: Funktion [X | Funktionsblock []|Programm []
Name der Bibliothek: BACnet_01 easy.lib
Anwendbar far: 750-830
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
BACnetBinaryPV BACnetBina

ryPVv
Rickgabewert: Datentyp: Kommentar:
FuBACnetBinaryPV_to B [BOOL
OOoL

Grafische Darstellung:

FuBACnetBinarM_to_BOOL
BACHnetBinarn Py

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion dient dazu den Datentyp BACnetBinaryPV in den Datentyp BOOL zu
konvertieren.:
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Konvertierungen
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INMOVATIVE CONNICTIONS.

FuBOOL_to_BACnetBinaryPV

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FuBOOL_to_BACnetBinaryPV

Typ: Funktion [X | Funktionsblock [] | Programm []
Name der Bibliothek: BACnet_01_easy.lib

Anwendbar fir: 750-830

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

xInput BOOL

Ruckgabewert: Datentyp: Kommentar:

FuBOOL_to BACnetBinar | BACnetBina

yPV ryPV

Grafische Darstellung:

FuBQOQL_to_BAChetBinarPy

wlnput

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion dient dazu den Datentyp BOOL in den Datentyp BACnetBinaryPV zu
konvertieren.
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Konvertierungen
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BACnetScale

FuBACnetScale_to_DINT

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebéaudetechnik
Name: FuBACnetScale_to DINT
Typ: Funktion [X | Funktionsblock []|Programm []
Name der Bibliothek: BACnet_01_easy.lib
Anwendbar fir: 750-830
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
BACnetScale BACnetScal
e
Rickgabewert: Datentyp: Kommentar:

FuBACnetScale_to DINT |[DINT

Grafische Darstellung:

FuBACnetScale_to_DINT
BAChetScale

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion dient dazu den Datentyp BACnetScale in den Datentyp DINT zu
konvertieren.
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INMOVATIVE CONNICTIONS.

FuBACnetScale to REAL

Konvertierungen

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FuBACnetScale_to_REAL
Typ: Funktion [X | Funktionsblock [] | Programm []
Name der Bibliothek: BACnet_01_easy.lib
Anwendbar fir: 750-830
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
BACnetScale BACnetScal
e
Ruckgabewert: Datentyp: Kommentar:
FuBACnetScale to REAL | REAL

Grafische Darstellung:

FuBACnetScale_to_REAL
BAChetScale

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion dient dazu den Datentyp BACnetScale in den Datentyp REAL zu

konvertieren.

10
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Konvertierungen

FuDINT to BACnetScale
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WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FuDINT_to_BACnetScale
Typ: Funktion [X | Funktionsblock []|Programm []

Name der Bibliothek:

BACnet_01_easy.lib

Anwendbar fir:

750-830

Eingangsparameter:

Datentyp: Kommentar:

diValue

DINT

Rickgabewert:

Datentyp: Kommentar:

FuDINT _to BACnetScale

BACnetScal
e

Grafische Darstellung:

divalue

FubIMNT_to_BACnetScale

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion dient dazu den Datentyp DINT in den Datentyp BACnetScale zu

konvertieren.

Technische Anderungen vorbehalten

Copyright © 2007

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Postfach 2880 « D-32385 Minden Tel.: 05 71 /8 87-0 E-Mail: info@wago.com

Hansastr. 27 « D-32423 Minden  Fax.:05 71 /8 87-169 Wehb: http://www.wago.com

11



whaco'

INMOVATIVE CONNICTIONS.

FUREAL to BACnetScale

Konvertierungen

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FUREAL_to_BACnetScale
Typ: Funktion [X | Funktionsblock [] | Programm []

Name der Bibliothek:

BACnet_01_easy.lib

Anwendbar fir:

750-830

Eingangsparameter:

Datentyp: Kommentar:

rValue

REAL

Ruckgabewert:

Datentyp: Kommentar:

FUREAL_to BACnetScale

BACnetScal
e

Grafische Darstellung:

ralue

FuREAL_to_BAChetScale

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion dient dazu den Datentyp REAL in den Datentyp BACnetScale zu

konvertieren.

12
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Konvertierungen

BACnetTimeStamp

FuBACnetTimeStamp_to DT

wAGo

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebéaudetechnik
Name: FuBACnetTimeStamp_to_DT
Typ: Funktion [X | Funktionsblock []|Programm []
Name der Bibliothek: BACnet_01_easy.lib
Anwendbar fir: 750-830
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
BACnetTimeStamp BACnetTim

eStamp
Rickgabewert: Datentyp: Kommentar:
FuBACnetTimeStamp_to_ |DT
DT

Grafische Darstellung:

FuBAChetTimeStamp_to_DT
BAChetTimeStamp

Funktionsbeschreibung:

konvertieren.

Die Funktion dient dazu den Datentyp BACnetTimeStamp in den Datentyp DT zu
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INMOVATIVE CONNICTIONS.

Konvertierungen

FuBACnetTimeStamp_to_SeqNumber

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FuBACnetTimeStamp_to_SeqgNumber
Typ: Funktion [X | Funktionsblock [] | Programm []

Name der Bibliothek:

BACnet_01_easy.lib

Anwendbar fir:

750-830

Eingangsparameter:

Datentyp: Kommentar:

BACnetTimeStamp BACnetTim
eStamp
Ruckgabewert: Datentyp: Kommentar:

FuBACnetTimeStamp_to_ | WORD

SegNumber

Grafische Darstellung:

BACHetTimeStamp

FuBACnetTimeStamp_to_SegMumber

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion dient dazu den Datentyp BACnetTimeStamp in den Datentyp WORD

zu konvertieren.
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Konvertierungen

FuBACnetTimeStamp_to _TOD

wAGo

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FuBACnetTimeStamp_to_TOD
Typ: Funktion [X | Funktionsblock []|Programm []
Name der Bibliothek: BACnet_01_easy.lib
Anwendbar fir: 750-830
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
BACnetTimeStamp BACnetTim
eStamp
Rickgabewert: Datentyp: Kommentar:
FuBACnetTimeStamp_to_ | TOD

TOD

Grafische Darstellung:

FuBAChetTimeStamp_to_ToD
BACHetTimeStamp

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion dient dazu den Datentyp BACnetTimeStamp in den Datentyp TOD zu

konvertieren.
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INMOVATIVE CONNICTIONS.

Konvertierungen

FuDT_to BACnetTimeStamp

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FuDT_to_BACnetTimeStamp
Typ: Funktion [X | Funktionsblock [] | Programm []

Name der Bibliothek:

BACnet_01_easy.lib

Anwendbar fir:

750-830

Eingangsparameter:

Datentyp: Kommentar:

dtValue

DT

Ruckgabewert:

Datentyp: Kommentar:

FuDT_to BACnetTimeSta
mp

BACnetTim
eStamp

Grafische Darstellung:

dtfalue

FuDT_to_BAChetTimeStamp

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion dient dazu den Datentyp DT in den Datentyp BACnetTimeStamp zu

konvertieren.
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FuSegNumber_to_BACnetTimeStamp

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FuSegNumber_to_BACnhetTimeStamp

Typ: Funktion [X | Funktionsblock []|Programm []
Name der Bibliothek: BACnet_01_easy.lib

Anwendbar fir: 750-830

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

wValue WORD

Rickgabewert: Datentyp: Kommentar:

FuSegNumber_to BACnet | BACnetTim

TimeStamp eStamp

Grafische Darstellung:

' al e

FuSegMumber_to_BACnetTimeStamp

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion dient dazu den Datentyp WORD in den Datentyp BACnetTimeStamp

zu konvertieren.
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INMOVATIVE CONNICTIONS.

Konvertierungen

FuTOD_to_BACnetTimeStamp

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FuTOD_to_BACnetTimeStamp

Typ: Funktion [X | Funktionsblock [] | Programm []
Name der Bibliothek: BACnet_01_easy.lib

Anwendbar fir: 750-830

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

todValue TOD

Ruckgabewert: Datentyp: Kommentar:
FuTOD_to_BACnetTimeSt | BACnetTim

amp eStamp

Grafische Darstellung:

todalue

FuToD_to_BACnetTimeStamp

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion dient dazu den Datentyp TOD in den Datentyp BACnetTimeStamp zu

konvertieren.
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Konvertierungen
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BACnhetPriorityArray

FoBOOL_TO_BACnetPriorityArray

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebéaudetechnik
Name: FbBOOL_TO_BACnetPriorityArray
Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: BACnet_01_easy.lib
Anwendbar fir: 750-830
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
bPriority BYTE Prioritat
Wertebereich: 1-16
Voreinstellung = 16
xEnable BOOL Aktivierung der Prioritatsvorgabe
xValue BOOL Wertvorgabe

Ein-Ausgangsparameter: | Datentyp: Kommentar:

BACnetPriorityArray BACnetPrior | Prioritatseinstellungen fur das BACnet
ityArray Property BACnetPriorityArray

Grafische Darstellung:

FhBOOL_TO_BAChetPrioritdrray
hPriarity
wEnable
wialle
BACHetPriorityArray &

Funktionsbeschreibung:

Der Baustein wird fur das prioritatsgesteuerte Schreiben auf das Property
.Priority_Array“ eines BACnet Objektes verwendet. Dadurch ist es méglich, sowohl
vom BACnet Netzwerk als auch aus der IEC-Applikation, ein und das selbe Property
.Present_Value“ zu beeinflussen.

Die Prioritat bestimmt, welcher der beiden Teilnehmer die Schreibberechtigung auf
das Property ,Present_Value* erhalt. Uber den Eingang , bPriority* wird die
Schreibprioritat der IEC-Applikation festgelegt. Der Wert ,1“ bedeutet hochste
Prioritat und der Wert ,16" die niedrigste Prioritat.

Das Schreiben des Wertes ,, xValue” in die Variable ,BACnetPriorityArray* erfolgt
nur dann, wenn der Eingang ,,xEnable® aktiviert ist. Ist der Eingang nicht aktiviert,
dann wird der Wert ,NULL" in das Uber ,bPriority“ angegebene Arrayelement der
Variablen ,BACnetPriorityArray” geschrieben. Mit dem Wert ,NULL" kann ein
Schreibzugriff mit einer bestimmten Prioritéat zuriickgesetzt werden.

Der Eingang ,BACnetPriorityArray” sollte mit dem Property ,Priority_Array“ eines
BACnet Objektes verbunden (z.B. vom Objekt BACNET_BINARY_VALUE) werden.
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INMOVATIVE CONNICTIONS.

Konvertierungen

FOREAL_TO_BACnetPriorityArray

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbREAL_TO_BACnetPriorityArray
Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: BACnet_01_easy.lib
Anwendbar fir: 750-830
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
bPriority BYTE Prioritat
Wertebereich: 1-16
Voreinstellung = 16
xEnable BOOL Aktivierung der Prioritatsvorgabe
rValue REAL Wertvorgabe

Ein-Ausgangsparameter: | Datentyp: Kommentar:

BACnetPriorityArray BACnetPrior | Prioritatseinstellungen fir das BACnet
ityArray Property BACnetPriorityArray

Grafische Darstellung:

FhREAL_TO_BAChetPriorityArray
biPriority
wEnahble
rfalue
BACnetPriorityArray &

Funktionsbeschreibung:

Der Baustein wird flr das prioritatsgesteuerte Schreiben auf das Property
LPriority_Array” eines BACnet Objektes verwendet. Dadurch ist es méglich, sowohl
vom BACnet Netzwerk als auch aus der IEC-Applikation, ein und das selbe Property
.Present_Value“ zu beeinflussen.

Die Prioritat bestimmt, welcher der beiden Teilnehmer die Schreibberechtigung auf
das Property ,Present_Value* erhalt. Uber den Eingang , bPriority* wird die
Schreibprioritat der IEC-Applikation festgelegt. Der Wert ,1" bedeutet hdchste
Prioritéat und der Wert ,16“ die niedrigste Prioritét.

Das Schreiben des Wertes ,rValue" in die Variable ,BACnetPriorityArray" erfolgt nur
dann, wenn der Eingang ,,xEnable" aktiviert ist. Ist der Eingang nicht aktiviert, dann
wird der Wert ,NULL" in das Uber ,bPriority* angegebene Arrayelement der Variablen
-BACnetPriorityArray“ geschrieben. Mit dem Wert ,NULL" kann ein Schreibzugriff mit
einer bestimmten Prioritat zurlickgesetzt werden.

Der Eingang ,,BACnetPriorityArray* sollte mit dem Property ,Priority_Array“ eines
BACnet Objektes verbunden (z.B. vom Objekt BACNET_ANALOG_VALUE) werden.
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Konvertierungen B
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INMOVATIVE COMNECTIONS

FOWORD_TO_BACnetPriorityArray

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbWORD_TO_BACnetPriorityArray
Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: BACnet_01_easy.lib
Anwendbar fir: 750-830
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
bPriority BYTE Prioritat
Wertebereich: 1-16
Voreinstellung = 16
xEnable BOOL Aktivierung der Prioritatsvorgabe
wValue WORD Wertvorgabe

Ein-Ausgangsparameter: | Datentyp: Kommentar:

BACnetPriorityArray BACnetPrior | Prioritatseinstellungen fiir das BACnet
ityArray Property BACnetPriorityArray

Grafische Darstellung:

FoWwioRD_TO_BACnetPrioritedrray
biPriority
“Enable
i alle
BAChetPriarityArray -

Funktionsbeschreibung:

Der Baustein wird fiir das prioritatsgesteuerte Schreiben auf das Property
.Priority_Array“ eines BACnet Objektes verwendet. Dadurch ist es moglich, sowohl
vom BACnet Netzwerk als auch aus der IEC-Applikation, ein und das selbe Property
.Present_Value“ zu beeinflussen.

Die Prioritat bestimmt, welcher der beiden Teilnehmer die Schreibberechtigung auf
das Property ,Present_Value* erhalt. Uber den Eingang , bPriority* wird die
Schreibprioritat der IEC-Applikation festgelegt. Der Wert ,1“ bedeutet hdchste
Prioritat und der Wert ,16" die niedrigste Prioritat.

Das Schreiben des Wertes ,wValue" in die Variable ,BACnetPriorityArray” erfolgt
nur dann, wenn der Eingang ,,xEnable" aktiviert ist. Ist der Eingang nicht aktiviert,
dann wird der Wert ,NULL" in das Uber ,bPriority“ angegebene Arrayelement der
Variablen ,BACnetPriorityArray” geschrieben. Mit dem Wert ,NULL" kann ein
Schreibzugriff mit einer bestimmten Prioritat zuriickgesetzt werden.

Der Eingang ,BACnetPriorityArray* sollte mit dem Property ,Priority_Array“ eines
BACnet Objektes verbunden (z.B. vom Objekt BACNET_MULTISTATE_VALUE)
werden.

Technische Anderungen vorbehalten WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG Postfach 2880 « D-32385 Minden Tel.: 05 71 /8 87-0 E-Mail: info@wago.com
Copyright © 2007 Hansastr. 27 « D-32423 Minden  Fax.:05 71 /8 87-169 Wehb: http://www.wago.com

21



BACnet Objekte
wAaGo

INMOVATIVE CONNICTIONS.

BACnet Objekte

Allgemein

Die Bibliothek enthalt die Struktur einiger BACnet Objekte, um tber die IEC-
Applikation nicht-native BACnet Objekte fiir den Controller 750-830
definieren zu kénnen. Diese Objekte kdnnen mit Hilfe der SYM_XML-Datei
zum WAGO BACnet Konfigurator exportiert werden.

BACNET_ANALOG_VALUE

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek
Kategorie: Gebaudetechnik
Name: BACNET_ANALOG_VALUE
Typ: Datentyp | Enumeration [
Name der Bibliothek: BACnet_01_easy.lib
Anwendbar fir: 750-830
Deklaration:
TYPE BACNET_ANALOG_VALUE :
STRUCT
Object_Name :STRING(48);
Present_Value :REAL;
Status_Flags :BACnetStatusFlags;
Out_Of_Service :BOOL;
Priority Array :BACnetPriorityArray;
END_STRUCT
END_TYPE
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BACnet Objeklte

BACNET_BINARY_VALUE

wAaco

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: BACNET_BINARY_VALUE

Typ: Datentyp | Enumeration [
Name der Bibliothek: BACnet_01 easy.lib

Anwendbar far: 750-830

Deklaration:

STRUCT
Object_Name
Present_Value
Status_Flags
Out_Of_Service
Priority_Array
END_STRUCT
END_TYPE

TYPE BACNET_BINARY_VALUE :

:STRING(48);
:BACnetBinaryPV;
:BACnetStatusFlags;
:BOOL,;
:BACnetPriorityArray;

BACNET_MULTISTATE_VALUE

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: BACNET_MULTISTATE_VALUE

Typ: Datentyp | Enumeration [
Name der Bibliothek: BACnet_01 easy.lib

Anwendbar far: 750-830

Deklaration:

STRUCT
Object_Name
Present_Value
Status_Flags
Out_Of_Service
Number_Of_ States
Priority_Array

END_STRUCT

END_TYPE

TYPE BACNET_MULTISTATE_VALUE :

:STRING(48);
:DWORD;
:BACnetStatusFlags;
:BOOL,;

:DWORD;
:BACnetPriorityArray;
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Objekt-Datentypen
wAaGo

INMOVATIVE CONNICTIONS.

Objekt-Datentypen

BACnhetPriorityArray

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: BACnetPriorityArray

Typ: Datentyp | Enumeration [
Name der Bibliothek: BACnet_01_easy.lib

Anwendbar fir: 750-830

Deklaration:

TYPE BACnetPriorityArray :

STRUCT

PriorityArray  :ARRAY[1..16] OF BACnetPriorityValue;
END_STRUCT
END_TYPE

BACnetPriorityValue

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: BACnetPriorityValue
Typ: Datentyp X  |Enumeraton []
Name der Bibliothek: BACnet_01_easy.lib
Anwendbar fir: 750-830
Deklaration:
TYPE BACnetPriorityValue :
STRUCT

CHOICE ‘BYTE;

VALUE :DWORD;
END_STRUCT
END_TYPE
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Objekt -Datentypen

wAGo

BACnetScale
WAGO-1/0-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: BACnetScale
Typ: Datentyp | Enumeration [
Name der Bibliothek: BACnet_01 easy.lib
Anwendbar fir: 750-830
Deklaration:
TYPE BACnetScale :
STRUCT

CHOICE - BYTE;

VALUE : ARRAY [0..3] OF BYTE;
END_STRUCT
END_TYPE

BACnetStatusFlags

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

END_STRUCT
END_TYPE

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: BACnetStatusFlags
Typ: Datentyp | Enumeration [
Name der Bibliothek: BACnet_01_easy.lib
Anwendbar fir: 750-830
Deklaration:
TYPE BACnetStatusFlags :
STRUCT
in_alarm :BOOL,;
fault :BOOL,;
overridden_StatusFlage :BOOL,;
out_of service :BOOL,;
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INMOVATIVE CONNICTIONS.

Objekt-Datentypen

BACnetTimeStamp

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: BACnetTimeStamp
Typ: Datentyp | Enumeration [
Name der Bibliothek: BACnet_01_easy.lib
Anwendbar fir: 750-830
Deklaration:
TYPE BACnetTimeStamp :
STRUCT

CHOICE :DWORD;

VALUE :ARRAY [0..7] OF BYTE;
END_STRUCT
END_TYPE
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Enumerationen
wAaGo

INMOVATIVE COMNECTIONS

Enumerationen
BACnetBinaryPV
WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek
Kategorie: Gebéaudetechnik
Name: BACnetBinaryPV
Typ: Datentyp U] | Enumeration
Name der Bibliothek: BACnet_01_easy.lib
Anwendbar fir; 750-830
Deklaration:
TYPE BACnetBinaryPV :(
inactive =0,
active =1);
END_TYPE
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INMOVATIVE CONNICTIONS.

BACnetMaintenance
WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: BACnetMaintenance
Typ: Datentyp []  |Enumeration
Name der Bibliothek: BACnet_01_easy.lib
Anwendbar fir: 750-830
Deklaration:
TYPE BACnetMaintenance :(

none_Maintenance :=0,

periodic_test =1,

need_service_operational =2,

need_service_inoperative :=3);

Enumerationen

END_TYPE
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