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Hinweise zu dieser Dokumentation

Urheberschutz

Diese Dokumentation, einschliel3lich aller darin befindlichen Abbildungen, ist
urheberrechtlich geschitzt. Jede Weiterverwendung dieser Dokumentation, die
von den urheberrechtlichen Bestimmungen abweicht, ist nicht gestattet. Die
Reproduktion, Ubersetzung in andere Sprachen sowie die elektronische und
fototechnische  Archivierung und Veranderung bedarf der schriftlichen
Genehmigung der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Minden.
Zuwiderhandlungen ziehen einen Schadenersatzanspruch nach sich.

Darstellung der Zahlensysteme

Tabelle 1: Darstellungen der Zahlensysteme

Zahlensystem |Beispiel Bemerkung
Dezimal 100 Normale Schreibweise
Hexadezimal 0x64 C-Notation
Binar '100' In Hochkomma,
'0110.0100' Nibble durch Punkt getrennt

Schriftkonventionen

Tabelle 2: Schriftkonventionen

Schriftart

Bedeutung

kursiv

Namen von Pfaden und Dateien werden kursiv dargestellt z. B.:
C:\Programme\WAGO-I/0-CHECK

Menu

Menipunkte werden fett dargestellt z. B.:
Speichern

>

Ein ,,GroBer als“-Zeichen zwischen zwei Namen bedeutet die
Auswahl eines Menipunktes aus einem Meni z. B.:
Datei > Neu

Eingabe

Bezeichnungen von Eingabe- oder Auswahlfeldern werden fett
dargestellt z. B.:
Messbereichsanfang

. Wert®

Eingabe- oder Auswahlwerte werden in Anfuhrungszeichen
dargestellt z. B.:
Geben Sie unter Messbereichsanfang den Wert ,,4 mA* ein.

[Button]

Schaltflachenbeschriftungen in Dialogen werden fett dargestellt und
in eckige Klammern eingefasst z. B.:
[Eingabe]

[Taste]

Tastenbeschriftungen auf der Tastatur werden fett dargestellt und in
eckige Klammern eingefasst z. B.:
[F5]
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Symbole
GEFAHR  Warnung vor Personenschaden!
Kennzeichnet eine unmittelbare Gefahrdung mit hohem Risiko, die Tod
A oder schwere Kdrperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht
vermieden wird.
GEFAHR  Warnung vor Personenschaden durch elektrischen Strom!
Kennzeichnet eine unmittelbare Gefahrdung mit hohem Risiko, die Tod
A oder schwere Kdrperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht
vermieden wird.
WARNUNG Warnung vor Personenschaden!
Kennzeichnet eine mégliche Gefahrdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder
A (schwere) Korperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht
vermieden wird.
VORSICHT Warnung vor Personenschaden!
Kennzeichnet eine mogliche Gefahrdung mit geringem Risiko, die leichte
A oder mittlere Kérperverletzung zur Folge haben konnte, wenn sie nicht
vermieden wird.
ACHTUNG Warnung vor Sachschaden!

[>

Hin

s
@,
7

M

Information

Kennzeichnet eine mogliche Gefahrdung, die Sachschaden zur Folge haben
kdnnte, wenn sie nicht vermieden wird.

Warnung vor Sachschéaden durch elektrostatische Aufladung!
Kennzeichnet eine mogliche Gefahrdung, die Sachschaden zur Folge haben
konnte, wenn sie nicht vermieden wird.

Wichtiger Hinweis!
Kennzeichnet eine mégliche Fehlfunktion, die aber keinen Sachschaden zur
Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.

Weitere Information
Weist auf weitere Informationen hin, die kein wesentlicher Bestandteil
dieser Dokumentation sind (z. B. Internet).

waco'
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Rechtliche Grundlagen

Anderungsvorbehalt

Die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG behilt sich Anderungen, die dem
technischen Fortschritt dienen, vor. Alle Rechte fiir den Fall der Patenterteilung
oder des Gebrauchmusterschutzes sind der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co.
KG vorbehalten. Fremdprodukte werden stets ohne Vermerk auf Patentrechte
genannt. Die Existenz solcher Rechte ist daher nicht auszuschlieRen.

Personalqualifikation

Der in diesem Dokument beschriebene Produktgebrauch richtet sich
ausschlieBlich an Fachkrafte mit einer Ausbildung in der SPS-Programmierung,
Elektrofachkrafte oder von Elektrofachkraften unterwiesene Personen, die
auflerdem mit den geltenden Normen vertraut sind.

Ferner miissen genannte Personen mit allen in diesem Dokument genannten
Produkten und deren Gebrauchsanleitungen vertraut sein. Sie missen in der Lage
sein, auch solche Geféhrdungen richtig abschatzen zu kénnen, die sich erst durch
die Kombination der Produkte ergeben.

Fur Fehlhandlungen und Schaden, die an WAGO-Produkten und Fremdprodukten
durch Missachtung der Informationen dieses Dokumentes entstehen, tbernimmt
die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG keine Haftung.

Haftungsbeschrankung

Diese Dokumentation beschreibt den Einsatz diverser Hardware- und
Softwarekomponenten in spezifischen Beispielanwendungen. Die Komponenten
konnen Produkte oder Teile von Produkten unterschiedlicher Hersteller darstellen.
Hinsichtlich bestimmungsgemaler und sicherer Verwendung der Produkte gelten
ausschlieBlich die jeweiligen Gebrauchsanleitungen der Hersteller. Fir deren
Inhalte sind ausschliel3lich die jeweiligen Hersteller der Produkte verantwortlich.

Die in dieser Dokumentation beschriebenen Beispielanwendungen stellen
Konzepte, also technisch mdgliche Anwendungen dar. Ob diese Konzepte im
konkreten Einzelfall realisiert werden kdnnen, hangt von diversen
Randbedingungen ab. Beispielsweise kdnnen andere Versionen der Hardware-
oder Softwarekomponenten eine andere als die beschriebene Handhabung
erfordern. Aus den hier enthaltenen Beschreibungen leitet sich daher kein
Anspruch auf eine bestimmte Beschaffenheit der Produkte ab.

Die Verantwortung fir die sichere Verwendung einer konkreten Software- oder
Hardwarekonfiguration liegt bei demjenigen, der sie erstellt bzw. betreibt. Dies
gilt auch dann, wenn bei der Realisierung eines der in diesem Dokument
beschriebenen Konzepte umgesetzt wurde.

Die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG ubernimmt fir Realisierungen
dieser Konzepte keine Haftung.
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Steinel 7

1 Steinel

1.1 Konfigurationsvisualisierung Steinel
(PrgDALIConfigSteinel)
WAGO-1/0-PRO-Elemente der Bibliothek
Kategorie: Gebaudetechnik
Name: PrgDALIConfigSteinel
Typ: Funktion | Funktionsblock | Programm X

Name der Bibliothek:

DALI_647_SpecialSensor_02.lib

Verwendete Bibliotheken:

DALI_647 04.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Grafische Darstellung:

PraDALIConfigSteinel

Visualisierung:

Menu Steinel Settings
- l Module number ]I 1 ] [ Feedback ]I 0 l
Addressing
Identify
l Short Address ]I 1 l [Broadcast]
Settings | occupancy sensor | Occupancy Sensor
Groups [ Light sensor ] [ Event scheme l I 2 ]
Mation detection START event El
Scenes Motion detection STOP event @
Mation detection REPEAT event ]
Status [ Motion timer l I 4 ] [Motion Timer x 5s + 5s)
[ Motion timer Repeat l I 6 ] (Motion Timer Repeat x 55 + 5s)
Operating hours
[ Motion verification level l I 1 ]
Device Type I Read ] [ Motion detection Range l I 255 ]

Version 1.0.1
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WAGO-1/0-PRO-Elemente der Bibliothek

Menu Steinel Settings
. | Module nun&?i][ 1] | Feedback |[ 0]
Addressing
ldentify
[ Short Address ]I 1 l IBroadcastl
Settings [ Occupancy sensor l nght Sensor
p— [ T l Brightness changed event ]
[ Event scheme ]I 2 l
Scenes [ Brightness change timer ]I 5 ltBrightnessChangeTimer:55+55]
[ Brightness change level “ 50 l
Status
Operating hours

Funktionsbeschreibung:

importiert werden.

Hinweis:

Fur das DALI-Konfigurationstool fir Steinel-Sensoren muss im Projekt einmal das Programm
PrgDALIConfigSteinel aufgerufen werden. Dartiber hinaus kénnen die dazugehdrigen
Visualisierungsseiten (ber die Exportdatei DALI_647 SpecialSensor_02.exp in das Projekt

e Daes sich bei dieser Visualisierung um eine Speziallésung handelt, ist diese nicht
standardmafig in der Navigation integriert. Sie mussen sich fur die Integration in die
DALI-Konfigurationsoberflache eine Schaltflache an beliebiger Stelle hinzufligen, die
auf die Steinel-Konfigurationsoberflache verweist.

waco'
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1.2 Konfiguration eines Steinel-Sensors
(FbConfigSteinel)

WAGO-1/0-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbConfigSteinel
Typ: Funktion | Funktionsblock X | Programm
Name der Bibliothek: DALI_647_SpecialSensor_02.lib
Verwendete Bibliotheken: | DALI_647_04.lib
Anwendbar fir: Siehe Release-Note
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
typSensor typSensor Adressparameter fur den DALI-Sensor
bAddress BYTE Adresse des Sensors
blInstanceType BYTE [Aktuell nicht verwendet]
Instanztyp der zu konfigurierenden Funktion
binstanceNumber |[BYTE [Aktuell nicht verwendet]
Instanznummer der zu konfigurierenden
Funktion
.bModule_753 647 |[BYTE Angabe, welche DALI-Multi-Master-Klemme
am Controller angesprochen werden soll;
Z&hlweise ist von links nach rechts.
Voreinstellung: 1
XxRead BOOL Lesen der Konfiguration
xWrite BOOL Schreiben der Konfiguration
xQuit BOOL Eine positive Flanke quittiert die Stérmeldung
am Ausgang ,, bFeedback “.

Ein-/Ausgangsparam.: Datentyp: Kommentar:
typConfigSteinel typConfigStein | Konfigurationsparameter fur den Steinel-Sensor
el

Die Parameter dieser Struktur sind an die
Sensorparameter angelehnt, die in der
Dokumentation von Steinel genannt sind. Fur
eine detailliertere Beschreibung beachten Sie
bitte die Dokumentation des Sensors.

.bEventFilter BYTE Event-Filter zum Aktivieren/Deaktivieren von
Events

Bit 0: MOTION DETECTION START

Bit 1: MOTION DETECTION STOP

Bit 2: MOTION DETECTION REPEAT

Bit 3: BRIGHTNESS CHANGED (SPOT)

bSignalLEDState |BYTE Status der Signal-LED

Version 1.0.1 IVAI:U®
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WAGO-1/0-PRO-Elemente der Bibliothek

.bSensortype BYTE Angeschlossener Sensortyp
2: Control Pro HD
4: Control Pro dual HF
.bMotionTimer BYTE Motion timer
Interne Haltezeit
Zeit = 5s + (bMotionTimer * 5s)
.bMotionTimerRepe [BYTE Motion timer repeat
at Wiederholungszeit von dauerhaften Events
Zeit = 5s + (bMotionTimerRepeat * 5s)
.bMotionVerificatio |BYTE Motion verification level
nLevel Zeit, bis eine gultige Présenz erkannt wird
0: deaktiviert
1-15: Nach x Bewegungserkennungen wird die
Detektion als gultige Prasenz erkannt
.bMotionDetectionR | BYTE Motion detection range
ange 0: 0%
255: 100%
.bMotionEventSche |BYTE Motion event scheme
me Dieser Wert wird beim Adressieren auf ,,2*
gesetzt und sollte flr eine funktionierende
Kommunikation nicht verandert werden.
.bBrightnessChange |BYTE Brightness change timer
Timer Interne Haltezeit
Zeit = 5s + (BrightnessChangeTimer * 5s)
.bBrightnessChange |BYTE Brightness change level
Level Schwellwert, bei dem intern die gemessene
Helligkeit als Veranderung erkannt wird
0: Kein Anderungsevent
1-255: Schwellwert
bBrightnessEventS |[BYTE Brightness event scheme
cheme Dieser Wert wird beim Adressieren auf’,,2*
gesetzt und sollte flr eine funktionierende
Kommunikation nicht verandert werden.
Ausgangsparameter: Datentyp: Kommentar:
XReady BOOL TRUE: Baustein bereit.
FALSE: Baustein nicht bereit, z. B. laufende
Operation
bFeedback BYTE Antwortbyte (siehe Dokumentation flr

DALI_647_04.lib)

waco'
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Grafische Darstellung:

FoConfigSteinel

—typSensar ¥Ready—
—xRead bFeedback—
—xWrite
—xCwit

typConfigsteinel =

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbConfigSteinel dient zur Konfiguration der LiveLink-Prasenzmelder
des Herstellers ,,Steinel .

Der Datentyp ,,zypSensor* definiert die Kommunikationsparameter des zu konfigurierenden
Sensors. Folgende Eingaben sind daftir notwendig:

o ,.bAddress* definiert die Adresse des Sensors.

o ,.bInstanceType* definiert den Instanztyp der zu konfigurierenden Instanz. Dieser
Parameter wird bei diesem Baustein nicht verwendet und kann ignoriert werden!

o ,.bInstanceNumber* definiert die Nummer der zu konfigurierenden Instanz. Dieser
Parameter wird bei diesem Baustein nicht verwendet und kann ignoriert werden!

o ,.bModule 753 647 definiert die DALI-Multi-Master-Klemme, mit der dieser
Funktionsbaustein kommunizieren soll.

Bei einer positiven Flanke am Eingang ,,xRead“ wird der Lesevorgang der Konfiguration aus
dem Sensor gestartet.

Bei einer positiven Flanke am Eingang ,,xWrite“ wird der Schreibvorgang der Konfiguration in
den Sensor gestartet.

Der Ein-/Ausgangsparameter ,,zypConfigSteinel “ beinhaltet Konfigurationsparameter fiir den
Sensor. Bitte beachten Sie fiir eine detaillierte Erlauterung der Parameter die entsprechende
Dokumentation des Herstellers:

e ,.bEventFilterstellt den Zustand der verfiigharen Events dar. Uber diesen Parameter
kdnnen Events ein- und ausgeschaltet werden.

e ,,.bSignalLEDState“ stellt den Zustand der Signal-LED auf dem Gerét dar.
e ,,.bSensorType* stellt den angeschlossenen Sensortyp dar.

e ,.bMotionTimer* definiert die interne Haltezeit flr die Prasenzerkennung nach der
Formel: Zeit = 5s + (bMotionTimer * 5s).

e ,.bMotionTimerRepeat“ definiert die Wiederholungszeit von dauerhaften Events nach
der Formel: Zeit = 5s + (bMotionTimerRepeat * 5s).

e ,.bMotionVerificationLevel“ definiert die Zeit, nach der das erfasste Prasenzsignal als
gultig verifiziert wurde.

e ,,.bMotionDetectionRange“ definiert den Bereich, der durch die Prasenzerkennung
erfasst wird.

e ,.bMotionEventScheme* definiert die Art der Kommunikation von Events (iber den

Version 1.0.1 IVAI:U®
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DALI-Bus. Dieser Parameter wird beim Adressieren des Sensors auf ,,2* gesetzt und
sollte nicht verandert werden.

e ,,.bBrightnessChangeTimer definiert die interne Haltezeit fur die
Helligkeitserkennung gemaR der Formel Zeit = 5s + (bBrightnessChangeTimer * 5s).

e ,,.bBrightnessChangelLevel“ definiert den Schwellwert, bei dem intern die gemessene
Helligkeit als Veranderung erkannt wird.

e ,,.bBrightnessEventScheme* definiert die Art der Kommunikation von Events tber den
DALI-Bus. Dieser Parameter wird beim Adressieren des Sensors auf,,2* gesetzt und
sollte nicht verandert werden.

Der Ausgang ,,xReady“ signalisiert, ob der Baustein bereit ist. Solange ,, xReady “ FALSE ist,
kann keine Aktion vom Funktionsbaustein angenommen werden.

Wenn am Ausgang ,,bFeedback“ eine Stormeldung anliegt, kann diese iber eine positive
Flanke am Eingang ,,xQuit“ quittiert werden. Erst nach der Stérungsquittierung kann der
Baustein eine neue Aktion ausfiihren.

Hinweis:
e Es wird empfohlen, die Konfigurationswerte vor dem Schreiben einmal auszulesen, um
Anderungen an den gegebenen Werten vorzunehmen.

e Der Parameter ,, typConfigSteinel.obMotionEventScheme “ und
., typConfigSteinel.bBrightnessEventScheme “ wird beim Adressieren auf,,2* gesetzt.
Dieser Wert sollte flr die korrekte Funktion mit WAGO-Komponenten nicht verandert
werden.

®
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1.3 Einbindung eines Steinel-Sensors
(FbSensorSteinel)

WAGO-1/0-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebdaudetechnik
Name: FbSensorSteinel
Typ: Funktion | Funktionshlock X | Programm

Name der Bibliothek:

DALI_647_SpecialSensor_02.lib

Verwendete Bibliotheken:

DALI_647 04.lib

Anwendbar fir: Siehe Release-Note
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
typSensor typSensor Adressparameter fur den DALI-Sensor
JbAddress BYTE Adresse des Sensors
.blnstanceType BYTE [Aktuell nicht verwendet]
Instanztyp der zu konfigurierenden Funktion
bInstanceNumber [BYTE [Aktuell nicht verwendet]
Instanznummer der zu konfigurierenden
Funktion
.bModule_753 647 |[BYTE Angabe, welche DALI-Multi-Master-Klemme
am Controller angesprochen werden soll;
Zahlweise ist von links nach rechts.
Voreinstellung: 1
tOffDelay TIME Ausschaltverzdgerung des Prasenzmelders bei
ausbleibendem STOP-Event
Voreinstellung: 10 min
tWatchdog TIME Zeitlberwachung des Sensors
Voreinstellung: 5 min
(t#0s = keine Watchdog-Uberwachung)
Ausgangsparameter: Datentyp: Kommentar:
XPresence BOOL TRUE: Présenz erkannt
FALSE: keine Présenz erkannt
wLightLevel WORD Aktueller Wert vom Helligkeitssensor [Ix]
bFeedback BYTE Antwortbyte (siehe Dokumentation fir

DALI_647_04.lib)

Grafische Darstellung:

typSensor ¥Presence
tOffDelay wLightLevel
tWatchdog bFeedback

FoSensorsteinel

Version 1.0.1
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WAGO-1/0-PRO-Elemente der Bibliothek

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbSensorSteinel dient zur Kommunikation mit LiveLink-
Prasenzmeldern des Herstellers ,,Steinel*.

Der Datentyp ,,typSensor* definiert die Kommunikationsparameter des anzubindenden
Sensors. Folgende Eingaben sind daftir notwendig:

o ,.bAddress* definiert die Adresse des Sensors.

o ,.bInstanceType“ definiert den Instanztyp der zu konfigurierenden Instanz. Dieser
Parameter wird bei diesem Baustein nicht verwendet und kann ignoriert werden!

o ,.bInstanceNumber* definiert die Nummer der zu konfigurierenden Instanz. Dieser
Parameter wird bei diesem Baustein nicht verwendet und kann ignoriert werden!

o ,.bModule 753 647 definiert die DALI-Multi-Master-Klemme, mit der dieser
Funktionsbaustein kommunizieren soll.

Am Eingang ,,tOffDelay“ wird die Ausschaltverzogerung des Ausgangs ,, xPresence
vorgegeben, nach der der Baustein spatestens das Présenzsignal deaktiviert. Wenn innerhalb
dieser Zeit das Prasenz-Event wiederholt wird, startet die Zeitiberwachung erneut. Wenn

., tOffDelay ** = t#0s, wird bei einem ,,STOP*“-Event vom Sensor der Ausgang ,,xPresence *
vorzeitig deaktiviert.

Am Eingang ,,tWatchdog“ wird die Zeit angegeben, nach der der Baustein das letzte Event
erkannt hat. Wenn die Zeit tberschritten wurde, wird tUber den Ausgang ,, bFeedback* ein
Fehlercode ausgegeben.

Der Ausgang ,,xPresence“ signalisiert, ob der Sensor eine Prasenz erkannt hat.
Der Ausgang ,,wLightLevel “ gibt den vom Sensor gemessenen Lichtwert aus.

Der Ausgang ,,bFeedback“ gibt im Fehlerfall eine Nummer aus, die in der Dokumentation fur
die ,,DALI 647 04.lib“-Bibliothek dokumentiert ist.

waco'
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1.4 Einbindung eines Steinel-Daylight-Sensors

(FbSensorSteinelDaylight)
WAGO-1/0O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebdaudetechnik

Name: FbSensorSteinelDaylight

Typ: Funktion | Funktionshlock X | Programm

Name der Bibliothek:

DALI_647_SpecialSensor_02.lib

Verwendete Bibliotheken:

DALI_647_04.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
typSensor typSensor Adressparameter fur den DALI-Sensor
JbAddress BYTE Adresse des Sensors
.blnstanceType BYTE [Aktuell nicht verwendet]
Instanztyp der zu konfigurierenden Funktion
bInstanceNumber [BYTE [Aktuell nicht verwendet]
Instanznummer der zu konfigurierenden
Funktion
.bModule_753 647 |BYTE Angabe, welche DALI-Multi-Master-Klemme
am Controller angesprochen werden soll;
Zahlweise ist von links nach rechts.
Voreinstellung: 1
tWatchdog TIME Zeitlberwachung des Sensors
Voreinstellung: 5 min
(t#0s = keine Watchdog-Uberwachung)
Ausgangsparameter: Datentyp: Kommentar:
wLightLevelSpot WORD Aktueller Wert vom Spot Helligkeitssensor [1x]
wLightLevelDiffuse WORD Aktueller Wert vom Diffuse Helligkeitssensor
[Ix]
bFeedback BYTE Antwortbyte (siehe Dokumentation fir

DALI_647_04.lib)

Grafische Darstellung:

typSensaor
tWatchdog

FoSensorsteinelDaylight

wlLightLevelSpot—
wLightLevelDiffusef~
bFeedback—

Version 1.0.1
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbSensorSteinelDaylight dient zur Kommunikation mit LiveLink-
Daylightsensoren des Herstellers ,,Steinel*.

Der Datentyp ,,zypSensor* definiert die Kommunikationsparameter des anzubindenden
Sensors. Folgende Eingaben sind daftir notwendig:

o ,.bAddress* definiert die Adresse des Sensors.

o ,.bInstanceType“ definiert den Instanztyp der zu konfigurierenden Instanz. Dieser
Parameter wird bei diesem Baustein nicht verwendet und kann ignoriert werden!

o ,,.bInstanceNumber* definiert die Nummer der zu konfigurierenden Instanz. Dieser
Parameter wird bei diesem Baustein nicht verwendet und kann ignoriert werden!

o ,.bModule 753 647 definiert die DALI-Multi-Master-Klemme, mit der dieser
Funktionsbaustein kommunizieren soll.

Am Eingang ,,tWatchdog“ wird die Zeit angegeben, nach der der Baustein das letzte Event

erkannt hat. Wenn die Zeit Uberschritten wurde, wird tber den Ausgang ,, bFeedback* ein
Fehlercode ausgegeben.

Der Ausgang ,,wLightLevelSpot“ gibt den vom Sensor gemessenen Spot-Lichtwert aus.
Der Ausgang ,,wLightLevelDiffuse“ gibt den vom Sensor gemessenen Diffuse-Lichtwert aus.

Der Ausgang ,,bFeedback“ gibt im Fehlerfall eine Nummer aus, die in der Dokumentation fir
die ,,DALI 647 04.1ib“-Bibliothek dokumentiert ist.
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2 Theben HTS
2.1 Konfigurationsvisualisierung Theben HTS
(PrgDALIConfigThebenHTS)
WAGO-1/0-PRO-Elemente der Bibliothek
Kategorie: Gebaudetechnik
Name: PrgDALIConfigThebenHTS
Typ: Funktion | Funktionsblock | Programm X

Name der Bibliothek:

DALI_647_SpecialSensor_02.lib

Verwendete Bibliotheken:

DALI_647 04.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Grafische Darstellung:

PrgDALIConfigThebenHTS

Visualisierung:

Menu Theben HTS Settings
Addressing ll'ulodule numberl[ 1 ] l Feedback l[ 0 l
denty | short Address |[ 0 ]
Settings | occupancy sensor | Occupancy Sensor
Groups [ Light sensor l l Instance status ] ]
[ Switch l [ Event scheme ] [ 2 l
Scenes Occupied event v
Occupancy event @
WVacant event V]
Status Movement event I:l
Operating hours [ Holdtime [s] l [ 10 l
[ Reporttime [s] l [ 15 l
Device Type [ Sensitivity | [ 3]
l Write I Detection range reduced U
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Menu

Addressing

[ Module number " 1 l

Theben HTS Settings

| Feedback |[ 0]

Identify

Settings

| shortAddress |[ 0 ]

[ Occupancy sensor ]

Groups

[ Light sensor ]

Scenes

Status

Operating hours

BADA]

Device Type

| Switch |

Light Sensor

integral inner middle | [window

o] || W |8 |"®

[Eventscheme“ 2 I 2 ][ 2 ll 2 l
R°°?;;g’r'ec" | 1.00 I 1.00 J| 100 || 1.00 |

[I'ulin report time [5]] I 10 l

| pettatuxpe |[ 30 ]

Menu

Addressing

[ Module number l[ 1 l

Theben HTS Settings

[ Feedback ][ o |

Identify

Settings

| short Address |[ 0 ]

I Occupancy sensor ]

Groups

I Light sensor l

Scenes

Status

Operating hours

Device Type

Al

| Switch |

Switch
7 CH1 ™  CH2  ™(Scene 1)(Scene 2
ON OFF || ON OFF
Instance status E M @ M @ M
Event filter

Short press V] [v] v v v |
Long press start ] U U U L] U]
Long press repeat| | [] ang U U M
Long press stop ‘J:l O _,H\D M| ¥, O M|
[Repeat time [ms]] I 160 ]

Funktionsbeschreibung:

Hinweis:

Fur das DALI-Konfigurationstool fiir Theben-HTS-Sensoren muss im Projekt einmal das
Programm PrgDAL IConfigThebenHTS aufgerufen werden. Dartiber hinaus konnen die
dazugehdrigen Visualisierungsseiten Uber die Exportdatei DALI_647_SpecialSensor_02.exp
in das Projekt importiert werden.

Da es sich bei dieser Visualisierung um eine Spezialldsung handelt, ist diese nicht
standardmafig in der Navigation integriert. Sie miissen sich fur die Integration in die DALI-
Konfigurationsoberflédche eine Schaltflache an beliebiger Stelle hinzufligen, die auf die
Theben-HTS-Konfigurationsoberflache verweist.
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2.2

Konfiguration eines Theben-HTS-Sensors
(FbConfigThebenHTS)

WAGO-1/0-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebdaudetechnik
Name: FbConfigThebenHTS
Typ: Funktion | Funktionshlock X | Programm

Name der Bibliothek:

DALI_647_SpecialSensor_02.lib

Verwendete Bibliotheken:

DALI_647 04.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
typSensor typSensor Adressparameter fur den DALI-Sensor
JbAddress BYTE Adresse des Sensors
.blnstanceType BYTE [Aktuell nicht verwendet]
Instanztyp der zu konfigurierenden Funktion
bInstanceNumber [BYTE [Aktuell nicht verwendet]
Instanznummer der zu konfigurierenden
Funktion
.bModule_753 647 |[BYTE Angabe, welche DALI-Multi-Master-Klemme
am Controller angesprochen werden soll;
Zahlweise ist von links nach rechts.
Voreinstellung: 1
xRead BOOL Lesen der Konfiguration
xWrite BOOL Schreiben der Konfiguration
xQuit BOOL Eine positive Flanke quittiert die Stérmeldung
am Ausgang ,, bFeedback “.
Ein-/Ausgangsparam.: Datentyp: Kommentar:
typConfigThebenHTS typConfigTheb | Konfigurationsparameter fiir den Theben-HTS-
enHTS Sensor
Die Parameter dieser Struktur sind an die
Sensorparameter angelehnt, die in der
Dokumentation von Theben HTS genannt sind.
Fir eine detailliertere Beschreibung beachten
Sie bitte die Dokumentation des Sensors.
Version 1.0.1 m=n®
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.bDeviceError

BYTE

Geratestatus

Bit 0: Checksum_Error_Info

Bit 1: Checksum_Error_Hardware
Bit 2: Checksum_Error_Parameter
Bit 3: No_HTS_CODE

Bit 4: EEPROM_ERROR

Bit 5: Checksum_Error DALI

Bit 6: reserviert

Bit 7: Instanzfehler

.alnstanceError

ARRAYI0..10]
OF BYTE

Fehlerstatus der Instanzen

.uilnstanceStatus

UINT

Status der Instanzen

Bit 0: Instanz 0 — Préasenzmelder

Bit 1: Instanz 1 — Lichtsensor, integral

Bit 2: Instanz 2 — Lichtsensor, innen

Bit 3: Instanz 3 — Lichtsensor, Mitte

Bit 4: Instanz 4 — Lichtsensor, Fenster

Bit 5: Instanz 5 — Fernbedienung Kanal 1 ON
Bit 6: Instanz 6 — Fernbedienung Kanal 1 OFF
Bit 7: Instanz 7 — Fernbedienung Kanal 2 ON
Bit 8: Instanz 8 — Fernbedienung Kanal 2 OFF
Bit 9: Instanz 9 — Fernbedienung Szene 1

Bit 10: Instanz 10 — Fernbedienung Szene 2

.aEventScheme

ARRAY|0..10]
OF BYTE

»Event scheme* von jeder Instanz

Dieser Wert wird beim Adressieren auf,,2*
gesetzt und sollte flr eine funktionierende
Kommunikation nicht verdndert werden.

XPowerCycleNotifi
cation

BOOL

TRUE: ,,Power notification* eingeschaltet
FALSE: ,,Power notification* ausgeschaltet

.bEventFilterOccup
ancy

BYTE

Event-Filter zum Aktivieren/Deaktivieren von
Events fur die Instanz 0 (Présenz)

Bit 0: Occupied event

Bit 1: Occupancy event

Bit 2: Vacant event

Bit 3: Movement event

Bit 4-7: reserviert

.wHoldTime

WORD

Nur fir Bewegung:

Haltezeit in s, nachdem zuletzt eine Bewegung
erkannt wurde

Wertebereich: 1 ... 2540 in 10s-Schritten

.bReportTime

BYTE

Wiederholintervall, in welchem ein Event bei
unverandertem Wert wiederholt wird, in s
Wertebereich: 1 ... 255, O=deaktiviert

waco'
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WAGO-1/0-PRO-Elemente der Bibliothek

bSensitivity

BYTE

Sensitivitat fur den Bewegungssensor
Wertebereich: 1 (unempfindlich) ... 5
(empfindlich)

XDetectionRange

BOOL

Erfassungsbereich des Bewegungssensors
TRUE: reduziert
FALSE: Standard

.aEventFilterLight

ARRAY]0..3]
OF BYTE

Event-Filter zum Aktivieren/Deaktivieren von
Events fur die Instanzen 1 ... 4 (Licht)

Bit 0: Delta Lux event

Bit 1-7: reserviert

JbMinReportTime

BYTE

Minimaler zeitlicher Abstand zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Event-Telegrammenin s
Wertebereich: 5 ... 240

.bDeltalLux

BYTE

Helligkeitsanderung in %
Wertebereich: 5 ... 80

.aRoomCaorrectionF
actor

ARRAY/0..3]
OF REAL

Raumkorrekturfaktor zur Anpassung des
gemessenen Wertes
Wertebereich: 0,01 ... 2,54 in 0,01-Schritten

.aEventFilterSwitch

ARRAY/[0..5]
OF BYTE

Event-Filter zum Aktivieren/Deaktivieren von
Events fir die Instanzen 5-10 (Fernbedienung)
Bit O: reserviert

Bit 1: reserviert

Bit 2: kurze Betatigung

Bit 3: reserviert

Bit 4: Lange Betatigung Start

Bit 5: Lange Betatigung Repeat

Bit 6: Lange Betatigung Stop

Bit 7: reserviert

.UiRepeatTime

UINT

Intervallzeit in ms, in der Telegramme bei
langem Tastendruck wiederholt werden
Wertebereich: 100 ... 2000 in 20ms-Schritten

Ausgangsparameter:

Datentyp:

Kommentar:

XReady

BOOL

TRUE: Baustein bereit.
FALSE: Baustein nicht bereit, z. B. laufende
Operation

bFeedback

BYTE

Antwortbyte (siehe Dokumentation fir
DALI_647_04.lib)

Version 1.0.1
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Grafische Darstellung:

FoConfigThebenHTS
—typSensor ¥Readyl
—{*Read bFeedbackr
—{xWrite
—{xQwit

typConfigThebenHTS =

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FoConfigThebenHTS dient zur Konfiguration des ,,PlanoSpot 360
DALI“-Prasenzmelders des Herstellers ,,Theben HTS.

Der Datentyp ,,zypSensor“ definiert die Kommunikationsparameter des zu konfigurierenden
Sensors. Folgende Eingaben sind daftr notwendig:

o ,.bAddress* definiert die Adresse des Sensors.

o ,.bInstanceType* definiert den Instanztyp der zu konfigurierenden Instanz. Dieser
Parameter wird bei diesem Baustein nicht verwendet und kann ignoriert werden!

o ,.bInstanceNumber* definiert die Nummer der zu konfigurierenden Instanz. Dieser
Parameter wird bei diesem Baustein nicht verwendet und kann ignoriert werden!

o .bModule 753 647 definiert die DALI-Multi-Master-Klemme, mit der dieser
Funktionsbaustein kommunizieren soll.

Bei einer positiven Flanke am Eingang ,,xRead* wird der Lesevorgang der Konfiguration aus
dem Sensor gestartet.

Bei einer positiven Flanke am Eingang ,,xWrite“ wird der Schreibvorgang der Konfiguration in
den Sensor gestartet.

Der Ein-/Ausgangsparameter ,,zypConfigThebenHTS “ beinhaltet Konfigurationsparameter fur
den Sensor. Bitte beachten Sie fir eine detaillierte Erlauterung der Parameter die entsprechende
Dokumentation des Herstellers:

e ,.bDeviceError* stellt Geratestatus dar.
e ,.alnstanceError* stellt den Fehlerstatus der einzelnen Instanzen dar.

e ,.alnstanceStatus“ stellt den Event-Status der Instanzen dar. Hier kdnnen die Events
fiir jede Instanz aktiviert und deaktiviert werden.

e ,.aEventScheme* definiert die Art der Kommunikation von Events tiber den DALI-
Bus. Dieser Parameter wird beim Adressieren des Sensors auf ,,2* gesetzt und sollte
nicht verandert werden.

e ,.XPowerCycleNotification“ definiert, ob die Funktion ,,Power notification* aktiviert
oder deaktiviert ist. Die Funktion bewirkt, dass der Sensor ein Telegramm beim Starten
sendet, wodurch ein Sensorneustart detektiert werden kann.

e ,,.bEventFilterOccupancy* gibt an, welche Events fir den Bewegungsmelder
freigeschaltet sind.

e ,,.wHoldtime“ definiert die interne Haltezeit fur die Prasenzerkennung.

®
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e ,,.bReportTime* definiert das Wiederholintervall, in dem Events bei unveréandertem
Wert wiederholt werden.

e ,,.bSensitivity“ definiert die Sensitivitat des Sensors.

o ,.XxDetectionRange* definiert, ob der Erfassungsbereich des Sensors normal oder
reduziert eingestellt ist.

o ,.aEventFilterLight“ gibt an, welche Events flr den Lichtsensor freigeschaltet sind.

e ,.bMinReportTime* definiert den minimalen zeitlichen Abstand zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Event-Telegrammen.

e ,,.bDeltaLux“ definiert die Helligkeitsdnderung, die notwendig ist, um ein neues Event
abzusetzen.

o ,.aRoomCorrectionFactor“ definiert den Raumkorrekturfaktor zum Abgleich im Raum
mit Hilfe eines Lux-Messgeréts.

e ,.aEventFilterSwitch“ gibt an, welche Events fir die Fernbedienung freigeschaltet
sind.

o ,.uiRepeatTime*“ definiert die Intervallzeit, in der Telegramme bei langem Tastendruck
wiederholt werden.

Der Ausgang ,,.xReady* signalisiert, ob der Baustein bereit ist. Solange ,,xReady “ FALSE ist,
kann keine Aktion vom Funktionsbaustein angenommen werden.

Wenn am Ausgang ,,bFeedback* eine Stormeldung anliegt, kann diese Uber eine positive
Flanke am Eingang ,,xQuit“ quittiert werden. Erst nach der Stérungsquittierung kann der
Baustein eine neue Aktion ausfiihren.

Hinweis:

e Es wird empfohlen, die Konfigurationswerte vor dem Schreiben einmal auszulesen, um
Anderungen an den gegebenen Werten vorzunehmen.

e Der Parameter ,, typConfigThebenHTS.aEventScheme “ wird beim Adressieren auf,,2*
gesetzt. Dieser Wert sollte fir die korrekte Funktion mit WAGO-Komponenten nicht
verandert werden.
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2.3 Einbindung eines Theben-HTS-Sensors

(FbSensorThebenHTS)

WAGO-1/0-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebdaudetechnik
Name: FbSensorThebenHTS
Typ: Funktion | Funktionshlock X | Programm

Name der Bibliothek:

DALI_647_SpecialSensor_02.lib

Verwendete Bibliotheken:

DALI_647 04.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
typSensor typSensor Adressparameter fur den DALI-Sensor
JbAddress BYTE Adresse des Sensors
.blnstanceType BYTE [Aktuell nicht verwendet]
Instanztyp der zu konfigurierenden Funktion
bInstanceNumber [BYTE [Aktuell nicht verwendet]
Instanznummer der zu konfigurierenden
Funktion
.bModule_753 647 |[BYTE Angabe, welche DALI-Multi-Master-Klemme
am Controller angesprochen werden soll.
Zahlweise ist von links nach rechts.
Voreinstellung: 1
tOffDelay TIME Ausschaltverzdgerung des Prasenzmelders bei
ausbleibendem STOP-Event
Voreinstellung: 10 min
tWatchdog TIME Zeitlberwachung des Sensors
Voreinstellung: 5 min
(t#0s = keine Watchdog-Uberwachung)
Ausgangsparameter: Datentyp: Kommentar:
XPresence BOOL TRUE: Présenz erkannt
FALSE: keine Présenz erkannt
wLightLevel_Integral WORD Aktueller Wert vom Helligkeitssensor [Ix] fir
Instanz 1
wLightLevel_Inner WORD Aktueller Wert vom Helligkeitssensor [Ix] fir
Instanz 2
wLightLevel_Middle WORD Aktueller Wert vom Helligkeitssensor [Ix] flr
Instanz 3
wLightLevel Window WORD Aktueller Wert vom Helligkeitssensor [Ix] fur
Instanz 4
XxC10ON BOOL Aktueller Wert der Fernbedienung fir Instanz 5
XC10FF BOOL Aktueller Wert der Fernbedienung fir Instanz 6

waco'
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WAGO-1/0-PRO-Elemente der Bibliothek

XC20N BOOL Aktueller Wert der Fernbedienung fiir Instanz 7

XC20FF BOOL Aktueller Wert der Fernbedienung fiir Instanz 8

xScenel BOOL Aktueller Wert der Fernbedienung fiir Instanz 9

xScene2 BOOL Aktueller Wert der Fernbedienung flr Instanz
10

bFeedback BYTE Antwortbyte (siehe Dokumentation flr
DALI_647_04.lib)

Grafische Darstellung:

FbSensorThebenHTS
—typSensor ¥Presence—
—toffiDelay wlLightLevel_Integrali—
—tWatchdog wLightLevel_Inner—

wLightLevel_Middle—
wLightLevel _WindowH—
XCAOMN—

®CAOFF—

MC20M—

¥C20FF—

¥3cenel—

¥3cened—
bFeedback—

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbSensorThebenHTS dient zur Kommunikation mit dem ,,PlanoSpot
360 DALI“-Priasenzmelder des Herstellers ,, Theben HTS.

Der Datentyp ,,typSensor* definiert die Kommunikationsparameter des anzubindenden
Sensors. Folgende Eingaben sind daftir notwendig:

o ,.bAddress* definiert die Adresse des Sensors.

o ,.bInstanceType* definiert den Instanztyp der zu konfigurierenden Instanz. Dieser
Parameter wird bei diesem Baustein nicht verwendet und kann ignoriert werden!

o ,.bInstanceNumber* definiert die Nummer der zu konfigurierenden Instanz. Dieser
Parameter wird bei diesem Baustein nicht verwendet und kann ignoriert werden!

o ,.bModule 753 647 definiert die DALI-Multi-Master-Klemme, mit der dieser
Funktionsbaustein kommunizieren soll.

Am Eingang ,,tOffDelay“ wird die Ausschaltverzdgerung des Ausgangs ,, xPresence “
vorgegeben, nach der der Baustein spatestens das Présenzsignal deaktiviert. Wenn innerhalb
dieser Zeit das Présenz-Event wiederholt wird, startet die Zeitiiberwachung erneut. Wenn

., tOffDelay ** = t#0s, wird bei einem ,,STOP*“-Event vom Sensor der Ausgang ,,xPresence *
vorzeitig deaktiviert.

Am Eingang ,,tWatchdog“ wird die Zeit angegeben, nach der der Baustein das letzte Event
erkannt hat. Wenn die Zeit Uberschritten wurde, wird tber den Ausgang ,, bFeedback* ein
Fehlercode ausgegeben.
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Der Ausgang ,,xPresence“ signalisiert, ob der Sensor eine Présenz erkannt hat.

Der Ausgang ,,wLightLevel _Integral“ gibt den von Sensorinstanz 1 gemessenen Lichtwert aus.
Der Ausgang ,,wLightLevel _Inner gibt den von Sensorinstanz 2 gemessenen Lichtwert aus.
Der Ausgang ,,wLightLevel Middle“ gibt den von Sensorinstanz 3 gemessenen Lichtwert aus.

Der Ausgang ,,wLightLevel Window“ gibt den von Sensorinstanz 4 gemessenen Lichtwert
aus.

Der Ausgang ,,xC1ON“ gibt den Zustand der Fernbedienung fiir Sensorinstanz 5 aus.
Der Ausgang ,,xC1OFF“ gibt den Zustand der Fernbedienung fiir Sensorinstanz 6 aus.
Der Ausgang ,,xC20N“ gibt den Zustand der Fernbedienung flir Sensorinstanz 7 aus.
Der Ausgang ,,xC20FF“ gibt den Zustand der Fernbedienung fiir Sensorinstanz 8 aus.
Der Ausgang ,,xScenel“ gibt den Zustand der Fernbedienung fur Sensorinstanz 9 aus.
Der Ausgang ,,xScene2“ gibt den Zustand der Fernbedienung fiir Sensorinstanz 10 aus.

Der Ausgang ,,bFeedback“ gibt im Fehlerfall eine Nummer aus, die in der Dokumentation fir
die ,,DALI 647 04.lib“-Bibliothek dokumentiert ist.
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