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Wichtige Erlauterungen

Um dem Anwender eine schnelle Installation und Inbetriebnahme der
beschriebenen Gerate zu gewahrleisten, ist es notwendig, die nachfolgenden
Hinweise und Erlauterungen sorgféltig zu lesen und zu beachten.

Urheberschutz

Dieses Dokument, einschlie3lich aller darin befindlichen Abbildungen, ist
urheberrechtlich geschutzt. Jede Weiterverwendung dieses Dokumentes, die von
den urheberrechtlichen Bestimmungen abweicht, ist nicht gestattet.

Die Reproduktion, Ubersetzung in andere Sprachen, sowie die elektronische und
fototechnische Archivierung und Verdnderung bedarf der schriftlichen
Genehmigung der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Minden.
Zuwiderhandlungen ziehen einen Schadenersatzanspruch nach sich.

Die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG behilt sich Anderungen, die dem
technischen Fortschritt dienen, vor.

Alle Rechte fur den Fall der Patenterteilung oder des Gebrauchmusterschutzes
sind der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG vorbehalten. Fremdprodukte
werden stets ohne Vermerk auf Patentrechte genannt. Die Existenz solcher Rechte
ist daher nicht auszuschliel3en.

Personalqualifikation

Der in diesem Dokument beschriebene Produktgebrauch richtet sich
ausschlieBlich an Fachkrafte mit einer Ausbildung in der SPS-Programmierung,
Elektrofachkréfte oder von Elektrofachkraften unterwiesene Personen, die
auflerdem mit den geltenden Normen vertraut sind. Fir Fehlhandlungen und
Schaden, die an WAGO-Produkten und Fremdprodukten durch Missachtung der
Informationen dieses Dokumentes entstehen, ibernimmt die

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG keine Haftung.

Bestimmungsgemaler Gebrauch

Die Komponenten werden ab Werk fiir den jeweiligen Anwendungsfall mit einer
festen Hard- und Softwarekonfiguration ausgeliefert. Anderungen sind nur im
Rahmen der in dem Dokument aufgezeigten Méglichkeiten zuldssig. Alle anderen
Veranderungen an der Hard- oder Software, sowie der nicht bestimmungsgemalie
Gebrauch der Komponenten, bewirken den Haftungsausschluss der WAGO
Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

Wiinsche an eine abgewandelte bzw. neue Hard- oder Softwarekonfiguration
richten Sie bitte an WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.
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Gultigkeitsbereich

Dieser Anwendungshinweis basiert auf die genannte Hard- und Software der
jeweiligen Hersteller sowie auf die zugehdrige Dokumentation. Daher gilt
dieser Anwendungshinweis nur flr die beschriebene Installation.

Neue Hard- und Softwareversionen erfordern eventuell eine geanderte
Handhabung.

Beachten Sie die ausfuhrliche Beschreibung in den jeweiligen Handbtichern.
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Stoérmeldebaustein (Fb_Alarm)
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Stormeldebaustein (Fb_Alarm)

WAGO-1/0-PRO CAA Elemente der Bibliothek
Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FB_Alarm
Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock [X] | Programm [
Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib
Anwendbar fur: Siehe Release Note
Eingangsparameter: Datentyp: [Kommentar:
xAlarm BOOL Ein TRUE an diesem Eingang bedeutet
aktiver Alarm
XQuit BOOL Quittiersignal fur den Alarm
xBlinkoption BOOL Wahl der Blinkoption
Voreinstellung = FALSE
Rickgabewert: Datentyp: | Kommentar:
xAlarmsignall BOOL Alarmsignal vorzugsweise akustisch
xAlarmsignal2 BOOL Alarmsignal vorzugsweise optisch
Grafische Darstellung:
Fh_Alarm
HAlarm ¥Alarmsignallt
{xQuit ¥Alarmsignal 2t
{¥Blinkoption
Zeitliches Verhalten:
»XBlinkoption“ = FALSE »XBlinkoption“ = TRUE
xAlarm
N
xQuit
[ 1 1
xAlarmsignall
xAlarmsignal2
00
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Funktionsbeschreibung:

Wird das Signal am Eingang ,,xALARM* = 1, dann werden die beiden Ausgéange
»XAlarmsignal1“ und ,,xAlarmsignal2“ aktiviert. Nachdem der Alarm durch eine
Flanke am Eingang ,,xQuit" quittiert ist, wird der Ausgang ,,xAlarmsignal1*
zuruickgesetzt. Wenn der Alarm weiter ansteht, kann der Ausgang ,,xAlarmsignal2*
zwei verschiedene Zustdnde annehmen: eingeschaltet oder blinken (1 Hz).

Je nach gewahlter Option ,,xBlinkoption* ist der blinkende Zustand:

e Alarm anstehend und quittiert
e Alarm anstehend und nicht quittiert
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Jalousiefunktionen

Jalousie (FbJalousie)

WAGO-I/O-PRO Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbJalousie

Typ: Funktion [ ] [ Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fir: Siehe Release Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

xJalousieTasterAuf BOOL Tastbefehl Jalousie / Lamelle AUF

xJalousieTasterAb BOOL Tastbefehl Jalousie / Lamelle AB

xBeschattungsPos BOOL Beschattungsposition anfahren

Anfahren

xSicherheit BOOL Signaleingang Sicherheitsposition

xHandAutomatik BOOL Umschaltung von Hand- / Automatik
Voreinstellung = FALSE (Hand)

uiT_LfzGesamtinlOtel Sec | UINT Motorlaufzeit

Wertebereich: 0 — 3000 [0,1 s]
Voreinstellung = 700

uiT_PauseAufAblin10tel UINT Pause bei Richtungswechsel

Sec Wertebereich: 6 — 30 [0,1 s]
Voreinstellung = 7

uitT_TasKurzIinl10OtelSec UINT Zeit fur kurzen Tastendruck
Voreinstellung =5

uiT_LfzBeschattPosIin10tel | UINT Motorlaufzeit AB fir

Sec Beschattungsposition

Wertebereich: 0 — 3000 [0,1 s]
Voreinstellung = 300

uiT_LfzKurzIin10OtelSec UINT Lamellenverstellzeit Gber Tastbefehl
Voreinstellung = 2
uiT_WendeZeitLamelleln | UINT Lamellenverstellzeit Automatik
10telSec Wertebereich: 0 — 30 [0,1 s]
Voreinstellung = 4
xWendeAutomatik BOOL Wendeautomatik EIN / AUS

Voreinstellung = FALSE

Ruckgabewert: Datentyp: Kommentar:

xDoJalousieAuf BOOL Aktorbefehl Jalousie AUF
xDoJalousieAb BOOL Aktorbefehl Jalousie AB
bJalPos_0_ 200 BYTE Positionsriickmeldung der Jalousie

0 = Jalousie oben
200 = Jalousie unten
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Jalousie (FbJalousie)

Grafische Darstellung:

FhJalousie
{¥JalousieTasterAuf ¥DoJalousieAuft
f#JalousieTasterAb ¥DoJalousieAht
{#¥BeschattungsPosAnfahren hJalPos_0_200¢

{¥Sicherheit

{¥HandAutomatik
{uiT_LfzGesamtin10telSec
{uiT_PauseAufAhin OtelSec
{uiT_TasKurzin10telSec
{uiT_LfzBeschattPosin1OtelSec
{uiT_LfzKurzin10telSec
{uiT_WendeZeitLamelleln10telSec
fdvendeAutomatik

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein Jalousie dient zur Steuerung von Rolladen und Jalousie. Die
folgenden Funktionen sollen realisiert werden:

- AUF/ AB und Lamellenverstellung

- Anfahren einer definierten Beschattungsposition mit Lamellenwendeautomatik
(Sonnenschutz)

- Anfahren einer Sicherheitsposition mit Verriegelung (z.B. Windalarm)
- Wahlmadglichkeit zwischen Hand / Automatikbetrieb

- Einstellbare Lamellenwendeautomatik nach Laufzeit “AB*

- Rickmeldung der Jalousieposition

Die Parametrierung von Laufzeit, Lamellenverstellzeit und Umschaltzeit ist mdglich.
Die Ansteuerung der Jalousie erfolgt tGiber die zwei Eingangsobjekte
“xJalousieTasterAuf” und “xJalousieTasterAb"“.

Bei einem langen Tastendruck auf diesen Eingangsobjekten ( > als die parametrierte
Zeit “uitT_TasKurzIn10telSec”) wird am entsprechenden Ausgang
“xDoJalousieAuf* oder “xDoJalousieAb* ein Signal gesendet. Der Jalousiemotor
wird hierbei fur die Laufzeit “uiT_LfzGesamtin_10telSec“ angesteuert. Liegt das
Eingangssignal kiirzer als die parametrierte Zeit an, wird ein Stop-Telegramm
gesendet bzw. die Jalousie fir die Zeit “uiT_LfzKurzIn10telSec* auf- oder abwarts
bewegt. Das direkte Umschalten von AUF nach AB und umgekehrt ist moglich.
Hierbei wird die Umschaltzeit “uiT_PauseAufAbln10telSec* beriicksichtigt. Die
Sicherheitsposition (z.B. Wind) kann Uber das Eingangsobjekt “xSicherheit”
angesteuert werden. Ist die Jalousie in Sicherheitsposition gefahren, kann sie nicht
mehr manuell gesteuert werden, bis der Eingang Sicherheit zurlickgesetzt wird.
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Uber das Positionsobjekt “ xBeschattungsPosAnfahren* kann die Jalousie in die
Beschattungs- bzw. Sonnenschutz - Position gefahren werden. Uber den
Konfigurationsparameter “xWendeAutomatik kann bestimmt werden, ob die
Lamellen der Jalousie nach der Laufzeit AB anschlieRend fir die Zeit
“uiT_WendeZeitLamelleln10telSec*“ verstellt werden.

Die Zeiten flr Positionierung und Lamellenverstellung ist parametrierbar. Der
Fahrbefehl fiir Sonnenschutz erfolgt nach folgendem Schema:

1. Jalousie fahrt fir eingestellte Laufzeit uiT_LfzGesamtin_10telSec AUF

2. Umschaltpause uiT_PauseAufAbIn10telSec abwarten

3. Jalousie fahrt fir die parametrierte Zeit “uiT_LfzBeschattPosin10telSec” AB
4. Umschaltpause uiT_PauseAufAbIn10telSec abwarten
5

Anschliel3end kippen die Lamellen fir die Zeit
“uiT_WendeZeitLamelleln10telSec*

Uber den Eingang “xHandAutomatik* (0 / 1) kann die Sonnenschutzautomatik
abgeschaltet werden. Dadurch kann verhindert werden, dass bei laufenden
Veranstaltungen wie z.B. Schulungen oder Priifungen die Jalousie automatisch
gefahren wird.

Der Ausgang “bJalPos_0_200“ gibt ungeféhr die Position der Jalousie als
Ruckmeldung aus. Die Position wird an Hand der Laufzeit
(uiT_LfzGesamtln_10telSec) berechnet. Die Genauigkeit ist daher abhangig von der
eingetragenen Laufzeit und vom Geschwindigkeitsunterschied zwischen Auf- und
Abfahren der Jalousie.

Das Verhalten des Funktionsbausteins nach Reset erwirkt keine Anderung am
Ausgang.
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Jalousie mit Positionsvorgabe (FbSunblind_2)

Jalousie mit Positionsvorgabe (FbSunblind_2)

WAGO-1/0O-PRO CAA Elemente der Bibliothek
Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbSunblind_2
Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib
Anwendbar fir: Siehe Release Note
Eingangsparameter: Datentyp: [Kommentar:
xUp BOOL Tastbefehl Jalousie / Lamelle AUF
xDown BOOL Tastbefehl Jalousie / Lamelle AB
xSafetyPosition BOOL Signaleingang Sicherheitsposition
xLockBlind BOOL Sperren der Jalousie
xSetPosition BOOL Position anfahren
rSetPosition_Blind REAL Hohenposition der Jalousie [%]
0% = obere Endlage
100% = untere Endlage
rSetPosition_Lamella REAL Lamellenposition der Jalousie [%0]
0% = Lamelle offen
100% = Lamelle geschlossen
xMoveToShadowPosition |BOOL Beschattungsposition anfahren
rShadowPositionBlind REAL Hobhenposition der Jalousie [%)]
0% = obere Endlage
100% = untere Endlage
rShadowPositionLamella | REAL Lamellenposition der Jalousie [%0]
0% = Lamelle offen
100% = Lamelle geschlossen
xSetOverride BOOL Setzen der Handlbersteuerung
XResetOverride BOOL Ricksetzen der Handibersteuerung
typConfigBlind typConfigB | Jalousie Konfigurationsdaten
lind
XAutoMoveUP BOOL Automatisch auffahren, wenn keine Sonne
und keine Handubersteurung.
Voreinstellung = TRUE
.tShortPressTime TIME Zeit fur kurzen Tastendruck
Voreinstellung = t#500ms
tTotalRunningTimeU | TIME Gesamtaufzeit der Jalouie fur den AUF-
p Fahrbefehl
Voreinstellung = t#60s
tTotalRunningTimeD | TIME Gesamtaufzeit der Jalouie fur den AB-
own Fahrbefehl
Voreinstellung = t#60s
tReverseldleTime TIME Pause bei Richtungswechsel
Voreinstellung = t#800ms
tMechanicReverseTi | TIME Kompensation der mechanischen Totzeit
me Voreinstellung = t#0s
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tTotalRunningTimeL | TIME Gesamtlaufzeit der Lamelle von Position
amella 0% nach 100%

Voreinstellung = 1500 ms
.tOverrideAutomatic | TIME Zeit bis die Handlbersteuerung

automatisch zurtickgesetzt wird.
Voreinstellung = 0 min

bLamellaSteps BYTE Anzahl der kurzen Tastbefehle, um die
Lamelle von 0% auf 100% zu steuern.

Voreinstellung = 7
.bType BYTE Jalousietyp
Voreinstellung = 1
Ein-/Ausgangsparameter |Datentyp: | Kommentar:

rActualPositionBlind REAL Position der Jalousie [%]
rActualPositionLamella REAL Position der Lamelle [%)]
Rickgabewert: Datentyp: |Kommentar:

xDoUp BOOL Aktorbefehl Jalousie AUF
xDoDown BOOL Aktorbefehl Jalousie AB
xAutomaticOverride BOOL Handubersteuerung aktiv

Grafische Darstellung:

FhSunblind_2
—xUp ¥DoUpl—
—{xDown ¥DoDownp—
—{xSafetyPosition ¥AutomaticOverridel—

xLockBlind

xSetPosition
rSetPosition_Blind
rSetPosition_Lamella
xMoveToShadowPasition
rShadowPositionBlind
rShadowPositionLamella
xSetOverride
xResetOverride
typConfigBlind
rActualPositionBlind
rActualPositionLamella =

|

|

|

|

|

|

|

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbSunblind_2 dient zur Steuerung von konventionellen
Jalousien. Der Baustein stellt folgende Steuerungsfunktionen zur Verfiigung:

o Fahrbefehl AUF / AB und Lamellenverstellung

e Anfahren einer definierten Beschattungsposition

e Anfahren einer definierten Lamellenposition

e Anfahren einer Sicherheitsposition mit Verriegelung (z.B. Windalarm)
e Sperren der Jalousie

e Wahlmdglichkeit zwischen Hand / Automatikbetrieb

¢ Rickmeldung der Jalousieposition und Lamellenposition
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Die Ansteuerung der Jalousie erfolgt Giber zwei Tastereingénge “xUp“ und
“xDown*. Bei einem langen Tastendruck auf einem dieser Eingange (grofRer als die
parametrierte Zeit “ typConfigBlind.tShortPressTime*) wird der Antrieb in die obere
bzw. untere Endlage gefahren. Liegt das Eingangssignal kiirzer als die parametrierte
Zeit an, wird ein STOP-Telegramm bzw. ein Telegramm zur Lamellenverstellung
gesendet. Je nach Fahrtrichtung, wird ein Signal auf einen der beiden Ausgange
»XxDoUp*“ bzw ,,xDoDown*“ gesendet.

Die Sicherheitsposition (obere Endlage) der Jalousie kann iber den Eingang
“xSafetyPosition“ angesteuert werden (z.B. bei Windalarm). Ist die Jalousie in
Sicherheitsposition gefahren, kann sie nicht mehr manuell oder durch
Sonnenschutzautomatik gesteuert werden, bis der Eingang “xSafetyPosition”
zurlickgesetzt wird. Wenn das Signal am Eingang ,xSafetyPosition“ zurlickgesetzt
wird, dann féahrt die Jalousie auf die Uber die Sonnenschutzautomatik vorgegebene
Position.

Uber den Eingang ,,xLockBlind“ kann die Ansteuerung der Jalousie verriegelt
werden. Laufende Fehlbefehle werden jedoch nicht abgebrochen. Wenn der
Eingang ,xLock” TRUE ist, dann reagiert der Baustein nur noch auf den Befehl zur
Ansteuerung der Sicherheitsposition (z.B. bei Windalarm).

Eine steigende Flanke am Eingang ,,xSetPosition*“ bewirkt, dass ein Fahrbefehl auf
die an den Eingangen ,,rSetPosition_Blind“ und ,,rSetPosition_Lamella‘“
vorgegebene Position ausgefuhrt wird.

Werden die beiden Eingénge ,xLockBlind“ und ,xSetPosition” zeitgleich gesetzt,
dann fahrt die Jalousie auf die vorgegebene Position und ist anschlieRend verriegelt.
So kann die Jalousie z.B. auf eine vorgegebene Putz- oder Wartungsposition
gefahren werden.

Der Eingang ,,xMoveToShadowPosition” wird dazu verwendet, um die Jalousie auf
eine Sonnenschutzposition zu fahren. Bei einem Signal TRUE auf diesem Eingang
fahrt der Antrieb auf die vorgegebene Hohen- und Lamellenwinkelposition
(,,rShadowPosition_Blind” und ,,rShadowPosition_Lamella”). Solange das
Eingangssignal ,xMoveToShadowPosition” TRUE ist, werden Wertdnderungen an
den Eingangen ,rShadowPosition_Blind” und “rShadowPosition_Lamella”
nachgefihrt. Als Hysterese wird eine minimale Laufzeit fur die Hohenposition von 2s
und eine minimale Laufzeit fur die Lamellenwinkelposition von 30ms beriicksichtigt.
Das bedeutet, dass minimale Anderungen der Sonnenschutzposition keinen
Fahrbefehl auslosen. Es ist parametrierbar, ob bei einer fallenden Flanke am
Eingang ,xMoveToShadowPosition“ der Antrieb in die obere Endlage gefahren
werden soll.

Die Sonnenschutzautomatik kann tibersteuert werden. Das heil3t, dass Befehle lber
die Eingange ,xMoveToShadowPosition*, ,rShadowPosition_Blind” und
»r'ShadowPosition_Lamella” nicht ausgewertet werden. Die Sonnenschutzautomatik

wird flr die parametrierte Zeit ,typConfigBlind.tDisableAutomatic* (ibersteuert, wenn:
a) Ein Befehl Gber einen der Eingange ,xUp“ oder ,xDown* ausgeldst wurde.
b) Eine Position Uber den Eingang ,xSetPosition“ angefahren wurde

c) Der Eingang ,,xSetOverride* mit Signal TRUE beschaltet wird. Hier ist zu
bertcksichtigen, dass der Timer erst dann ablauft, wenn das Signal wieder
auf FALSE schaltet. Das bedeutet, dass die Automatik auch langer als die
eingestellte Zeit Ubersteuert werden kann.

Technische Anderungen vorbehalten ~ WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  Postfach 2880  D-32385 Minden Tel.: 0571/887-0 E-Mail: info@wago.com
Copyright © 2019 Hansastr. 27 « D-32423 Minden Fax.:05 71 /8 87-169 Web:http://www.wago.com

14



Jalousie mit Positionsvorgabe (FbSunblind_2) ' Eu:a:

INNOVATIVE CONNECTIONS.

Uber ein Signal TRUE am Eingang ,, xResetOverride* oder ,,xSafetyPosition“
kann die Ubersteuerung der Sonnenschutzautomatik vorzeitig beendet werden.
Wenn der Eingang dauerhaft mit TRUE beschaltet wird, dann ist die Funktion der
Ubersteuerung deaktiviert. Nach Ablauf der Zeit fiir die Ubersteuerung, fahrt die
Jalousie auf die Uiber die Sonnenschutzautomatik vorgegebene Position.

Des Weiteren wir die Handubersteuerung durch das Signal am Eingang
xSafetyPosition” zurlickgesetzt.

Der Ausgang ,,xAutomaticOverride“ signalisiert, dass die Automatik Uibersteuert ist.

Konfigurationsparameter:

Die Eingangsvariable ,,typConfigBlind “ enthalt alle notwendigen Konfigurations-
parameter der Motorsteuerung:

o ,typConfigBlind.xAutoMoveUp*“ bestimmt, ob nach einer fallenden Flanke
am Eingang ,xMoveToShadowPosition” der Fahrbefehl AUF gesendet
werden soll oder ob die Position des Antriebs beibehalten werden soll. Das
gleiche gilt auch, wenn der Baustein von Handiibersteuerung in den
Automatikberieb zuriickschaltet und das Eingangssignal
.~XMoveToShadowPosition” auf FALSE steht.

e ,typConfigBlind.tShortPressTime* gibt die Zeit fir einen langen
Tastendruck vor.

o ,typConfigBlind.tTotalRunningTimeUp “ist die Gesamtlaufzeit der
Jalousie fur den AUF-Fahrbefehl.

e ,typConfigBlind.tTotalRunningTimeDown“ ist die Gesamtlaufzeit der
Jalousie fur den AB-Fahrbefehl

o ,typConfigBlind.tReverseldleTime“ ist die Pausenzeit bei der
Umschaltung der Fahrtrichtung.

o typConfigBlind.tMechanicReverseTime“ist die Zeit zur Kompensation
der mechanischen Totzeit. Bedingt durch das Spannen der Gurtbander,
vergeht bis zur ersten Reaktion der Lamelle eine Totzeit.

o ,tTotalRunningTimeLamella“ ist die Gesamtlaufzeit der Lamelle von
Position 0% nach 100%.

e ,typConfigBlind.tOverrideAutomatic “ gibt die Zeit fir Ubersteuerung der
Automatikfunktion vor.

o ,typConfigBlind.bLamellaSteps“ ist die Anzahl der kurzen Tastbefehle,
um die Lamelle von 0% auf 100% zu steuern (Achtung! Ist anhangig von der
Programmzyklusziet).

o ,typConfigBlind.bType“ definiert den Jalousietyp und zeigt damit an, wie
die Jalousie fahrt. Der Jalousietyp ist durch die Position der Lamelle je
Fahrtrichtung gekennzeichnet:

Typ 1: abwarts geschlossen/aufwarts offen

Der Ausgang “rActualPositionBlind “ liefert die aktuelle Position der Jalousie als
Ruckmeldung. Die Ruckmeldung der Lamellenposition erfolgt iber den Ausgang
“ActualPositionLamella“.
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Jalousie mit Positionsvorgabe (FbSunblind_2)

waco

INNOVATIVE CONNECTIONS.

Hinweise:

e Der angesteuerte Jalousiemotor muss zwingend integrierte Endlagenschalter
haben.

e Die Genauigkeit der Positionierung ist abhéngig von der Programmzykluszeit. Je
kleiner die Zykluszeit ist, umso genauer werden die vorgegebenen Positionen
angefahren.

e Die Positionsparameter ,rShadowPosition_Blind” und
“rShadowPosition_Lamella” sollten bei gesetztem Eingang
“xMoveToShadowPosition” immer synchron geschrieben werden, weil bei jeder
Positionsanderung, auf einem der Eingange, ein STOP-Befehl ausgeldst wird.

¢ Die Positionswerte ,rActualPositionBlind“ und ,rActualPositionLamella“ sollten
als RETAIN PERISISTENT deklariert werden, damit die zuletzt angefahrene
Position auch nach einem Controller-Reset oder Programmdownload erhalten
bleibt.

e Die Pausenzeit ,typConfigBlind.tReverseldleTime* bei Richtungswechsel muss
entsprechend dem verwendeten Motortyp konfiguriert werden. Eine zu kleine
Pausenzeit kann dazu fuhren, dass Hardware zerstort wird. Die minimal
einstellbare Pausenzeit ist auf 500ms begrenzt.

e Derzeit unterstitzt der Baustein ausschlief3lich den Jalousietyp 1 (abwarts
geschlossen/aufwarts offen).
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Auswertung ,,Doppelklick” Taster (FbKlick) ' E u:a:

INNOVATIVE CONNECTIONS.

Tasterauswertung

Auswertung ,,Doppelklick“ Taster (FbKlick)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbKlick

Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fur: Siehe Release Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

xTaster BOOL Eingang Tastsignal

uiT_10tel_s UINT Uberwachungszeitraum fiir Doppelklick

Wertebereich 5 - 50 [0,1 s]
Voreinstellung = 10

Rickgabewert: Datentyp: Kommentar:
xDoppel BOOL Ausgang zeigt doppelten Klick an
XEinzel BOOL Ausgang zeigt einzelnen Klick an

Grafische Darstellung:

Fh_Klick
{¥Taster ¥Doppelt
{uiT_10tel_s XEinzelt

Zeitliches Verhalten:

xTaster

00 ] 1 0
uiT_10tel_s |_| |_| I I

xEinzel

xDoppel

] ]

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsblock Klick erkennt, ob auf dem binéren Eingangssignal ,,xTaster* ein
einzelner Puls oder zwei aufeinanderfolgende Pulse auftreten.

Tritt wahrend der parametrierbaren Zeit ,,uiT_10tel_s“ nur ein Puls auf, wird der
Ausgang ,,xEinzel“ fir einen Taskzyklus lang auf 1 gesetzt. Treten zwei
Eingangspulse wahrend der Zeit “uiT_10tel_s* auf wird das Ausgangssignal
»xDoppel“ fur einen Taskzyklus lang auf 1 gesetzt.
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Auswertung ,kurzer“/,langer” Tastendruck (FbKurzLang)

Auswertung , kurzer‘/,,langer” Tastendruck (FbKurzLang)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebéaudetechnik
Name: Fb_KurzLang
Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release Note

Eingangsparameter:

Datentyp: Kommentar:

xTaster BOOL Eingang Tastsignal
uiT_10tel s UINT Zeit fur kurzen Tastendruck
Wertebereich 2 — 100 [0,1 s]
Voreinstellung =5
uiTL_10tel_s UINT Pulsdauer Ausgangssignal “Lang*
Wertebereich 0 — 65535 [0,1 s]
Voreinstellung = 10
UiITK 10tel_s UINT Pulsdauer Ausgangssignal “Kurz*
Wertebereich 0 — 65535 [0,1 s]
Voreinstellung = 10
Ruckgabewert: Datentyp: Kommentar:
xLang BOOL Ausgangssignal bei Tastendruck Lang
xKurz BOOL Ausgangssignal bei Tastendruck Kurz
Grafische Darstellung:
Fh_KurzLang
{xTaster ¥Langt
{uiT_10tel_s ¥Kurzt
quiTL_10tel_s
JUITK_10tel_s

Zeitliches Verhalten:

XTaster

]

uiT_10tel_s

i N (|
—

xKurz uiTKﬁlOteLsE < UiTK_10tel s S
xLang UiTL_10tel_s
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Auswertung ,kurzer“/,,langer” Tastendruck (FbKurzLang) '

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsblock KurzLang erkennt, ob das Eingangssignal “xTaster* kirzer oder
langer als die spezifizierte Zeit “uiT_10tel_s*“ gesetzt ist. Damit kdnnen kurze und
lange Signale von Tastsensoren unterschieden werden.

Liegt das Eingangssignal langer an als die spezifizierte Zeit, wird das
Ausgangssignal “xLang* fur eine vorgegebene Pulsdauer “uiTL_10tel_s*“ auf 1
gesetzt. Liegt es kirzer an , wird Uber das Ausgangssignal “xKurz* ein Signal mit
vorgegebene Pulsdauer “uiTK_10tel_s*“ gesendet.
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wacno

Zeitversetztes Zentral-Ein- und Ausschalten (Fb_LichtZentral)

Lichtsteuerung

Zeitversetztes Zentral-Ein- und Ausschalten (Fb_LichtZentral)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebéaudetechnik
Name: Fb_LichtZentral
Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fir:

Siehe

Release Note

Eingangsparameter:

Datentyp: Kommentar:

xEingang BOOL Eingang Schaltsignal

uiTvein_10tel_s UINT Verzdgerungszeit EIN — schalten
Wertebereich 5 — 200 [0,1 s]
Voreinstellung = 10

uiTvaus_10tel s UINT Verzdgerungszeit AUS — schalten

Wertebereich 5 — 200 [0,1 s]
Voreinstellung = 10

Riuckgabewert: Datentyp: Kommentar:

xAusgangl BOOL Ausgangsschaltsignal 1
xAusgang2 BOOL Ausgangsschaltsignal 2
xAusgang3 BOOL Ausgangsschaltsignal 3
xAusgang4 BOOL Ausgangsschaltsignal 4
xAusgang5 BOOL Ausgangsschaltsignal 5

Grafische Darstellung:

{¥Eingang ¥Ausganglt
{uiTvein ¥Ausgang2t

Fh_LichtZentral

{uiTvaus ¥Ausgang3t
¥Ausgangdt
¥Ausgangat
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Zeitversetztes Zentral-Ein- und Ausschalten (Fb_LichtZentral) '

Zeitliches Verhalten:

xEingang

| |
uiTv EIN ‘H uiTv_AUS |—|—|—|—|

xAusgangl

XAusgang2

XAusgang3

XAusgang4

XAusgang5

Funktionsbeschreibung:

Bei Empfang eines EIN —Telegramms am Eingangsobjekt werden die flnf
Ausgangsobjekte zeitversetzt EIN — geschaltet. Die Verzégerungszeit zwischen den
Schaltungen ist einstellbar. Eine typische Anwendung fir diesen Baustein ist die
Vermeidung von Lastspitzen bei Zentralschaltung groRer Beleuchtungskreise.

Auch das AUS —-Telegramm am Eingangsobjekt kann zeitversetzt auf die finf
Ausgangsobjekte Ubertragen werden, um Spannungsspitzen durch Abschaltung
groRer Verbraucherkreise zu vermeiden.

Die Verzdgerungszeit kann auf 0 gesetzt werden, wenn die Verzégerung beim
Abschalten nicht gewiinscht ist.
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Lichtsteuerung Uber AulRenhelligkeit (Fb_Lichtsteuerung)

Lichtsteuerung tber AulB3enhelligkeit (Fb_Lichtsteuerung)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: Fb_Lichtsteuerung

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fir: Siehe Release Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

wLuxwert WORD Eingangssignal des Helligkeitsfuihlers
Wertebereich: 0 — 65535

xFreigabe BOOL Freigabe der Lichtsteuerung

xManu_Aus BOOL Automatische Abschaltung bei wWertP3.
0/1 (ja/ nein)

uiTv_10tel_s UINT Ausschaltverz. bei erreichen von
wWertP3.
Wertebereich 0 — 65535 [0,1 s]
Voreinstellung = 3000

wWertP1 WORD Wert Aul3enhelligkeit fir max.
Beleuchtung
Wertebereich 0 — 65535
Voreinstellung = 1000

wWertP2 WORD Wert AuRBenhelligkeit fir 50 %
Beleuchtung
Wertebereich 0 — 65535
Voreinstellung = 3000

wWertP3 WORD Wert AuRenhelligkeit far min.
Beleuchtung
Wertebereich 0 — 65535
Voreinstellung = 10000

Ruckgabewert: Datentyp: Kommentar:

xDimmSchalten BOOL Ausgang Schaltsignal

wAODImmWert WORD Ausgang Dimmesignal intern auf 1 — 10V
Wertebereich 0 — 32767

bNvoDimmWert BYTE Ausgang Dimmsignal tber nvo auf LON
Wertebereich 0 — 200

Grafische Darstellung:

Fh_Lichtsteuerung
{wluxwert ¥DimmSchaltent
{xFreigabe wAODImmWertt
{fxManu_Aus bivoDimmyWertt
{uiTv_10tel_s
{wWertP1
{wiWertP2
{whtvertP 3
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Lichtsteuerung Uber AulRenhelligkeit (Fb_Lichtsteuerung) '

®

INNOVATIVE CONNECTIONS.

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein erméglicht eine automatische Lichtregelung in Abhangigkeit
der AuRRenhelligkeit. Die Abfrage der aktuellen Aufl3enhelligkeit erfolgt Gber den
Eingang “wLuxwert”. Die Helligkeitsregelung erfolgt entlang der drei
parametrierbaren Werte:

wWertP1 Volle Helligkeit bei AuBenhelligkeit = ......
wWertP2 Halbe Helligkeit bei AuRenhelligkeit = ......
wWertP3 Ausschalten / Grundhelligkeit bei AuRenhelligkeit = ......

Die drei Punkte (wWertP1 —wWertP3) missen in wachsender Reihenfolge
angegeben werden. Wird diese Regel nicht eingehalten, schalten die Ausgange
auf 0 Signal.

Der Anfangspunkt fir die Steuerung wird durch den Punkt “wWertP1* bestimmt.
Uber den Punkt “wWertP2“ wird die AuRRenhelligkeit angegeben, bei dem der
Dimmwert auf 50 % eingestellt wird. Die nachtragliche Korrektur der Dimmkennlinie
erfolgt vorzugsweise Uber den Punkt “wWertP2“. Der Aul3enhelligkeitswert, bei dem
es im Raum so hell ist, dass das Licht ausgeschaltet werden kann, wird fir Punkt
“wWertP3“ eingetragen.

Uber eine steigende Flanke am Eingang “xFreigabe“ wird die Lichtregelung
aktiviert. Standardmafig wird die Beleuchtung nach erreichen der Grundhelligkeit
am Punkt “wWertP3“ ausgeschaltet. Die Abschaltung erfolgt mit der einstellbaren
Zeitverzdgerung “uiTv_10tel_s*. Die automatische Abschaltung kann unterdriickt
werden, indem der Eingang “xManu_Aus*“ auf 1-Signal gesetzt wird. In diesem Fall
wird die Beleuchtung weiter mit Grundhelligkeit (10 %) betrieben.

Wenn mehrere dieser Funktionsbausteine kombiniert werden, ist eine optimale
Helligkeitsanpassung der Leuchtgruppen in Bezug auf Fenster- und Raumseite
moglich.

Dimmwert
A
wWertP1
100 %
Verschiebung
der Dimmkurve
wWertP2
50 % < >
wWertP3
10 % |
>
0
0 Istwert AuRenhelligkeit
9 uiTv_10tel_s
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Konstantlichtregelung fur 0 — 10 V Technik (FbKonstantlichtregelung)

Konstantlichtregelung fur 0 — 10 V Technik (FbKonstantlichtregelung)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbKonstantlichtregelung
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release Note

Eingangsparameter:

Datentyp:

Kommentar:

xToggle

BOOL

Bei einer positive Flanke am Eingang
wird die Beleuchtung Ein- bzw. Aus-
geschaltet.

wBasisSollwert

WORD

Basissollwert fir die
Beleuchtungsstarke in [Lux]

wistwert

WORD

Eingangssignal des Lichtsensors
Wertebereich 0 - 32767

wMaxMesswertSensor

WORD

Maximaler Messwert des Lichtsensor in
[Lux]
Voreinstellung = 2000

XEin_und_Heller

BOOL

Kurzer Tastendruck schaltet die
Beleuchtung ein.

Langer Tastendruck dimmt die
Beleuchtung heller bei

xSollwertverschiebung = TRUE

xAus_und_Dunkler

BOOL

Kurzer Tastendruck schaltet die
Beleuchtung aus.

Langer Tastendruck dimmt die
Beleuchtung dunkler bei

xSollwertverschiebung = TRUE

xZentralEin

BOOL

Einschalten der Beleuchtung Uber die
Zentralfunktion.

xZentralAus

BOOL

Ausschalten der Beleuchtung tber die
Zentralfunktion

xPraesenzmelder

BOOL

Schaltsignal des Prasenzmelders.

Ausschalten der Beleuchtung bei einer
fallenden Flanke.

xSollwertverschiebung

BOOL

Wenn der Eingang auf TRUE ist, kann
der Sollwert ,wSollwert* Gber die beiden
Taster verschoben werden.

Ansonsten gilt ,wBasisSollwert".

xMemo

BOOL

Wenn der Eingang TRUE ist, wird die
Lampe nach dem Einschalten auf
~wSollwert* geregelt. Wenn der Eingang
FALSE ist, ist der zu regelnde Wert
,wBasisSollwert".
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

dwTastKurz_10tel_s

DWORD

Zeit fur kurzen Tastendruck
Wertebereich 0 — 100 [0,1 s]
Voreinstellung =5

bMinDimmwert

BYTE

Minimaler Dimmwert der Beleuchtung
Wertebereich 6 — 200 (3 — 100 %)
Voreinstellung = 10 (5 %)

bMaxDimmwert

BYTE

Maximaler Dimmwert der Beleuchtung
Wertebereich 6 — 200 (3 — 100 %)
Voreinstellung = 200 (100 %)

wDimmgeschwindigkeit

WORD

Gibt die Laufzeit von MinDimmwert auf
MaxDimmwert vor.

Wertebereich 10 — 1000 [0,1 s]
Voreinstellung = 100

dwAusschaltverzoegerung

DWORD

Ausschaltverzégerung der Beleuchtung
bei minimalem Dimmwert.

Wenn die Ausschaltverzogerung 0O ist,
bleibt die Beleuchtung an.

Wertebereich 0 - 30 [min]
Voreinstellung = 1

rKalibrierung

REAL

Eingang zur Kalibrierung des
Lichtsensors.

Voreinstellung =5

bAnpassung_in_Prozent

BYTE

Eingang zur Anpassung des
Kalibrierungswertes an das Tageslicht.

Wertebereich 0 - 100 %
Voreinstellung = 70

Ein-Ausgangsparameter :

Datentyp:

Kommentar:

wSollwert

WORD

Soll-Beleuchtungsstarke fur den Regler
in [Lux]

Ruckgebewert:

Datentyp:

Kommentar:

xSchalten

BOOL

Ausgang zum Schalten der Lampen

wAO_Dimmwert

WORD

Dimmwert fur die analoge
Ausgangsklemme 0 — 10 V

Wertebereich 0 — 32767

bNVO_Dimmwert

BYTE

Dimmwert fur LON Uber ,NVO*
Wertebereich 0 — 200

Technische Anderungen vorbehalten WAGO Kontakttechnik GmbH  Postfach 2880 « D-32385 Minden
Copyright © 2019 Hansastr. 27 « D-32423 Minden

Tel.: 0571/887-0
Fax.:05 71/ 8 87-169

E-Mail: info@wago.com
Web: http://www.wago.com

25



waco

INNOVATIVE CONNECTIONS.

Konstantlichtregelung fur 0 — 10 V Technik (FbKonstantlichtregelung)

Grafische Darstellung:

FbKonstantlichtregelung

—xToggle ¥Schalten—
—wBasisSollwert wAO_DimmWert—
—wistwert bNYO_Dimmwert—
—whiaxMesswertSensor

*Ein_und_Heller
¥Aus_und_Dunkler
¥ZentralEin

¥ZentralAus
¥Praesenzmelder
¥Sollwertverschiebung
—{xMema
bTastKurz_10tel_s
bMinDimmwert
bMaxDimmwert
wDimmgeschwindigkeit
dwAusschaltverzoegerung
rKalibrierung
bAnpassung_in_Prozent
wSollwert &

|

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsblock ermdglicht eine automatische Konstantlichtregelung in Verbindung
mit einem Lichtsensor. Die Abfrage des aktuellen Helligkeitswertes erfolgt Uber den
Eingang “wlistwert®.

Uber den Eingang ,,wMaxMesswertSensor* wird der Messwert ,w/stwert“ an den
Messbereich des Lichtsensors angepasst. Der ermittelte Istwert wird mit dem Wert
“wSollwert” verglichen. Eine Abweichung zwischen diesen beiden Werten fihrt zum
Dimmen der Beleuchtung.

Bei einer positiven Flanke am Eingang ,xToggle" wird die Regelung und die
Beleuchtung je nach Zustand Ein- bzw. Ausgeschaltet.

Die Soll-Beleuchtungsstarke am Eingang ,,wSollwert“ kann tber einen langen
Tastendruck der Eingange “xEin_und_Heller” bzw. “xAus_und_Dunkler* nach
oben oder unten verschoben werden. Dies geht aber nur dann, wenn das
Eingangssignal ,,xSollwertverschiebung“ TRUE ist.

Ein kurzer Tastendruck (kleiner als die Zeit ,dwTastKurz_10tel_s*) auf die
Eingangsobjekte ,xEin_und_Heller* oder ,xAus_und_Dunkler” bewirkt das Ein- oder
Ausschalten der Beleuchtung. Beim Einschalten der Beleuchtung wird auf die
Beleuchtungsstarke ,wSollwert geregelt.

Wenn der Eingang “xMemo*“ TRUE ist, dann wird beim Ausschalten der Beleuchtung
der zuletzt eingestellte ,wSollwert* gespeichert und beim erneuten Einschalten
aufgerufen.

Wenn diese Speicherfunktion nicht gewtinscht wird, muss das Signal am Eingang
~xMemo*“auf FALSE gesetzt werden. In diesem Fall wird beim Einschalten fir
~wSollwert* der Wert “wBasisSollwert” gesetzt.

Technische Anderungen vorbehalten
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Konstantlichtregelung fur 0 — 10 V Technik (FbKonstantlichtregelung)

AGo

INNOVATIVE CONNECTIONS.

Funktionsbeschreibung:

Die Eingange “xZentralEin“ und “xZentralAus“ ermdglichen es, den Ausgang des
Funktionsbausteins uber einen Zentralbefehl EIN oder AUS zu schalten.

Bei einer anwesenheitsbezogenen Konstantlichtregelung wird an den Eingang
»XPraesenzmelder® der Schaltkontakt des Prasenzmelders angeschlossen. Bei
einer negativen Flanke vom Prasenzmelder wird die Beleuchtung abgeschaltet.

Uber die Eingange “bMaxDimmwert“ und “bMinDimmwert“ wird der maximale
und minimale Dimmwert vorgegeben.

Der Eingang ,,wDimmgeschwindigkeit” gibt die Zeit vor, in der das
Helligkeitssignal von ,bMinDimmwert” auf ,bMaxDimmwert“ wechselt. Diese Zeit
bezieht sich nur auf die Sollwertverschiebung der Eingange “xEin_und_Heller* und
“xAus_und_Dunkler”,

Uber den Eingang ,,dwAusschaltverzoegerung“ wird die Zeit vorgegeben, nach der
sich die Beleuchtung bei minimaler Dimmstellung abschaltet. Veréndert sich die
Dimmstellung wéhrend dieser Zeit, wird die Zeit neu gestartet. Ist der Wert am
Eingang ,,dwAusschaltverzoegerung“ NULL, dann erfolgt keine automatische
Abschaltung.

Mit den Parametern ,,rKalibrierung“ und ,,bAnpassung_in_Prozent“ wird der
Messwert des Lichtsensors an der Decke mit der Beleuchtungsstarke am
Arbeitsplatz abgeglichen.

Uber den Ausgang ,,xSchalten* wird die Beleuchtung eingeschaltet und iiber den
Ausgang ,,wAO_Dimmwert“ wird der Dimmwert fur die analoge Ausgangsklemme
0 — 10 V vorgegeben. Alternativ wird am Ausgang ,,bNVO_Dimmwert“ der
Dimmwert in einen Wertebereich von 0 bis 200 ausgegeben. Dieser Wertebereich
entspricht der Skalierung der LON-Netzwerkvariablen SNVT_Switch.

Achtung: Die Eingéange ,,rKalibrierung“ und ,,bAnpassung_in_Prozent“ sollten
als Konstanten definiert werden und ,,wSollwert als Retain-Variable.

Bedingungen fir die Kalibrierung:

e die zu messende Lichtquelle muss ca. 20 Minuten vor der Messung
eingeschaltet werden, damit die Lampen ihre volle Leistung abgeben
koénnen.

o die Soll-Beleuchtungsstarke ist auf der Arbeitsflache zu messen. Hierfir wird
ein Luxmeter benttigt, welches eine gute Anpassung an die V(A)-Kurve hat.

o die Kalibrierung kann erst dann durchgefuhrt werden, wenn der Raum
komplett eingerichtet ist, da die Messwerte des Lichtsensors von den
Reflektionseigenschaften des Raumes abhangen.

e rKalibrierung =5

e bAnpassung_in_Prozent =70

Fur die Kalibrierung des Lichtsensors sind zwei Messungen ndétig. Bei beiden
Messungen wird das Luxmeter auf die Arbeitsfliche gelegt, wo die gewlnschte
Beleuchtungsstarke erreicht werden soll.
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wacno

INNOVATIVE CONNECTIONS.

Kalibrierung:

Beleuchtungsstarke:
100% Kunstlicht
rKalibrierung =5

bAnpassung_in_Prozent = 70

>
«

)&
Ift Nein > Izt Nein
Soll? Soll?
Ja Ja
v
Kalibrierungswert Kalibrierungswert
verkleinern vergroRern
v
Beleuchtungsstérke:
50% Kunstlicht
50% Tageslicht
A\ 4
Ist Nein Nein

Soll?

A 4
Prozentuale Prozentuale
A4 Anpassung Anpassung
Kalibrierung abgeschlossen vergréRern verkleinern
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Die erste Messung wird im abgedunkelten Raum mit reinem Kunstlicht durchgeflhrt.
Dabei wird der Kalibrierungswert wie folgt ermittelt:

e |st die Beleuchtungsstarke am Arbeitsplatz groRBer als die Soll-
Beleuchtungsstarke, dann ist der Kalibrierungswert so lange zu
erhéhen, bis die gewlinschte Beleuchtungsstarke erreicht wird.

e Ist die Beleuchtungsstarke am Arbeitsplatz niedriger als die Soll-
Beleuchtungsstarke, dann ist der Kalibrierungswert so lange zu
verringern, bis die gewiinschte Beleuchtungsstarke erreicht wird.

Zur Sicherheit sollte die durch das Luxmeter gemessene Beleuchtungsstarke ca. 10
% groler sein, als die gewlinschte Soll-Beleuchtungsstarke.

Die zweite Messung fir die Kalibrierung ist erforderlich, um die prozentuale
Anpassung des Kalibrierungswerts zu ermitteln.

Diese Messung wird im halb abgedunkelten Raum mit einem Restanteil von
Kunstlicht durchgefuhrt.

Bei der zweiten Messung wird wie folgt vorgegangen:

o Ist die Beleuchtungsstéarke am Arbeitsplatz kleiner als die Soll-
Beleuchtungsstérke, dann muss der Prozentsatz der Anpassung erhoht
werden, bis die gewiinschte Beleuchtungsstarke wieder erreicht wird.

. Ist die Beleuchtungsstarke am Arbeitsplatz groRer als die gewiinschte
Beleuchtungsstarke dann muss der Prozentsatz der Anpassung
reduziert werden, bis die gewlnschte Beleuchtungsstarke erreicht wird.

Wird die prozentuale Anpassung des Kalibrierungswertes bei einem halb
abgedunkelten Raum durchgefihrt, ist die Regelabweichung je nach Tages- oder
Kunstlichtanteil am geringsten. Der Istwert der Beleuchtungsstérke kann aber immer
noch kleiner werden als die Soll-Beleuchtungsstéarke.
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Dimmer

Dimmer 1-fach Taster (FbDimmerEinfachTaster)

Dimmer 1-fach Taster (FoDimmerEinfachTaster)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebéaudetechnik
Name: FbDimmerEinfachTaster
Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

XTippDimm BOOL Tastsignal schalten / dimmen

xSzenenTaster BOOL Szenen -Taster

xZenEin BOOL Ausgang setzen Zentralbefehl

xZenAus BOOL Ausgang zurlicksetzen Zentralbefehl

bDimmWert BYTE Ausgang auf Wert setzen (0 — 200)

uiT_kurzin10telSec UINT Zeit fur kurzen Tastendruck
Voreinstellung =5

XxMemoAus BOOL Memoryfunktion abschalten

Voreinstellung = TRUE

bMaxDimmWert

BYTE Maximale Helligkeit
Wertebereich 0 — 200
Voreinstellung = 200

bMinDimmWert

BYTE Minimale Helligkeit
Wertebereich 0 — 200
Voreinstellung = 10

bDimmWertBeiMemoAus

BYTE Einschalthelligkeit (wenn kein Memo)
Wertebereich 0 — 200
Voreinstellung = 200

uiT_Geschwinl10telSec

UINT Dimmzeit von Hmin — Hmax
Wertebereich 30 — 1000
Voreinstellung = 50

bModeOnReset BYTE Verhalten nach Reset
0 = AUS; 1 = EIN; 3 = keine Anderung
Voreinstellung = 3

Ruckgabewert: Datentyp: Kommentar:

xDimmSchalten BOOL Ausgang Schaltsignal

bNvo_DimmWert BYTE Ausgang Dimmesignal Giber nvo auf LON
Wertebereich 0 - 200

wAODIimmWert WORD Ausgang Dimmesignal intern auf 1 — 10V

Wertebereich 0 - 32767

Technische Anderungen vorbehalten
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Grafische Darstellung:

FhDimmerEinfachTaster
{TippDimm ¥DimmSchaltent
{¥SzenenTaster hivo_DimmiWertt
{¥ZenEin wAO_DimmWertt
{¥ZenAus

{hDimmWert
{uiT_Kurzin10telSec
{f#MemoAus
{bMaxDimmyert
1bMinDimmyyert
{hDimmWertBeiMemoAus
{uiT_Geschwin10telSec
{hModeOnReset

Funktionsbeschreibung:

Uber den Funktionsbausein “DimmerEinfachTaster* kann eine Leuchte gedimmt
werden.

Der Tipp Dimmer Baustein wertet kurzen und langen Tastendruck am Eingang
“xTippDimm* aus. Der Eingang ist mit einer Entprellzeit von ca. 50 ms geschutzt.
Bei langer Betatigung der Taste (parametrierbare Betatigungszeit
“uiT_kurzin10telSec*) wird Uber zwei Ausgangsobjekte aufwarts bzw. abwarts
gedimmt. Der Dimmwert wird in zwei verschiedenen Datenformaten ausgegeben.
Zum einen erfolgt die Anpassung an die SNVT_switch (“bNvo_DimmWert“ 0 - 200)
und zum anderen an die Analogklemme 0 -10V (“wAODimmWert“ 0 - 32767). Nach
einem Aufwartsdimmen und Stoppen bei der gewtinschten Helligkeit wird bei der
nachsten langen Betéatigung des Tasters abwarts gedimmt. Das EIN- dimmen Uber
langen Tastendruck ist moglich. Bei kiirzerer Betétigung des Tasters als die
parametrierte Zeit, wird ein EIN / AUS Telegramm gesendet. Die Objekte “xZenEin*“
und “xZenAus‘“ ermdglichen es, den Funktionsbaustein Gber einen Zentalbefehl EIN
und AUS zu schalten. Der Funktionsbaustein kann auch Uber ein Wertobjekt
angesprochen werden (z.B. von einem Szenenbaustein). Wird ein Helligkeitswert auf
dem Objekt “bDimmWert“ empfangen schaltet die Beleuchtung auf den
entsprechenden Helligkeitswert ein. AnschlieBend kann Uber das Tastsignal die
Helligkeit wieder verandert werden. Das Wertobjekt hat also nur bei einer
Wertanderung EinfluR auf das Ausgangssignal des Tipp- Dimmer Bausteins. Uber
den Wert- Eingang kann die Beleuchtung auch abgeschaltet werden, wenn der Wert
0 empfangen wird. Uber den Eingang “ xSzenenTaster* ist es moglich, den
Helligkeitswert des Objektes “bDimmWert“ erneut als Ausgangsgrof3e des Tipp-
Dimmer Bausteins zu setzen. Dieses kann in Zusammenhang mit Szenenbausteinen
erforderlich sein.

Der letzte Dimmwert wird beim AUS- Schalten gespeichert und beim nachsten

EIN- Schalten gesendet. Diese Memoryfunktion ist abschaltbar, damit eine feste
Einschalthelligkeit parametriert werden kann. Uber “bDimmWertBeiMemoAus*
wird die Einschalthelligkeit bestimmt, wenn die Memoryfunktion deaktiviert ist.

Uber die Parameter “bMinDimmwert“ und “bMaxDimmWert* wird die minimale
und maximale Helligkeitsstufe vorgegeben.
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Dimmer 1-fach Taster (FbDimmerEinfachTaster)

Der Parameter “uiT_Geschwin10telSec* ist die Dimmzeit, in der das
Helligkeitssignal von “bMinDimmWert* auf “bMaxDimmWert" wechselt.

Wird fur die Zeit “uiT_Geschwin10telSec* ein Wert aul3erhalb des Wertbereichs
(30 —1000 [0,1 s]) eingegeben, dann wird der obere bzw. untere Grenzwert
eingestellt.

Der Parameter “ bModeOnReset" bestimmt das Verhalten des Funktionsbausteins
nach einem Reset am Controller. Die folgenden Einstellungen kénnen fur diesen
Parameter gemacht werden:

0 = nach Reset AUS — schalten
1 = nach Reset EIN — schalten

3 = nach Reset keine Anderung (Der Ausgangszustand vor Reset wird
wiederhergestellt)

Hinweis:
Der Funktionsbaustein verwendet intern einige remanente Variablen mit der
Deklaration VAR_RETAIN.
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Dimmer 2-fach Taster

®

INNOVATIVE CONNECTIONS.

WAGO-1/0-PRO CAA Elemente der Bibliothek
Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbDimmerzZweifachTaster
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib
Anwendbar fir: Siehe Release Note
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
XTippDimmAuf BOOL Tastsignal Schalten- EIN - AUS /
Dimmen- Auf
xTippDimmAb BOOL Tastsignal Schalten- EIN - AUS /
Dimmen- Ab
xSzenenTaster BOOL Szenen-Taster
xZenEin BOOL Ausgang setzen Zentralbefehl
xZenAus BOOL Ausgang zurlicksetzen Zentralbefehl
bDimmWert BYTE Ausgang auf Wert setzen (0 — 200)
uiT_kurzin10telSec UINT Zeit fur kurzen Tastendruck
Voreinstellung =5
xMemoAus BOOL Memoryfunktion abschalten
Voreinstellung = TRUE
bMaxDimmWert BYTE Maximale Helligkeit
Wertebereich 0 — 200
Voreinstellung = 200
bMinDimmWert BYTE Minimale Helligkeit
Wertebereich 0 — 200
Voreinstellung = 10
bDimmWertBeiMemoAus |BYTE Einschalthelligkeit (wenn kein Memo)
Wertebereich 0 — 200
Voreinstellung = 200
uiT_GeschwlInl0telSec UINT Dimmzeit von Hmin — Hmax
Wertebereich 30 — 1000
Voreinstellung = 50
bModeOnReset BYTE Verhalten nach Reset )
0 = AUS; 1 = EIN; 3 = keine Anderung
Voreinstellung = 3
Ruckgabewert: Datentyp: Kommentar:
xDimmSchalten BOOL Ausgang Schaltsignal
bNvo_DimmWert BYTE Ausgang Dimmsignal Giber nvo auf LON
Wertebereich 0 - 200
wWAODImmWert WORD Ausgang Dimmesignal intern auf 1 — 10V
Wertebereich 0 - 32767
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Grafische Darstellung:

FhDimmerZweifachTaster
{TippDimmAuf ¥DimmSchaltent
{TippDimmAb hivo_Dimmyertt
{¥SzenenTaster wAQ_Dimmivertt
{¥ZenEin

{¥ZenAus

{bDimmWert
{uiT_Kurzin10telSec
{¥MemoAus
{bMaxDimmiert
{bMinDimmyvert
{hDimmWwerntBeiMemoAus
{uiT_Geschwin10telSec
{bmModeOnReset

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein “DimmerZweifachTaster” ist vergleichbar mit dem
Funktionsbaustein “DimmerEinfachTaster. Der Unterschied ist die Ansteuerung des
Funktionsbausteins mit einem Zweifach-Taster auf die beiden Eingangsobjekte
“xTippDimmAuf“ und “xTippDimmAb*“. Dadurch ist es mdglich, dass die
Beleuchtung definiert Auf- oder Ab- gedimmt werden kann. Hier kann somit immer
Dimmrichtung bestimmt werden. Ein kurzer Impuls (< als “uiT_kurzIn10telSec*) auf
einen der beiden Eingange bewirkt das Ein- bzw. Aus- schalten der Beleuchtung. Ein
langer Tastimpuls (> als “uiT_kurzin10telSec*) auf den Eingang “xTippDimmAuf‘
bewirkt ein Aufwartsdimmen bis “bMaxDimmWert“ und ein langer Tastimpuls auf
“xTippDimmAb*“ bewirkt ein Abwartsdimmen bis “bMinDimmWert*.

Hinweis:

Der Funktionsbaustein verwendet intern einige remanente Variablen mit der
Deklaration VAR_RETAIN.
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Lichtszene schalten (FbSzeneDigital)

Szenen

Lichtszene schalten (FbSzeneDigital)

waco

INNOVATIVE CONNECTIONS.

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbSzeneDigital
Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib
Anwendbar fur: Siehe Release Note
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
bAktorSzenenNrlbis8 BYTE Auswahl der gewiinschten
Lichtszenen - Nr.
Wertebereich 1 - 8
xSchaltAktorl BOOL Vorgabewert fir Aktor 1 bei
Speichermodus
xSchaltAktor2 BOOL Vorgabewert fir Aktor 2 bei
Speichermodus
xSchaltAktor3 BOOL Vorgabewert fur Aktor 3 bei
Speichermodus
xSchaltAktor4 BOOL Vorgabewert fur Aktor 4 bei
Speichermodus
xSpeichern BOOL Aufruf Speichermodus
Ruckgabewert: Datentyp: Kommentar:
xDoSchaltAktorl BOOL Schaltsignal Aktor 1
xDoSchaltAktor2 BOOL Schaltsignal Aktor 2
xDoSchaltAktor3 BOOL Schaltsignal Aktor 3
xDoSchaltAktor4 BOOL Schaltsignal Aktor 4

Grafische Darstellung:

FhSzeneDigital
{hAktorSzenennhr1his8
{#SchaltAktor1
{¥SchaltAktor2
{¥SchaltAktor3
{¥SchaltAktord
{¥Speichern

¥DoSchaltAktor1
¥DoSchaltAktor2t
x¥DoSchaltAktor3t
¥DoSchaltAktord
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Funktionsbeschreibung:

Uber den Funktionsbaustein Szene kann auf Tastendruck z.B. ein
Beleuchtungsszenario aufgerufen werden.

Es sind acht Szenen pro Baustein abrufbar. Die Anzahl der Aktorgruppen betréagt
vier. Einzelne Lichtszenen - Bausteine konnen kaskadiert (parallel laufen) werden,
wenn die Anzahl der Szenen / Aktorgruppen nicht ausreichend ist.

Die Auswabhl der gewiinschten Lichtszenennummer erfolgt Uber die Werte 1 - 8
(BYTE) am Eingang “bAktorSzenenNr1bis8*. Die intern gespeicherten bzw.
konfigurierten Werte fiir die Schaltaktoren “xDoSchaltAktor1-4“ werden dann
gesetzt.

Die Lichtszenen kdnnen Uber die Eingange “xSchaltAktor1-4“ neu konfiguriert
werden.

Dabei werden die Eingangssignale fur die Werte “xSchaltAktor1-4“ nur dann
ausgewertet, wenn die Betriebsart Speichern aktiv ist.

Die Vorgehensweise zur Eingabe neuer Lichtszenen erfolgt in flinf Schritten:
1. Aufruf der LZ die neu programmiert werden soll
2. Aktivierung des Eingangs “xSpeichern*
3. Eingabe der Werte 1 - 4
4. Verlassen des Betriebsmodus “Speichern®
5. Die neue Szene ist abgespeichert

Die folgenden Werte sind als Defaultwerte im Baustein hinterlegt:

Aktor 1 Aktor 2 Aktor 3 Aktor 4
Szene 1l AUS AUS AUS AUS
Szene 2 EIN AUS AUS AUS
Szene 3 AUS EIN AUS AUS
Szene 4 AUS AUS EIN AUS
Szene 5 AUS AUS AUS EIN
Szene 6 AUS AUS EIN EIN
Szene 7 AUS EIN EIN EIN
Szene 8 EIN EIN EIN EIN

Hinweise:

e Wird ein neues Programm in den Koppler geladen, dann werden die
programmierten Lichtszenen mit den Defaultwerten Giberschrieben

e Der Funktionsbaustein verwendet intern einige remanente Variablen mit der
Deklaration VAR_RETAIN.
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Lichtszene dimmen (FbSzeneAnalog)

waco

INNOVATIVE CONNECTIONS.

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbSzeneAnalog
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release Note

Eingangsparameter:

Datentyp: Kommentar:

bAktorSzenenNrlbis8

BYTE Auswahl der gewlinschten
Lichtszenen - Nr.

Wertebereich 1 -8

bDimmwertAktorl

BYTE Vorgabewert fur Aktor 1 bei
Speichermodus

Wertebereich 0 - 200

bDimmwertAktor2

BYTE Vorgabewert fur Aktor 2 bei
Speichermodus

Wertebereich 0 - 200

bDimmwertAktor3

BYTE Vorgabewert fur Aktor 3 bei
Speichermodus

Wertebereich 0 - 200

bDimmwertAktor4

BYTE Vorgabewert fur Aktor 4 bei
Speichermodus

Wertebereich 0 - 200

xSpeichern BOOL Aufruf Speichermodus
Rickgabewert: Datentyp: Kommentar:
bNvo_DimmAktorl BYTE Wert fr Aktor 1 (0 — 200)
bNvo_DimmAktor2 BYTE Wert fur Aktor 2 (0 — 200)
bNvo_DimmAktor3 BYTE Wert fr Aktor 3 (0 — 200)
bNvo_DimmAktor4 BYTE Wert fur Aktor 4 (0 — 200)

Grafische Darstellung:

FhSzeneAnalog

{bAktorSzenennNr1his8 hivo_DimmAktort b
{bDimmwertAktor hivo_DimmAktor2t
{bDimmwertAktor2 hivo_DimmAktor3t
{bDimmwertAktor3 hivo_DimmAktord
{bDimmwertAktord
{#Speichern
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Lichtszene dimmen (FbSzeneAnalog)

Funktionsbeschreibung:

Uber den Funktionsbaustein Szene kann auf Tastendruck z.B. ein
Beleuchtungsszenario aufgerufen werden.

Es sind acht Szenen pro Baustein abrufbar. Die Anzahl der Aktorgruppen betragt
vier. Einzelne Lichtszenen - Bausteine konnen kaskadiert (parallel laufen) werden,
wenn die Anzahl der Szenen / Aktorgruppen nicht ausreichend ist.

Der Lichtszenenaufruf erfolgt Uber die Werte 1 - 8 (BYTE) am Eingang
“bAktorSzenenNr1bis8“.

Die intern gespeicherten bzw. konfigurierten Werte fur die Dimmaktoren
“bNvo_DimmAktor1-4“ werden dann gesetzt.

Die Lichtszenen kdnnen Uber die Eingdnge “bDimmwertAktor1-4“ neu konfiguriert
werden.

Dabei werden die Eingangssignale fur “bDimmwertAktor1-4“ nur dann
ausgewertet, wenn die Betriebsart Speichern aktiv ist.

Die Vorgehensweise zur Eingabe neuer Lichtszenen erfolgt in finf Schritten:

1. Aufruf der Lichtszene die neu programmiert werden soll
2. Aktivierung des Eingangs “xSpeichern‘
3. Eingabe der Dimmwerte Aktor 1 - 4
4. Verlassen des Betriebsmodus Speichern
5. Die neue Szene ist abgespeichert
Die folgenden Werte sind als Voreinstellung im Baustein hinterlegt:

Aktor 1 Aktor 2 Aktor 3 Aktor 4
Szene 1l 0 0 0 0
Szene 2 10 30 50 70
Szene 3 30 50 70 90
Szene 4 50 70 90 110
Szene 5 70 90 110 130
Szene 6 920 110 130 150
Szene 7 110 130 150 170
Szene 8 200 200 200 200

Hinweise:

e Wird ein neues Programm in den Koppler geladen, dann werden die
programmierten Lichtszenen mit den Defaultwerten Uberschrieben.

e Der Funktionsbaustein verwendet intern einige remanente Variablen mit der
Deklaration VAR_RETAIN.
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Szenenaufruf (FbSzenenAuswahl)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbSzenenAuswahl

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fir: Siehe Release Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

xSzeneNrl BOOL Aufruf Lichtszene 1

xSzeneNr2 BOOL Aufruf Lichtszene 2

xSzeneNr3 BOOL Aufruf Lichtszene 3

xSzeneNr4 BOOL Aufruf Lichtszene 4

xSzeneNr5 BOOL Aufruf Lichtszene 5

xSzeneNr6 BOOL Aufruf Lichtszene 6

xSzeneNr7 BOOL Aufruf Lichtszene 7

xSzeneNr8 BOOL Aufruf Lichtszene 8

Rickgabewert: Datentyp: Kommentar:

bSzenenNr BYTE Ausgabe der Lichtszenennummer
Wertebereich 1 — 8

Grafische Darstellung:

FhSzenenAuswahl
#SzeneMrl  hSzenenNr
%SzeneNr2

{¥SzeneNr3

#SzeneNrd

¥SzeneNrs

#SzeneNr6

¥SzeneNr?

%SzeneNr8

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsblock SzenenAuswahl wird zusammen mit den Funktionsbltcken
“FbSzeneAnalog“ oder “FbSzeneDigital“ verwendet. Er hat die Aufgabe
Eingangstastsignale vom Typ BOOL in ein Ausgangssignal 1 - 8 vom Datentyp
BYTE zu konvertieren. Mit diesem Ausgangssignal kénnen die acht Lichtszenen der
Szenenbausteine aufgerufen werden. Erhalten zwei Lichtszeneneingénge
gleichzeitig das EIN - Kommando, dann wird die Szene mit der gréR3eren Nr.
ausgegeben. Sind beispielsweise die Eingange “xSzeneNr2“ und “xSzeneNr4* aktiv
beschaltet, dann wird am Ausgang “bSzeneNr“ die Zahl vier ausgegeben.

Hinweis:
Der Funktionsbaustein verwendet intern einige remanente Variablen mit der
Deklaration VAR_RETAIN.
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Linear 2-Punkt (Fu_Linear_2punkt)

Linearisierungskennlinien

Linear 2-Punkt (Fu_Linear_2punkt)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebéaudetechnik
Name: Fu_Linear_2punkt
Typ: Funktion X | Funktionsblock [ |Programm []

Name der Bibliothek:

Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

rxX1 REAL Referenzwert X fur Punkt 1

ryl REAL Ausgangswert Y bei Punkt 1

rxX2 REAL Referenzwert X fur Punkt 2

ry2 REAL Ausgangswert Y bei Punkt 2
rEingang_X REAL Eingangssignal vor der Umwandlung
Riuckgabewert: Datentyp: Kommentar:

Fu_Linear_2punkt REAL Konvertiertes Ausgangssignal

Grafische Darstellung:

Fu_Linear_2punkt

{rK1
11
{rK2
12
{rEingang_X

Funktionsbeschreibung:

Der Eingangswert “rEingang_X*“ wird gemaf den Definitionen der Punkte ,,rX1%,
»rY1“und ,,rX2% ,,rY2“ linearisiert. Dieser linearisierte Wert wird zum Ausgang
“Fu_Linear_2punkt“ geleitet.

Sind die Punkte ,rX1“ und ,rY1* identisch (senkrechte Kennlinie), wird der Ausgang

auf 0 gesetzt.

Sind die Werte ,rY1“ und ,rY2* identisch, wird der Ausgang auf den Wert von ,ry1®

bzw. ,rY2“ gesetzt.
A
Y

ry2

ryl

rX rX

»
|

X
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Linear 10-Punkt (Fu_Linear_10)

wAaGno

®

INNOVATIVE CONNECTIONS.

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: Fu_Linear 10
Typ: Funktion [X | Funktionsblock []|Programm []

Name der Bibliothek:

Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release Note

Eingangsparameter:

Datentyp: Kommentar:

rxX1i

REAL Referenzwert X fur Punkt 1

rylr

REAL

Ausgangswert Y bei Punkt 1

rX10

REAL

Referenzwert X fur Punkt 10

ryio

REAL Ausgangswert Y bei Punkt 10

rEingang_X

REAL Eingangssignal vor der Umwandlung

Ruckgabewert:

Datentyp: Kommentar:

Fu_Linear_10

REAL Konvertiertes Ausgangssignal

Grafische Darstellung:

Fu_Linear_10

11
11
{rK2
2
143
Y3
{r¥d
14
¥4
14
1r¥B

6

eXT
T
1r{8
Y8
1r<9
Y9
110

10

{tEingang_X
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Funktionsbeschreibung:

Durch die Punkte (,rX1¢, ,rY1%) bis (,rX10% ,rY10“) werden gerade Segmente
definiert. Der Eingangswert “rEingang_X* wird mittels dieser Punkte in Segmente
geteilt, linearisiert und am Ausgang “ Fu_Linear_10“ ausgegeben. Die
eingetragenen Punkte bestimmen somit den Wert des Ausgangssignals Y = f(x). Die
Referenzpunkte X miissen immer in wachsender Reihenfolge eingegeben
werden. Die Referenzpunkte Y dirfen beliebig eingegeben werden. Aul3erhalb des
definierten Bereiches werden die Punkte des letzten Segmentes angewendet. Um
den Ausgangswert au3erhalb der definierten Segmente zu begrenzen, wird
empfohlen, die letzten Y- Punkte gleich hoch zu definieren.

Sind zwei aufeinanderfolgende X- Punkte gleich, wird der Ausgangswert auf Null
gesetzt.

Ya

ryl, ry2

rYeé

\ ryo, ry10

X1 rx2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 rx9 rxio x
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PT1-Glied (FbFilter_T1)

®

INNOVATIVE CONNECTIONS.

WAGO-1/0-PRO CAA Elemente der Bibliothek
Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbFilter_T1
Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock [X] | Programm [
Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib
Anwendbar fur: Siehe Release Note
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
ilnput INT Ungeglattetes Eingangssignal
dwT1 _InlOtelSec DWORD Zeitkonstante des Filters
bModeOnReset BYTE Initialisierungsoption
0 = Der Ausgang wird mit dem
parametrierten Wert (ilnitinput)
initialisiert.
1 = Der Ausgang wird mit dem
Eingangswert ilnput initialisiert.
2 = Der Ausgang wird mit dem letzten
Ausgangswert initialisiert.
Voreinstellung = 2
ilnitinput INT Initialisierungswert
Ruckgabewert: Datentyp: Kommentar:
iOutputl INT Geglattetes Ausgangssignal
Grafische Darstellung:
FbFilter_T1
{ilnput iOutput
1dwT1_In10telSec
{hModeOnReset
{ilnitinput
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Zeitliches Verhalten

ilnput, iOutput A

ilnput iOutput

v

—> t
Zeitkonstante

Funktionsbeschreibung:

Das Eingangssignal “ilnput* wird durch einen Filter 1. Ordnung gefiltert und am
Ausgang “iOutput“ ausgegeben. Der Funktionsblock kann zur Glattung von
verrauschten Eingangssignalen verwendet werden. Die Funktion besitzt eine feste
Abtastzeit von einer Sekunde.

Uber den Eingang “dwT1_In10telSec* wird die Zeitkonstante des Filters
vorgegeben. Die Zeitkonstante muf3 grof3er sein als die Abtastzeit, damit der Filter
Wirkung zeigt (z.B. 5 mal gréRer, ,dwT1_In10telSec” = 50).

Der Eingang “bModeOnReset“ bestimmt das Initialisierungsverhalten. Nach einem
Neustart nimmt der Ausgang den in der Initialisierungsoption eingestellten Wert an.

Hinweis:
Der Funktionsbaustein verwendet intern einige remanente Variablen mit der
Deklaration VAR_RETAIN.
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®

INNOVATIVE CONNECTIONS.

Send on delta

Send on delta fir INTEGER (Fb_iSendOnDelta)-

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: Fb_iSendOnDelta
Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib
Anwendbar fur: Siehe Release Note
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
iEingang INT Signaleingang (-32768 — 32767)
wHyst WORD Hysterese fur Signaleingang
(0—65535)
Voreinstellung =0
Rickgabewert: Datentyp: Kommentar:
iAusgang INT Ausgangssignal (-32768 — 32767)

Grafische Darstellung:

Fh_iSendOnDelta
{iEingang iAusgang
{wHyst

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein SenOnDelta tibertragt das Einganssignal “iEingang* auf das
Ausgangssignal “iAusgang®. Kleine Wertdnderungen am Eingangssignal wirken
sich jedoch nicht auf den Ausgang aus. Uber den Parameter “wHyst* wird
vorgegeben, bei welcher Wertdanderung am Eingangssignal das Ausgangssignal neu
gesetzt wird.

Beispiel:

Das Eingangssignal und das Ausgangssignal haben den Wert 3000 und die
Hysterese ist auf 100 eingestellt. Andert sich der Eingangswert im Bereich von
2951 — 3049 hat dies keinen EinfluR auf das Ausgangssignal. Der Ausgangswert
bleibt auf 3000 stehen. Erst bei Wertdnderungen > 50 (Hysterese / 2) wird das
Eingangssignal auf den Ausgang Ubertragen.
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Send on delta fir WORD (Fb_wSendOnDelta)

Send on delta fur WORD (Fb_wSendOnDelta)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: Fb_wSendOnDelta

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fir: Siehe Release Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

wEingang WORD Signaleingang (0 — 65535)

wHYyst WORD Hysterese fur Signaleingang
Riuckgabewert: Datentyp: Kommentar:

wAusgang WORD Signalausgang

Grafische Darstellung:

FB_wSendOnDelta
{wEingang wAusgang
{wHyst

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein wSendOnDelta Ubertragt das Einganssignal “wEingang* auf
das Ausgangssignal “wAusgang“. Kleine Wertdnderungen am Eingangssignal
wirken sich jedoch nicht auf den Ausgang aus. Uber den Parameter “wHyst“ wird
vorgegeben, bei welcher Wertdanderung am Eingangssignal das Ausgangssignal neu
gesetzt wird.

Beispiel:

Das Eingangssignal und das Ausgangssignal haben den Wert 3000 und die
Hysterese ist auf 100 eingestellt. Andert sich der Eingangswert im Bereich von
2951 - 3049 hat dies keinen Einflu3 auf das Ausgangssignal. Der Ausgangswert
bleibt auf 3000 stehen. Erst bei Wertdnderungen > 50 (Hysterese / 2) wird das
Eingangssignal auf den Ausgang Ubertragen.
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Treppenlicht ohne Vorwarnung mit manuell AUS (Fb_Treppel) '

Treppe

Treppenlicht ohne Vorwarnung mit manuell AUS (Fb_Treppel)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: Fb_Treppel
Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib
Anwendbar fur: Siehe Release Note
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
xTaster BOOL Eingang fur Tastsignal
xStop BOOL Stoppen der Treppenhauszeit
dwT_10tel_s DWORD Treppenhauszeit
Wertebereich 10 — 65535 [0,1 s]
Voreinstellung = 1200
Rickgabewert: Datentyp: Kommentar:
xAktor BOOL Ausgangsschaltsignal

Grafische Darstellung:

Fh_Treppe1
{¥Taster ¥Aktor
{¥Stop

{dwT_10tel_s

Zeitliches Verhalten:

xTaster

| | [ |
dwT_10tel s I I _|

]

xStop
xAktor
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein Treppenhaus arbeitet als dynamisch, monostabiles Flip-Flop.
Bei einer steigender Flanke am Eingang “xTaster” wird am Ausgang “xAktor“ ein
Puls generiert. Die Dauer der Treppenhauszeit wird Uber den Parameter
“dwT_10tel_s* eingestellt. Gibt es wahrend der Treppenhauszeit erneut eine
steigende Flanke am Eingang, wird die Zeit neu gesetzt und der Puls wird verlangert
(retriggerbar).

Der Stop-Eingang setzt das Ausgangssignal jederzeit auf Null (Treppenlicht mit
manuell AUS).

Ist der Ausgang gesetzt und trifft gleichzeitig ein Signal auf die Eingénge “xTaster”
und “xStop“ ein, dann hat der STOP Eingang die héhere Prioritat und die
Treppenhauszeit wird abgebrochen. Ist der Ausgang nicht gesetzt und die Eingange
werden gleichzeitig mit einer “1“ beschaltet, dann wird der Ausgang gesetzt und die
Treppenhauszeit gestartet.
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®

INNOVATIVE CONNECTIONS.

Treppenlicht mit Vorwarnung (Fb_Treppe2)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: Fb_Treppe2
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib
Anwendbar fir: Siehe Release Note
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
xTaster BOOL Eingang fur Tastsignal
xHand BOOL Schaltbefehl Dauerlicht
dwT_10tel_s DWORD Treppenhauszeit
Wertebereich 10 — 65535 [0,1 s]
Voreinstellung = 1200
dwTv_10tel_s DWORD Vorwarnzeit 50 — 300 [0,1 s]
Voreinstellung = 150
Ruckgabewert: Datentyp: Kommentar:
xAktor BOOL Ausgangsschaltsignal
Grafische Darstellung:
Fh_Treppe2
{¥Taster ¥Aktor
{¥Hand
1dwT_10tel_s
{dwTy_10tel_s
Zeitliches Verhalten:
Retriggern der EIN-Schalten innerhalb

Treppenhauszeit

der Vorwarnzeit Ts

Dauerlicht

XTaster
/ /
i 11 i
dwT_10tel_s I I
dwTv 10tel s | | |
| [ |
xHand
1s
XAktor /
[] |
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Funktionsbeschreibung:

Bei einer steigenden Flanke am Eingang “xTaster” wird der Ausgang “xAktor auf
1 gesetzt. Nach Ablauf der einstellbaren Treppenhauszeit “dwT_70tel_s* erfolgt
eine Ausschaltvorwarnung, indem der Ausgang fir 1 s auf O zurtickgesetzt wird.
Anschlie3end wird die Ausgang fur die Vorwarndauer “dwTv_10te_s*“ eingeschaltet.
Die Treppenhauszeit kann durch eine steigende Flanke am Eingang “xTaster
jederzeit retriggert werden. Wenn die Zeit nicht retriggert wird, dann schaltet der
Ausgang nach Ablauf der Vorwarnzeit “dwTv_10tel_s“ auf O zuriick. Solange am
Eingang “xHand“ ein EIN - Signal anliegt, wird der Ausgang gesetzt (Dauerlicht).

Technische Anderungen vorbehalten ~ WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  Postfach 2880  D-32385 Minden Tel.: 0571/887-0 E-Mail: info@wago.com
Copyright © 2019 Hansastr. 27 « D-32423 Minden Fax.:05 71 /8 87-169 Web:http://www.wago.com

50



®

INNOVATIVE CONNECTIONS.

Stromstossschalter ohne Feedback (Fb_Stromstoss) '

Stromstossschalter

Stromstossschalter ohne Feedback (Fb_Stromstoss)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: Fb_Stromstoss

Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fur: Siehe Release Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

xTaster BOOL Eingang fur Tastsignal

xZenAUS BOOL Tastsignal Zentral AUS

xZenEIN BOOL Tastsignal Zentral EIN

bResetModus BYTE Verhalten nach Reset )
0 = AUS; 1 = EIN; 3 = keine Anderung
Voreinstellung = 3

Ruckgabewert: Datentyp: Kommentar:

xAktor BOOL Ausgangsschaltsignal

Grafische Darstellung:

Fh_Stromstoss
{¥Taster ¥Aktor
HZenAUS

#ZenEIN

{hbResetModus

Zeitliches Verhalten:

XTaster|
| | |
xZenEir]
[ ||
XZenAus
_|

xAktor B
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein Stromstoss entspricht der Funktion eines Toggle-Flip-Flops.
Der Baustein reagiert auf Schaltflanken am Eingang “xTaster” mit einer
Umschaltfunktion. Der Eingang ist mit einer Entprellzeit von ca. 30 ms geschutzt.

Bei jeder positiven Schaltflanke am Eingang wechselt das Ausgangssignal “xAktor*
seinen Wert.

Uber die Eingangsobjekte “xZenEin“ bzw. “xZenAus* kann das Ausgangssignal
EIN und AUS geschaltet werden.

Der Parameter “ bResetModus* bestimmt das Verhalten des Funktionsbausteins
nach einem Reset am Controller. Die folgenden Einstellungen kénnen fur diesen
Parameter gemacht werden:

0 = nach Reset AUS — schalten
1 = nach Reset EIN — schalten

3 = nach Reset keine Anderung (Der Ausgangszustand vor Reset wird
wiederhergestellt).

Hinweis:
Der Funktionsbaustein verwendet intern einige remanente Variablen mit der
Deklaration VAR_RETAIN.
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Stromstossschalter mit Feedback (Fb_Stromstoss_Feedback)

Stromstossschalter mit Feedback (Fb_Stromstoss_Feedback)

waGco

INNOVATIVE CONNECTIONS.

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: Fb_Stromstoss_Feedback
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

xTaster BOOL Eingang fur Tastsignal

xZenAus BOOL Tastsignal Zentral AUS

xZenEin BOOL Tastsignal Zentral EIN

xFeedback BOOL Eingangssignal der Feedbackvariablen
Ruckgabewert: Datentyp: Kommentar:

xAktor BOOL Ausgangsschaltsignal

Grafische Darstellung:

Fh_Stromstoss_Feedback
{«Taster

{#ZenAus
{¥ZenEin

{¥Feedhack

¥Aktor

Zeitliches Verhalten:

XTaster|
xZenEin|
[
xZenAus
xFeedback
xAktor
[ 1

_> 4_
1 Sekunde
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Stromstossschalter mit Feedback (Fb_Stromstoss_Feedback)

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein Stromstol3 entspricht der Funktion eines Toggle-Flip-Flops.
Der Baustein reagiert auf Schaltflanken am Eingang “xTaster” mit einer
Umschaltfunktion. Der Eingang ist mit einer Entprellzeit von ca. 30 ms geschutzt. Bei
jeder positiven Schaltflanke am Eingang wechselt das Ausgangssignal “xAktor
seinen Wert.

Der Funktionsbaustein kann nur dann eingesetzt werden, wenn ein Feedbacksignal
des Aktors zur Verfiigung steht. Hat das Ausgangssignal ,xAktor“ und das
Eingangssignal “xFeedback* langer als 1 Sekunde einen unterschiedlichen Wert,
dann wird das Ausgangssignal gleich dem Feedback-Eingangssignal gesetzt.

Typische Anwendung ist die Ansteuerung eines externen Schaltaktors durch
mehrere verteilte Sensoren (siehe Beispiel).

Uber die Eingangsobjekte “xZenEin“ bzw. “xZenAus* kann das Ausgangssignal
EIN und AUS geschaltet werden.

Controller Sensor 1

Fh_Stromstoss_Feedhack
nTaster whktor
—{¥Zenfus

wZenEin
Feedback Aktor extern

Fh_Actuator

HOnOff *Output ®—|

¥Feedhack

Controller Sensor 2

Fh_&tromstoss_Feedback
KTaster KAktar
KEENALS
wZenEin
wFeedback
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Stufenschalter fur zwei bis funf Stufen (Fb_StufenX)

Stufenschalter

®

INNOVATIVE CONNECTIONS.

Stufenschalter far zwei bis funf Stufen (Fb_StufenX)

wAaGo

WAGO-1/0-PRO CAA Elemente der Bibliothek
Kategorie: Gebaudetechnik
Name: Fb_Stufen2
Fb_Stufen3
Fb_Stufen4
Fb_Stufen5
Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib
Anwendbar flr: Siehe Release Note
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
iEingang INT Eingangssignal
XST1 BOOL Handbedienung Stufe 1
XST2 BOOL Handbedienung Stufe 2
XST3 BOOL Handbedienung Stufe 3
xST4 BOOL Handbedienung Stufe 4
XST5 BOOL Handbedienung Stufe 5
xHand BOOL Aktivierung Handbetrieb
iISW1 INT Schwellwert Stufe 1
Wertebereich -32768 — 32767
Voreinstellung = 200
iISW2 INT Schwellwert Stufe 2
Wertebereich -32768 — 32767
Voreinstellung = 220
iISW3 INT Schwellwert Stufe 3
Wertebereich -32768 — 32767
Voreinstellung = 240
iISW4 INT Schwellwert Stufe 4
Wertebereich -32768 — 32767
Voreinstellung = 260
iISW5 INT Schwellwert Stufe 5
Wertebereich -32768 — 32767
Voreinstellung = 280
iHyst INT Hysterese fur die Schwellwerte
Wertebereich 0 — 32767
Voreinstellung = 20
uiTv_10tel_s UINT Umschaltzeit zwischen den Stufen
Wertebereich 5 - 100 [0,1 s]
Voreinstellung = 20
Ruckgabewert: Datentyp: Kommentar:
xStufel BOOL Schaltausgang Stufe 1
xStufe2 BOOL Schaltausgang Stufe 2
xStufe3 BOOL Schaltausgang Stufe 3
xStufe4 BOOL Schaltausgang Stufe 4
xStufes BOOL Schaltausgang Stufe 5
xFehler BOOL Fehlermeldung falsche Eingabe
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INNOVATIVE CONNECTIONS

Stufenschalter fur zwei bis finf Stufen (Fb_StufenX)

Grafische Darstellung:

IS
{iSw2
1iSWi3
{iSvv4
{iSW5
{iHyst
%ST1

{%ST2
ST3
1%5T4
1%ST5

{x¥Hand

{iEingang ¥Stufe1f

{uiTy_10tel_s

Fh_Stufens

¥Stufe2t
¥Stufe3t
¥Stufedt
¥Stufest
¥Fehlert

Zeitliches Verhalten:

Beispiel: Diagramm eines 2-Stufenschalters

A

Eingangssignal
a

SW2

A

SW1
e

v Hysterese

Stufel
] ]
H H
Tv Tv
Stufe2
I
_|
Tv

Technische Anderungen vorbehalten

Copyright © 2019
56

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  Postfach 2880 + D-32385 Minden Tel.: 0571/887-0

Hansastr. 27 + D-32423 Minden Fax.:05 71/ 8 87-169

E-Mail: info@wago.com
Web:http://www.wago.com



Stufenschalter fur zwei bis funf Stufen (Fb_StufenX) '

GO

INNOVATIVE CONNECTIONS.

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein Stufenschalter ist in der Bibliothek in 2 — 5 stufiger
Ausfuhrung verfugbar.

Er vergleicht einen analogen Eingangswert “iEingang* mit den Schwellwerten
“iISW1-iSWX*. Wird ein Schwellwert + Hysterese / 2 tUberschritten, wird die
entsprechende Stufe 1-X auf “1“ gesetzt.

Der Eingangswert kann innerhalb der Hysterese schwanken, ohne dass sich der
Stufenausgang &ndert. Die Hysterese gilt fir alle Schwellwerte gemeinsam.

Wird der Schwellwert — Hysterese / 2 unterschritten schaltet die nachst kleiner Stufe
ein.

Es kdnnen niemals mehrere Stufen gleichzeitig auf “1“ gesetzt sein.

Uber den Parameter “uiTv_10tel_s“ kann eine Verzégerungszeit fir die
Umschaltung zwischen den einzelnen Stufen vorgegeben werden.

Die Schwellwerte missen in aufsteigender Reihenfolge eingegeben werden.
Wird diese Regel nicht eingehalten, dann wird Uiber das Ausgangsobjekt “Fehler* die
Meldung TRUE ausgegeben.

Beispiel:
Hysterese =2

iISW1 =20
19 = xStufel = AUS
21 = xStufel = EIN

iISW2 =22
21 = xStufe2 = AUS
23 = xStufe2 = EIN

iISW3 =24
23 = xStufe3 = AUS
25 = xStufe3 = EIN

iISW4 = 26
25 = xStufe4 = AUS
27 = xStufe4 = EIN

iSW5 =28
27 = xStufeb = AUS
29 = xStufe5 = EIN

Der Abstand zwischen den Schwellwerten sollte méglichst den gleich Betrag haben,
wie die Hysterese.
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

wacno

Tableau

Tableau fur 8 Tasten (Fb_Tableau)

Tableau fir 8 Tasten (Fb_Tableau)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: Fb_Tableau

Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fir: Siehe Release Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

XE1 BOOL Eingangsmeldung 1

XE2 BOOL Eingangsmeldung 2

XE3 BOOL Eingangsmeldung 3

XE4 BOOL Eingangsmeldung 4

XE5 BOOL Eingangsmeldung 5

XE6 BOOL Eingangsmeldung 6

XE7 BOOL Eingangsmeldung 7

XE8 BOOL Eingangsmeldung 8

XLTest BOOL Eingang fur Aufruf Lampentest

uiT_10tel s UINT Zeit fur Puls / Pause Blinksignal
Wertebereich 0 — 100 [0,1 s]
Voreinstellung =0

Rickgabewert: Datentyp: Kommentar:

xAl BOOL Leuchtanzeige 1

XA2 BOOL Leuchtanzeige 2

xA3 BOOL Leuchtanzeige 3

XA4 BOOL Leuchtanzeige 4

XAb5 BOOL Leuchtanzeige 5

XAB BOOL Leuchtanzeige 6

XA7 BOOL Leuchtanzeige 7

XA8 BOOL Leuchtanzeige 8

xSam BOOL Ausgangs — Sammelmeldung
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Tableau fur 8 Tasten (Fb_Tableau) r Eu@:

INNOVATIVE CONNECTIONS.

Grafische Darstellung:

Fh_Tableau

{E1 AT
{KE2 HAZL
{XE3 ¥A3f
{£E4 HALL
{XE5 ¥ASH
{XEB *ABH
HET HATH
{XE8 *ABH
{uiT_10tel_s *SAME
{#LTest

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsblock Tableau setzt 8 binare Eingangsbefehle in die Schaltzustande
(Lampe EIN / Lampe AUS / Lampe blinken) um. Beim Eintreffen des binéren
Schalttelegramms wird der parametrierte Schaltzustand wiedergegeben. Uber den
Eingang Lampentest kann die Funktion der angeschlossenen Lampen Uberprift
werden. Empfangt der Eingang “xLTest“ ein “1“ Signal schalten alle 8 Ausgange
EIN.

Die Blinkfrequenz wird flr alle Ausgénge gemeinsam eingestellt. Das
Ausgangssignal Sammelmeldung “xSam* wird auf “1“ gesetzt wenn einer der
Eingénge aktiv geschaltet ist. Wird fir den Parameter “uiT_10tel_s“0 s
vorgegeben, schalten die Ausgénge “xA1 — xA8“ bei Ansteuerung durch den
entsprechenden Eingang permanent EIN.
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Ein- und Ausschaltverzdgerung (Fb_Verzoegern)

Verzogerer

Ein- und Ausschaltverzégerung (Fb_Verzoegern)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebéaudetechnik

Name: Fb_Verzoegern

Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fir: Siehe Release Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

xEingang BOOL Eingang Schaltsignal
dwTein_10tel_s DWORD Wert fur Einschaltverzégerung

Wertebereich 0 — 65535 [0,1 s]
Voreinstellung = 10

dwTaus_10tel_s DWORD Wert fur Ausschaltverzdgerung
Wertebereich 0 — 65535 [0,1 s]
Voreinstellung = 10

Riuckgabewert: Datentyp: Kommentar:

xAusgang BOOL Ausgangsschaltsignal

Grafische Darstellung:

Fh_Verzoegern
{#Eingang ¥Ausgang
{dwTein_10tel_s

{dwTaus_10tel_s

Zeitliches Verhalten:

XEingang

[ |
dwTein_10tel_s |_| |_| |_|
|_|

dwTaus_10tel_s

i
| —
| |

XAusgang

Funktionsbeschreibung:

Der Verzogerungs - Block verzogert die steigende und fallende Flanke (Ein- und
Ausschaltverzégerung) des Eingangssignals “xEingang“. Die Verzégerungszeiten
fir das Ansteigen und Abfallen sind einzeln einstellbar. Beide Zeiten kénnen auch
auf 0 gesetzt werden.
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Wetter

Grenzwertschalter (Fb_Wetter)

Grenzwertschalter (Fb_Wetter)

wAaGno

®

INNOVATIVE CONNECTIONS.

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: Fb_Wetter
Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib
Anwendbar fur: Siehe Release Note
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
iEing_Signal INT MeRwerteingang
iGW1 INT Parameterwert fur Grenzwert 1
iGW2 INT Parameterwert fir Grenzwert 2
wWHyst1 WORD Parameterwert flr Hysterese GW1
WHyst2 WORD Parameterwert flr Hysterese GW2
dwTein_10tel_s DWORD Einschaltverzégerung Ausgangssignal
Wertebereich 1 — 36000 [0,1 s]
Voreinstellung = 300
dwTaus_10tel_s DWORD Ausschaltverzégerung Ausgangssignal
Wertebereich 1 — 36000 [0,1 s]
Voreinstellung = 300
Rickgabewert: Datentyp: Kommentar:
iAusg_Signal INT Ausgang MelRwert
xAktorGW1 BOOL Schaltsignal bei Grenzwert 1
xAktorGW2 BOOL Schaltsignal bei Grenzwert 2
Grafische Darstellung:
Fhb_Wetter
{iEing_Signal iAusg_Signalf
{iGW1 }AktorGW1 t
JiGW2 }AktorGW2t
{wHyst
{wHyst2
{dwTein_10tel_s
{dwTaus_10tel_s
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Grenzwertschalter (Fb_Wetter)

Zeitliches Verhalten:

A
Eingangssignal
“iEing...Signal*
= A
iGW2
>/ v _WHYyst2
A \
iGW1
V.. WHystl
xAktorGW1 |
| |
dwTein_10tel_s dwTaus 10t
xAktorGW2|
I |
dwTein 10tel dwTaus 10tel

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein Wetter dient zur Erfassung und Weiterleitung von analogen
Sensorsignalen. Der gemessene analoge Wert kann als Mel3gré3e auf den Bus
Ubertragen werden. Dadurch kdnnen auch andere Busteilnehmer diesen Wert
verarbeiten, z.B. in einer Visualisierung.

Mit Hilfe der Ausgéange kénnen wetterabhangige Prozesse (Hochfahren der Jalousie,
Einfahren der Markise, Schalten der Aussenbeleuchtung usw. gesteuert werden.

Fir jeden MeRRwert konnen zwei Grenzwerte (“iGW1“, “iGW2“) mit dazugehdriger
Hysterese (“wHyst1“, “wHyst2*) eingestellt werden. Ubersteigt der MeRwert am
Eingang “iEing_Signal“ den eingestellte Grenzwert, wird am entsprechenden
Ausgang (“xAktorGW1“, “xAktorGW2“) eine “1“ gesendet. Wird der Grenzwert
unterschritten, wird das Signal wieder zuriickgesetzt. Weiterhin ist eine Ein- und
Ausschaltverzégerung (“dwTein_10tel_s*“, “dwTaus_10tel_s*) fur die
Ausgangsobjekte parametrierbar, damit nicht bei kurzzeitigen Anderungen am
Melsignal Schaltbefehle hervorgerufen werden.

Mehrere diese Funktionsbausteine kénnen zu einer Wetterstation verknipft werden.
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Sonnenstandsberechnung (Fb_Sunset) ' Eu:p.:

INNOVATIVE CONNECTIONS.

Sonnenstandsberechnung (Fb_Sunset)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: Fb_Sunset

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib
Anwendbar fir: Siehe Release Note
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
dtActualTime DT Aktuelle Uhrzeit
dtUTC_Time DT Aktuelle UTC Zeit
rLatitude REAL Breitengrad
rLongitude REAL Langengrad
Ruckgabewert: Datentyp: Kommentar:
rAzimuth REAL Sonnenrichtung [°]
rElevation REAL Sonnenhoéhe [°]

Grafische Darstellung:

Fh_Sunset
{dtActualTime rAzimutht
{dtUTC_Time tElevationt
{rLatitude
{rLongitude

Funktionsbeschreibung:

Mit Hilfe dieses Programmbausteins wird in Abhéngigkeit von der Uhrzeit der
aktuelle Sonnenstand errechnet.

Fir die Sonnenstandsberechnung wird die aktuelle Uhrzeit am Standort
»dtActualTime  und die UTC-Zeit ,,dtUTC_Time* bendtigt.

Die aktuelle Position wird tber die beiden Eingange ,,rLatitude und ,,rLongitude*
vorgegeben. Der Breitengrad ,rLatitude”und der Langengrad ,rLongitude®kann
auch wie folgt berrechnet werden:

Breitengrad := Nordliche Breite in Grad + (No6rdliche Breite in Minuten / 60)
Langengrad := Ostliche Lange in Grad + (Ostliche Lange in Minuten / 60)

Der Ausgang ,,rAzimuth* zeigt die aktuelle Sonnenrichtung und der Ausgang
,,rElevation® die Sonnenhdhe in Grad an.
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Sonnenstandsberechnung (Fb_Sunset)

Ort geogr. | geogr. Ort geogr. | geogr.

Breite | L&nge Breite | L&nge
Kiel 54,33° |10,13° Disseldorf 51,20° |6,78°
Hamburg 53,55° |9,98° Dresden 51,05° |13,73°
Schwerin 53,38° | 11,25° Erfurt 50,97° |11,02°
Bremen 53,07° |8,82° Wiesbaden 50,08° |8,23°
Berlin 52,52° | 13,40° Mainz 50,02° | 8,27°
Hannover 52,40° |9,73° Saarbriicken 49,23° | 6,98°
Magdeburg 52,25° |11,50° Stuttgart 48,77° |9,18°
Potsdam 52,15° |13,35° Muinchen 48,13° | 11,57°

Hinweis:

Der Ausgang ,rAzimuth” gibt im Uhrzeigersinn den Winkel zwischen dem Nordpol
und der Sonne an.

Der Ausgang “rElevation” gibt den Winkel der Sonne tber den Horizont an.
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Betriebsdauer (FbBetrDauer)

Betriebsdauer / Laufzeit

Betriebsdauer (FbBetrDauer)

waGco

INNOVATIVE CONNECTIONS.

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie:

Gebaudetechnik

Name:

FbBetrDauer

Typ:

Funktion [

| Funktionsblock [X| | Programm []

Name der Bibliothek:

Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release Note

Eingangsparameter:

Datentyp: Kommentar:

xEnable

BOOL

Ein TRUE an diesem Eingang startet die
Messung der Betriebsdauer

XReset

BOOL

Ein TRUE an diesem Eingang setzt alle
Ausgangswerte auf “0“ zuriick

dwsSignalDay

DWORD

Parameterwert fur Tage, bei der ein
Signal am Ausgang ,xSignal®
ausgegeben werden soll

Voreinstellung =0

bSignalHour

BYTE

Parameterwert flir Stunden, bei der ein
Signal am Ausgang ,xSignal“
ausgegeben werden soll

Wertebereich 0 — 23

Voreinstellung =0

bSignalMinute

BYTE

Parameterwert fir Minuten, bei der ein
Signal am Ausgang ,xSignal®
ausgegeben werden soll
Wertebereich 0 — 59

Voreinstellung =0

xSignalReset

BOOL

Ein TRUE Signal an diesem Eingang
setzt den Ausgang “xSignal® zuriick

XPreset

BOOL

Eine steigende Flanke an diesem
Eingang initialisiert den Z&ahler mit
voreingestellten Werten

dwPresetDay

DWORD

Parameter fur die Anzahl der Tage des
voreingestellten Initialwertes

Voreinstellung = 0

bPresetHour

BYTE

Parameter fur die Anzahl der Stunden
des voreingestellten Initialwertes

Wertebereich 0 — 23
Voreinstellung =0

bPresetMinute

BYTE

Parameter fur die Anzahl der Minuten
des voreingestellten Initialwertes

Wertebereich 0 — 59
Voreinstellung =0
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Betriebsdauer (FbBetrDauer)

Ruckgabewert: Datentyp: Kommentar:
rHour _total REAL Wert fiir die insgesamt gemessene
Betriebsdauer
dwDay DWORD Wert fur den Anteil der in der
Gesamtbetriebsdauer enthaltenen Tage
bHour BYTE Wert fir den Anteil der in der
Gesamtbetriebsdauer enthaltenen
Stunden
bMinute BYTE Wert fur den Anteil der in der
Gesamtbetriebsdauer enthaltenen
Minuten
xSignal BOOL Ausgang signalisiert, dass die
Betriebsdauer den am Eingang
eingestellten Wert erreicht hat
dwNumber DWORD Anzahl der Einschaltungen
Grafische Darstellung:
FhBetrDauer
{#xEnahle rHour_total}
{#Reset dwDay}
{dwSignalDay hHourt
{bSignalHour hMinutet
{bSignalMinute ¥Signalf
{#SignalReset dwhNumbert
{¥Preset
{dwPresetDay
{bPresetHour
{bPresetMinute

Funktionsbeschreibung:

Ein TRUE Signal am Eingang “xEnable“ startet den Betriebsstundenzahler. Die
Anzahl der Einschaltungen Gber den Eingang ,xEnable“ wird am Ausgang
“dwNumber® ausgegeben.

Wenn der Betriebsstundenzéhler die Vorwahlwerte (“dwSignalDay*,
“bSignalHour", “bSignalMinute®) fir die Signalisierung errreicht, dann wird der
Ausgang “xSignal“ aktiviert. Dieses Signal ist zur Meldung von Wartungen
vorgesehen. Die Meldung kann Uber eine steigende Flanke am Eingang
“xSignalReset” zuriickgesetzt werden.

Die insgesamt gemessene Betriebsdauer wird am Ausgang “rHour_total*
angezeigt.

Die Ausgange “dwDay“, “bHour“ und “bMinute signalisieren jeweils den
entsprechenden Anteil an der Gesamtbetriebsdauer (siehe Beispiel).

Eine steigende Flanke am Eingang “xPreset” initialisiert den Z&hler mit den
Eingangswerten “dwPresetDay*, “bPresetHour” und “bPresetMinute*.

Uber den Eingang “xReset“ werden alle Ausgange (auler ,xSignal“) auf Null
zurlickgesetzt.
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Wichtiger Hinweis:

Die Aufldsung des Betriebsstundenzéhlers betragt 1 Minute. Aus diesem Grund ist
der Funktionsbaustein nur dann sinnvoll, wenn die Betriebsdauer von Verbrauchen
festgestellt werden soll, die normalerweise tUber einen lAngeren Zeitraum
eingeschaltet sind. Je groR3er die Einschaltzeit ist, desto kleiner ist die prozentuale
Abweichung der Betriebsdauer.

Beispiel:

Gesamtbetriebsdauer = 26h 30m
= rHour_total = 26.5

= dwDay =1

= bHour =2

= bMinute = 30

Hinweis:

Der Funktionsbaustein verwendet intern einige remanente Variablen mit der
Deklaration VAR_RETAIN.
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Laufzeit (FbLaufzeit)

Laufzeit (FbLaufzeit)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbLaufzeit
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release Note

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
xStartl BOOL Ein TRUE an diesem Eingang setzt einen
der drei Ausgange. Durch das Signal
FALSE wird einer der drei Ausgange
wieder zurlickgesetzt.
xStart2 BOOL Ein TRUE an diesem Eingang setzt einen
der drei Ausgange. Durch das Signal
FALSE wird einer der drei Ausgange
wieder zurlickgesetzt.
xStart3 BOOL Ein TRUE an diesem Eingang setzt einen
der drei Ausgange. Durch das Signal
FALSE wird einer der drei Ausgange
wieder zurlickgesetzt.
rHourl REAL Eingangswert der gemessenen
Betriebsdauer fir Ausgang 1 (Output 1)
rHour2 REAL Eingangswert der gemessenen
Betriebsdauer fiir Ausgang 2 (Output 2)
rHour3 REAL Eingangswert der gemessenen
Betriebsdauer fur Ausgang 3 (Output 3)
Rickgabewert: Datentyp: Kommentar:
xOutputl BOOL Ausgangssignal 1
xOutput2 BOOL Ausgangssignal 2
xOutput3 BOOL Ausgangssignal 3
Grafische Darstellung:
FhLaufzeit
{¢Start1 ¥Outputt f
{xStart2 ¥Output2t
{¥Start3 ¥Output3f
{rHour1
{rHour2
{rHour3
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsblock steuert das Ein- und Ausschalten der drei Ausgange
“xOutput(1-3)“ in Abhangigkeit ihrer Betriebsstunden.

Wenn ein TRUE Signal auf einen der drei Eingang “xStart(1-3)“ den Befehl gibt
einen Ausgang einzuschalten, dann wird der Ausgang mit der geringsten
Betriebsdauer auf Signal TRUE gesetzt.

Wird ein zweiter Eingang ,xStart(1-3)“ auf TRUE geschaltet, dann wird der Ausgang
mit der nachst héheren Betriebsdauer hinzugeschaltet.

Auch das Ausschalten der Ausgange erfolgt in Abhangigkeit der Betriebsdauer.
Wenn ein Startsignal zurlickgesetzt wird, dann schaltet der Ausgang mit der
hoéchsten Betriebsdauer ab.

Die Betriebsdauer der einzelnen Ausgange wird tiber die Eingéange “rHour(1-3)“
dem Funktionsblock zur Verfligung gestellt. Die Ermittlung der Betriebsdauer kann
z.B. Uber den Funktionsbaustein FbBetrDauer erfolgen.

Eine typische Anwendung fur diesen Funktionsbaustein ist das Ein- und Ausschalten
eines Leuchtenbandes, dasin 1/3, 2/ 3, und 3 /3 Schaltung betrieben wird.

Beispielapplikation:

B1 L1
BetrDauer FhLaufzeit
Leuchtband1—xEnable rHour_total chalter! —xStart1 ¥Outputt Leuchtband1
Reset4xReset dwDay— Schalter2—xStart2 ¥Output2—Leuchthand2
—{dwSignalDay bHour Schalter3—xStart3 ¥Output3-Leuchthand3
—hSignalHour bMinute— rHour1
—hSignalMinute ¥Signali— Hour2
—xSignalReset dwAnzahl- rHour3
B2
BetrDauer
Leuchtband2—{xEnable rHour_total
ResetqxReset dwDay—
—dwSignalDay bHour~
—hSignalHour bMinute—
—hSignalMinute ¥Signali—
—xSignalReset dwAnzahl—
B3
BetrDauer
Leuchtband3—xEnable rHour_total
ResetxReset dwDay—
—dwSignalDay hHour—
—hSignalHour bMinute—
—hSignalMinute ¥Signali—
—¥SignalReset dwAnzahl—
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

wAco
Schaltuhr

Time (FbTime)

WAGO-1/0O-PRO CAA Elemente der Bibliothek
Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbTime
Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib
Anwendbar fir: Siehe Release Note
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
XACTIVE BOOL Das Signal TRUE an diesem Eingang
startet die Uhrfunktion
WIN_YEAR WORD Eingangssignal Jahr
bIN_MONTH BYTE Eingangssignal Monat [1 — 12]
bIN_DAY BYTE Eingangssignal Tag [1 — 31]
bHOUR BYTE Eingangssignal Stunde [0 - 23]
bMINUTE BYTE Eingangssignal Minute [0 — 59]
bSECOND BYTE Eingangssignal Sekunde [0 — 59]
Rickgabewert: Datentyp: Kommentar:
wOUT_YEAR WORD Ausgangssignal Jahr
bOUT_MONTH BYTE Ausgangssignal Monat
bOUT_DAY BYTE Ausgangssignal Tag
bOUT_HOUR BYTE Ausgangssignal Stunde
bOUT_MINUTE BYTE Ausgangssignal Minute
bOUT_SECOND BYTE Ausgangssignal Sekunde
bWEEK_DAY BYTE Wert fur berechneten Wochentag:
1 = Montag
2 = Dienstag
3 = Mittwoch
4 = Donnerstag
5 = Freitag
6 = Samstag
7 = Sonntag
Grafische Darstellung:
FB_Time
FHACTIVE wOUT_YEARF
{wIN_YEAR hOUT_MONTHE
1bIN_MONTH hOUT_DAY}
1bIN_DAY hOUT_HOUR}
{bHOUR hOUT_MINUTEF
{bMINUTE hOUT_SECOND}
{hSECOND WWEEK_DAY}
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Time (FbTime) W ®
/AGo

Funktionsbeschreibung:

Die 16-Bit WAGO-Controller beinhalten in lhrer Hardware keine Echtzeituhr. Der
Funktionsbaustein ,FbTime* ermdglicht die Nachbildung einer Uhrfunktion. Die
zeitliche Abweichung der Uhrzeit betragt ca. 10 Sekunden pro Tag. Deshalb ist es
notwendig, dass der Funktionsblock von einer externen Echtzeituhr synchronisiert
wird (Empfehlung 1mal taglich). Die Synchronisation der Werte erfolgt Uiber die
Eingange “bIN_YEAR*, “bIN_MONTH", “bIN_DAY*, “bIN_HOUR*,
“bIN_MINUTE" und “bIN_SECOND*.

Wenn sich einer der Werte an den Eingadngen “bIN_HOUR®, “bIN_MINUTE" und
“bIN_SECOND* verandert, dann werden die entsprechenden Ausgange
“bOUT_HOUR*, “bOUT_MINUTE“ und “bOUT_SECOND* mit den neuen Werten
initialisiert. Eine Wertanderung am Eingang ,bIN_YEAR* bewirkt, das der Ausgang
“bOUT_YEAR*“ mit diesem Wert initialisiert wird. Genauso verhalten sich auch die
Ausgange “bOUT_MONTH“ und “bOUT_DAY", wenn sich der Wert am
dazugehdrigen Eingang andert.

Wenn sich kein Eingangswert &ndert, dann lauft die Zeit am Ausgang kontinuierlich
weiter und bildet somit die Uhrfunktion nach. Um Mitternacht wird der Ausgangswert
,bOUT_DAY* automatisch auf den Folgetag eingestellt. Schaltjahre werden hierbei
beriicksichtigt.

Ist der letzte Tag im Monat erreicht, dann wird um Mitternacht zusatzlich der
Ausgangswert ,b0OUT_MONTH" auf den Folgemonat gesetzt. Auch ein
Jahreswechsel an Silvester wird vom Funktionsbaustein verarbeitet.

Unter Berlcksichtigung der Ausgangswerte ,bOUT_YEAR®, ,bOUT_MONTH" und
,DOUT_DAY* wird der Wochentag (Montag .. Sonntag = 1 .. 7) rechnerisch ermittelt
und am Ausgang “bWEEK_DAY* ausgegeben.

Wird das Eingangssignal “xACTIVE* auf TRUE gesetzt, dann werden die Ausgange
,0OUT_HOUR®, ,bOUT_MINUTE" und ,bOUT_SECOND* mit den entsprechenden
Eingangswerten initialisiert. Bei Signal FALSE haben alle drei Ausgénge den Wert
Null.

Hinweise:

e Der Funktionsbaustein verwendet intern einige remanente Variablen mit der
Deklaration VAR_RETAIN.
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Schaltuhr (FbSchaltuhr)

Schaltuhr (FbSchaltuhr)

WAGO-1/0O-PRO CAA Elemente der Bibliothek
Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbSchaltuhr
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib
Anwendbar fir: Siehe Release Note
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
bWEEK_DAY BYTE Eingangssignal fur aktuellen Wochentag:
1 = Montag
2 = Dienstag
3 = Mittwoch
4 = Donnerstag
5 = Freitag
6 = Samstag
7 = Sonntag
binputHour BYTE Eingangssignal Stunde
blnputMinute BYTE Eingangssignal Minute
bON_Hour BYTE Einschaltzeit Stunde
bON_Minute BYTE Einschaltzeit Minute
bOFF_Hour BYTE Ausschaltzeit Stunde
bOFF_Minute BYTE Ausschaltzeit Minute
xMonday_1 BOOL Aktiviert / deaktiviert Schaltbefehl am
Montag
Voreinstellung = TRUE
xTuesday_2 BOOL Aktiviert / deaktiviert Schaltbefehl am
Dienstag
Voreinstellung = TRUE
xWednesday 3 BOOL Aktiviert / deaktiviert Schaltbefehl am
Mittwoch
Voreinstellung = TRUE
XThursday_4 BOOL Aktiviert / deaktiviert Schaltbefehl am
Donnerstag
Voreinstellung = TRUE
xFriday_5 BOOL Aktiviert / deaktiviert Schaltbefehl am
Freitag
Voreinstellung = TRUE
xSaturday 6 BOOL Aktiviert / deaktiviert Schaltbefehl am
Samstag
Voreinstellung = TRUE
xSunday_7 BOOL Aktiviert / deaktiviert Schaltbefehl am
Sonntag
Voreinstellung = TRUE
Ruckgabewert: Datentyp: Kommentar:
xOutput BOOL Ausgangsschaltsignal
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Schaltuhr (FbSchaltuhr) r Euc

INNOVATIVE CONNECTIONS.

Grafische Darstellung:

FhSchaltuhr
{DWEEK_DAY ¥Output
{blnputHour
{bInputMinute
{bON_Hour
{bON_Minute
{bOFF_Hour
{bOFF_Minute
fxMonday_1
{¥Tuesday_2
fWednesday_3
{¥Thursday_4
{xFriday_5
{¥Saturday_B
{#Sunday_7

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsblock schaltet den Ausgang ,xOutput® in Abhangigkeit von Tageszeit
und Wochentag EIN und AUS. Die Werte fur aktuellen Wochentag und aktuelle
Uhrzeit mussen an den Eingangen “WWEEK_DAY*, “bilnputHour” und
“bInputMinute” dem Funktionsblock zur Verfligung gestellt werden.

Die Einschaltzeit wird an den Eingdngen “bON_Hour* bzw. “bON_Minute*“
vorgegeben und die Ausschaltzeit wird an den Eingangen “bOffHour* bzw.
“bOFF_Minute* vorgegeben. Wenn der zeitabhangige EIN - Schaltbefehl an
bestimmten Wochentagen nicht ausgefihrt werden soll, dann muss der
entsprechenden Eingang fir den Wochentag mit Signal FALSE beschaltet werden
(z.B. xSaturday_6 = FALSE).
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Zufall

Anwesenheitssimulation (FbZufall)

Anwesenheitssimulation (FbZufall)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: Fbzufall
Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib
Anwendbar fir: Siehe Release Note
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
xStart BOOL Ein TRUE an diesem Eingang startet die
Funktion Zufall (Anwesenheitssimulation)
dwT_Inl10telMin DWORD Periodendauer, in der eine Umschaltung
eines der drei Ausgange erfolgt. Die
Periodendauer hat eine zuféllige
Abweichung von + 15 Minuten
Wertebereich 20 — 3000 [0,1 min]
Voreinstellung = 100
bOutputNo BYTE Anzahl der geschalteten Ausgange
Wertebereich 1- 3
Rickgabewert: Datentyp: Kommentar:
xOutput_1 BOOL Ausgangssignal 1
xOutput_2 BOOL Ausgangssignal 2
xOutput_3 BOOL Ausgangssignal 3
Grafische Darstellung:
FhZufall
{¢Start ¥Output_1}
{dwT_In10telMin ¥Output_2t
1hOutputNo x*Output_3p
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Funktionsbeschreibung:

Das Signal TRUE am Eingang “xStart“ startet die Zustandswechsel der Ausgénge
“xOutput_1 - 3“ in zufalliger Reihenfolge.

Der zeitliche Abstand zwischen diesen Zustandswechseln wird tiber den Eingang
“dwT_In10telMin“ vorgegeben. Diese Zeitkonstante wird zufallig im
Funktionsbaustein mit einer Zeit zwischen £15 Minuten addiert. Der minimale
Abstand der Zustandswechsel betragt 2 Minuten. Wenn der Eingang “xStart” mit
Signal FALSE beschaltet ist, werden alle Ausgange “xOutput_1 — 3“ zurlickgesetzt.

Der Eingangswert “bOutputNo“ bestimmt die Anzahl der benutzten Ausgénge fir
die Anwesenheitssimulation.

Beispiele:
L,awT_In10teIMin® = 200 (20 Minuten) = Zustandswechsel erfolgt innerhalb von
5 - 35 Minuten an einem der drei Ausgange.
L,dwT _In10teIMin® =50 (5 Minuten) = Zustandswechsel erfolgt innerhalb von
2 - 20 Minuten an einem der drei Ausgange.
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SNVT Setting (FbSetting)

LON spezifische Funktionsblocke

SNVT Setting (FbSetting)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebéaudetechnik
Name: FbSetting
Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fir:

LON Feldbus-Controller 750-819

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

bFunction BYTE Eingang fur das Element "Function” der
SNVT_setting

bSetting BYTE Eingang fir das Element "Setting” der
SNVT_setting

iRotation INT Eingang fiur das Element "Rotation” der
SNVT_setting

dwTK 10tel_s DWORD Pulsdauer Ausgangssignal “Kurz”
Wertebereich 2 — 100 [0,1 s]
Voreinstellung = 4

dwTL_10tel_s DWORD Pulsdauer Ausgangssignal “Lang”
Wertebereich 2 — 100 [0,1 s]
Voreinstellung = 8

Rickgabewert: Datentyp: Kommentar:

xUP BOOL Ausgangssignal fur Jalousie Auf / Stop

xDOWN BOOL Ausgangssignal fur Jalousie Ab / Stop

OFF BOOL Ausgang ist TRUE, wenn das Element
“Function” der SNVT_setting “OFF”
sendet.

ON BOOL Ausgang ist TRUE, wenn das Element
“Function” der SNVT_setting “ON”
sendet.

Grafische Darstellung:

FhSetting
{hFunction *UPF
{bSetting ¥Downt
JiRotation OFF}
{dwTK_10tel_s QN
{dwTL_10tel_s
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsblock Setting libersetzt die Eingangswerte einer SNVT_Setting in
kurze und lange Ausgangsimpulse am Funktionsblock. Die Léange der
Ausgangsimpulse kann Uber die Eingénge “dwTK_10tel_s* (kurzer Impuls) bzw.
Uber “dwTL_10tel_s*“ (langer Impuls) parametriert werden. Der entsprechende
Impuls wird nach Auswertung der Signale an den Eingangen ,bFunction*,
»bSetting“ und ,iRotation*“ am Ausgang ,xUP* oder ,xDOWN* ausgegeben.

In Kombination mit dem Funktionsblock Jalousie kénnen somit die Befehle
AUF / AB / STOP und Lamellenverstellung AUF / AB generiert werden.

Die Zeiten ,uiTK_10tel_s“und ,dwTL 10tel_s“ missen auf die Einstellung der Zeit
,awT_TasKurzin10telSec” des Funktionsblockes Jalousie angepal3t werden.

Folgende Regel ist dabei zu beachten:

»dWTK_10tel_s*“ < ,,uiT_TasKurzin10telSec* (FbJalousie: Zeit fir kurzen
Tastendruck)

»dwTL_10tel_s“ > ,,uiT_TasKurzIn10telSec* (FbJalousie: Zeit fur langen
Tastendruck)

Beispiel:

Die Werte der Elemente ,bSetting“ und ,iRotation“ kdnnen in den meisten
Anwendungen unbericksichtigt bleiben. Die beiden Eingangswerte missen dann
auf konstante Werte gesetzt werden.

,bSetting” = 16#00
JRotation“ = 16#7fff

Das Element ,bFunction® wird im Plug In PRIO wie folgt eingestellt:

AO
B
Name: Jalousie.nvi_JalFunction TimeOut-Zeit ca. 500ms
Adresse: 845
Zugeordnetzu ...; 4 nvidalousie (SNVT_setting)
Element: function
Skalierung: 0->0:127->127
TimeOut verwenden: 4
TimeQutWert: function: 0;

Default-verhalten: Schreibe Wert
Default-Maske:

Beispiel aus der WAGO 1/0 PRO:

Setl J
FhSetting FhJalousie
nvi_JalFunction—bFunction XUP! JalousieTasterAuf ¥DoJalousieAuf———
16#0-|bSetting ¥Downf- Set! xDown—rlalousieTasterAb #DoJalousieAbl-
16#7fi-{iRotation OFFF Blendung_Sonne—xBeschattungsPosAnfahren
3-{dwTK_10tel_s ON Windalarm—xSicherheit
8dwTL_10tel_s —fHandAutomatik

80-uiT_LfzGesamtin10telSec
—uiT_PauseAufAbini OtelSec
—uiT_TasKurzin10telSec
40uiT_LfzBeschattPosin OtelSec
—uiT_LfzKurzin10telSec
5-uiT_WendeZeitLamelleIn10telSec
TRUE—4NendeAutomatik
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wacno

Die Tabelle zeigt die Zuordnung der Ausgangsimpulse fur die mdglichen Zustande an den
Eingangen ,bFunction®, ,bSetting“ und ,iRotation®.

SNVT _Setting Reaktion am
function setting rotation Ausgang des FB's
0 (OFF) 00h...FFh 0000h...FFFFh OFF = TRUE

1 (ON) 00h...FFh 0000h...FFFFh ON = TRUE
00h 0000h

00h oder FFh 0000h < > 4650h |XDOWN = L

2 (DOWN) 00h...C8h 0000h oder 7FFFh | xDOWN= JL
00h oder FFh 7EFFh XDOWN.= L
00h...FFh < 0000h
00h 0000h

00h oder FFh 0000h < >4650h |xUP= J_I_

3 (UP) 00h...C8h 0000h oder 7FFFh | xUP= JL

00h oder FFh 7FFFh xup=  _| L

00h...FFh < 0000h
4 (STOP) 00h...FFh 0000h...FFFFh | xDOWN-=
oder
xXUP= J_I_
5 (STATE) 00h...FFh 0000h...FFFFh

Bei der Funktion STOP wird entweder Uber xDOWN* oder ,xUP* ein kurzer Impuls
gesendet. Dies hangt davon ab, welcher Befehl zuletzt gesendet wurde. Wurde z.B.
zuletzt ein AUF- Befehl gesendet, dann wird auch bei einem STOP- Befehl Gber Ausgang
XUP* der kurze Impuls gesendet.

= kurzer Ausgangsimpuls

= langer Ausgangsimpuls
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

SNVT Setting entpacken (FbUnpackSetting)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbUnpackSetting

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fir: Feldbus-Controller 750-819

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

dwSNVT _setting DWORD Eingangssignal der Konfigurations-

variablen von Typ SNVT _setting

Rickgabewert: Datentyp: Kommentar:

bFunction BYTE Ausgangswert fiir das Element “Function®
der SNVT_setting

bSetting BYTE Ausgangswert fiir das Element “Setting*
der SNVT_setting

iRotation INT Ausgangswert fiir das Element “Rotation”

der SNVT_setting

Grafische Darstellung:

FhUnpackSetting
{dwSNVT_setting hFunctiont
hSetting}
iRotationt

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsblock UnpackSetting wird verwendet, wenn eine Konfigurations-
variable (Configuration Property) vom Typ SNVT_setting aus dem LNS Plug-In PRIO
(Neuron Chip) an die WAGO I/0 PRO (C165) uibergeben werden. Die Ubergabe der
Konfigurationswerte findet generell Uber eine Retain Variable vom Datentyp DWORD
statt. Um an die Strukturelemente der Variablen SNVT _setting zu gelangen, ist
deshalb das Auspacken der Werte notwendig. Der Funktionsbaustein UnpackSetting
konvertiert das Eingangssignal ,,dwSNVT_setting“ in die drei Elemente
.,OFunction, ,bSetting“ und ,iRotation*.
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SNVT Switch entpacken (FbUnpackSwitch)

SNVT Switch entpacken (FbUnpackSwitch)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbUnpackSwitch

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fir: Feldbus-Controller 750-819

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

dwSNVT _switch DWORD Eingangssignal der Konfigurations-

variablen von Typ SNVT_switch

Rickgabewert: Datentyp: Kommentar:

bVvalue BYTE Ausgangswert flr das Element “Value*
der SNVT_switch

xState BOOL Ausgangswert flr das Element “State”

der SNVT_switch

Grafische Darstellung:

FhUnpackSwitch
{dwSNVT_switch hvalue
¥State

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsblock UnpackSwitch wird verwendet, wenn eine Konfigurationsvariable
(Configuration Property) vom Typ SNVT_switch aus dem LNS Plug-In PRIO (Neuron
Chip) an die WAGO I/0O PRO (C165) iibergeben werden. Die Ubergabe der
Konfigurationswerte findet generell Gber eine Retain Variable vom Datentyp DWORD
statt. Um an die Strukturelemente der Variablen SNVT_switch zu gelangen, ist
deshalb das Auspacken der Werte notwendig. Der Funktionsbaustein UnpackSwitch
konvertiert das Eingangssignal ,dwSNVT_switch® in die beiden Elemente ,bValue*
(Dimmwert) und ,xState“ (Schaltzustand).
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SNVT State entpacken (FbUnpackState)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbUnpackState
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fir:

Feldbus-Controller 750-819

Eingangsparameter:

Datentyp: Kommentar:

dwSNVT _state

DWORD Eingangssignal der Konfigurations-
variablen von Typ SNVT _state

Rickgabewert:

Datentyp: Kommentar:

Bit 0

BOOL Ausgangswert fiir das Element “Bit0*
SNVT_state

Bit_15

BOOL Ausgangswert fiir das Element “Bit15"
SNVT_state

Grafische Darstellung:

FhUnpackState
{dwSNVT_state Bit_0f
Bit_1}
Bit_2}
Bit_3}
Bit_4}
Bit_5}
Bit_6}
Bit_7t
Bit_8}
Bit_9t
Bit_10}
Bit_11t
Bit_12}
Bit_13}
Bit_14}
Bit_15}

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsblock UnpackState wird verwendet, wenn eine Konfigurationsvariable
(Configuration Property) vom Typ SNVT_state aus dem LNS Plug-In PRIO (Neuron
Chip) an die WAGO I/0 PRO (C165) iibergeben werden. Die Ubergabe der
Konfigurationswerte findet generell Uber eine Retain Variable vom Datentyp DWORD
statt. Um an die Strukturelemente der Variablen SNVT _state zu gelangen, ist
deshalb das Auspacken der Werte notwendig. Der Funktionsbaustein UnpackState
konvertiert das Eingangssignal ,dwSNVT_state® in die 16 Elemente Bit_0 bis Bit_15.
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SNVT Scene entpacken (FbUnpackScene)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbUnpackScene

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fir: Feldbus-Controller 750-819

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

dwSNVT_scene DWORD Eingangssignal der Konfigurations-

variablen von Typ SNVT_scene

Rickgabewert: Datentyp: Kommentar:

bfunction BYTE Ausgangswert fur das Element “Function®
der SNVT_scene

bScene_number BYTE Ausgangswert fur das Element

“Scene_number* der SNVT_scene

Grafische Darstellung:

FhUnpackScene
{dwSNVT_scene hfunctiont
hScene_numbert

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsblock UnpackScene wird verwendet, wenn eine Konfigurationsvariable
(Configuration Property) vom Typ SNVT_scene aus dem LNS Plug-In PRIO (Neuron
Chip) an die WAGO I/0O PRO (C165) uibergeben werden. Die Ubergabe der
Konfigurationswerte findet generell Uber eine Retain Variable vom Datentyp DWORD
statt. Um an die Strukturelemente der Variablen SNVT_scene zu gelangen, ist
deshalb das Auspacken der Werte notwendig. Der Funktionsbaustein UnpackScene
konvertiert das Eingangssignal ,dwSNVT_scene® in die beiden Elemente
Lbfunction und ,bScene_number*.

Technische Anderungen vorbehalten ~ WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  Postfach 2880  D-32385 Minden Tel.: 0571/887-0 E-Mail: info@wago.com

Copyright © 2019

82

Hansastr. 27 « D-32423 Minden Fax.:05 71 /8 87-169 Web:http://www.wago.com



SCPT lev percent (FbSCPT_lev_percent) ' Eu@:

INNOVATIVE CONNECTIONS.

SCPT lev percent (FbOSCPT lev_percent)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FuSCPT_lev_percent

Typ: Funktion [X | Funktionsblock [ |Programm []
Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fir: Feldbus-Controller 750-819

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

dwlinput DWORD Eingangssignal der Konfigurations-

variablen von Typ SCPT _lev_percent

Rickgabewert: Datentyp: Kommentar:

FUSCPT _lev_percent REAL Ausgangswert SCPT_lev_percent
Wertebereich —163,84 % - 163,83 %

Grafische Darstellung:

FuSCPT_lev_percent

{dwinput

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion FUSCPT_lev_percent wird verwendet, wenn eine Konfigurations-
variable (Configuration Property) vom Typ SNVT_lev_percent aus dem LNS Plug-In
PRIO (Neuron Chip) an die WAGO 1/0O PRO (C165) ubergeben werden soll. Die
Ubergabe der Konfigurationswerte findet generell iiber eine Retain Variable vom
Datentyp DWORD statt. Um auch an die negativen Werte der Variablen
SNVT_lev_percent zu gelangen, ist deshalb eine Konvertierung der Werte
notwendig. Die Funktion ,FUSCPT_lev_percent® konvertiert das Eingangssignal vom
Datentyp DWORD in eine Ausgangsvariable vom Typ REAL.
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SCPT temp (FUSCPT_temp)

SCPT temp (FUSCPT _temp)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FuSCPT_temp

Typ: Funktion X | Funktionsblock [ ] | Programm []
Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fir: Feldbus-Controller 750-819

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

dwlinput DWORD Eingangssignal der Konfigurations-

variablen von Typ SCPT_temp

Rickgabewert: Datentyp: Kommentar:

FUSCPT_temp DINT Ausgangswert SCPT_temp
Wertebereich —2740 — 62795 [0,1 °C]

Grafische Darstellung:

FUSCPT_temp

{dwinput

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion FUSCPT_temp wird verwendet, wenn eine Konfigurationsvariable
(Configuration Property) vom Typ SNVT_temp aus dem LNS Plug-In PRIO (Neuron
Chip) an die WAGO I/0O PRO (C165) uibergeben werden soll. Die Ubergabe der
Konfigurationswerte findet generell Uber eine Retain Variable vom Datentyp DWORD
statt. Um auch an die negativen Werte der Variablen SNVT_temp zu gelangen, ist
deshalb eine Konvertierung der Werte notwendig. Die Funktion ,FUSCPT_temp
.konvertiert das Eingangssignal vom Datentyp DWORD in eine Ausgangsvariable
vom Typ DINT.
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INNOVATIVE CONNECTIONS.

SCPT temp p (FUSCPT _temp_p)

WAGO-I/O-PRO CAA Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FuSCPT_temp_p

Typ: Funktion [X | Funktionsblock [ |Programm []
Name der Bibliothek: Gebaeude_allgemein.lib

Anwendbar fir: Feldbus-Controller 750-819

Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:

dwlinput DWORD Eingangssignal der Konfigurations-

variablen von Typ SCPT_temp_p

Rickgabewert: Datentyp: Kommentar:
FUuSCPT _temp_p INT Ausgangswert SCPT_temp_p
Wertebereich —27317 - 32766 [0,01 °C]

Grafische Darstellung:

FUuSCPT_temp_p

{dwinput

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion FUSCPT_temp_p wird verwendet, wenn eine Konfigurationsvariable
(Configuration Property) vom Typ SNVT_temp_p aus dem LNS Plug-In PRIO
(Neuron Chip) an die WAGO 1/O PRO (C165) iibergeben werden soll. Die Ubergabe
der Konfigurationswerte findet generell Uber eine Retain Variable vom Datentyp
DWORD statt. Um auch an die negativen Werte der Variablen SNVT_temp_p zu
gelangen, ist deshalb eine Konvertierung der Werte notwendig. Die Funktion
,FUSCPT_temp_p* konvertiert das Eingangssignal vom Datentyp DWORD in eine
Ausgangsvariable vom Typ INT.
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