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Wichtige Erlauterungen

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Wichtige Erlauterungen

Um dem Anwender eine schnelle Installation und Inbetriebnahme der
beschriebenen Geréte zu gewahrleisten, ist es notwendig, die nachfolgenden
Hinweise und Erléuterungen sorgféltig zu lesen und zu beachten.

Rechtliche Grundlagen

Anderungsvorbehalt

Die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG behalt sich Anderungen, die dem
technischen Fortschritt dienen, vor. Alle Rechte fiir den Fall der Patenterteilung
oder des Gebrauchmusterschutzes sind der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co.
KG vorbehalten. Fremdprodukte werden stets ohne Vermerk auf Patentrechte
genannt. Die Existenz solcher Rechte ist daher nicht auszuschlieRen.

Urheberschutz

Diese Dokumentation, einschlie3lich aller darin befindlichen Abbildungen, ist
urheberrechtlich geschitzt. Jede Weiterverwendung dieser Dokumentation, die
von den urheberrechtlichen Bestimmungen abweicht, ist nicht gestattet. Die
Reproduktion, Ubersetzung in andere Sprachen sowie die elektronische und
fototechnische Archivierung und Veranderung bedarf der schriftlichen
Genehmigung der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Minden.
Zuwiderhandlungen ziehen einen Schadenersatzanspruch nach sich.

Personalqualifikation

Der in diesem Dokument beschriebene Produktgebrauch richtet sich
ausschlieBlich an Fachkrafte mit einer Ausbildung in der SPS-Programmierung,
Elektrofachkréfte oder von Elektrofachkraften unterwiesene Personen, die
auflerdem mit den geltenden Normen vertraut sind. Fir Fehlhandlungen und
Schéden, die an WAGO- Produkten und Fremdprodukten durch Missachtung der
Informationen dieses Dokumentes entstehen, tbernimmt die

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG keine Haftung.

Bestimmungsgemaller Gebrauch

Die Komponenten werden ab Werk fir den jeweiligen Anwendungsfall mit einer
festen Hard- und Softwarekonfiguration ausgeliefert. Anderungen sind nur im
Rahmen der in dem Dokument aufgezeigten Moglichkeiten zul&ssig. Alle anderen
Veranderungen an der Hard- oder Software, sowie der nicht bestimmungsgemaélie
Gebrauch der Komponenten, bewirken den Haftungsausschluss der WAGO
Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

Waunsche an eine abgewandelte bzw. neue Hard- oder Softwarekonfiguration
richten Sie bitte an WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

wAacGo'

Anwendungshinweis



Wichtige Erlauterungen 5

1.2 Gultigkeitsbereich

Dieser Anwendungshinweis basiert auf der genannte Hard- und Software der
jeweiligen Hersteller sowie auf die zugehdrige Dokumentation. Daher gilt dieser
Anwendungshinweis nur fur die beschriebene Installation.

Neue Hard- und Softwareversionen erfordern eventuell eine geédnderte
Handhabung.

Beachten Sie die ausfuhrliche Beschreibung in den jeweiligen Handbtichern.

1.3 Symbole

Beachten  Beachten!
Randbedingungen, die fir einen fehlerfreien Betrieb unbedingt zu beachten
! 2 } sind.

Hinweis Wichtiger Hinweis!
Routinen oder Ratschlége fur den effizienten Gerateeinsatz und die
9 Softwareoptimierung.

Information Weitere Information
Weist auf weitere Informationen hin, die kein wesentlicher Bestandteil
dieser Dokumentation sind (z. B. Internet).

Anwendungshinweis m=ﬂ®



6 Beschreibung

2 Beschreibung

Diese Anleitung beschreibt die Konfiguration des DALI-Beleuchtungssystems
uber die Visualisierung des WAGO-I/O-PRO V2.3. Die Parameter des DALI-
Beleuchtungssystems (z.B. die Gruppenzuordnungen, Szenenkonfigurationen)
werden Uber speziell vorgefertigte Eingabemasken vorgegeben und uber die
DALI-Multi-Master-Klemme 753-647 an die EVG ubertragen.

Hinweis Zugriffsmoglichkeiten

Fur die Visualisierung der WAGO-1/O-PRO V2.3 muss eine Verbindung
zwischen dem PC und dem WAGO-Feldbuscontroller hergestellt werden. Es

stehen, abhangig vom verwendeten Feldbuscontroller, zwei Mdglichkeiten
zur Verfugung. Die erste Moglichkeit ist bei allen Feldbuscontrollern
anwendbar. Die Verbindung wird hierbei Gber das USB-
Kommunikationskabel 750-923 mit der Service-Schnittstelle des
Feldbuscontrollers hergestellt. Bei den ETHERNET-Feldbuscontrollern (z.
B. KNX IP und BACnet/IP) bietet sich alternativ die Mdglichkeit, die
Verbindung Uber die ETHERNET-Schnittstelle vorzunehmen.

3 Erforderliche Bibliotheken

Tabelle 1: Erforderliche Bibliotheken

Lieferant Bezeichnung

DALI_647 02.lib DALI-Standardbibliothek

DALI 647 02.exp Exportdatei fur die Visualisierung.
WAGOLIBMBX_01.lib K-Bus'-Kommunikation
Standard.lib Standardfunktionen

4 Optionale Bibliotheken

Zum Einbinden von Funktionen bezuglich Sensortyp 1 und Sensortyp 2 sind
zusatzlich noch folgende Dateien erforderlich:

Tabelle 2: Erforderliche Bibliotheken

Lieferant Bezeichnung

DALI 647 SensorTypel 02.lib | DALI-Sensortypl Bibliothek

DALI 647 SensorTypel.exp |Exportdatei flr die Visualisierung.

DALI 647 SensorType2 02.lib | DALI-Sensortyp2 Bibliothek

DALI 647 SensorType2.exp |Exportdatei flr die Visualisierung.

1 K-Bus = Klemmenbus

Wﬁﬂﬂ® Anwendungshinweis
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5 Programmaufruf

Um die Kommunikation mit der DALI-Multi-Master-Klemme 753-647
herzustellen, wird eine Instanz des Bausteines FbMaster753 647 benétigt (s.
Abbildung 1).

Im Hauptprogramm (PLC_PRG) der WAGO-SPS wird der Programmbaustein
PrgDALIConfig aufgerufen. Der Programmbaustein steuert die DALI-
Standardvisualisierung und befindet sich in der Bibliothek DALI_647_02.lib.

PROGRAM PLC_FPRG
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Version: 1.0
Date: 03.06.2014
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Input AT %IB0 - ARRAY [0.23] OF BYTE;
Output AT %QB0 - ARRAY[0.23] OF BYTE;
END_WAR
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ProgDALICanfg

Abbildung 1: Programm zum Aufruf der Visualisierung.

Um die Konfigurationsoberfldchen fur Sensortyp 1 und 2 zu nutzen, missen
zusatzlich noch die Programmbausteine PrgDAL1ConfigSensorTypel aus der
Bibliothek DALI_647_SensorTypel 02.lib und der Programmbaustein
PrgDALIConfigSensorType2 aus der Bibliothek DALI_647_SensorType2_02.lib
eingefiigt werden.
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8 Visualisierung
6 Visualisierung

6.1 Visualisierung importieren.

1) Importieren Sie die Exportdatei DALI_647_02.EXP (Projekt > Importieren). Die

Visualisierung wird nach der Betatigung des Tasters [Offnen] importiert.

Suchen in: | J Building j I‘j( E~

Narne Anderungsdatum Ty
i | DALI 647 D2.EXP 07.05.2014 12:13 Ex

1| n

Dateiname:  |DALI_647_02.EXP

Dateityp: |CoDeS1,rs BExportdatei [~ exp)

2) Nach dem Importieren wird der Ordner DALI 647 in der Registerkartei Visualisierung
eingefligt. Die Startseite der Visualisierung DALI_647_Main befindet sich in dem Pfad

Visualisierungen\DALI 647

DALI Configurator

P CoDeSys - Exampls Menu
Datei Bearbeiten Projekt Einfi [ Addressing |
B8 0@t
I Settings ]
{3 Visualisierungen _Gm,,
B3 DAL 647

_- EILI Configuration Pages

E'I:I Private
| EEEr—

Please select
Configuration Menu
on the left

Um die Konfigurationsoberflachen fur Sensortyp 1 und 2 zu nutzen, mussen zusatzlich noch
die Exportdateien DALI_647 _SensorTypel.exp und DALI_647_SensorType2.exp eingeflgt
werden. Hierdurch werden weitere Visualisierungselemente hinzugefugt.

wAacGo'
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Beschreibung der Konfigurationsoberflache

7 Beschreibung der Konfigurationsoberflache

7.1 Startseite

1
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Menu

DALI Configurator

Addressing
Identify
Settings
Groups
Scenes

Status

Operating hours

Device Type

Please select
Configuration Menu
on the left

Abbildung 2: Startseite

Uber das Auswahlmenii links auf der Startseite erfolgt die Navigation zu den
verschiedenen DALI-Konfigurationsoberflachen.

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

[Addressing]

[Identify]

[Settings]
[Groups]
[Scenes]]

[Status]
[Operating hours]

[Device Type]

Uber diese Seite kann die Vergabe der
Kurzadressen gesteuert werden.

Identifikation der DALI-EVG und Zuordnung
der Kurzadressen kann hier vorgenommen
werden.

Die Konfiguration der DALI-EVG kann hier
vorgenommen werden.

Die Zuordnung der Gruppe kann hier
vorgenommen werden.

Die Konfigurationsoberflache dient zur
Definition der DALI-Lichtszenen

Der Status der angeschlossenen DALI-EVG
kann hier abgefragt werden.

Die Betriebsstunde der DALI-EVG kann hier
abgefragt werden.

Die Konfigurationsoberflaiche dient zur
Konfiguration anderer DALI-Geréatetypen,
die in IEC 62386 definiert sind.

Anwendungshinweis
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10 Beschreibung der Konfigurationsoberflache

Hinweis Kurzadressen
Die DALI-Multi-Master-Klemme benétigt nach Anschluss der DALI-
9 Busleitung bis zu 1 Minute, bis alle vorhandenen Kurzadressen im Speicher

stehen.

Hinweis Verhalten beim Fehlerfall.
Im Fehlerfall wird ein Pop-up- Fenster eingeblendet. Der Fehler muss erst
durch Betétigen des Tasters [Quit] bestétigt werden, bevor die Konfigurator
weiter genutzt werden kann.

m=ﬂ® Anwendungshinweis
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7.2 Adressierung

7.2.1 Adressierung der EVG

Menu

Addressing Control Gears

| Addressing |

[Mndule number][ 1 ] 1)

2)[ Feedback ][ 0 ]

| Identify I Control Gears ||Sensor Type 1 |Sensor Type 2|
6)
3) I Random Addressing ] [ Delete short address l [ 0 ]
V] Set reset values
@ Only devices without short address 7)
| Reset values | | o]
] change actual level
4) I Stop Addressing ] 8) [ sync Database ]
5) I Physical Selection ] 9) [ Central On ]
O set reset vaiues n
V] only devices without short address ) [ Central Off ]

Abbildung 3: Adressierung

Uber die Seite Adressierung = Control Gears kann die Vergabe der

Kurzadressen gesteuert werden.

1)  Module number

2)  Feedback

3) [Random Addressing]

Angabe, welche DALI-Master-Klemme an
der SPS angesprochen werden soll. Zahlweise
ist von links nach rechts.

Diese Ausgabeflache gibt einen Zahlencode
als Antwort aus. Die Zahlencodes sind in der
Bausteinbeschreibung der DALI_647_02.lib
als Anhang aufgelistet.

Bei Betatigung dieser Schaltflache wird eine
zufallige Adressierung durchgefthrt. Drei
Auswahlmaoglichkeiten stehen zur
Verfligung:

e Wenn der Haken fiir Set reset values
aktiviert wird, werden die neu
adressierten EVG auf ihrer Default-
Werte zuriickgesetzt.

e Wenn der Haken fur Only devices
without short address aktiviert wird,
werden nur die Gerate adressiert, die
noch keine Kurzadresse besitzen.

e Wenn der Haken fiir Change actual
level aktiviert wird, andern die EVG
nach Adressierung ihren Dimlevel.

Anwendungshinweis
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12 Beschreibung der Konfigurationsoberflache

4)  [Stop Addressing] Bei Betdtigung dieser Schaltfl4che wird die
Adressierung abgebrochen.

5)  [Physical Selection] Bei Betdtigung dieser Schaltflache wird die
physikalische Adressierung (z.B.
Herausdrehen der Leuchtmittel) gestartet.
Zwei Auswahlmaoglichkeiten stehen zur
Verfligung:

e Wenn der Haken fiir Set reset values
aktiviert wird, werden die neu
adressierten EVG auf ihrer Default-
Werte zuriickgesetzt.

e Wenn der Haken fur Only devices
without short address aktiviert wird,
werden nur die Gerate adressiert, die
noch keine Kurzadresse besitzen.

6) [Delete short address] Bei Betatigung dieser Schaltflache wird die
eingetragene Kurzadresse geldscht.

7)  [Reset values] Bei Betatigung dieser Schaltflache werden
die EVG-Werte der eingetragenen
Kurzadresse zurlickgesetzt.

8)  [Sync Database] Bei Betatigung dieser Schaltflache wird die
Datenbank der Klemme synchronisiert.

9) [Central On] Zentral Ein.

10) [Central Off] Zentral Aus.

Hinweis Verhalten beim Fehlerfall.
Im Fehlerfall wird ein Pop-up- Fenster eingeblendet. Der Fehler muss erst
durch Betétigen des Tasters [Quit] bestétigt werden, bevor die Konfigurator
weiter genutzt werden kann.

Wﬁﬂﬂ® Anwendungshinweis
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Addressi

7.2.2  Adressierung Sensortyp 1
Menu
Addressing [Module number“ 1 ] 1)

ng Sensor Type 1

2) [ Feedback

I

Identify

Ci
Start Addressing 3)

ontrol Geargl|Sensor Type 1 ensorType2|

E Set reset values

Bus PLC

Ema o

[_tensy ]

V] Only devices without short address _ 9 11)

e e N N A EE

(e 5P (o1 [0 (o1 o (o (5 (50 (o (] (o ol (] (] (] [

mﬂﬂﬂmm [o] [+] =] [5] [«] [5] [s] [ [s] [o] o] [aa] [52] s3] [34] [1s]

[ evieevee | |li7)[Pe  [o] [3] [2] [51 [] [5] [6] [F] [E] [5] [0l [] 2] (53] ] [l
|

|:| Selected Bus sensor

Uber die Seite Adressierung = Sensor Type 1 kann die Vergabe der

Kurzadressen gesteuert werden.

1)  Module number

2)  Feedback

3) [Start Addressing]

3)  [Stop Addressing]

Angabe, welche DALI-Master-Klemme an
der SPS angesprochen werden soll. Zahlweise

ist von

links nach rechts.

Diese Ausgabeflache gibt einen Zahlencode
als Antwort aus. Die Zahlencodes sind in der

Bauste

inbeschreibung der DALI_647_02.lib

als Anhang aufgelistet.

Bei Betatigung dieser Schaltflache wird eine
zufallige Adressierung durchgefthrt. Drei
Auswahlmaoglichkeiten stehen zur
Verfligung:

Wenn der Haken fiir Set reset values
aktiviert wird, werden die neu
adressierten EVG auf ihre Default-
Werte zuriickgesetzt.

Wenn der Haken flr Only devices
without short address aktiviert wird,
werden nur die Gerate adressiert, die
noch keine Kurzadresse besitzen.

Wenn der Haken fur Identify aktiviert
wird, blinkt der zu adressierende
Sensor.

Bei Betétigungdieser Schaltflache wird die
Adressierung abgebrochen. Sie erscheint erst,
wenn die Adressierung gestartet wurde.

Anwendungshinweis
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Beschreibung der Konfigurationsoberflache

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Multi Sensor Bus

Multi Sensor PLC

Push Button Bus

Push Button PLC

[Read]

[Locate]

Nach Betétigung der Schaltflache 3) oder 8)
werden die auf dem Bus verfugbaren Multi-
Sensoren blau markiert. Es handelt sich bei
der Nummerierung nicht um die hinterlegten
DALI-Adressen, sondern um eine fiktive
Nummerierung der vorhandenen Sensoren.

In dieser Zeile wird die von Ihnen angelegte
PLC-Konfiguration angezeigt. Sie haben
somit die Moglichkeit, einen vorhandenen
Sensor aus der daruber liegenden Buszeile
einer beliebigen Sensornummer in der PLC-
Zeile zuzuweisen. Die von lhnen gewahlte
PLC-Sensornummer kénnen Sie anschlieRend
in IThrem Projekt weiterverwenden.

Nach Betétigung der Schaltflache 3) oder 8)
werden die auf dem Bus verfligbaren
Tastsensoren blau markiert. Es handelt sich
bei der Nummerierung nicht um die
hinterlegten DALI-Adressen, sondern um
eine fiktive Nummerierung der vorhandenen
Sensoren.

In dieser Zeile wird die von Ihnen angelegte
PLC-Konfiguration angezeigt. Sie haben
somit die Moglichkeit, einen vorhandenen
Sensor aus der darlber liegenden Buszeile
einer beliebigen Sensornummer in der PLC-
Zeile zuzuweisen. Die von Ihnen gewdhlte
PLC-Sensornummer kénnen Sie anschliel3end
in IThrem Projekt weiterverwenden.

Bei Betétigung dieser Schaltflache wird der
DALI-Bus nach vorhandenen Sensoren
durchsucht. AnschlieBend werden diese in
den Buszeilen 4) und 6) blau hinterlegt
angezeigt.

Bei Betatigung dieser Schaltflache wird das
Lokalisieren aktiviert bzw. deaktiviert. Bei
aktiviertem Lokalisieren erscheint der zu
lokalisierende Sensor sowohl in der Bus- (4)
und 6)) als auch in der PLC- (5) und 7)) Zeile
orange. Durch Anklicken eines anderen
Sensors wird entsprechend ein anderer Sensor
lokalisiert.

wAacGo'
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10) [Assign]

11) [Clear]

12) [Assign All]

Bei Betatigung dieser Schaltflache wird der
Zuweisungsmodus aktiviert bzw. deaktiviert.
Bei aktiviertem Zuweisungsmodus kdnnen
Sie einen Sensor aus der Buszeile (4) und 6))
einem gewinschtem Sensor in ihrer PLC-
Konfiguration (5) und 7)) zuweisen. Dies
geschieht durch Anklicken des ,,Bussensors*
und anschlielendem Anklicken des
gewdinschten ,,PLC-Sensors*.

Bei Betatigung dieser Schaltflache wird der
Loschmodus aktiviert bzw. deaktiviert. Bei
aktiviertem Loschmodus kdnnen bereits
zugewiesene Sensoren in der PLC-Zeile (5)
und 7)) wieder geldscht werden, sodass die
Speicherplétze wieder unbelegt sind.

Diese Schaltflache erscheint nur bei
aktiviertem Zuweisungsmodus (10)). Bei
Betatigung dieser Schaltflache wird die
eingelesene Buskonfiguration (4) und 6))
komplett auf die PLC-Konfiguration (5) und
7)) Ubertragen.

Vorsicht: Eine vorhandene PLC-
Konfiguration wird Uberschrieben.

Hinweis Verhalten beim Fehlerfall.

Im Fehlerfall wird ein Pop-up- Fenster eingeblendet. Der Fehler muss erst
durch Betétigen des Tasters [Quit] bestatigt werden, bevor die Konfigurator
weiter genutzt werden kann.

Anwendungshinweis
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Beschreibung der Konfigurationsoberflache

7.2.3

Adressierung Sensortyp 2

Menu Addressing Sensor Type 2
I Addressing I [Module numberl I 1 ] 1) 2) [ Feedback l I 0 ]
\dentify Control Gears[Sensor Type f[Sensor Type 2|
|Ll I Start Addressing 3) s P "
C oo |[Emmmmo
@ Set reset values
@ Only devices without short address 9) 11)
i Cromm )22
ety )
l Scenes I Multi Sensor
A|Bus [o] [+] [=] [5] (=] [5] [e] (5] [e] (o] [oo] [oe] [i2] [ss] [sa] 5]
sPe__ [0 [ (o] 5] [ (5] (6] (o] o] (51 [l [ [ (] [ [
Push Button
O ting h
EE 8 cre ninlsisioloiolsloiol ool cIEiols
[oovce e ) |[0[Pre @1 1 (21 B (o] (] (61 (1 (1 [5] o] (] o (] s [
I:‘ Selected PLC sensor . Sensor available I:‘ Selected Bus sensor

Uber die Seite Adressierung = Sensor Type 2 kann die Vergabe der
Kurzadressen gesteuert werden.

1)

N

3)

3)

Module number

) Feedback

[Start Addressing]

[Stop Addressing]

Angabe, welche DALI-Master-Klemme an
der SPS angesprochen werden soll. Zahlweise
ist von links nach rechts.

Diese Ausgabeflache gibt einen Zahlencode
als Antwort aus. Die Zahlencodes sind in der
Bausteinbeschreibung der DALI_647_02.lib
als Anhang aufgelistet.

Bei Betétigung dieser Schaltflache wird eine
zufallige Adressierung durchgefthrt. Drei
Auswahlmaoglichkeiten stehen zur
Verfligung:

e Wenn der Haken fiir Set reset values
aktiviert wird, werden die neu
adressierten EVG auf ihrer Default-
Werte zuriickgesetzt.

e Wenn der Haken fir Only devices
without short address aktiviert wird,
werden nur die Gerate adressiert, die
noch keine Kurzadresse besitzen.

e Wenn der Haken fir Identify aktiviert
wird, blinkt der zu adressierende
Sensor.

Bei Betatigung dieser Schaltflache wird die
Adressierung abgebrochen. Sie erscheint erst,
wenn die Adressierung gestartet wurde.

wAacGo'
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Multi Sensor Bus

Multi Sensor PLC

Push Button Bus

Push Button PLC

[Read]

[Locate]

Nach Betétigung der Schaltflache 3) oder 8)
werden die auf dem Bus verfugbaren Multi-
Sensoren blau markiert. Es handelt sich bei
der Nummerierung nicht um die hinterlegten
DALI-Adressen, sondern um eine fiktive
Nummerierung der vorhandenen Sensoren.

In dieser Zeile wird die von Ihnen angelegte
PLC-Konfiguration angezeigt. Sie haben
somit die Moglichkeit, einen vorhandenen
Sensor aus der daruber liegenden Buszeile
einer beliebigen Sensornummer in der PLC-
Zeile zuzuweisen. Die von lhnen gewahlte
PLC-Sensornummer kénnen Sie anschlieRend
in IThrem Projekt weiterverwenden.

Nach Betétigung der Schaltflache 3) oder 8)
werden die auf dem Bus verfligbaren
Tastsensoren blau markiert. Es handelt sich
bei der Nummerierung nicht um die
hinterlegten DALI-Adressen, sondern um
eine fiktive Nummerierung der vorhandenen
Sensoren.

In dieser Zeile wird die von Ihnen angelegte
PLC-Konfiguration angezeigt. Sie haben
somit die Moglichkeit, einen vorhandenen
Sensor aus der darlber liegenden Buszeile
einer beliebigen Sensornummer in der PLC-
Zeile zuzuweisen. Die von Ihnen gewdhlte
PLC-Sensornummer kénnen Sie anschliel3end
in IThrem Projekt weiterverwenden.

Bei Betétigung dieser Schaltflache wird der
DALI-Bus nach vorhandenen Sensoren
durchsucht. AnschlieBend werden diese in
den Buszeilen 4) und 6) blau hinterlegt
angezeigt.

Bei Betatigung dieser Schaltflache wird das
Lokalisieren aktiviert bzw. deaktiviert. Bei
aktiviertem Lokalisieren erscheint der zu
lokalisierende Sensor sowohl in der Bus- (4)
und 6)) als auch in der PLC- (5) und 7)) Zeile
orange. Durch Anklicken eines anderen
Sensors wird entsprechend ein anderer Sensor
lokalisiert.

Anwendungshinweis
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10)

11)

12)

Hinweis

[Assign] Bei Betatigung dieser Schaltflache wird der
Zuweisungsmodus aktiviert bzw. deaktiviert.
Bei aktiviertem Zuweisungsmodus kdnnen
Sie einen Sensor aus der Buszeile (4) und 6))
einem gewinschtem Sensor in ihrer PLC-
Konfiguration (5) und 7)) zuweisen. Dies
geschieht durch Anklicken des ,,Bussensors*
und anschlielendem Anklicken des
gewdinschten ,,PLC-Sensors*.

[Clear] Bei Betatigung dieser Schaltflache wird der
Loschmodus aktiviert bzw. deaktiviert. Bei
aktiviertem Loschmodus kdnnen bereits
zugewiesene Sensoren in der PLC-Zeile (5)
und 7)) wieder geldscht werden, sodass die
Speicherplétze wieder unbelegt sind.

[Assign All] Diese Schaltflache erscheint nur bei
aktiviertem Zuweisungsmodus (10)). Bei
Betatigung dieser Schaltflache wird die
eingelesene Buskonfiguration (4) und 6))
komplett auf die PLC-Konfiguration (5) und
7)) Ubertragen.

Vorsicht: Eine vorhandene PLC-
Konfiguration wird Uberschrieben.

Verhalten beim Fehlerfall.

Im Fehlerfall wird ein Pop-up- Fenster eingeblendet. Der Fehler muss erst
durch Betétigen des Tasters [Quit] bestatigt werden, bevor die Konfigurator
weiter genutzt werden kann.

wAacGo'
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7.3

Identifikation

Menu

Addressing

|

Locate Short Address

[ Modute number |[ 1 ]1)  [Read Short Address | 2)

3)
(Feo | o)

v ] || AR T BMEREEE
EEEEEEEE GEMEEEEE (e )
L] r]fre] ] ol [zr)fzz] [zs] [l ] o] ol [en][zz][z5] [Fcrricarion J6)
cenes 38][39) [33)|34]|35] |36]|37][38] [39] e
O b ol o
[a2] [49][50] [51] [52] [53] 5] [s5] 49][50] [51] [52] [53][54] [55) [ cenuatofi ]8)
| Operating hours I @@ @@
[ vew short address [l short adaress avaiable Selected short address

Abbildung 4: Identifikation

[

) Module number

2)  [Read Short
Address]

3)  Feedback

4a) Current Address

4b) New Address

Angabe, welche DALI-Master-Klemme an der SPS
angesprochen werden soll. Z&hlweise ist von links
nach rechts.

Bei Betatigung dieser Schaltflache werden die
vorhandenen Kurzadressen abgefragt und blau
markiert.

Diese Ausgabeflache gibt einen Zahlencode als
Antwort aus. Die Zahlencodes sind in der
Bausteinbeschreibung der DALI_647_02.lib als
Anhang aufgelistet.

Hier kann die aktuelle Kurzadresse zum Tauschen
der Kurzadresse ausgewahlt werden:

e Die vorhandenen Kurzadressen werden blau
markiert.

e Die zum Tauschen ausgewéhlte Kurzadresse
wird markiert.

Hier kann die neue Kurzadresse zum Tauschen der
Kurzadresse ausgewahlt werden:

e Die vorhandenen Kurzadressen werden blau
markiert.

e Die zum Tauschen ausgewéhlte Kurzadresse
wird orange markiert.

Anwendungshinweis
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5)

6)

7)
8)

Hinweis
Hinweis

Hinweis

[Replace]

[Identification]

[Central On]
[Central Off]

Die Adressierung der DALI-EVG erfolgt in der
Regel nach einer zufélligen Reihenfolge. Damit die
Adressen in logischer Reihenfolge zugeordnet
werden konnen, ist ein Tausch der Adressen
mdoglich. Die in der Schaltflache Current Address
ausgewahlte ( ) Kurzadresse und die in der
Schaltflache New address ausgewahlte ( )
Kurzadresse werden durch Betétigung der
Schaltflache [Replace] getauscht.

Wenn diese Schaltflache aktiviert ist, wird die
Leuchte eingeschaltet, die in dem Feld Current
Address selektiert ist.

Zentral Ein
Zentral Aus

Kurzadressen

Die DALI-Multi-Master-Klemme benétigt nach Anschluss der DALI-
Busleitung bis zu 1 Minute, bis alle vorhandenen Kurzadressen im Speicher

stehen

Tauschen der Kurzadressen
Fir das Tauschen der Kurzadresse muss mindestens eine Kurzadresse frei

sein.

Verhalten beim Fehlerfall.

Im Fehlerfall wird ein Pop-up- Fenster eingeblendet. Der Fehler muss erst
durch Betétigen des Tasters [Quit] bestatigt werden, bevor die Konfigurator
weiter genutzt werden kann.

wAacGo'
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7.4 EVG-Einstellungen

Menu Control Gear Settings
I Module number ][ 1 ] 1) 2)[ Feedback ][ 0 ]
Control Gear Settings

Settings | 6) [ Min Level l [ 255.0] 9)[ Max Level ][ 255.0]
7| Fade Rate [[255] 10 Fade Time [ 255 )

8)[ Power On Level I I 255.0] 11)[ System Failure Level ][ 255.0]

[ Read J[ wite ] | ShortAddress |[ 0 ]
’ ! 0w

Device Type

Abbildung 5: Einstellung des EVG

1)  Module number

2)  Feedback

3a) [Short address]/
[Group]

3b) Eingabefeld

4)  [Read]

5)  [Write]

6)  Min Level

7)  Fade Rate

8)  Power On Level

9) Max Level

10) Fade Time

Angabe, welche DALI-Master-Klemme an der SPS
angesprochen werden soll. Z&hlweise ist von links
nach rechts.

Diese Ausgabeflache gibt einen Zahlencode als
Antwort aus. Die Zahlencodes sind in der
Bausteinbeschreibung der DALI_647_02.lib als
Anhang aufgelistet.

Diese Schaltflache dient dazu, zwischen
Kurzadressen- und Gruppenbefehlen umzuschalten.
Die Beschriftung der Schaltflache passt sich dabei
automatisch an.

Eingabefeld der Kurzadresse oder Gruppe.

Bei Betatigung dieser Schaltflache werden die
Parameter der ausgewahlten Kurzadresse ausgelesen.

Bei Betatigung dieser Schaltflache werden die
vorhandenen Einstellungen der betroffenen
Kurzadresse oder Gruppe geschrieben.

Dieser Wert bestimmt den minimalen Dimmwert.

Die Stufengeschwindigkeit bestimmt die
Dimmgeschwindigkeit. Die Definition der
Dimmgeschwindigkeit finden Sie im Anhang der
Bausteinbeschreibung der DALI_647_02.lib.

Dimmwert bei Netzspannungswiederkehr.
Dieser Wert bestimmt den maximalen Dimmwert.

Die Stufenzeit bestimmt die
Uberblendgeschwindigkeit beim direkten

Anwendungshinweis
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Hinweis

Hinweis

Dimmwerten. Sie Definition der Stufenzeit finden Sie
im Anhang der Bausteinbeschreibung der
DALI 647 _02.lib.

11) System Failure Der Parameter bestimmt den Dimmwert bei einem

Level Systemfehler (z.B. Buskurzschluss).

Verhalten beim Fehlerfall.

Im Fehlerfall wird ein Pop-up- Fenster eingeblendet. Der Fehler muss erst
durch Betétigen des Tasters [Quit] bestatigt werden, bevor die Konfigurator
weiter genutzt werden kann.

Auslesen der Parameter einer Gruppe.

Das Auslesen der Gruppenteilnehmer ist nicht moglich. Falls das Auslesen
durchgefuhrt wird, taucht die Fehlermeldung auf. Diese Fehlermeldung
muss durch Betétigen des Tasters [Quit] quittiert werden. Das Schreiben der
Gruppenteilnehmer ist jedoch méglich.

wAacGo'
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7.5

Gruppenzuordnung

Menu

Group Configuration

Addressing

[ Module number ]l 1] 1) 2)|Read Short Address |

5 [Fmmea ) ()

Identify
Settings

Groups

4) Short address

S I« (= (o[ |[e= ][ ][ ][]
1 ] o s e e = s = = 2 =
(3232 ][3¢ ][ 38 ][0 ][ ][ 0 ][ ][ 0] ] 2] 4] a] ] ] ]
EEEEEEEEEE S EEEEE

Operating hours

Device Type

;:::::rs:f‘i:za;’:up 5)[ Read ] [ Write ]6) [ Group I I 1 ]
7) On Off 8) )

9)

Abbildung 6: Gruppeneinstellung

1)

N
~

Address]

w
~

Feedback

I
N

Ul
~

[Read]

(=)

) [Write]

[On]

[Off]
[Flash]

Module number

[Read Short

Short Address

Angabe, welche DALI-Master-Klemme an der SPS
angesprochen werden soll. Z&hlweise ist von links
nach rechts.

Bei Betatigung dieser Schaltflache werden die
vorhandenen Kurzadressen abgefragt und blau
markiert.

Diese Ausgabefldache gibt einen Zahlencode als
Antwort aus. Die Zahlencodes sind in der
Bausteinbeschreibung der DALI_647_02.1ib als
Anhang aufgelistet.

Hier wird der Status der angeschlossenen Geréte
dargestellt:

Die vorhandenen Kurzadressen werden blau
markiert.

Der Gruppenteilnehmer wird markiert.

Bei Betatigung dieser Schaltflache werden die
Gruppeteilnehmer abgefragt und griin markiert.

Die Gruppenzuordnung der DALI-EVG erfolgt
durch das Klicken der blau markierten Kurzadressen.
Die ausgewdhlten Kurzadressen werden griin
dargestellt. Anschlie3end kann durch Betatigung
[Write] die Gruppenbildung vorgenommen werden.

Ausgewahlte Gruppe einschalten
Ausgewahlte Gruppe ausschalten
Durch Betétigung der Schalflache fangt die

Anwendungshinweis
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ausgewahlte Gruppe an zu blinken. Dies dient zur
Uberpriifung der Gruppenkonfiguration. Das Blinken
wird durch das Deaktivieren der Schaltflache wieder
beendet.

10) Group Eingabefeld der Gruppe. Die Gruppeteilnehmer
werden grin markiert.

Hinweis Gruppenkonfiguration )
Die Gruppenkonfiguration wird bei Anderung der Gruppennummer
automatisch ausgelesen!

Hinweis Kurzadressen
Die DALI-Multi-Master-Klemme bendtigt nach Anschluss der DALI-
Busleitung bis zu 1 Minute, bis alle vorhandenen Kurzadressen im Speicher
stehen

Hinweis Verhalten beim Fehlerfall.
Im Fehlerfall wird ein Pop-up- Fenster eingeblendet. Der Fehler muss erst
durch Betétigen des Tasters [Quit] bestatigt werden, bevor die Konfigurator
weiter genutzt werden kann.

m=ﬂ® Anwendungshinweis
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7.6 Szenenkonfiguration

Menu

Scene Configuration

Addressing

[ Module number ” 1 l 1) 2) [ Read Short ﬁ'«ddressl 3) m

Identify

4) Scene values

5)
8 o0 | [ oo IR 010 | BN oo |[B 1ovo | oo [N oo | oo ]

Settings

Groups

[8]2550|] o 2550 ||10] 255.0 |[11] 255.0 ||12] 255.0 |[13] 255.0 ||14] 255.0 ||15] 2550 |
[16] 255.0 |[17] 255.0 |[18] 255.0 ||19] 255.0 ||20] 255.0 |[21] 285.0 |[22] 255.0 ||23] 2550 |
[24] 255.0 ||25] 255.0 ||26] 255.0 ||27] 255.0 || 28] 255.0 |[29] 255.0 |[30] 255.0 |[31] 255.0 |

il

Scenes

[32] 2550 ||33] 255.0 ||34] 255.0 |[35] 255.0 ||386] 255.0 |[37] 255.0 ||38] 255.0 |[38] 2550 |
(40 255.0 |[41] 255.0 ||42] 255.0 ||43] 255.0 ||44] 255.0 |[45] 255.0 |[46] 255.0 ||47] 255.0 |

Status

(48] 2550 ||49] 255.0 ||50] 255.0 |[51] 255.0 ||52] 255.0 |[53] 255.0 ||54] 255.0 ||55] 2550 |

Operating hours

[s6] 255.0 ||s7] 255.0 ||58] 255.0 ||50] 255.0 ||60] 255.0 |[61] 255.0 |[62] 255.0 ||63] 255.0 |

Device Type

.Address available I Read ] I Write l [ Scene ]I 0 l
6) 7) 9) M/|sendoOnpelta 8)

Abbildung 7: Szenenkonfiguration

1)  Module number Angabe, welche DALI-Master-Klemme an der SPS
angesprochen werden soll. Z&hlweise ist von links
nach rechts.

2) [Read Short Bei Betatigung dieser Schaltflache werden die

Address] vorhandenen Kurzadressen abgefragt und blau
markiert.

3)  Feedback Diese Ausgabeflache gibt einen Zahlencode als
Antwort aus. Die Zahlencodes sind in der
Bausteinbeschreibung der DALI_647_02.lib als
Anhang aufgelistet.

4)  Scene values Die vorhandenen Kurzadressen werden blau
markiert.

5)  Ein-/ Ausgabefeld Hier wird der ausgelesene Szenenwert ausgegeben.

der Lichtszene Bei einer Wertanderung wird der neue Dimmwert
direkt aufgerufen.

6) [Read] Die Szenenkonfiguration wird fiir die ausgewéhlte
Szene in 8) ausgelesen und auf der entsprechende
Ausgabeflache 5) ausgegeben.

7)  [Write] Die Szenenkonfiguration wird mit dem in der
Eingabeschaltflache 5) eingegebenen Wert in die
EVG geschrieben.

8)  Scene Eingabefeld der Szene, die konfiguriert werden soll.

9) Send On Delta Bei gesetztem Haken wird bei einer Wertadnderung
der direkte Lampenwert an das EVG gesendet. Bei
Deaktivierung wird kein direkter Lampenwert an das
EVG gesendet.

Anwendungshinweis
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Hinweis

Verhalten beim Fehlerfall.

Im Fehlerfall wird ein Pop-up- Fenster eingeblendet. Der Fehler muss erst
durch Betétigen des Tasters [Quit] bestétigt werden, bevor die Konfigurator
weiter genutzt werden kann.

wAacGo'
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7.7 Statusabfrage des EVG

Menu Status Control Gears

Addressing [ Module number ][ 1 ll) 2) m

Identify 3)Short address

sengs | Lz ]Lo eI I | - T ]Co Jfso] ] ] ]
e 1 4 53 2 N 523
12353535 [
EEEEEEEEEEEEEEEE

D Offline . Online D Lamp Power On D Lamp Failure . Error Control Gear

S

Scenes

Status

!

Operating hours

Device Type

Abbildung 8: Statusabfrage der EVG

(S

) Module number  Angabe, welche DALI-Master-Klemme an der SPS
angesprochen werden soll. Zahlweise ist von links
nach rechts.

N

) Feedback Diese Ausgabeflache gibt einen Zahlencode als
Antwort aus. Die Zahlencodes sind in der
Bausteinbeschreibung der DALI_647_02.1ib als
Anhang aufgelistet.

w

) Short Address Hier wird der Status der angeschlossenen EVG
dargestellt:

e Blau: Die Kurzadresse ist vorhanden.
o : Lampe ist eingeschaltet.

e Orange: Leuchtmittel ist defekt.

e Rot: Stérung EVG

) [Read] Durch Mausklick auf die Schaltflache wird der
Status der EVG abgefragt.

I

Hinweis Kurzadressen
Die DALI-Multi-Master-Klemme bendtigt nach Anschluss der DALI-
Busleitung bis zu 1 Minute, bis alle vorhandenen Kurzadressen im Speicher
stehen.

Hinweis Verhalten beim Fehlerfall.
Im Fehlerfall wird ein Pop-up- Fenster eingeblendet. Der Fehler muss erst
durch Betétigen des Tasters [Quit] bestatigt werden, bevor die Konfigurator
weiter genutzt werden kann.
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7.8 Auslesen der Betriebsstunde

Menu

Operating Hours

Addressing

e s 9 [Famser (2]

Identify

4) Operating Hours

. 0.00 |. 0.00 |. 0.00 |. 0.00 |. 0.00 |. 0.00 |. 0.00 |. n.00 |

Settings

Groups

[8] voo |[9] oo []10] voo |[41] voo [[12] 000 |[13] 0o |[14] voo |f15] oo |
[16] voo [[17] oo |J18] ooo [[19] ooo |J20] oo |[21] veo |j22] 000 |{23] oo |
(24] 000 |[25] ooo ||26] 000 [[27] oo |[z8] 000 |[29] 000 |[30f 000 ||31] ooo |

D000

Scenes

[32] 000 |[33] 000 |[34] 000 ||35] 000 |[36] 000 |[37] 0o0 |[38] 0.0 |f39] 000 |
[ao] voo |[a1] ooo |[a2] voo |[43] 0o [[a4] om0 [|as| owo ||4s] 0.0 [[47] vo0 |

Status

e

[48] 0o [[48| oo ||s0] ooo [[s1] ooo ||s2] ooo ||s3] ooo ||54] 000 |[s5] 0.0 |

Operating hours

[s6] o.o0 |[s7] o.00 ||s8] 000 ||se] voo [[so] o000 |[s1] 0o |[e2] v.ao |[63] 000 |

Device Type

. Selected operating hours 5) [ Reset Selected ] [ Reset All ]6)

7) I Set Selected ]

Abbildung 9: Betriebsstunde auslesen

[

)

N
~

w
~

I
N

(*2) Ul
~ ~

\'

)

Module number  Angabe, welche DALI-Master-Klemme an der SPS

[Read]

Feedback

Operating

angesprochen werden soll. Z&hlweise ist von links
nach rechts.

Durch Mausklick auf die Schaltflache wird eine
Betriebsstundenabfrage an alle EVG gesendet.

Diese Ausgabeflache gibt einen Zahlencode als
Antwort aus. Die Zahlencodes sind in der
Bausteinbeschreibung der DALI_647_02.lib als
Anhang aufgelistet.

Hours Hier wird die ausgelesene Betriebsstunde ausgegeben.
Das Zuriicksetzten der Betriebsstunde erfolgt durch
einfache Markierungen der Kurzadressen. Die
ausgewadhlte (lila) Kurzadresse wird durch einen
Mausklick markiert.

[Reset Selected]  Durch Betétigung der Schaltflache werden die

[Reset All]

selektierten Betriebsstunden zurlickgesetzt.

Durch Betétigung der Schaltflache werden alle
Betriebsstunden zurtickgesetzt.

[Set Selected] Die Funktion steht ab FW4 zur Verfiigung. Die

Betriebsstunden konnen editiert werden. Durch
Betétigung der Schaltflache werden die selektierten
Betriebsstunden in die EVG geschrieben.

wAacGo'
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Hinweis Verhalten beim Fehlerfall.
Im Fehlerfall wird ein Pop-up- Fenster eingeblendet. Der Fehler muss erst
durch Betétigen des Tasters [Quit] bestétigt werden, bevor die Konfigurator
weiter genutzt werden kann.
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7.9 Konfiguration verschiedener Geratetypen
Menu I'—|Device P Device Type 1:
[Cdressing ) ] Emergency Lighting
| Identify | Device Typo 3 Group Configuration, -
I—l Device |dentification [ asisoin i ]
I Settings ] I Device Type 4 ] - =
Timming Setting -
I Groups ] I Device type 5 I [ Sattings ]
I —— ] Function Test [ ——— ]
o Duration Test -
[ Duration Test ]
Operating hours evics et

Device Type 9
Device Type

T
I}

Device Type 10

Abbildung 10: Auswahl des Gerate

typs (Device Type)

Bei Betatigung des Tasters [Device Type] taucht das Navigationsmen aller
verschiedener Geratetypen auf. Diese Geratetypen sind in der IEC 62386

aufgelistet.

[Device Type 1]
[Device Type 2]
[Device Type 3]
[Device Type 4]
[Device Type 5]

[Device Type 6]
[Device Type 7]
[Device Type 8]
[Device Type 9]
[Device Type 10]

Konfigurationsmen( Geratetyp 1 (Gerét fur
Notbeleuchtung)

Konfigurationsmen( Geratetyp 2 (Gerét fur HID-
Lampen)

Konfigurationsmen( Geratetyp 3 (Gerét fur
Niederspannungshalogenlampen)

Konfigurationsmen( Geratetyp 4 (Gerat zum
Dimmen von Gluhlampen)

Konfigurationsmen( Geratetyp 5 (Umwandlung das
Digitalsignal in die Gleichspannung)

Konfigurationsmen( Geratetyp 6 (LED)
Konfigurationsmeni Geratetyp 7 (Schaltfunktion)
Konfigurationsmen( Geratetyp 8 (Farbsteuerung)
Konfigurationsmeni Geratetyp 9 (Sequenzer)
Konfigurationsmen( Geratetyp 10 (Optical control)

Hinweis Aktivierung der Schal

tflache [Device Type X]

Die Schaltflache des betroffenen Geratetyps wird nur aktiviert, wenn die
entsprechende Bibliothek ins Projekt eingebunden ist.

wAacGo'
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