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Hinweise zu dieser Dokumentation

Hinweise zu dieser Dokumentation

Hinweis Dokumentation aufbewahren!

Diese Dokumentation ist Teil des Produkts. Bewahren Sie deshalb die
Dokumentation wahrend der gesamten Nutzungsdauer des Produkts auf.
Geben Sie die Dokumentation an jeden nachfolgenden Benutzer des
Produkts weiter. Stellen Sie dartiber hinaus sicher, dass gegebenenfalls jede
erhaltene Ergénzung in die Dokumentation mit aufgenommen wird.

Urheberschutz

Dieses Dokument, einschliellich aller darin befindlichen Abbildungen, ist
urheberrechtlich geschutzt. Jede Weiterverwendung dieses Dokumentes, die von
den urheberrechtlichen Bestimmungen abweicht, ist nicht gestattet.

Die Reproduktion, Ubersetzung in andere Sprachen, sowie die elektronische und
fototechnische Archivierung und Veranderung bedarf der schriftlichen
Genehmigung der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Minden.
Zuwiderhandlungen ziehen einen Schadenersatzanspruch nach sich.

Symbole

Beachten Beachten!

Randbedingungen, die flr einen fehlerfreien Betrieb unbedingt zu beachten
{ f 5 sind.

Hinweis Wichtiger Hinweis!
Routinen oder Ratschlége fur den effizienten Gerateeinsatz und die
-> Softwareoptimierung.

Information Weitere Information

dieser Dokumentation sind (z. B. Internet).

n Weist auf weitere Informationen hin, die kein wesentlicher Bestandteil

Darstellung der Zahlensysteme

Tabelle 1: Darstellung der Zahlensysteme

Zahlensystem Beispiel Bemerkung
Dezimal 100 Normale Schreibweise
Hexadezimal 0x64 C-Notation
Binar '100' In Hochkomma,
'0110.0100' Nibble durch Punkt getrennt

wAacGo'
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Hinweise zu dieser Dokumentation

Schriftkonventionen

Tabelle 2: Schriftkonventionen

Schriftart | Bedeutung

kursiv Namen von Pfaden und Dateien werden kursiv dargestellt z. B.:
C:\Programme\WAGO Software

Menu Menupunkte werden fett dargestellt z. B.:

Speichern

> Ein ,,GroBer als“-Zeichen zwischen zwei Namen bedeutet die Auswahl eines
MenUpunktes aus einem Men( z. B.:

Datei > Neu

Eingabe Bezeichnungen von Eingabe- oder Auswahlfeldern werden fett dargestellt z. B.:
Messbereichsanfang

Wert* Eingabe- oder Auswahlwerte werden in Anfiihrungszeichen dargestellt z. B.:
Geben Sie unter Messbereichsanfang den Wert ,,4 mA* ein.

[Button] Schaltflachenbeschriftungen in Dialogen werden fett dargestellt und in eckige
Klammern eingefasst z. B.:

[Eingabe]

[Taste] Tastenbeschriftungen auf der Tastatur werden fett dargestellt und in eckige
Klammern eingefasst z. B.:

[F5]

wAaco'
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Wichtige Erlauterungen

Wichtige Erlauterungen

Um dem Anwender eine schnelle Installation und Inbetriebnahme der
beschriebenen Geréte zu gewdhrleisten, ist es notwendig, die nachfolgenden
Hinweise und Erlauterungen sorgféltig zu lesen und zu beachten.

Anderungsvorbehalt

Die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG behilt sich Anderungen, die dem
technischen Fortschritt dienen, vor. Alle Rechte fiir den Fall der Patenterteilung
oder des Gebrauchsmusterschutzes sind der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co.
KG vorbehalten. Fremdprodukte werden stets ohne Vermerk auf Patentrechte
genannt. Die Existenz solcher Rechte ist daher nicht auszuschlieRen.

Personalqualifikation

Der in diesem Dokument beschriebene Produktgebrauch richtet sich
ausschliel3lich an Fachkrafte mit einer Ausbildung in der SPS-Programmierung,
Elektrofachkréfte oder von Elektrofachkréften unterwiesene Personen, die
aulRerdem mit den geltenden Normen vertraut sind. Fir Fehlhandlungen und
Schéden, die an WAGO-Produkten und Fremdprodukten durch Missachtung der
Informationen dieses Dokumentes entstehen, tibernimmt die WAGO
Kontakttechnik GmbH & Co. KG keine Haftung.

Bestimmungsgemaler Gebrauch

Die Komponenten werden ab Werk fiir den jeweiligen Anwendungsfall mit einer
festen Hard- und Softwarekonfiguration ausgeliefert. Anderungen sind nur im
Rahmen der in dem Dokument aufgezeigten Mdglichkeiten zul&ssig. Alle anderen
Veranderungen an der Hard- oder Software, sowie der nicht bestimmungsgemalie
Gebrauch der Komponenten, bewirken den Haftungsausschluss der WAGO
Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

Winsche an eine abgewandelte bzw. neue Hard- oder Software-Konfiguration
richten Sie bitte an WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

Technischer Zustand der Geréate

Die Gerate werden ab Werk fur den jeweiligen Anwendungsfall mit einer festen
Hard- und Software-Konfiguration ausgeliefert. Alle Veranderungen an der Hard-
oder Software sowie der nicht bestimmungsgemélie Gebrauch der Komponenten
bewirken den Haftungsausschluss der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.
Wiinsche an eine abgewandelte bzw. neue Hard- oder Software-Konfiguration
richten Sie bitte an die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.
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Bausteiniibersicht

Bausteinubersicht

Die im Mai 2011 veroffentlichte Richtlinie VDI 3813 ,,Gebdudeautomation (GA)“
beschreibt Grundfunktionen und Funktionsmakros in der Raumautomation.

Ziel der Richtlinie ist eine effiziente Planung und Ausfiihrung der
Raumautomation.

Die Funktionsbausteine der WAGO Bibliothek (WagoBuilding_01.lib) sind an
diese Richtlinie angelehnt. Die in der VDI 3813 beschriebenen
Raumautomationsfunktionen werden durch die Bausteine und Makros der
Bibliothek erfillt. Die in der Richtlinie gestellten Minimalanforderungen wurden

in vielen Féllen sogar durch erweiterte Funktionen ergénzt.

In den folgenden Listen sind die Funktionen und Funktionsbausteine dieser
Bibliothek den Raumautomationsfunktionen der VDI 3813 zugewiesen:

Tabelle 3: Beleuchtung

Bausteinname

Raumfunktionen

Norm oder Richtlinie

Stromsto3schalter
(FbLatchedRelay)

Lichtaktor/Licht stellen

VDI 3813 Blatt 2 - 6.2.2 /
6.4.2

Erweiterter
Stromstof3schalter
(FbAdvancedLatchedRelay)

Lichtaktor/Licht stellen

VDI 3813 Blatt 2 - 6.2.2 /
6.4.2

Dimmer 2-fach Taster
(FbDimmerDoubleButton)

Lichtaktor/Licht stellen

VDI 3813 Blatt 2 - 6.2.2 /
6.4.2

Dimmer 1-fach Taster
(FbDimmerSingleButton)

Lichtaktor/Licht stellen

VDI 3813 Blatt 2 - 6.2.2 /
6.4.2

Automatiklicht Lichtaktor/Licht VDI 3813 Blatt 2 - 6.2.2 /
(FbMacroAutomaticLights) stellen/Automatiklicht 6.4.2/6.5.8
Kontantlichtregelung Lichtaktor/Licht VDI 3813 Blatt 2 - 6.2.2 /

(FbMacroConstantLightContr

ol)

stellen/Konstantlichtregelun
g

6.5.10

Tageslichtschaltung
(FbMacroDaylightDependent
Lighting)

Lichtaktor/Licht
stellen/Tageslichtschaltung

VDI 3813 Blatt 2 - 6.2.2 /
6.4.2/6.5.9

Lichtschaltung Lichtaktor/Licht VDI 3813 -6.2.2/6.4.2/
(FbMacroLightControl) stellen/Lichtschaltung 6.5.6
Treppenlichtschaltung Lichtaktor/Licht VDI 3813 Blatt2-6.2.2/

(FbMacroStairwellLightContr
ol)

stellen/Treppenlichtschaltu
ng

6.4.2/6.5.7

Dammerungsschaltung
(FbMacroTwilightControl)

Lichtaktor/Licht
stellen/Dammerungsschalt
ung

VDI 3813 Blatt 2 - 6.2.2 /
6.4.2/6.5.11

Bibliotheksbeschreibung
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Tabelle 4: Sonnenschutz

Bausteinname Raumfunktionen Norm
Sonnenschutzaktor Sonnenschutzaktor/Sonn | VDI 3813 Blatt 2 - 6.2.3 /
(FbSunshadeActuator) enschutz 6.4.3/6.5.12

stellen/Prioritétssteuerung

Positionsbefehlsiibergabe fiir
Sonnenschutz
(FuTypSunshade)

Sonnenschutz stellen

VDI 3813 Blatt 2 - 6.4.3

Witterungsschutz
(FbBasicWeatherProtection)

Witterungsschutz

VDI 3813 Blatt 2 - 6.5.18

Witterungsschutz mit

Windgutachten
(FbAdvanceWeatherProtectio

n)

Witterungsschutz

VDI 3813 Blatt 2 - 6.5.18

Sonnenschutz als
Heizunterstiitzung
(FbSunshadeHeatingSupport)

Thermoautomatik

VDI 3813 Blatt 2 - 6.5.17

Sonnenschutz als
Kihlunterstiitzung
(FbSunshadeCoolingSupport)

Thermoautomatik

VDI 3813 Blatt 2 - 6.5.17

Sonnenautomatik
(FbSunshadeAutomaticSolarC
ontrol)

Sonnenautomatik

VDI 3813 Blatt 2 - 6.5.14

Dammerungsautomatik
(FbSunshadeAutomaticTwiligh

tControl)

Dammerungsautomatik

VDI 3813 Blatt 2 - 6.5.13

Lamellennachfiihrung
(FbSunshadeSlatTracking)

Lamellennachfiihrung

VDI 3813 Blatt 2 - 6.5.15

Tabelle 5: Sensorfunktionen

Bausteinname

Raumfunktionen

Norm

Prasenzerkennung
(FbPresenceSensor)

Prasenzerkennung

Belegungsauswertung

VDI 3813 Blatt 2 - 6.1.2
VDI 3813 Blatt 2 - 6.5.2

Tabelle 6: Szenensteuerung

Bausteinname

Raumfunktionen

Norm

Szenensteuerung fir Raumnutzungsart VDI 3813 Blatt 2 - 6.4.6 /
Beleuchtung wahlen/Steuerung tber 6.5.3
(FbControlLightScene) Raumnutzungsarten

Szenensteuerung fir Raumnutzungsart VDI 3813 Blatt 2 - 6.4.6 /
Sonnenschutz wahlen/Steuerung tber 6.5.3
(FbControlSunshadeScene) Raumnutzungsarten

wacGo'

Bibliotheksbeschreibung




Bausteinibersicht

11

Tabelle 7: Trennwandsteuerung

Bausteinname

Raumfunktionen

Norm

Segmentsteuerung flr

Beleuchtung
(FbLightControl X Segments)

Trennwandsteuerung

VDI 3813 Blatt 2 - 6.5.5

Segmentsteuerung fir
Sonnenschutz
(FbSunshadeControl X Segm

ents)

Trennwandsteuerung

VDI 3813 Blatt 2 - 6.5.5

Bibliotheksbeschreibung
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Beleuchtung

Beleuchtung

Stromstol3schalter (FbLatchedRelay)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbLatchedRelay

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fur: Siehe Release-Note

Verwendete -

Bibliotheken:

Eingangsparameter: Datentyp: | Kommentar:

xButton BOOL Tastsignal
xCentralOn BOOL Zentral einschalten
xCentralOff BOOL Zentral ausschalten
Ruckgabewert: Datentyp: | Kommentar:
xActuator BOOL Ausgangsschaltsignal

Grafische Darstellung:

FolLatchedRelay
—xButton whctuator
—xCentralOn
—xCentralOf

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbLatchedRelay bildet die Funktion eines
Stromstol3schalters ab. Die Schaltfunktion entspricht einem Toggle-Flip-Flop.

Der Baustein reagiert auf steigende Schaltflanken am Eingang ,,xButton“. Bei jeder
positiven Schaltflanke am Eingang ,xButton* wechselt der Stromstof3schalter seinen
Zustandswert am Ausgang ,,xActuator”.

Die Eingange ,,xCentralOn* und ,,xCentral Off* dienen der Anbindung zentraler
Ein- und Ausschaltbefehle fur den Ausgang ,xActuator”. Der Eingang ,xCentralOn*
sendet bei steigender Flanke einen Einschaltbefehl. Der Eingang ,xCentral Off*
sendet bei steigender Flanke einen Ausschaltbefehl.

wacGo'
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Erweiterter Stromstof3schalter (FbAdvancedLatchedRelay)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebéaudetechnik
Name: FbAdvancedLatchedRelay
Typ: Funktion [] [ Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete -

Bibliotheken:

Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:

xButton BOOL Tastsignal

xCentralOn BOOL Zentral einschalten

xCentralOff BOOL Zentral ausschalten

typL_SCENE typLight Parametereingabe fur Szenenaufruf

xFeedback BOOL Zustandsriickmeldung der
Segmentsteuerung

Ein- Datentyp: | Kommentar:

/Ausgangsparameter:

xRecoveryValue BOOL Schaltwert bei Spannungswiederkehr

Rickgabewert: Datentyp: | Kommentar:

xActuator BOOL Ausgangsschaltsignal

typL_Segment typLight Parameterausgabe flr Segmentsteuerung

Grafische Darstellung:

FoAdvancedLatchedRelay
xButton
xCentralOn
xCentral Off
typL_SCEME
¥Feedback
¥RecoveryWalue o

¥Actuator—
typlL_Segment—

Bibliotheksbeschreibung
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Beleuchtung

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbAdvancedLatchedRelay bildet die Funktion eines
Stromstol3schalters ab. Die Schaltfunktion entspricht einem Toggle-Flip-Flop. Der
Funktionsbaustein bietet die Mdglichkeit, einen Schaltwert bei Spannungswiederkehr
vorzugeben.

Der Baustein reagiert auf steigende Schaltflanken am Eingang ,,xButton*. Bei jeder
positiven Schaltflanke am Eingang ,xButton” wechselt der StromstoR3schalter seinen
Zustandswert am Ausgang ,,xActuator”.

Die Eingange ,,xCentralOn“ und ,,xCentralOff* dienen der Anbindung zentraler
Ein- und Ausschaltbefehle. Der Eingang ,xCentralOn* sendet bei steigender Flanke
einen Einschaltbefehl. Der Eingang ,xCentral Off* sendet bei steigender Flanke einen
Ausschaltbefehl.

Der Eingang ,,typL_SCENE* dient der Szenenansteuerung und kann mit einem
Szenenbaustein verknipft werden. Bei einem Update-Signal wird der Ubermittelte
Schaltwert ausgewertet. Bei einem Szeneschaltwert grof3er O schaltet ,,xActuator
auf TRUE.

Die Ein-/Ausgangsvariable ,,xRecoveryValue* bildet das Schaltverhalten nach
Spannungswiederkehr ab. Fir das Schaltverhalten kénnen die folgenden Zustande
definiert werden:

e Nach Spannungswiederkehr ausschalten:
Initialisierung der Variable ,xRecoveryValue” mit FALSE

e Nach Spannungswiederkehr einschalten:
Initialisierung der Variable ,xRecoveryValue” mit TRUE

¢ Nach Spannungswiederkehr den letzten Wert wiederherstellen:
Deklaration der Variable ,xRecoveryValue” als RETAIN PERSISTENT ohne
Initialisierung.

Der Eingang ,,xFeedback‘ wird als Zustandsriickmeldung bei der Anbindung an die
Segmentsteuerung verwendet. Das Ausgangssignal des Segments muss auf den
Eingang ,xFeedback” zurlickgefihrt werden, um den aktuellen Schaltzustand zu
bertcksichtigen.

Der Ausgang ,,xActuator” gibt den Schaltzustand des Stromstof3schalters aus.

Der Ausgang ,,typL_Segment“dient der Anbindung des Bausteins an die
Segmentsteuerung.

wacGo'
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Dimmer 2-fach Taster (FoDimmerDoubleButton)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebéaudetechnik
Name: FbDimmerDoubleButton
Typ: Funktion [] [ Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete -
Bibliotheken:
Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:
xOnAndStepUp BOOL Tastsignal einschalten/aufdimmen
xOffAndStepDown BOOL Tastsignal ausschalten/abdimmen
xCentralOn BOOL Zentral einschalten
xCentralOff BOOL Zentral ausschalten
typL_SCENE typLight Parameter fur Szenenaufruf
rFeedback REAL Zustandsruckmeldung der
Segmentsteuerung [%o]
Wertebereich: 0 — 100 %
typConfigDim typConfigD | Parameter fir den Makrobaustein
im
typDimmer typDimmer | Parameter zum Dimmen
rMaximum | REAL Maximaler Dimmwert [%)]
DimLevel Wertebereich: 1 — 100 %
Voreinstellung: 100 %
rMinimum | REAL Minimaler Dimmwert [%]
DimLevel Wertebereich: 1 — 100 %
Voreinstellung: 5 %
.rSwitchOn | REAL Einschalten mit Dimmwert [%0]
DimLevel Wertebereich: 1 — 100 %
Voreinstellung: 90 %
Einschalten mit letztem Dimmwert: 101 %
.tShortPush | TIME Maximale Zeit fur kurzen Tastendruck
Button Voreinstellung: t#500ms
XMinLevel |BOOL Anstatt des Ausschaltbefehls wird
AsOff Beleuchtung auf ,,.rMinimumDimLevel®
geschaltet.
xOnlyDim | BOOL Die Eingange ,xOnAndStepUp“ und
ming XOffAndStepDown* akzeptieren nur
Dimmbefehle.
XSwitchOn | BOOL Einschalten vor dem Aufdimmen
AndStepUp
XStepDow | BOOL Ausschalten bei Unterschreiten des
nAndSwitch minimalen Dimmwertes
Off
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.typLightActuator | typLightAct | Parameter fiir Lichtaktor
uator
.rSetRecov | REAL Dimmwert bei Spannungswiederkehr
eryValue Wertebereich: 0 — 100 %
Letzten Dimmwert verwenden: 101 %
.tDimPeriod | TIME Dimmzeit zwischen minimalem und
maximalem Dimmwert
Voreinstellung: t#5s
.bExponent |BYTE Logarithmische Dimmkurve fiir Anpassung
an das menschliche Auge
Lineare Dimmkurve: 0 %
Logarithmische Dimmkurve: 1 — 100 %
Voreinstellung: 0 %
Ein- Datentyp: |Kommentar:
/Ausgangsparameter:
rRecoveryValue REAL Dimmwert bei Spannungswiederkehr [%0]
Rickgabewert: Datentyp: |Kommentar:
xActuator BOOL Ausgangsschaltsignal
rActuator REAL Ausgangsschaltwert [%]
Wertebereich: 0 — 100 %
wActuator WORD Ausgangsschaltwert
Wertebereich: 0 — 32767
typL_Segment typLight Parameterausgabe flr Segmentsteuerung

Grafische Darstellung:

FoDimmerDioubleButton
KOnAndStepllp
HOffAndStepDown
xCentralOn
xCentralOff
typL_SCEME
rFeedback
typConfigDim
rRecoveryValue =

whctuator—
ractuator—
whAcCtuator—
typL_Segment—

wacGo'
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Funktionsbeschreibung:

Mit dem Funktionsbaustein FoDimmerDoubleButton kann eine Leuchte durch
einen 2-fach-Taster gedimmt werden.

Die Tastereingénge ,,xOnAndStepUp “und ,,xOffAndStepDown “ werten kurze und
lange Tastbefehle aus. Ein kurzer Tastendruck Ubermittelt einen Ein-
/Ausschaltbefehl. Der Einschaltwert kann parametriert werden. Ein langer
Tastendruck Ubermittelt einen Auf-/Abdimmbefehl. Der Dimmwert kann zwischen
den Grenzwerten gedimmt werden.

Die Eingange ,,xCentralOn“ und ,,xCentral Off* dienen der Anbindung zentraler
Ein- und Ausschaltbefehle. Der Eingang ,xCentralOn* sendet bei steigender Flanke
einen Einschaltbefehl auf den maximalen Dimmwert. Der Eingang ,.xCentral Off*
sendet bei steigender Flanke einen Ausschaltbefehl. Die Betatigungszeit der
Eingénge ,xCentralOn* und ,xCentralOff* hat keinen Einfluss auf deren
Schaltverhalten.

Der Eingang ,,typL_SCENE* dient der Szenenansteuerung und kann mit einem
Szenenbaustein verknipft werden. Bei einem Update-Signal wird der definierte
Dimmwert Ubermittelt.

Der Eingang ,,rFeedback‘ wird als Zustandsriickmeldung bei einer Anbindung an
die Segmentsteuerung verwendet. Das Ausgangssignal des Segments muss auf den
Eingang ,rFeedback” zurickgefuhrt werden, um den aktuellen Dimmwert zu
berticksichtigen.

Der Eingang ,,typConfigDim “ enthélt alle Parameterwerte fir den
Funktionsbaustein:

o .typDimmer* enthdlt die Dimmparameter:

o ,.rMaximumbDimLevel* definiert den maximalen Dimmwert in
Prozent.

o ,.rMinimumDimLevel* definiert den minimalen Dimmwert in
Prozent.

o ,.rSwitchOnDimLevel“ definiert einen festen Einschaltwert. Wenn
der Dimmwert vor dem Ausschalten wiederhergestellt werden soll,
so ist ,.rSwitchOnDimLevel“ mit 101 % zu belegen.

o ,.tShortPushButton* definiert die maximale Betatigungsdauer der
Eingénge ,xOnAndStepUp*“ und ,xOffAndStepDown* fur einen
kurzen Tastendruck. Werden die Eingange langer betétigt, so wird
die Eingabe als langer Tastendruck interpretiert.

o ,.XMinLevelAsOff“ wird mit TRUE belegt, damit ein
Ausschaltbefehl die Leuchte nicht ausschaltet, sondern auf den
Dimmwert ,.rMinimumDimLevel“ setzt.

o ,.xOnlyDimming*“ wird beschalten, wenn die Tastereingange nur
dimmen sollen. Kurze Tastbefehle werden nicht ausgewertet.

o ,.XSwitchOnAndStepUp“ wird beschalten, wenn vor dem
Aufdimmen ein Einschaltbefehl gesendet werden soll.

o ,.XStepDownAndSwitchOff* wird beschalten, wenn bei
Unterschreiten des minimalen Dimmwerts ein Ausschaltbefehl
gesendet werden soll.

Bibliotheksbeschreibung
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e ,.typLightActuator® enthalt die Lichtaktorparameter:

o ,.rSetRecoveryValue® definiert das Verhalten des Lichtaktors bei
Spannungswiederkehr. Die Belegung ist in der nachstehenden
Tabelle erklart.

o ,.tDimPeriod” definiert die Dimmzeit, in der das Ausgangssignal
von ,..rMinimumDimLevel” auf ,.rMaximumDimLevel” wechselt.

o ,.bExponent“ bietet die Méglichkeit, eine logarithmische
Dimmkurve zu verwenden, die dem menschlichen Auge angepasst
ist. Mit steigendem ,,.bExponent” wird die Streckung der Dimmkurve
erhoht.

Die Ein-/Ausgangsvariable ,,rRecoveryValue“ bildet das Schaltverhalten nach
Spannungswiederkehr ab. Die Belegung ist in nachstehender Tabelle erklart.

Der Ausgang ,,xActuator gibt den digitalen Schaltzustand aus. Bei einem
prozentualen Dimmwert groRer O schaltet ,xActuator” auf TRUE.

Der Ausgang ,,rActuator” gibt den prozentualen Dimmwert aus. Der mdgliche
Dimmwert im eingeschalteten Zustand wird durch den maximalen und minimalen
Dimmwert begrenzt. Im ausgeschalteten Zustand ist der Dimmwert O.

Der Ausgang ,,wActuator gibt den Dimmwert als Signal in dem Bereich 0 bis
32767 aus. Dieser Ausgang kann beispielsweise fir eine Analogausgangsklemme
verwendet werden.

Der Ausgang ,,typL_Segment“dient der Anbindung des Bausteins an die
Segmentsteuerung.

Verhalten nach Spannungswiederkehr:

Parameter Verhalten des Aktors Variable

»typConfigDim.typLig |nach »rRecoveryValue*

htActuator.rSetRecov |Spannungswiederkehr

eryValue*®

0% Ausschalten Als Variable zu speichern

1-100 % Einschalten auf Als Variable zu speichern
parametrierten Wert

101 % Letzten Dimmwert Als RETAIN PERSISTENT-
wiederherstellen Variable zu speichern

wacGo'
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Dimmer 1-fach Taster (FoDimmerSingleButton)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebéaudetechnik
Name: FbDimmerSingleButton
Typ: Funktion [] [ Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete -
Bibliotheken:
Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:
xButton BOOL Tastsignal schalten und dimmen
xCentralOn BOOL Zentral einschalten
xCentralOff BOOL Zentral ausschalten
typL_SCENE typLight Parametereingabe fur Szenenaufruf
rFeedback REAL Zustandsriickmeldung der
Segmentsteuerung [%]
Wertebereich: 0 — 100 %
typConfigDim typConfigD | Parameter fir den Makrobaustein
im
typDimmer typDimmer | Parameter zum Dimmen
Maximum | REAL Maximaler Dimmwert [%]
DimLevel Wertebereich: 1 — 100 %
Voreinstellung: 100 %
rMinimum | REAL Minimaler Dimmwert [%]
DimLevel Wertebereich: 1 — 100 %
Voreinstellung: 5 %
.rSwitchOn | REAL Einschalten mit Dimmwert [%0]
DimLevel Wertebereich: 1 — 100 %
Voreinstellung: 90 %
Einschalten mit letztem Dimmwert: 101 %
.tShortPush | TIME Maximale Zeit fur kurzen Tastendruck
Button Voreinstellung: t#500ms
XMinLevel |BOOL Anstatt des Ausschaltbefehls wird
AsOff Beleuchtung auf ,,.rMinimumDimLevel*
geschaltet.
XOnlyDim | BOOL Der Eingang ,xButton“ akzeptiert nur
ming Dimmbefehle.
XSwitchOn | BOOL Einschalten vor dem Aufdimmen
AndStepUp
XxStepDow | BOOL Ausschalten bei Unterschreiten des
nAndSwitch minimalen Dimmwertes
Off

Bibliotheksbeschreibung
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.typLightActuator | typLightAct | Parameter fiir Lichtaktor
uator
.rSetRecov | REAL Dimmwert bei Spannungswiederkehr
eryValue Wertebereich: 0 — 100 %
Letzten Dimmwert verwenden: 101 %
.tDimPeriod | TIME Dimmzeit zwischen minimalem und
maximalem Dimmwert
Voreinstellung: t#5s
.bExponent |BYTE Logarithmische Dimmkurve fir Anpassung
an das menschliche Auge
Lineare Dimmkurve: 0 %
Logarithmische Dimmkurve: 1 — 100 %
Voreinstellung: 0 %
Ein- Datentyp: |Kommentar:
/Ausgangsparameter:
rRecoveryValue REAL Dimmwert bei Spannungswiederkehr [%0]
Rickgabewert: Datentyp: |Kommentar:
xActuator BOOL Ausgangsschaltsignal
rActuator REAL Ausgangsdimmwert [%]
Wertebereich: 0 — 100 %
wActuator WORD Ausgangsdimmwert
Wertebereich: 0 — 32767
typL_Segment typLight Parameterausgabe flr Segmentsteuerung

Grafische Darstellung:

FoDimmersingleButton
xButton
xCentralCon
xCentralOff
typL_SCEME
rFeedback
typConfigDim
rRecoveryValue =

whctuator—
ractuator—
whAcCtuator—
typL_Segment—
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Funktionsbeschreibung:

Mit dem Funktionsbaustein FbDimmerSingleButton kann eine Leuchte durch einen
1-fach-Taster gedimmt werden.

Der Tastereingang ,,xButton* wertet kurze und lange Tastbefehle aus. Ein kurzer
Tastendruck Ubermittelt einen Ein-/Ausschaltbefehl. Der Einschaltwert kann
parametriert werden. Ein langer Tastendruck Ubermittelt einen Auf-/Abdimmbefehl.
Nach dem Einschalten wird aufgedimmt. Der Dimmwert kann zwischen den
Grenzwerten gedimmt werden.

Die Eingange ,,xCentralOn“ und ,,xCentral Off* dienen der Anbindung zentraler
Ein- und Ausschaltbefehle. Der Eingang ,xCentralOn* sendet bei steigender Flanke
einen Einschaltbefehl auf den maximalen Dimmwert. Der Eingang ,.xCentral Off*
sendet bei steigender Flanke einen Ausschaltbefehl. Die Betatigungszeit der
Eingénge ,xCentralOn* und ,xCentralOff* hat keinen Einfluss auf deren
Schaltverhalten.

Der Eingang ,,typL_SCENE* dient der Szenenansteuerung und kann mit einem
Szenenbaustein verknipft werden. Bei einem Update-Signal wird der definierte
Dimmwert Ubermittelt.

Der Eingang ,,rFeedback‘ wird als Zustandsriickmeldung bei einer Anbindung an
die Segmentsteuerung verwendet. Das Ausgangssignal des Segments muss auf den
Eingang ,rFeedback” zuruckgefuhrt werden, um den aktuellen Dimmwert zu
berticksichtigen.

Der Eingang ,,typConfigDim “ enthélt alle Parameterwerte fir den
Funktionsbaustein:

o .typDimmer* enthdlt die Dimmparameter:

o ,.rMaximumbDimLevel* definiert den maximalen Dimmwert in
Prozent.

o ,.rMinimumDimLevel* definiert den minimalen Dimmwert in
Prozent.

o ,.rSwitchOnDimLevel“ definiert einen festen Einschaltwert. Wenn
der Dimmwert vor dem Ausschalten wiederhergestellt werden soll,
so ist ,.rSwitchOnDimLevel“ mit 101 % zu belegen.

o ,.tShortPushButton“ definiert die maximale Betatigungsdauer des
Eingangs ,xButton” fir einen kurzen Tastendruck. Wird der Eingang
langer betatigt, so wird die Eingabe als langer Tastendruck
interpretiert.

o ,.XMinLevelAsOff“ wird mit TRUE belegt, damit ein
Ausschaltbefehl die Leuchte nicht ausschaltet, sondern auf den
Dimmwert ,.rMinimumDimLevel“ setzt.

o ,.xOnlyDimming*“ wird beschalten, wenn der Tastereingang nur
dimmen soll. Kurze Tastbefehle werden nicht ausgewertet.

o ,.XSwitchOnAndStepUp“ wird beschalten, wenn vor dem
Aufdimmen ein Einschaltbefehl gesendet werden soll.

o ,.XStepDownAndSwitchOff* wird beschalten, wenn bei
Unterschreiten des minimalen Dimmwertes ein Ausschaltbefehl
gesendet werden soll.
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e ,.typLightActuator® enthalt die Lichtaktorparameter:

o ,.rSetRecoveryValue® definiert das Verhalten des Lichtaktors bei
Spannungswiederkehr. Die Belegung ist in nachstehender Tabelle
erklart.

o ,.tDimPeriod“ definiert die Dimmzeit, in der das Ausgangssignal
von ,..rMinimumDimLevel” auf ,.rMaximumDimLevel” wechselt.

o ,.bExponent“ bietet die Mdglichkeit, eine logarithmische
Dimmkurve zu verwenden, die dem menschlichen Auge angepasst
ist. Mit steigendem ,,.bExponent” wird die Streckung der Dimmkurve
erhoht.

Die Ein-/Ausgangsvariable ,,rRecoveryValue“ bildet das Schaltverhalten nach
Spannungswiederkehr ab. Die Belegung ist in der nachstehenden Tabelle erklart.

Der Ausgang ,,xActuator gibt den digitalen Schaltzustand aus. Bei einem
prozentualen Dimmwert groRer O schaltet ,xActuator” auf TRUE.

Der Ausgang ,,rActuator gibt den prozentualen Dimmwert aus. Der mdgliche
Dimmwert im eingeschalteten Zustand wird durch den maximalen und minimalen
Dimmwert begrenzt. Im ausgeschalteten Zustand ist der Dimmwert O.

Der Ausgang ,,wActuator gibt den Dimmwert als Signal in dem Bereich 0 bis
32767 aus. Dieser Ausgang kann beispielsweise fur eine Analogausgangsklemme
verwendet werden.

Der Ausgang ,,typL_Segment“dient der Anbindung des Bausteins an die
Segmentsteuerung.

Verhalten nach Spannungswiederkehr:

Parameter Verhalten des Aktors Variable

»typConfigDim.typLig [nach »FRecoveryValue“

htActuator.rSetRecov | Spannungswiederkehr

eryValue“

0% Ausschalten Als Variable zu speichern

1-100 % Einschalten auf Als Variable zu speichern
parametrierten Wert

101 % Letzten Dimmwert Als RETAIN PERSISTENT-
wiederherstellen Variable zu speichern

wacGo'
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Automatiklicht (FbMacroAutomaticLights)

WAGO-1/0-PRO-Elemente der Bibliothek
Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbMacroAutomaticLights
Typ: Funktion [] [ Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: WagoBuilding_01.lib
Anwendbar fir: Siehe Release-Note
Verwendete -
Bibliotheken:
Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:
xPresence BOOL Belegungszustand der
Belegungsauswertung/Prasenzerkennung
(z.B. von FbPresenceSensor)
typConfigAutomaticLights | typConfigA | Parameter fir den Makrobaustein
utomaticLi
ghts
.rSwitchOnValue REAL Einschaltwert [%]
Wertebereich: 0 — 100 %
Voreinstellung: 100 %
.tDelayOff TIME Ausschaltverzdégerung
Voreinstellung: t#5m
Riuckgabewert: Datentyp: | Kommentar:
xActuator BOOL Ausgangsschaltsignal
rActuator REAL Ausgangsschaltwert [%]
Wertebereich: 0 — 100 %
wActuator WORD Ausgangsschaltwert
Wertebereich: 0 — 32767
Grafische Darstellung:
FoMacroAutomaticLights
—{*Presence wActuator—
—typConfigAutomaticLights ractuator—
wactuator—

Bibliotheksbeschreibung

wAaGo




24

Beleuchtung

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FobMacroAutomaticLights schaltet die Raumbeleuchtung in
Abhangigkeit der Prasenzmeldung. Eine natirliche Beleuchtung durch Tageslicht
bleibt unbertcksichtigt. Der Funktionsbaustein ist besonders fir R&ume ohne
direkten Tageslichteinfall, wie z.B. Korridore oder Sanitarrdume, geeignet.

Der Eingang ,,xPresence” wird mit der Prasenzmeldung verbunden. Bei aktiver
Prasenzmeldung wird eingeschalten. Bei deaktivierter Prdsenzmeldung wird nach
Ablauf der Ausschaltverzégerung ausgeschaltet.

Der Eingang ,,typConfigAutomaticLights“ enthalt alle Parameterwerte fir den
Funktionsbaustein:

o ,,.rSwitchOnValue“ definiert den prozentualen Einschaltwert der
Beleuchtung.

e ,.tDelayOff* definiert die Zeit der Ausschaltverzégerung. Bei erneuter
Prasenzmeldung wird die abgelaufene Zeit zuriickgesetzt.

Der Ausgang ,,xActuator” gibt den digitalen Schaltzustand aus. Bei einem
prozentualen Dimmwert gréRer O schaltet ,xActuator” auf TRUE.

Der Ausgang ,,rActuator” gibt den prozentualen Dimmwert aus. Der Wert wird
durch den Einschaltwert ,typAutomaticLights.rSwitchOnValue* vorgegeben. Im
ausgeschalteten Zustand ist der Dimmwert 0.

Der Ausgang ,,wActuator” gibt den Dimmwert als Signal in dem Bereich 0 bis
32767 aus. Dieser Ausgang kann beispielsweise fur eine Analogausgangsklemme
verwendet werden.

wacGo'
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Konstantlichtregelung (FbMacroConstantLightControl)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebéaudetechnik
Name: FbMacroConstantLightControl
Typ: Funktion [] [ Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete -
Bibliotheken:
Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:
xPresence BOOL Belegungszustand der
Belegungsauswertung/Prasenzerkennung
(z.B. von FbPresenceSensor)
rSensorLightLevel REAL Gemessene Beleuchtungsstérke [IX]
xOnAndStepUp BOOL Tastsignal einschalten/aufdimmen
xOffAndStepDown BOOL Tastsignal ausschalten/abdimmen
xCentralOn BOOL Zentral einschalten
xCentralOff BOOL Zentral ausschalten
typL_SCENE typLight Parametereingabe fur Szenenaufruf
typConfigContantLightCont | typConfigC | Parameter fir den Makrobaustein
rol ontantLight
Control
.typDimmer typDimmer | Parameter zum Dimmen
rMaximum | REAL Maximaler Dimmwert [%]
DimLevel Wertebereich: 1 — 100 %
Voreinstellung: 100 %
rMinimum | REAL Minimaler Dimmwert [%]
DimLevel Wertebereich: 1 — 100 %
Voreinstellung: 5 %
rSwitchOn | REAL Manuell Einschalten mit Dimmwert [%]
DimLevel Wertebereich: 1 — 100 %
Voreinstellung: 90 %
Einschalten mit letztem Dimmwert: 101 %
tShortPush | TIME Maximale Zeit fir kurzen Tastendruck
Button Voreinstellung: t#500ms
XMinLevel |BOOL Anstatt des Ausschaltbefehls wird
AsOff Beleuchtung auf .rMinimumDimLevel
geschaltet
xOnlyDim | BOOL Die Eingange ,xOnAndStepUp“und
ming XOffAndStepDown* akzeptieren nur
Dimmbefehle.
XSwitchOn | BOOL Einschalten vor dem Aufdimmen
AndStepUp
XStepDow | BOOL Ausschalten bei Unterschreiten des
nAndSwitch minimalen Dimmwertes
Off

Bibliotheksbeschreibung
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.typConstantLight |typConsta |Parameter fiir die Konstantlichtregelung
Control ntLightCon
trol

.ISetpointlll | REAL Mindestbeleuchtungsstarke [Ix]

uminance Voreinstellung: 500 Ix

rSwitchOn | REAL Einschaltdimmwert der Regelung [%0]

Value Wertebereich: 0 — 100 %

Voreinstellung: 100 %
.tDelayAuto | TIME Einschaltverzogerung der Regelung bei
SwitchOn Anderung der Beleuchtungsstérke
Voreinstellung: t#10 s

.rDeviationll | REAL Schwellwert der Beleuchtungsstérke [Ix]

luminance Voreinstellung: 50 Ix

10ffDelayA | TIME Ausschaltverzogerung bei Erreichen des

tMinLevel minimalen Dimmwerts

Voreinstellung: t#15m

ATimeToDi | REAL Ubersteuerungszeit der

sableManu Konstantlichtregelung durch manuelle

al Eingaben

Voreinstellung: t#15m

.rMinValue |REAL Minimaler Dimmwert der Regelung [%]

LightContro Wertebereich: 1 — 100 %

I Voreinstellung: 10 %
typBrightnessMea | typBrightn | Parameter fiir die Helligkeitsmessung
surement essMeasur

ement
.rGain REAL Verstarkungsfaktor zur korrekten Messung
der Beleuchtungsstarke am Arbeitsplatz
Voreinstellung: 3
.rGainAdap | REAL Kompensation der unterschiedlichen
tation Einflisse von Tageslicht und Kunstlicht auf
den Sensor
Wertebereich 0 — 90 %
Voreinstellung: 20 %
typLightActuator | typLightAct | Parameter fiir Lichtaktor
uator

.rSetRecov | REAL Keine Funktion fur die

eryValue Konstantlichtregelung

.tDimPeriod | TIME Dimmzeit zwischen minimalem und

maximalem Dimmwert
Voreinstellung: t#5s
.bExponent | BYTE Logarithmische Dimmkurve fur Anpassung

an das menschliche Auge

Lineare Dimmkurve: 0 %
Logarithmische Dimmkurve: 1 — 100 %
Voreinstellung: 0 %

wacGo'
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Ruckgabewert: Datentyp: | Kommentar:
xActuator BOOL Ausgangsschaltsignal
rActuator REAL Ausgangsdimmwert [%]
Wertebereich: 0 — 100 %
wActuator WORD Ausgangsdimmwert
Wertebereich: 0 — 32767
XxManualOverride BOOL Manuelle Ubersteuerung
typL_Segment typLight Parameterausgabe fir Segmentsteuerung

Grafische Darstellung:

FoMacroConstantLightCantrol
—xPresence whctuator—
—r3ensorLightLevel ractuator—
—x0nAndSteplUp whctuator—
—xOffAndStepDown ¥ManualQverride—
—xCentralCn typl_Segment—
—xCentralOf
—typL_SCEMNE
—typConfigConstantLightControl

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FoMacroConstantLightControl dient der automatischen
Regelung einer Raumbeleuchtung auf eine Mindestbeleuchtungsstérke. Der
Tageslichteinfall wird berticksichtigt. Die Regelung erfolgt intern Uber einen PID-
Regler. Die Konstantlichtregelung kann durch Tastereingange oder einen
Szenenaufruf Ubersteuert werden.

Der Eingang ,,xPresence” wird mit der Prasenzmeldung verbunden. Diese definiert
den Belegungszustand des Raums. Eine Anderung des Belegungszustandes fuhrt
zu unverzogerten Schaltvorgangen.

Die gemessene Beleuchtungsstarke des Sensors wird mit dem Eingang
»rSensorLightLevel” verbunden. Der Sensor muss mit Parametern fur die
Helligkeitsmessung ,typConfigContantLightControl.typBrightnessMeasurement*
kalibriert werden. Die Kalibrierung der Helligkeitsmessung ist im Anhang
beschrieben.

Die Tastereingange ,,xOnAndStepUp*“ und ,,xOffAndStepDown“ (ibersteuern die
automatische Konstantlichtregelung fur eine parametrierbare Zeit. Die
Tastereingange werten kurze und lange Tastbefehle aus. Ein kurzer Tastendruck
Ubermittelt einen Ein-/Ausschaltbefehl. Der Einschaltdimmwert kann parametriert
werden. Ein langer Tastendruck tibermittelt einen Auf-/Abdimmbefehl. Die
Dimmwerte kdnnen zwischen den Grenzdimmwerten gedimmt werden.

Die Eingange ,,xCentralOn“ und ,,xCentral Off* dienen der Anbindung zentraler
Ein- und Ausschaltbefehle. Der Eingang ,xCentralOn* sendet bei steigender Flanke
einen Einschaltbefehl auf den maximalen Dimmwert. Der Eingang ,xCentral Off*
sendet bei steigender Flanke einen Ausschaltbefehl. Die Betatigungszeit der
Eingange ,xCentralOn*“und ,xCentralOff* hat keinen Einfluss auf deren
Schaltverhalten.

Der Eingang ,,typL_SCENE* dient der Szenenansteuerung und kann mit einem
Szenenbaustein verknipft werden. Bei einem Update-Signal wird der definierte
Dimmwert Gbermittelt und die automatische Konstantlichtregelung tbersteuert.
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Der Eingang ,,typConfig ConstantLightControl“ enthalt alle Parameterwerte flr
den Funktionsbaustein:

o . .typDimmer enthalt die Dimmparameter:

o

».riMaximumbDimLevel* definiert den maximalen Dimmwert in
Prozent.

,».riMinimumDimLevel* definiert den minimalen Dimmwert in
Prozent.

,,.rSwitchOnDimLevel“ definiert einen festen Einschaltdimmwert
durch den Tastereingang ,xOnAndStepUp*“. Wenn der Dimmwert vor
dem Ausschalten wiederhergestellt werden soll, so ist
»-r'SwitchOnDimLevel” mit 101 % zu belegen.

,»-tShortPushButton* definiert die maximale Betatigungsdauer der
Eingange ,xOnAndStepUp*“ und ,xOffAndStepDown*“ fir einen
kurzen Tastendruck. Werden die Eingéange langer betatigt, so wird
die Eingabe als langer Tastendruck interpretiert.

,».XxMinLevelAsOff* wird mit TRUE belegt, damit ein
Ausschaltbefehl die Leuchte nicht ausschaltet, sondern auf den
Dimmwert ,.rMinimumDimLevel” setzt.

,»-XOnlyDimming“ wird beschalten, wenn die Tastereingange nur
dimmen sollen. Kurze Tastbefehle werden nicht ausgewertet.

,»-XSwitchOnAndStepUp*“ wird beschalten, wenn vor dem
Aufdimmen ein Einschaltbefehl gesendet werden soll.

».XStepDownAndSwitchOff wird beschalten, wenn bei
Unterschreiten des minimalen Dimmwertes ein Ausschaltbefehl
gesendet werden soll.

o ,.typConstantLightControl“ enthélt die Parameter der
Konstantlichtregelung:

@)

»-rSetpointllluminance® definiert den Schwellwert der
Mindestbeleuchtungsstarke am Arbeitsplatz.

».rSwitchOnValue® definiert den Einschaltwert der Regelung in
Prozent. Der parametrierte maximale Dimmwert kann nicht
Uberschritten werden.

,»-tDelayAutoSwitchOn“ definiert die Einschaltverzégerung der
Konstantlichtregelung nach Unterschreiten der
Mindestbeleuchtungsstarke.

».rDeviationllluminance® definiert den Schwellwert der
Beleuchtungsstéarke. Diese muss unterschritten werden, damit die
Regelung die Beleuchtung einschaltet.

,»-.1OffDelayAtMinLevel“ gibt die Ausschaltverzégerungszeit vor,
welche die Beleuchtung nach Erreichen des Minimalwerts der
Regelung und uberschrittener Mindestbeleuchtungsstérke
ausschaltet. Die Bedingungen mussen Uiber den gesamten Zeitraum
erfullt sein, um den Ausschaltbefehl zu senden.

».tTimeToDisableManual* definiert die Ubersteuerungszeit durch
Tastereingange oder Szenenaufruf. Bei erneuter Ubersteuerung
wird die abgelaufene Zeit zuriickgesetzt. Wird die Zeit auf null
Sekunden gesetzt, wird die Ubersteuerung erst nach Abfall der
Préasenzinformation zurlickgesetzt.
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o ,.IMinValueLightControl“ gibt den minimalen Dimmwert in
Prozent an, auf welchen die Regelung abdimmen kann. Der Wert
kann von dem manuellen minimalen Dimmwert abweichen.

e ,.typBrightnessMeasurement“ enthalt die Sensorkonfigurationsparameter.
Der Kalibrierungsvorgang wird im Anhang detailliert beschrieben. Folgende
Parameter werden definiert:

o ,.rGain“gibt den Verstarkungsfaktor der Beleuchtungsstarke am
Arbeitsplatz gegentiber der gemessenen Beleuchtungsstarke an.

o ,rGainAdaptation“ dient der Kompensation der unterschiedlichen
Einflisse von Tageslicht und Kunstlicht auf den Sensor.

e ,.typLightActuator” enthalt die Lichtaktorparameter:

o ,.rSetRecoveryValue“istin der Konstantlichtregelung ohne
Funktion.

o ,tDimPeriod“ definiert die Dimmzeit, in der das Ausgangssignal
von ,..rMinimumDimLevel” auf ,,.rMaximumDimLevel“ wechselt.

o ,.bExponent”bietet die Moglichkeit, eine logarithmische
Dimmkurve zu verwenden, die dem menschlichen Auge angepasst
ist. Mit steigendem ,,.bExponent“wird die Streckung der Dimmkurve
erhoht.

Der Ausgang ,,xActuator‘ gibt den digitalen Schaltzustand aus. Bei einem
prozentualen Dimmwert gré3er O schaltet ,xActuator” auf TRUE.

Der Ausgang ,,rActuator gibt den prozentualen Dimmwert aus. Der mogliche
Dimmwert im eingeschalteten Zustand wird durch den maximalen und minimalen
Dimmwert begrenzt. Im ausgeschalteten Zustand ist der Dimmwert O.

Der Ausgang ,,wActuator gibt den Dimmwert als Signal in dem Bereich 0 bis
32767 aus. Dieser Ausgang kann beispielsweise fir eine Analogausgangsklemme
verwendet werden.

Der Ausgang ,,xManualOverride* signalisiert, dass die Automatik Gbersteuert ist.

Der Ausgang ,,typL_Segment“dient der Anbindung des Bausteins an die
Segmentsteuerung.

Bibliotheksbeschreibung
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Beleuchtung

Tageslichtschaltung (FbMacroDaylightDependentLighting)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbMacroDaylightDependentLighting
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete -
Bibliotheken:
Eingangsparameter: Datentyp: | Kommentar:
xPresence BOOL Belegungszustand der
Belegungsauswertung/Prasenzerkennung
rSensorLightLevel REAL Gemessene Beleuchtungsstarke [Ix]
xOn BOOL Manuelles Einschalten
xOff BOOL Manuelles Ausschalten
typL_SCENE typLight Parametereingabe flr Szenenaufruf
typConfigDaylightDepende | typConfigD | Parameter fir den Makrobaustein
ntLighting aylightDep
endentLigh
ting
.typDaylightDepen | typDaylight | Parameter fiir die
dentLighting Dependent | Raumbeleuchtungsregelung
Lighting
.rSetpointlll | REAL Mindestbeleuchtungsstarke [Ix]
uminance Voreinstellung: 500 Ix
.tDelayOn | TIME Einschaltverzégerung bei Unterschreiten
der Mindestbeleuchtungsstarke
Voreinstellung: t#20s
.tDelayOff |TIME Ausschaltverzogerung bei Uberschreiten
der angepassten Ausschaltschwelle
Voreinstellung: t#20s
ATimeToDi | TIME Ubersteuerungszeit der
sableManu Tageslichtschaltung durch manuelle
al Eingaben
Voreinstellung: t#15m
.rSwitchOn | REAL Einschaltwert [%]
Value Wertebereich: 0 — 100 %
Voreinstellung: 100 %
tWaitTime | TIME Zeit, bis die neue Ausschaltschwelle
berechnet wird
Voreinstellung: t#20s
.rOffset REAL Offset fur die Anpassung der

Ausschaltschwelle [Ix]
Voreinstellung: 50 Ix
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.typBrightnessMea | typBrightn | Parameter fir die Helligkeitsmessung
surement essMeasur
ement
.rGain REAL Verstarkungsfaktor zur korrekten Messung
der Beleuchtungsstérke am Arbeitsplatz
Voreinstellung: 3
.rGainAdap | REAL Kompensation der unterschiedlichen
tation Einflisse von Tageslicht und Kunstlicht auf
den Sensor
Wertebereich 0 — 90 %
Voreinstellung: 20 %
Riuckgabewert: Datentyp: | Kommentar:
xActuator BOOL Ausgangsschaltsignal
rActuator REAL Ausgangsschaltwert [%0]
Wertebereich: 0 — 100 %
wActuator WORD Ausgangsschaltwert
Wertebereich: 0 — 32767
xManualOverride BOOL Manuelle Ubersteuerung
typL_Segment typLight Parameterausgabe fir Segmentsteuerung

Grafische Darstellung:

FoMacroDaylightDependentLighting

xPresence

raensorLightlevel

—x0n

—x0f

typL_SCEMNE
typConfigDaylightDependentLighting

whActuator
ractuator
wActuator

¥ManualCOverride

typL_Segment
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Beleuchtung

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbMacroDaylightDependentLighting dient der
Tageslichtschaltung einer Raumbeleuchtung zur Sicherstellung einer
Mindestbeleuchtungsstéarke. Der Tageslichteinfall wird beruicksichtigt. Fallt
ausreichend Tageslicht ein, wird die Kunstlichtbeleuchtung ausgeschaltet. Bei
Unterschreitung des Sollwerts wird die Beleuchtung eingeschaltet. Nach
Einschaltung und Ablauf einer parametrierbaren Zeit wird die Ausschaltschwelle fir
das Kunstlicht automatisch angepasst, damit die Mindestbeleuchtungsstérke
dauerhaft gewéhrleistet wird. Die Tageslichtschaltung kann durch Tastereingange
oder einen Szenenaufruf Ubersteuert werden.

Der Eingang ,,xPresence” definiert den Belegungszustand des Raums. Eine
Anderung des Belegungszustandes flihrt zu unverzdgerten Schaltvorgangen.

Die gemessene Beleuchtungsstarke des Sensors wird mit dem Eingang
»rsensorLightLevel” verbunden. Der Sensor muss mit Parametern fir die
Helligkeitsmessung
LLypConfigDaylightDependentLighting.typBrightnessMeasurement* kalibriert werden.
Die Kalibrierung ist im Anhang beschrieben.

Die Tastereingange ,,xOn“ und ,,xOff* (ibersteuern die automatische
Tageslichtschaltung. Eine steigende Flanke am Eingang ,xOn“ schaltet die
Beleuchtung ein. Eine steigende Flanke am Eingang ,.xOff* schaltet die Beleuchtung
aus. Nach einer parametrierbaren Zeit wird die Ubersteuerung zuriickgesetzt.

Der Eingang ,,typConfigDaylightDependentLighting “ enthalt alle Parameterwerte
fur den Funktionsbaustein:

o ,.typDaylightDependentLighting “enthalt die Parameter der
Tageslichtschaltung:

o ,.rSetpointllluminance“ definiert die Mindestbeleuchtungsstarke
am Arbeitsplatz.

o ,.tDelayOn“ definiert die Einschaltverzégerungszeit bei
Unterschreitung der Mindestbeleuchtungsstéarke.

o ,.tDelayOff“ definiert die Ausschaltverzdégerungszeit bei
Uberschreitung der angepassten Ausschaltschwelle.

o ,.tTimeToDisableManual® definiert die Ubersteu__erungszeit durch
Tastereingange oder Szenenaufruf. Bei erneuter Ubersteuerung
wird die abgelaufene Zeit zurlickgesetzt.

o ,.rSwitchOnValue“ definiert den prozentualen Dimmwert beim
Einschalten.

o ,.tWaitTime" gibt die Zeit vor, nach welcher die angepasste
Ausschaltschwelle berechnet wird. In dieser Zeit soll die
Beleuchtung die volle Beleuchtungsstéarke nach Einschalten
erreichen.

o ,.rOffset” bietet die Méglichkeit, die angepasste Ausschaltschwelle
zu erhéhen.

o .typBrightnessMeasurement“ enthalt die Sensorkonfigurationsparameter.
Der Kalibrierungsvorgang wird im Anhang detailliert beschrieben. Folgende
Parameter werden definiert:

o ,.rGain“gibt den Verstarkungsfaktor der Beleuchtungsstarke am
Arbeitsplatz gegentber der gemessenen Beleuchtungsstarke an.

o ,rGainAdaptation“ dient der Kompensation der unterschiedlichen
Einflisse von Tageslicht und Kunstlicht auf den Sensor.
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Der Ausgang ,,xActuator‘ gibt den digitalen Schaltzustand aus. Bei einem
prozentualen Dimmwert gré3er O schaltet ,xActuator” auf TRUE.

Der Ausgang ,,rActuator gibt den prozentualen Dimmwert aus. Der Wert wird
durch den Einschaltwert ,typConfigDaylightDependentLighting.
typDaylightDependentLighting.rSwitchOnValue® oder den Szenenwert
LLypL_SCENE.rDimValue” vorgegeben. Im ausgeschalteten Zustand ist der
Dimmwert O.

Der Ausgang ,,wActuator” gibt den Dimmwert als Signal in dem Bereich 0 bis
32767 aus. Dieser Ausgang kann beispielsweise fiir eine Analogausgangsklemme
verwendet werden.

Der Ausgang ,,xManualOverride“ signalisiert, dass die Automatik Ubersteuert ist.

Der Ausgang ,,typL_Segment“ dient der Anbindung des Bausteins an die
Segmentsteuerung.

Zeitlicher Verlauf:

Helligkeit
A

Legende
Angepasste
Ausschaltschwelle

Beleucht.
Arbeitsplatz

—— Tageslicht

Mindestbeleuch-
tungsstarke

Kunstlicht

v

XActuator

A —
.tDelayOn .tWaitTime .tDelayOff

Berechnung der angepassten Ausschaltschwelle:

Anpassung = (Aktuette Beteuchtungsstarke = Emschattbeteuchtungsstarke) =+
Mindestbeleuchtungsstarke + Offset
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Beleuchtung

Lichtschaltung (FoMacroLightControl)

WAGO-1/0O-PRO-Elemente der Bibliothek
Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbMacroLightControl
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: WagoBuilding_01.lib
Anwendbar fir: Siehe Release-Note
Verwendete -
Bibliotheken:
Eingangsparameter: Datentyp: | Kommentar:
xSwitch BOOL Schaltsignal
typConfigLightControl typConfigL | Parameter flr den Makrobaustein
ightControl
.rSwitchOnValue | REAL Einschaltwert [%]
Wertebereich: 0 — 100 %
Voreinstellung: 100 %
.typLightControl typLightCo | Parameter flr die Lichtschaltung
ntrol
.tDelayOn | TIME Einschaltverzégerung
Voreinstellung: t#1s
tDelayOff | TIME Ausschaltverzdgerung
Voreinstellung: t#1s
Ruckgabewert: Datentyp: | Kommentar:
xActuator BOOL Ausgangsschaltsignal
rActuator REAL Ausgangsschaltwert [%]
Wertebereich: 0 — 100 %
wActuator WORD Ausgangsschaltwert
Wertebereich: 0 — 32767
Grafische Darstellung:
FbMacroLightControl
—{xSwitch rActuator—
—typConfigLightControl ractuator—
wActuator—
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbMacroLightControl ist anwendbar fur das Ein- und
Ausschalten von schalt- und dimmbaren Beleuchtungseinrichtungen.

Der Eingang ,,xSwitch* bestimmt das Schaltverhalten des Bausteins. Eine positive
Flanke schaltet ein, eine negative Flanke schaltet aus.

Der Eingang ,,typConfigLightControl “ enthalt alle Parameterwerte fir den
Funktionsbaustein:

e ,.rSwitchOnValue“ bestimmt den prozentualen Schaltwert beim
Einschalten.

e .typLightControl“enthalt die Parameter der Lichtschaltung:
o ,.tDelayOn“gibt die Zeit der Einschaltverzégerung vor.
o ,.tDelayOff* gibt die Zeit der Ausschaltverzogerung vor.

Der Ausgang ,,xActuator‘ gibt den digitalen Schaltzustand aus. Bei einem
prozentualen Dimmwert gréRer O schaltet ,xActuator” auf TRUE.

Der Ausgang ,,rActuator” gibt den prozentualen Dimmwert aus. Der Wert wird
durch den Einschaltwert ,typConfigLightControl.rSwitchOnValue*® vorgegeben. Im
ausgeschalteten Zustand ist der Dimmwert 0.

Der Ausgang ,,wActuator gibt den Dimmwert als Signal in dem Bereich 0 bis
32767 aus. Dieser Ausgang kann beispielsweise fir eine Analogausgangsklemme
verwendet werden.
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Treppenlichtschaltung (FbMacroStairwellLightControl)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbMacroStairwellLightControl
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete -
Bibliotheken:
Eingangsparameter: Datentyp: | Kommentar:
XButton BOOL Tastsignal
typConfigStairwellLightCon | typConfigS | Parameter fiir den Makrobaustein
trol tairwellLig
htControl
.rSwitchOnValue | REAL Einschaltwert [%]
Wertebereich: 0 — 100 %
Voreinstellung: 100 %
typStairwellLightC | typStairwel | Parameter fur die Treppenlichtschaltung
ontrol ILightContr
ol
tHoldingTi | TIME Gesamte Einschaltdauer der Beleuchtung
me Voreinstellung: t#20s
tPrewarni | TIME Zeitpunkt der Abschaltvorwarnung vor dem
ng Ausschalten
Voreinstellung: t#5s
.rPrewarni | REAL Dimmwert der Abschaltvorwarnung [%]
ngLevel Wertebereich: 0 — 100 %
Voreinstellung: 0 %
Ausgangsparameter: Datentyp: | Kommentar:
xActuator BOOL Ausgangsschaltsignal
rActuator REAL Ausgangsschaltwert [%]
Wertebereich: 0 — 100 %
wActuator WORD Ausgangsschaltwert

Wertebereich: 0 — 32767

Grafische Darstellung:

¥Buttan

FoMacroStairwellLightContral

typConfigStairwellLightControl

¥Actuator—
ractuator—
whActuator—
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbMacroStairwellLightControl bildet die Funktion einer
Treppenlichtschaltung ab. Vor dem Abschalten kann eine Vorwarnung ausgelost
werden.

Die Beleuchtung wird durch eine positive Flanke am Eingang ,,xButton* fiir eine
parametrierbare Zeit eingeschalten. Eine erneute positive Flanke an ,xButton” startet
die abgelaufene Zeit neu.

Der Eingang ,,typConfigStairwellLightControl “ enthalt alle Parameterwerte fir den
Funktionsbaustein:

e ,,.rSwitchOnValue“ bestimmt den prozentualen Schaltwert beim
Einschalten.

o .typStairwellLightControl“enthalt die Parameter der
Treppenlichtschaltung:

o ,.tHoldingTime* gibt die gesamte Einschaltdauer der Beleuchtung
vor.

o ,.tPrewarning“ definiert den Zeitpunkt vor dem Ausschalten, bei
welchem eine Abschaltvorwarnung ausgelést wird. Die
Abschaltvorwarnung schaltet die Beleuchtung kurzzeitig auf den
parametrierten Wert ,..rPrewarningLevel*.

o ,.rPrewarningLevel” definiert den prozentualen
Beleuchtungsdimmwert der Abschaltvorwarnung.

Der Ausgang ,,xActuator‘ gibt den digitalen Schaltzustand aus. Bei einem
prozentualen Schaltwert groRer 0 schaltet ,xActuator” auf TRUE.

Der Ausgang ,,rActuator” gibt den prozentualen Dimmwert aus. Der Wert wird
durch den Einschaltwert ,typConfigStairwellLightControl.rSwitchOnValue*
vorgegeben. Im ausgeschalteten Zustand ist der Dimmwert 0. Bei verwendeter
Abschaltvorwarnung wird zum parametrierten Zeitpunkt kurzzeitig der Schaltwert
LtypConfigStairwellLightControl.typStairwellLightControl.rPrewarningLevel”
ausgegeben.

Der Ausgang ,,wActuator gibt den Schaltwert als Signal in dem Bereich 0 bis
32767 aus. Dieser Ausgang kann beispielsweise fir eine Analogausgangsklemme
verwendet werden.

Zeitlicher Verlauf:

xButton

| ] ]

rActuator

.rSwitchOnValue

T
.tHoldingTime

.rPrewarningLevel

.tPrewarningTime
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Beleuchtung

Dammerungsschaltung (FoMacroTwilightControl)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbMacroTwilightControl
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete -
Bibliotheken:
Eingangsparameter: Datentyp: | Kommentar:
xEnable BOOL Ein-/Ausschalten der
Dammerungsschaltung
Voreinstellung: TRUE (Funktion ausfiihren)
rllluminance REAL Gemessene Beleuchtungsstarke
aul3erhalb des Gebaudes [Ix]
typConfigTwilightControl typConfigT | Parameter fur die Dammerungsschaltung
wilightCont
rol
ITwilightLimit REAL Einschaltschwellwert (bei Dammerung) [IX]
Voreinstellung: 50 Ix
.rSunriseLimit REAL Ausschaltschwellwert (bei Sonnenaufgang)
[1x]
Voreinstellung: 100 Ix
ATimeHysteresis | TIME Zeithysterese der Schaltvorgange
Voreinstellung: t#5m
.rDimValueAtTwilig | REAL Einschaltwert der Dammerungsschaltung
ht [%0]
Wertebereich: 0 — 100 %
Voreinstellung: 100 %
.rDimValueAtSunri | REAL Ausschaltwert der Dammerungsschaltung
se [%0]
Wertebereich: 0 — 100 %
Voreinstellung: 0 %
Ruckgabewert: Datentyp: | Kommentar:
xActuator BOOL Ausgangsschaltsignal
rActuator REAL Ausgangsschaltwert [%]
Wertebereich: 0 — 100 %
wActuator WORD Ausgangsschaltwert
Wertebereich: 0 — 32767

Grafische Darstellung:

FboMacroTwilightControl
—{¥Enabla wActuator—
—rilluminance ractuator—
—typConfigTwilightControl whActuator—
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbMacroTwilightControl bildet die Funktion der
Dammerungsschaltung ab. Die Beleuchtung wird abhangig von der
Auf3enbeleuchtungsstéarke geschalten. Bei geringer Auf3enbeleuchtung, wie der
Abendddmmerung, wird die Beleuchtung eingeschaltet. Umgekehrt wird die
Beleuchtung bei angemessener Aul3enbeleuchtung, wie dem Tagesanbruch,
ausgeschaltet.

Mit dem Eingang ,,xEnable‘ kann die Dammerungsschaltung deaktiviert werden.
Die Information kann von einem Zeitprogramm oder einem Befehl des
Gebaudemanagementsystems stammen.

Die aktuell gemessene Beleuchtungsstarke des Tageslichts wird an den Eingang
»rlluminance® angelegt.

Der Eingang ,,typConfigTwilightControl “ enthalt alle Parameterwerte fir den
Funktionsbaustein:

o .rTwilightLimit“ definiert den Schwellwert fir das Einschalten der
Beleuchtung.

e .rSunriseLimit“definiert die Schwellwert flir das Ausschalten der
Beleuchtung.

o ,.tTimeHysteresis“ setzt eine zeitliche Hysterese, um ein versehentliches
Schalten durch kurzzeitige Helligkeitsschwankungen zu vermeiden. Die
Grenzwerte der Beleuchtungsstarke missen wahrend des gesamten
Zeitintervalls ununterbrochen erflillt sein, um einen Schaltvorgang
auszuldsen.

o ,.rDimValueAtTwilight“ gibt den prozentualen Einschaltwert bei
unterschrittenem Grenzwert ,..rTwilightLimit® vor.

e ,.rDimValueAtSunrise” gibt den prozentualen Ausschaltwert bei
Uberschrittenem Grenzwert ,.rSunriseLimit” vor.

Der Ausgang ,,xActuator‘ gibt den digitalen Schaltzustand aus. Bei einem
prozentualen Dimmwert gréRer O schaltet ,xActuator” auf TRUE.

Der Ausgang ,,rActuator” gibt den prozentualen Dimmwert aus. Der Wert wird
durch den Einschaltwert ,typConfigTwilightControl.rDimValueAtTwilight“ vorgegeben.
Im ausgeschalteten Zustand wird der Schaltwert
LLypConfigTwilightControl.rSunriseLimit“ ibergeben.

Der Ausgang ,,wActuator gibt den Dimmwert als Signal in dem Bereich 0 bis
32767 aus. Dieser Ausgang kann beispielsweise fir eine Analogausgangsklemme
verwendet werden.
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Sonnenschutz

Sonnenschutz

Sonnenschutzaktor (FbSunshadeActuator)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbSunshadeActuator
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete -
Bibliotheken:
Eingangsparameter: Datentyp: | Kommentar:
xUp BOOL Tastbefehl Sonnenschutz AUF
xDown BOOL Tastbefehl Sonnenschutz AB
xSafety BOOL Signaleingang Sicherheitsposition
anfahren
xLockPosition BOOL Sperren des Sonnenschutzes
typMaintenanceSunshade |typSunsha | Positionsbefehl der Wartungsposition
de
typSetSunshade typSunsha | Positionsbefehl der manuellen
de Ubersteuerungsposition
typAutomaticSunshade typSunsha | Positionsbefehl der automatischen
de Positionierung
xSetManualOverrride BOOL Setzen der manuellen Ubersteuerung
xResetManualOverrride BOOL Rucksetzen der manuellen Ubersteuerung
typConfigSunshade typConfigS | Konfigurationsparameter des
unshade Sonnenschutzaktors
ATotalRunningTim | TIME Gesamtlaufzeit AUF-Fahrbefehl
eUp Voreinstellung: t#60s
ATotalRunningTim | TIME Gesamtlaufzeit AB-Fahrbefehl
eDown Voreinstellung: t#60s
.tReverseldleTime | TIME Pausenzeit bei Richtungswechsel
Voreinstellung: t#800ms
.tMechanicRevers | TIME Kompensation der mechanischen Totzeit
eTime Voreinstellung: t#0s
ATotalRunningTim | TIME Gesamtlaufzeit der Lamellen von 0 % nach
eLamella 100 %
Voreinstellung: t#1500ms
.tShortPushButton | TIME Maximale Zeit fir kurzen Tastendruck
Voreinstellung: t#500ms
tTimeManualOver | TIME Zeit der manuellen Ubersteuerung
ride Voreinstellung: t#60m
.bLamellaSteps BYTE Anzahl kurzer Tastbefehle, um die

Lamellen von 0 % auf 100 % zu steuern
Voreinstellung: 7
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.bType BYTE Sonnenschutzaktortyp
Voreinstellung: 1
XAutoMoveUp BOOL Automatisch auffahren, wenn keine
Positionsbefehle aktiv
Voreinstellung: FALSE
Ein- Datentyp: | Kommentar:
/Ausgangsparameter:
typSunshadePosition typSunsha | Aktuelle Position des Sonnenschutzes
dePosition
.rPositionBlind REAL Hohenposition des Sonnenschutzes [%)]
.rPositionLamella | REAL Lamellenposition des Sonnenschutzes [%]
Rickgabewert: Datentyp: | Kommentar:
xMoveUp BOOL Aktorbefehl Sonnenschutz AUF
xMoveDown BOOL Aktorbefehl Sonnenschutz AB
xManualOverride BOOL Statusausgang der manuellen
Ubersteuerung
bPriority BYTE Ausgabe der aktiven Prioritat
Grafische Darstellung:
FbSunshadeActuator
—xllp Movellp—
—xDown ¥MoveDown—
—x3afety *ManualCverride—
—xLockPosition bPriority—
—typMaintenanceSunshade
—typSetSunshade
—typAutomaticSunshade
—{xSetManualOverride
—xResetManualCverride
—typConfigSunshade
—typSunshadePosition =
Funktionsbeschreibung:
Der Funktionsbaustein FbSunshadeActuator dient der Ansteuerung konventioneller
Sonnenschutzmotoren. Der Sonnenschutz wird prioritdtsabhéngig gesteuert. Befehle
hoherer Prioritat Ubersteuern Befehle geringerer Prioritit. Bei Befehlen gleicher
Prioritat wird der zuletzt gesetzte Befehl ausgefiihrt. Die Prioritéaten in absteigender
Reihenfolge lauten:
e 1- Sicherheit (,xSafety“)
e 4 —Wartung (,typMaintenanceSunshade®, ,xLockPosition®)
e 5—Manuell (,xUp“/ ,xDown*, ,typSetSunshade®)
e 6 — Automatik (,typAutomaticSunshade®)

Bibliotheksbeschreibung
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Die manuelle Ansteuerung des Sonnenschutzes erfolgt Uber zwei Tastereingange
»XUp“und ,,xDown*. Bei langem Tastendruck auf einen dieser Eingdnge wird der
Sonnenschutz in die obere bzw. untere Endlage gefahren. Bei kurzem Tastendruck
wird ein STOP-Befehl bzw. ein Befehl zur Lamellenverstellung ausgefihrt.

Die Sicherheitsposition (obere Endlage) des Sonnenschutzes kann tber den
Eingang ,,xSafety“ angesteuert werden (z.B. bei Windalarm). Ist der Sonnenschutz
in die Sicherheitsposition gefahren, kann der Sonnenschutz nicht mehr durch
Befehle niederer Prioritat gesteuert werden, bis der Eingang ,xSafety“ auf FALSE
gesetzt wird.

Mit dem Eingang ,,xLockPosition* kann die Ansteuerung des Sonnenschutzes
verriegelt werden. Laufende Fahrbefehle werden nicht abgebrochen. Die
Verriegelung kann nur durch den Eingang ,xSafety” Uibersteuert werden.

Ein dauerhaftes Signal TRUE an der Variablen
stypMaintenanceSunshade.xMove“ fahrt der Sonnenschutz auf die am Eingang
»typMaintenanceSunshade® vorgegebene Position und ist anschlieRend verriegelt.
So kann der Sonnenschutz z.B. auf eine vorgegebene Putz- oder Wartungsposition
gefahren werden.

Eine steigende Flanke an der Variablen ,,typSetSunshade.xMove“ bewirkt einen
Fahrbefehl manueller Prioritat auf die am Eingang ,,typSetSunshade“ vorgegebene
Position.

Der Eingang ,,typAutomaticSunshade® wird verwendet, um den Sonnenschutz auf
die automatische Sonnenschutzposition zu fahren (Sonnenschutzautomatik).
Solange das Eingangssignal ,typAutomaticSunshade.xMove“ TRUE ist, werden
Wertanderungen der Sonnenschutzpositionen nachgefihrt.

Die Sonnenschutzautomatik kann tbersteuert werden. Das heil3t, dass Befehle tiber
den Eingang ,typAutomaticSunshade“ nicht ausgewertet werden. Die
Sonnenschutzautomatik wird fiir die parametrierte Ubersteuerungszeit
LypConfigSunshade.tTimeManualOverride “ Ubersteuert, wenn:

e Ein Befehl tiber einen der Eingénge ,xUp*“ oder ,xDown* ausgeltst wurde.
e Eine Position Uber den Eingang ,xSetSunshade” angefahren wurde.

¢ Der Eingang ,,xSetManualOverride“ mit Signal TRUE beschaltet wird. Hier
ist zu beruicksichtigen, dass die Ubersteuerungszeit erst ablauft, wenn der
Eingang ,xSetManualOverride“ wieder auf FALSE schaltet. Somit kann die
Sonnenschutzautomatik langer als die eingestellte Zeit Ubersteuert werden.

Beim Zuriicksetzen der Ubersteuerung wird automatisch die Position der
Sonnenschutzautomatik angefahren.

Die Ubersteuerung der Sonnenschutzautomatik kann vor Ablauf der
Ubersteuerungszeit ,typConfigSunshade.tTimeManualOverride“ zuriickgesetzt
werden. Das Zurlicksetzen kann durch ein Signal TRUE am Eingang ,xSafety”,
XLockPosition“, ,typMaintenanceSunshade.xMove“ oder ,,xResetManual Override*
ausgelost werden.

Nach Zuriicksetzen der Ubersteuerung fahrt der Sonnenschutz auf die letzte
Position, die Uber die Sonnenschutzautomatik vorgegeben wurde. Wurde keine
Position der Sonnenschutzautomatik Ubermittelt, fahrt der Aktor in die obere
Endlage. Der Sonnenschutz fahrt bei inaktiver Sonnenschutzautomatik in die obere
Endlage, wenn der Parameter ,typConfigSunshade.xAutoMoveUp* auf TRUE
gesetzt wurde.

Der Ausgang ,,xManualOverride “ signalisiert, dass die Sonnenschutzautomatik
durch manuelle Befehle tibersteuert wird. Der Ausgang bleibt fur die manuelle
Ubersteuerungszeit auf TRUE.

wacGo'
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Der Eingang ,,typConfig Sunshade* enthalt Konfigurationsparameter des
Sonnenschutzaktors:

e ,.tTotalRunningTimeUp “ist die Gesamtlaufzeit des Sonnenschutzes fir
den AUF-Fahrbefehl.

e ,.tTotalRunningTimeDown “ist die Gesamtlaufzeit des Sonnenschutzes fur
den AB-Fahrbefehl.

e ,.tReverseldleTime“ist die Pausenzeit bei der Umschaltung der
Fahrtrichtung. Diese ist motorspezifisch einzustellen.

e ,.tMechanicReverseTime“ist die Zeit zur Kompensation der
mechanischen Totzeit. Bedingt durch das Spannen der Gurtbénder, vergeht
bis zur ersten Reaktion der Lamelle eine Totzeit.

e ,.tTotalRunningTimeLamella“ist die Gesamtlaufzeit der Lamelle von
Position 0 % nach 100 %.

e ,,.tShortPushButton“ definiert die maximale Betatigungsdauer fir einen
kurzen Tastendruck. Wird der Eingang langer betétigt, so wird die Eingabe
als langer Tastendruck interpretiert.

e ,.tTimeManualOverride“ gibt die Zeit der manuellen Ubersteuerung der
Automatikfunktion vor.

e ,.bLamellaSteps“ist die Anzahl kurzer Tastbefehle, um die Lamelle von O
% auf 100 % zu steuern (Achtung: Ist anhéangig von der
Programmzykluszeit!).

e ,,.bType“definiert den Sonnenschutztyp und zeigt damit an, wie der
Sonnenschutz fahrt. Der Sonnenschutztyp ist durch die Position der Lamelle
je Fahrtrichtung gekennzeichnet:

o Typ 1: abwarts geschlossen/aufwarts offen

e ,XAutoMoveUp*“ bestimmt, ob nach einer fallenden Flanke am Ausgang
XManualOverride“ der Fahrbefehl AUF gesendet werden soll oder ob die
letzte Automatikposition angefahren werden soll. Das gleiche gilt auch, wenn
das Eingangssignal ,typAutomaticSunshade.xMove* auf FALSE steht.

Die Ausgange ,xMoveUp “ und ,xMoveDown “ geben das Signal fur die aktuelle
Fahrtrichtung aus. Die Ausgange kénnen mit der Motorsteuerung verbunden
werden.

Der Ausgang ,,bPriority“ gibt die aktive Prioritat aus. Die Kodierung entspricht der
obigen Beschreibung.

Die Ein-/Ausgangsvariable ,,typSunshadePosition “ beinhaltet die aktuellen
Positionen des Sonnenschutzes als Ruckmeldung:

e ,.rPositionBlind“ liefert die Position des Sonnenschutzes.

e ,.rPositionLamella“liefert die Lamellenposition.

Bibliotheksbeschreibung
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Hinweise:

Der angesteuerte Sonnenschutzmotor muss zwingend integrierte
Endlagenschalter haben.

Bei Spannungswiederkehr wird kein Fahrbefehl ausgeldst. Der
Sonnenschutzaktor behalt seine aktuelle Position bei.

Die aktuellen Positionswerte typSunshadePosition sollten als RETAIN
PERISISTENT deklariert werden, damit die zuletzt angefahrene Position
auch nach einem Controller-Reset erhalten bleiben.

Die Genauigkeit der Positionierung ist von der Programmzykluszeit
abhangig. Je kleiner die Zykluszeit ist, umso genauer werden die
vorgegebenen Positionen angefahren.

Als Hysterese der Positionierung wird eine minimale Laufzeit fur die
Hohenposition von 2 s und eine minimale Laufzeit fur die
Lamellenwinkelposition von 30 ms beriicksichtigt. Das bedeutet, dass
kleinere Anderungen der Sonnenschutzposition keinen Fahrbefehl auslosen.

Die Pausenzeit bei Richtungswechsel

LLypConfigSunshade.tReverseldle Time* muss entsprechend dem
verwendeten Motortyp konfiguriert werden. Eine zu kleine Pausenzeit kann
dazu fuhren, dass Hardware zerstort wird. Die minimal einstellbare
Pausenzeit ist auf 500 ms begrenzt.

Der Sonnenschutzaktor fithrt nach Ablauf der manuellen Ubersteuerungszeit
LypConfigSunshade.tTimeManualOverride“ die Automatikposition nach.
Wurden keine Automatikbefehle an den Aktor Ubergeben, erfolgt der
Fahrbefehl in die obere Endlage.

Derzeit unterstiitzt der Baustein ausschlief3lich den Jalousietyp 1 (abwarts
geschlossen/aufwarts offen).
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Sicherheitsbefehle

Frostschutzalarm (FbFrostAlarm)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbFrostAlarm
Typ: Funktion [] [ Funktionsblock [X] | Programm []
Name der Bibliothek: WagoBuilding_01.lib
Anwendbar fir: Siehe Release-Note
Verwendete -
Bibliotheken:
Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:
XRain BOOL Eingangssignal Niederschlag
rTemperature REAL Eingangssignal Temperatur [°C]
typConfigFrostAlarm typConfigF | Konfigurationsparameter fir den
rostAlarm | Frostalarm
rFrostTemperatur | REAL Schwellwert der Frosttemperatur [°C]
e Voreinstellung: 0 °C
.rDeiceTemperatur | REAL Schwellwert der Abtautemperatur [°C]
€ Voreinstellung: 4 °C
.tDeicingTime TIME Abtauzeit des Sonnenschutzes
Voreinstellung: t#15m
Riuckgabewert: Datentyp: | Kommentar:
xFrostAlarm BOOL Signalausgang Frostalarm
tDeiceTime TIME Abgelaufene Abtauzeit
XError BOOL Fehleranzeige bei falscher Parametrierung
Grafische Darstellung:
FoFrostAlarm
—xRain ¥FrostAlarm
—rTemperature tDeiceTime
—typConfigFrostAlarm ¥Errar

Bibliotheksbeschreibung
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbFrostAlarm dient dem Witterungsschutz von auf3en
liegenden Sonnenschutzeinrichtungen gegen Beschadigung durch Vereisung. Das
zeitliche Verhalten wird unten exemplarisch abgebildet.

Die empfangenen Sensorwerte werden mit den Eingangen ,,xRain* fur die
Niederschlagserkennung und ,,rTemperature” fir die Au3entemperatur verbunden.

In dem Eingang ,,typConfigFrostAlarm “ sind die Konfigurationsparameter fur den
Frostalarm enthalten:

o ,.rFrostTemperature definiert die obere Grenztemperatur der Auf3enluft,
ab der Vereisungsgefahr fur den Sonnenschutz besteht. Wird dieser Wert
von ,rTemperature” unterschritten und es wird Niederschlag bei ,xRain*
angezeigt, wird die Sicherheitsfunktion ,xFrostAlarm* eingeschaltet.

o ,,.rDeiceTemperature” definiert die untere Grenztemperatur der Au3enluft,
bei welcher der Abtauvorgang beginnt. Die eingestellte Grenztemperatur
».rDeice Temperature” muss groRer oder gleich ,..rFrostTemperature” sein.

e .tDeicingTime* gibt die Abtauzeit des Sonnenschutzes nach
Uberschreiten der Grenztemperatur ,.rDeice Temperature“ an. Wahrend
dieser Zeit gilt der Sonnenschutz weiterhin als vereist, sodass die
Sicherheitsfunktion aktiv bleibt.

Der Ausgang ,,xFrostAlarm “ schaltet bei Unterschreiten der Frosttemperatur und
erkanntem Niederschlag ein. Bei Erreichen der Abtautemperatur beginnt die
Abtauzeit, welche am Ausgang ,,tDeiceTime“ angezeigt wird. Nach Ablauf der
Abtauzeit wird der Ausgang ,xFrostAlarm* zurlickgesetzt.

Der Ausgang ,,xError” signalisiert eine falsche Parametrierung der Schwellwerte
des Bausteins.

Zeitlicher Verlauf:

Temperatur
A

Legende
- - - .rDeiceTemperature

- — — .rFrostTemperature

—— rTemperature

xFrostAlarm _tDeicing'jFime

tDeiceTime

Windalarm (FbWindAlarm)

WAGO-1/O-PRO-Elemente der Bibliothek
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WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebéaudetechnik
Name: FbWindAlarm
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] [ Programm []
Name der Bibliothek: WagoBuilding_01.lib
Anwendbar fir: Siehe Release-Note
Verwendete -
Bibliotheken:
Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:
rwindVelocity REAL Eingangssignal Windgeschwindigkeit [m/s]
typConfigWindAlarm typConfig | Konfigurationsparameter fur den
WindAlarm | Windalarm
.'WindThreshold REAL Schwellwert Wind [m/s]
Voreinstellung: 5 m/s
.rSquallThreshold | REAL Schwellwert Sturm [m/s]
Voreinstellung: 8 m/s
.tDelayOnWind TIME Einschaltverzégerung Windalarm
Voreinstellung: t#5s
.tDelayOffwind TIME Ausschaltverzégerung Windalarm
Voreinstellung: t#15m
ATimeOutWind TIME Time-out-Zeit des Windsensors bei

Windstillstand
Voreinstellung: t#48h
Deaktivierung bei t#0Oms

ATimeOutSensor | TIME Time-out-Zeit des Windsensors bei
Sensorstorung

Voreinstellung: t#15m
Deaktivierung bei t#Oms

Rickgabewert: Datentyp: | Kommentar:

xWindAlarm BOOL Signalausgang Windalarm

tWindThresholdTime BOOL Abgelaufene Zeit vor Abfall des
Windalarms

xError BOOL Fehleranzeige bei falscher Parametrierung

oder Time-out

Grafische Darstellung:

FoWindAlarm
—riWindvelocity wWindAlarmpB—
—typConfigWindAlarm  tWindThresholdTime—
XError—
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FoWindAlarm dient dem Witterungsschutz von auf3en
liegenden Sonnenschutzeinrichtungen gegen Beschadigung durch Wind. Das
zeitliche Verhalten wird unten exemplarisch abgebildet.

Die gemessene Windgeschwindigkeit wird mit dem Eingang ,,rWindVelocity*
verbunden.

Der Eingang ,,typConfigWindAlarm “ henhdlt die Konfigurationsparameter:

o ,..rWindThreshold“ definiert den unteren Grenzwert der unzulassigen
dauerhaften Windgeschwindigkeit. Uberschreitet die Windgeschwindigkeit
SWindVelocity” diesen Grenzwert fur die Dauer ,..tDelayOnWind*, wird die
Sicherheitsfunktion ,xWindAlarm* eingeschaltet.

o ,.rSquallThreshold” definiert den unteren Grenzwert der kurzzeitig
unzulassigen Windgeschwindigkeit (Windboen). Uberschreitet die
Windgeschwindigkeit ,,rWindVelocity“ diesen Grenzwert, wird die
Sicherheitsfunktion ,xWindalarm* unverzdgert eingeschaltet. Der eingestellte
Grenzwert ,.rSquallThreshold“ muss gréer als ,,.rWindThreshold” sein.

o ,.tDelayOnWind*“ ist die Einschaltverzégerungszeit fur die
Sicherheitsfunktion bei dauerhaft unzulassiger Windgeschwindigkeit.

o ,.tDelayOffWind“ ist die Ausschaltverzégerungszeit, wenn die
Sicherheitsfunktion durch Wind ausgeldst wurde.

e .tTimeOutWind “ definiert die Time-out-Zeit des Windsensors bei
Windstillstand. Bei Time-out wird der Ausgang ,xError TRUE. Die Funktion
kann deaktiviert werden, indem ..t TimeOutWind* auf t#0ms gesetzt wird.

e ,.tTimeOutSensor definiert die Time-out-Zeit des Windsensors bei
Sensorstorung. Bei Time-out wird der Ausgang ,xError” TRUE. Die Funktion
kann deaktiviert werden, indem ,,.tTimeOutWind® auf t#0ms gesetzt wird.

Der Ausgang ,,xWindAlarm “ schaltet bei starkem Wind oder Sturm ein. Bei
Unterschreiten des Grenzwertes beginnt die Ausschaltverzdgerungszeit
»tWindThresholdTime*. Nach Ablauf Ausschaltverzégerung wird der Ausgang
xWindAlarm* zurlickgesetzt.

Der Ausgang ,,xError” signalisiert einen Time-out des Windsensors oder eine
falsche Parametrierung der Schwellwerte des Bausteins.

Zeitlicher Verlauf Windalarm:

Windgeschwindigkeit
A

Legende
- — = .rSquallThreshold

- — — .r'WindThreshold

— rWindVelocity

xWindAlarm

[

— —| —
tDelayOnWind  .tDelayOffwind .tDe ayOf!Wind
tWindThresholdTime
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Witterungsschutz (FbBasicWeatherProtection)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebéaudetechnik
Name: FbBasicWeatherProtection
Typ: Funktion [] [ Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete -
Bibliotheken:
Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:
rwWindVelocity REAL Eingangssignal Windgeschwindigkeit [m/s]
rTemperature REAL Eingangssignal Temperatur [°C]
xRain BOOL Eingangssignal Niederschlag
typConfigWeatherProtectio | typConfig | Konfigurationsparameter fir den
n WeatherPr | Witterungsschutz
otection
typConfigFrostAla | typConfigF | Konfigurationsparameter fir den
rm rostAlarm | Frostalarm
rFrostTe | REAL Schwellwert der Frosttemperatur [°C]
mperature Voreinstellung: 0 °C
.rDeiceTe | REAL Schwellwert der Abtautemperatur [°C]
mperature Voreinstellung: 4 °C
.tDeicingTi | TIME Abtauzeit des Sonnenschutzes
me Voreinstellung: t#15m
typConfigwWindAla | typConfig | Konfigurationsparameter fir den
rm WindAlarm | Windalarm
WindThr | REAL Schwellwert Wind [m/s]
eshold Voreinstellung: 5 m/s
rSquallTh | REAL Schwellwert Sturm [m/s]
reshold Voreinstellung: 8 m/s
.tDelayOn | TIME Einschaltverzégerung Windalarm
Wind Voreinstellung: t#5s
.tDelayOff | TIME Ausschaltverzégerung Windalarm
Wind Voreinstellung: t#15m
ATimeOut | TIME Time-out-Zeit des Windsensors
Wind Voreinstellung: t#48h
Deaktivierung bei t#Oms
Ruckgabewert: Datentyp: | Kommentar:
xSafety BOOL Signalausgang Sicherheitsbetrieb
XError BOOL Fehleranzeige bei falscher Parametrierung

Grafische Darstellung:

rWindvelocity
rTemperature
Rain

FoBasicWeatherProtection

typConfig\WeatherProtection

¥Safety—
¥Error—
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbBasicWeatherProtection dient dem Witterungsschutz von
aul3en liegenden Sonnenschutzeinrichtungen gegen Beschadigung durch Wind,
Regen oder Vereisung. Die erfassten Sensorwerte Windgeschwindigketit,
AuRentemperatur und Niederschlagserkennung werden ausgewertet und l6sen bei
Beschéadigungsgefahr die Sicherheitsfunktion des Sonnenschutzaktors aus. Das
zeitliche Verhalten fir Windalarm und Frostalarm wird unten abgebildet.

Der Funktionsbaustein FbBasicWeatherProtection verknipft die Funktionen der
Bausteine FbFrostAlarm und FbWindAlarm. Die Erlauterung der Eingénge befindet
sich in den obigen Beschreibungen.

Die Konfigurationsparameter am Eingang ,,typConfig WeatherProtection“
entstammen ebenfalls den Bausteinen FbFrostAlarm und FbWindAlarm.

Der Ausgang ,,xSafety“ signalisiert das Schalten der Sicherheitsfunktion des
Sonnenschutzes. Der Ausgang kann mit dem Signaleingang fir die
Sicherheitsposition des Sonnenschutzaktors verbunden werden.

Der Ausgang ,,xError” signalisiert einen Time-out des Windsensors oder eine
falsche Parametrierung der Schwellwerte des Bausteins.

Zeitlicher Verlauf Windalarm:

Windgeschwindigkeit
A
Legende
- - — — - = = .rSquallThreshold
— — — .rWindThreshold
L - — — WindVelocity
xSafety
ZeitlicHRYYONYIRE FrdSERAHINd PeRyOInd
Temperatur
A
______ Legende

= = = .rDeiceTemperature
- — — .rFrostTemperature

—— rTemperature

——

xSafety .tDeicingTime
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Witterungsschutz mit Windgutachten (FbAdvanceWeatherProtection)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebéaudetechnik
Name: FbAdvanceWeatherProtection
Typ: Funktion [] [ Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete -
Bibliotheken:
Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:
rwWindVelocity REAL Eingangssignal Windgeschwindigkeit [m/s]
rwWindDirection REAL Eingangssignal Windrichtung [°]
rTemperature REAL Eingangssignal Temperatur [°C]
XxRain BOOL Eingangssignal Niederschlag
typWindAssessment typWindAs | Konfigurationsparameter fur die
sessment | Windrichtung
.arwWindFactor ARRAY Windfaktoren fir den Sektor
[1..12] OF | Voreinstellung aller Sektoren: 1
REAL
.arwWindDirection | ARRAY Minimale Windrichtung fur den Sektor [°]
[1..12] OF | Vvoreinstellung der Felder: 0°, 30°, 60°,
REAL 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°,
300°, 330°
typConfigWeatherProtectio | typConfig | Konfigurationsparameter fir den
n WeatherPr | Witterungsschutz
otection
typConfigFrostAla | typConfigF | Konfigurationsparameter fir den
rm rostAlarm | Frostalarm
rFrostTe | REAL Schwellwert der Frosttemperatur [°C]
mperature Voreinstellung: 0 °C
.rDeiceTe |REAL Schwellwert der Abtautemperatur [°C]
mperature Voreinstellung: 4 °C
.tDeicingTi | TIME Abtauzeit des Sonnenschutzes
me Voreinstellung: t#15m
typConfigwWindAla | typConfig | Konfigurationsparameter fir den
rm WindAlarm | Windalarm
'WindThr | REAL Schwellwert Wind [m/s]
eshold Voreinstellung: 5 m/s
.rSquallTh | REAL Schwellwert Sturm [m/s]
reshold Voreinstellung: 8 m/s
.tDelayOn | TIME Einschaltverzégerung Windalarm
Wind Voreinstellung: t#5s
.tDelayOff | TIME Ausschaltverzégerung Windalarm
Wind Voreinstellung: t#15m
ATimeOut | TIME Time-out-Zeit des Windsensors
Wind

Voreinstellung: t#48h
Deaktivierung bei t#Oms
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Ruckgabewert: Datentyp: | Kommentar:

xSafety BOOL Signalausgang Sicherheitsbetrieb
iWindSector INT Aktiver Windsektor

xError BOOL Fehleranzeige bei falscher Parametrierung

Grafische Darstellung:

FoAdvanceWeatherProtection

—rWindvelocity ¥3afety—
—rWindDirection iWindSector—
—rTemperature ¥Error—
—xRain

typWinddssessment
typConfigWeatherProtection

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbAdvanceWeatherProtection dient dem Witterungsschutz
von auf3en liegenden Sonnenschutzeinrichtungen gegen Beschadigung durch Wind,
Regen oder Vereisung. Die erfassten Sensorwerte Windgeschwindigkeit,
AuRentemperatur und Niederschlagserkennung werden ausgewertet und I6sen bei
Beschadigungsgefahr die Sicherheitsfunktion des Sonnenschutzaktors aus.

Der Funktionsbaustein FbAdvanceWeatherProtection basiert auf dem
Funktionsbaustein FbBasicWeatherProtection. Die Erlauterung der Eingange
befindet sich in der obigen Beschreibung.

Zusatzlich wird die gemessene Windrichtung ,,rWindDirection® mit dem Baustein
verbunden. Die Windrichtung wird einem Windsektor zugeordnet. Die gemessene
Windstarke wird mit dem Faktor des Windsektors multipliziert und die errechnete
Windstarke weiter verarbeitet.

In dem Eingang ,,typWindAssessment“ sind die Konfigurationsparameter fur das
Windgutachten enthalten. Die Einteilung der Windsektoren wird in der unteren
Abbildung verdeutlicht. Es kdnnen 12 Windsektoren definiert werden.

o ,.arWindFactor“ definiert den Faktor der gemessenen Windstéarke fur die
einzelnen Windsektoren.

e _.arWindDirection“ definiert die unteren Grenzwinkel der einzelnen
Windsektoren.

Zusatzlich wird die gemessene Windrichtung ,,rWindDirection“ mit dem Baustein
verbunden. Die Windrichtung wird einem Windsektor zugeordnet. Die gemessene
Windstarke wird mit dem Faktor des Windsektors multipliziert und die errechnete
Windstarke weiter verarbeitet.

Der Ausgang ,,xSafety* signalisiert das Schalten der Sicherheitsfunktion des
Sonnenschutzes. Der Ausgang kann mit dem Signaleingang fur die
Sicherheitsposition des Sonnenschutzaktors verbunden werden.

Der Ausgang ,,iWindSector” gibt den aktiven Windsektor aus.

Der Ausgang ,,xError* signalisiert einen Time-out des Windsensors oder eine
falsche Parametrierung der Schwellwerte des Bausteins.

Hinweis:

Dieser Baustein sollte nur in Verbindung mit einem Windgutachten verwendet
werden.
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Einteilung der Windsektoren:

.arWindFactor[2]

.arWindFactor[1]

Bibliotheksbeschreibung
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Thermoautomatik

Sonnenschutz als Heizunterstutzung (FbSunshadeHeatingSupport)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbSunshadeHeatingSupport
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete -
Bibliotheken:
Eingangsparameter: Datentyp: | Kommentar:
xPresence BOOL Prasenzmeldung
rllluminance REAL Gemessene Beleuchtungsstarke des
Tageslichts [Ix]
rTemperature REAL Gemessene Raumtemperatur [°C]
rHeatingValve REAL Position des Heizventils [%]
rSetpointHeating REAL Reglersollwert flr Heizunterstiitzung [°C]
Voreinstellung: 18°C
typConfigHeatingSupport | typConfigH | Konfiguration der Heizunterstiitzung
eatingSup
port
rllluminationLimit | REAL Helligkeitsgrenzwert zur Aktivierung der
Heizunterstitzung [IX]
Voreinstellung: 20000 Ix
.rOpenValve REAL Ventil6ffnungsgrad zur Aktivierung der
Heizunterstitzung [%]
Voreinstellung: 15 %
ATimeHysteresislll | TIME Zeitliche Hysterese der
umination Beleuchtungsstarke
Voreinstellung: t#15m
.tDelayRestartHeat | TIME Verzogerung des Wiedereinschaltens nach
ing Deaktivierung der Heizunterstiitzung
Voreinstellung: t#1h
.wPositionBlind WORD Hohenposition des Sonnenschutzes zur
Heizunterstutzung [%]
Voreinstellung: 0 %
.wPositionLamella | WORD Lamellenposition des Sonnenschutzes zur
Heizunterstitzung [%]
Voreinstellung: 0 %
Ruckgabewert: Datentyp: | Kommentar:
typAutomaticSunshade typSunsha | Positionsbefehl der automatischen Position
de
xHeatingSupport BOOL Heizunterstltzung aktiv
tDeactiveTime TIME Abgelaufene Zeit, in welcher die

Heizunterstutzung inaktiv ist
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Grafische Darstellung:

FbSunshadeHeatingSupport

—xPresence typAutomaticsunshade—
—rllluminance ¥HeatingSupportt—
—rTemperature tDeactiveTime—

rHeatingWalve
reetpointHeating
typConfigHeatingSupport

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbSunshadeHeatingSupport dient der Unterstiitzung der
Heizung durch den Sonnenschutz. Solare Warmeenergie wird in unbelegten
Raumen gezielt zugelassen, um die aufgewendete Heizenergie zu vermindern.

Die Heizunterstitzung wird durch eine geringe Raumtemperatur oder ein getffnetes
Heizventil aktiviert. Nach Deaktivierung der Heizunterstiitzung bleibt diese fur eine
parametrierbare Zeit inaktiv.

Der Eingang ,,xPresence” wird mit der Prasenzmeldung verbunden. Bei aktiver
Prasenz wird die Heizunterstitzung deaktiviert. Eine Anderung der Prasenzmeldung
fahrt zu unverzégertem Schaltverhalten.

An den Eingang ,,rllluminance* wird die gemessene Beleuchtungsstérke des
Tageslichtes angelegt. Die Beleuchtungsstarke muss den parametrierten Grenzwert
dauerhaft Uberschreiten, damit die Heizunterstiitzung aktiviert wird. Bei geringer
Beleuchtungsstarke wird die Heizunterstutzung deaktiviert.

An den Eingang ,,rTemperature wird die gemessene Raumtemperatur angelegt.

Der Eingang ,,rSetpointHeating“ definiert den Schwellwert der Raumtemperatur,
bei welchem ein Positionierbefehl am Sonnenschutz zur Heizunterstitzung
Ubermittelt wird.

Der Eingang ,,rHeatingValve* wird mit dem prozentualen Offnungsgrad des
Heizventils belegt. Durch die Offnung des Heizventils kann der Positionierbefehl am
Sonnenschutz zur Heizunterstitzung ausgelést werden.

Der Eingang ,,typConfigHeatingSupport“ enthélt die Konfigurationsparameter ftir
die Heizunterstitzung:

o .rllluminationLimit® definiert den Schwellwert der Beleuchtungsstarke fir
die Aktivierung der Heizunterstiitzung.

o ,.ropenValve* definiert den Schwellwert, ab welchem das Ventil getffnet
ist. Bei einem getffneten Ventil wird die Heizunterstiitzung aktiviert.

e .tTimeHysteresislllumination“ gibt eine Zeithysterese fur die gemessene
Beleuchtungsstéarke an. Der Schwellwert ,,.rilluminationLimit“ muss fur die
Dauer ,.tTimeHysteresislllumination® Gberschritten bzw. unterschritten sein,
um die Heizunterstiitzung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

e ,.tDelayRestartHeating “ verzogert das Wiedereinschalten der
Heizunterstitzung nach Ausschaltung, um eine haufige Positionierung des
Sonnenschutzes zu verhindern.

e ,.wPositionBlind“ stellt die Positionshohe des Sonnenschutzes fir die
Heizunterstitzung ein.

e ,.wPositionLamella” stellt die Lamellenposition des Sonnenschutzes fiir
die Heizunterstutzung ein.

Bibliotheksbeschreibung

wAaGo




56

Sonnenschutz

Der Ausgang ,,xHeatingSupport“ zeigt die Aktivitdt der Heizunterstitzung an. In der
Ausgangsvariablen ,,typAutomaticSunshade® sind die Positionsbefehle fiir den
Sonnenschutzaktor enthalten. Der Ausgang ,,tDeactiveTime* zeigt die abgelaufene
Zeit nach Deaktivierung der Heizunterstiitzung an. Erreicht die Zeit ,tDeactive Time*
die parametrierte Zeit ,,typConfigHeatingSupport.tDelayRestartHeating*, kann die
Heizunterstiitzung erneut aktiviert werden.

Hinweis:

Die eingestellten Positionswerte missen in dem Bereich 0 — 100 % liegen.
Andernfalls ignoriert der Sonnenschutzaktor den Befehl.
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Sonnenschutz als Kiuhlunterstiutzung (FoSunshadeCoolingSupport)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebéaudetechnik
Name: FbSunshadeCoolingSupport
Typ: Funktion [] [ Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete -
Bibliotheken:
Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:
xPresence BOOL Prasenzmeldung
rllluminance REAL Gemessene Beleuchtungsstarke des
Tageslichts [IX]
rTemperature REAL Gemessene Raumtemperatur [°C]
rCoolingValve REAL Position des Kihlventils [%]
rSetpointCooling REAL Reglersollwert fir Kihlunterstitzung [°C]
Voreinstellung: 22°C
typConfigCoolingSupport | typConfigC | Konfiguration der Kihlunterstiitzung
oolingSup
port
.rllluminationLimit REAL Helligkeitsgrenzwert zur Aktivierung der
KUhlunterstitzung [Ix]
Voreinstellung: 20000 Ix
.rOpenValve REAL Ventiléffnungsgrad zur Aktivierung der
Kihlunterstitzung [%]
Voreinstellung: 15 %
ATimeHysteresislllu | TIME Zeitliche Hysterese der
mination Beleuchtungsstarke
Voreinstellung: t#15m
.tDelayRestartCoolin | TIME Verzdgerung des Wiedereinschaltens nach
g Deaktivierung der Kihlunterstiitzung
Voreinstellung: t#1h
.wPaositionBlind WORD Hohenposition des Sonnenschutzes zur
Kuhlunterstitzung [%]
Voreinstellung: 100 %
.wPositionLamella WORD Lamellenposition des Sonnenschutzes zur
Kihlunterstiitzung [%]
Voreinstellung: 100 %
Riuckgabewert: Datentyp: | Kommentar:
typAutomaticSunshade typSunsha | Positionsbefehl der automatischen Position
de
xCoolingSupport BOOL Kihlunterstiitzung aktiv
tDeactiveTime TIME Abgelaufene Zeit, in welcher die

Kihlunterstitzung inaktiv ist
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Grafische Darstellung:

FoSunshadeCoolingSupport

—xPresence typAutomaticsunshade—
—rllluminance ¥CoolingSupport—
—rTemperature tDeactiveTime—

rCoolingyalve
rSetpointCooling
typConfigCoolingSupport

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbSunshadeCoolingSupport dient der Unterstitzung der
Kihlung durch den Sonnenschutz. Solare Warmeenergie wird in unbelegten
Raumen gezielt vermieden, um die aufgewendete Energie zu vermindern.

Die Kuhlunterstitzung wird durch eine hohe Raumtemperatur oder ein getffnetes
Kuhlventil aktiviert. Nach Deaktivierung der Kihlunterstitzung bleibt diese fir eine
parametrierbare Zeit inaktiv.

Der Eingang ,,xPresence” wird mit der Prasenzmeldung verbunden. Bei aktiver
Prasenz wird die Kihlunterstlitzung deaktiviert. Eine Anderung der Prasenzmeldung
fuhrt zu unverzoégertem Schaltverhalten.

An den Eingang ,,rilluminance wird die gemessene Beleuchtungsstarke des
Tageslichtes angelegt. Die Beleuchtungsstarke muss den parametrierten Grenzwert
dauerhaft Uberschreiten, damit die Kihlunterstitzung aktiviert wird. Bei geringer
Beleuchtungsstarke wird die Kuhlunterstiitzung deaktiviert.

An den Eingang ,,rTemperature” wird die gemessene Raumtemperatur angelegt.

Der Eingang ,,rSetpointCooling “ definiert den Schwellwert der Raumtemperatur,
bei welchem ein Positionierbefehl am Sonnenschutz zur Kihlunterstiitzung
Ubermittelt wird.

Der Eingang ,,rCooling Valve* wird mit dem prozentualen Offnungsgrad des
Kiihlventils belegt. Durch die Offnung des Kiihlventils kann der Positionierbefehl am
Sonnenschutz zur Kuhlunterstiitzung ausgeldst werden.

Der Eingang ,,typConfigCoolingSupport“ enthélt die Konfigurationsparameter fur
die Heizunterstutzung:

e .rllluminationLimit® definiert den Schwellwert der Beleuchtungsstérke fur
die Aktivierung der Kihlunterstiitzung.

o ,.rOpenValve“ definiert den Schwellwert, ab welchem das Ventil getffnet
ist. Bei einem geoffneten Ventil wird die Kihlunterstitzung aktiviert.

o ,.tTimeHysteresislllumination “ gibt eine Zeithysterese fur die gemessene
Beleuchtungsstéarke an. Der Schwellwert ,,..rilluminationLimit muss fur die
Dauer ,.tTimeHysteresislllumination” Giberschritten bzw. unterschritten sein,
um die Kihlunterstiitzung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

o ,.tDelayRestartCooling “ verzdgert das Wiedereinschalten der
Kuhlunterstitzung nach Ausschaltung. Dies soll eine haufige Positionierung
des Sonnenschutzes verhindern.

e ,.wPositionBlind“ stellt die Positionshohe des Sonnenschutzes fir die
Kuhlunterstutzung ein.

o ,,.wPositionLamella“ stellt die Lamellenposition des Sonnenschutzes fur
die Kuhlunterstutzung ein.
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Der Ausgang ,,xCoolingSupport“ zeigt die Aktivitat der Kihlunterstitzung an. In der
Ausgangsvariablen ,,typAutomaticSunshade“ sind die Positionsbefehle fiir den
Sonnenschutzaktor enthalten. Der Ausgang ,,tDeactiveTime*“ zeigt die abgelaufene
Zeit nach Deaktivierung der Kuhlunterstitzung an. Erreicht die Zeit ,tDeactive Time*
die parametrierte Zeit ,,typConfigCoolingSupport.tDelayRestartCooling*“, kann die
Kihlunterstiitzung erneut aktiviert werden.

Hinweis:

Die eingestellten Positionswerte missen in dem Bereich 0 — 100 % liegen.
Andernfalls ignoriert der Sonnenschutzaktor den Befehl.
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Automatikbefehle

Sonnenautomatik (FbSunshadeAutomaticSolarControl)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbSunshadeAutomaticSolarControl
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete
Bibliotheken:

Eingangsparameter:

Datentyp: | Kommentar:

xEnable BOOL Ein-/Ausschalten der Sonnenautomatik
Voreinstellung: TRUE (Funktion ausfiihren)
rllluminance REAL Gemessene Beleuchtungsstarke des

Tageslichts [Ix]

typConfigAutomaticSolarC
ontrol

typConfigA | Konfigurationsparameter der
utomaticS | Sonnenautomatik
olarControl

TAntiGlareLimit

REAL Helligkeitsschwellwert zur Aktivierung der
Blendschutzposition [IX]

Voreinstellung: 10000 Ix

.rParkingLimit

REAL Helligkeitsschwellwert zur Aktivierung der
Parkposition [IX]
Voreinstellung: 1000 Ix

.tDelayOnllluminanc
e

TIME Einschaltverzégerung der
Sonnenautomatik

Voreinstellung: t#5s

.tDelayOffllluminanc
e

TIME Ausschaltverzégerung der
Sonnenautomatik

Voreinstellung: t#5m

.WAnNtiGlarePosition

WORD Hohenposition der Blendschutzposition [%0]

Blind Voreinstellung: 100 %
WAntiGlarePosition | WORD Lamellenposition der Blendschutzposition
Lamella [%0]

Voreinstellung: 50 %
wWaitingPositionBli | WORD Hohenposition der Warteposition [%]
nd Voreinstellung: 100 %
WwWaitingPositionLa | WORD Lamellenposition der Warteposition [%0]
mella Voreinstellung: 0 %

.wParkingPositionBli

WORD Hohenposition der Parkposition [%6]

nd Voreinstellung: 0 %
.wParkingPositionLa | WORD Lamellenposition der Parkposition [%]
mella

Voreinstellung: 0 %
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Ruckgabewert: Datentyp: | Kommentar:
typAutomaticSunshade typSunsha | Positionsbefehl der automatischen Position
de
xAntiGlarePosition BOOL Blendschutzposition aktiv
xWaitingPosition BOOL Warteposition aktiv
xParkingPosition BOOL Parkposition aktiv

Grafische Darstellung:

FoSunshadeAutomaticSolarControl

—xEnable typAutomaticsunshadel—
—rilluminance rAntiGlarePositionf—
—typConfigAutomaticSolarControl wWWaitingPosition—

x¥ParkingPositionf—

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbSunshadeAutomaticSolarControl bildet die Funktion der
Sonnenautomatik ab. Die Sonnenautomatik verhindert die Beeintrachtigung der
Nutzer durch eintretende Sonnenstrahlen hoher Intensitat, indem der Sonnenschutz
auf eine fest definierte Blendschutzposition fahrt, sobald eine definierte
Beleuchtungsstarke des Tageslichts Gberschritten wird. Bei nachlassender Helligkeit
wird eine Warteposition eingenommen. Unterschreitet die Helligkeit eine definierte
Intensitat, wird eine Parkposition eingenommen.

Mit dem Eingang ,,xEnable* kann die Sonnenautomatik deaktiviert werden. Die
Information kann von einem Zeitprogramm oder einem Befehl des
Gebaudemanagementsystems stammen.

Die aktuell gemessene Beleuchtungsstarke des Tageslichts wird mit dem Eingang
»rlluminance® verbunden.

Die Konfiguration der Parameter erfolgt mit dem Eingang
»typConfig AutomaticSolarControl*:

e ,.rAntiGlareLimit“ definiert den Helligkeitsschwellwert fir die
Positionierung der Blendschutzposition.

o .rParkingLimit“ definiert den Helligkeitsschwellwert fir die Positionierung
der Parkpositioin.

o ,.tDelayOnllluminance® setzt die Einschaltverzégerung der
Blendschutzposition, um ein Positionieren durch kurzzeitige
Helligkeitsschwankungen zu vermeiden. Die Helligkeit muss wéahrend des
gesamten Zeitintervalls ununterbrochen erfillt sein, um einen
Positioniervorgang auszuldsen.

e ,.tDelayOffllluminance* setzt die Ausschaltverzégerung in die
Warteposition bzw. in die Parkposition, um ein Positionieren durch
kurzzeitige Helligkeitsschwankungen zu vermeiden. Die Helligkeit muss
wahrend des gesamten Zeitintervalls ununterbrochen erflillt sein, um einen
Positioniervorgang auszulésen.

e ,,.wAnNtiGlarePositionBlind “ stellt die Positionshdhe des Sonnenschutzes
fur die Blendschutzposition ein.

e ,.wAntiGlarePositionLamella® stellt die Lamellenposition des
Sonnenschutzes fiir die Blendschutzposition ein.

e ,,.wWaitingPositionBlind “ stellt die Positionsh6he des Sonnenschutzes fir
die Warteposition ein.
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e ,,.wWaitingPositionLamella“ stellt die Lamellenposition des
Sonnenschutzes fir die Warteposition ein.

o ,,.wParkingPositionBlind “ stellt die Positionshdhe des Sonnenschutzes fir
die Parkposition ein.

o ,,.wParkingPositionLamella“ stellt die Lamellenposition des
Sonnenschutzes fir die Parkposition ein.

Die Ausgange ,,xAntiGlarePosition“, ,,xWaitingPosition“ und
»XParkingPosition“ zeigen die aktive Position an. Die Positionsbefehle des
Blendschutzes und der Warteposition werden dauerhaft Gbertragen. Der
Positionsbhefehl der Parkposition wird bei einer steigenden Flanke kurzzeitig
Ubertragen.

In der Ausgangsvariablen ,,typAutomaticSunshade®sind die Positionsbefehle fur
den Sonnenschutzaktor enthalten.

Hinweis:

Die eingestellten Positionswerte missen in dem Bereich 0 — 100 % liegen.
Andernfalls ignoriert der Sonnenschutzaktor den Befehl.

Zeitlicher Verlauf:

Beleuchtungsstarke
A

Legende
rAntiGlareLimit

- — — .rParkingLimit

—— rllluminance

typAutomaticSunshade.xMove

xAntiGlarePosition

xParkingPosition
xWaitingPosition
.tDelayOnllluminance

.tDelayOffllluminance
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Dammerungsautomatik (FoSunshadeAutomaticTwilightControl)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebéaudetechnik
Name: FbSunshadeAutomaticTwilightControl
Typ: Funktion [] [ Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete -
Bibliotheken:
Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:
xEnable BOOL Ein-/Ausschalten der Sonnenautomatik
Voreinstellung: TRUE (Funktion ausfihren)
rllluminance REAL Gemessene Beleuchtungsstarke des
Tageslichts [Ix]
typConfigAutomaticTwiligh | typConfigA | Konfigurationsparameter der
tControl utomaticS | Da&mmerungsautomatik
olarControl
ITwilightLimit REAL Helligkeitsschwellwert zur Aktivierung der
Dammerungsposition [IX]
Voreinstellung: 50 Ix
.rSunriseLimit REAL Helligkeitsschwellwert zur Aktivierung der
Sonnenaufgangsposition [Ix]
Voreinstellung: 100 Ix
ATimeHysteresis TIME Zeithysterese der Dammerungsautomatik
Voreinstellung: t#5m
wTwilightPositionBli | WORD Hohenposition bei Dammerung [%]
nd Voreinstellung: 100 %
wTwilightPositionLa | WORD Lamellenposition bei Dammerung [%]
mella Voreinstellung: 100 %
.wSunrisePositionBli | WORD Hohenposition bei Sonnenaufgang [%]
nd Voreinstellung: 0 %
.wSunrisePositionLa | WORD Lamellenposition bei Sonnenaufgang [%0]
mella Voreinstellung: 0 %
Riuckgabewert: Datentyp: | Kommentar:
typAutomaticSunshade typSunsha | Positionsbefehl der automatischen Position
de
xTwilightPosition BOOL Dammerungsposition aktiv
xSunrisePosition BOOL Sonnenaufgangsposition aktiv

Grafische Darstellung:

¥Enable
rilluminance

FoSunshadeAutomaticTwilightContral

typConfigAdutomaticTwilightContral

typAutomaticSunshadep—
¥TwilightPositionf—
¥3unrisePositionf—
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbSunshadeAutomaticTwilightControl bildet die Funktion
der Dammerungsautomatik ab. Mit der DA&mmerungsautomatik kénnen
Sonnenschutzeinrichtungen in Abhangigkeit von der Au3enhelligkeit positioniert
werden. Diese Automatik gestattet z. B. das Schliel3en des Sonnenschutzes
wahrend der Nachtstunden, um ein Auskuihlen Uber die Fenster zu verringern oder
die Lichtemissionen zu reduzieren.

Mit dem Eingang ,,xEnable“ kann die Dammerungsautomatik deaktiviert werden.
Die Information kann von einem Zeitprogramm oder einem Befehl des
Gebaudemanagementsystems stammen.

Die aktuell gemessene Beleuchtungsstarke des Tageslichts wird an den Eingang
»rlluminance* angelegt.

Die Konfiguration der Parameter erfolgt mit dem Eingang
»typConfigAutomatic TwilightControl“:

o .rTwilightLimit“definiert den Beleuchtungsgrenzwert fiir die Aktivierung
der Da&mmerungspositionierung.

e .rSunriseLimit® definiert den Beleuchtungsgrenzwert fir die Aktivierung
der Sonnenaufgangsposition.

o ,.tTimeHysteresis“ setzt eine zeitliche Hysterese, um ein versehentliches
Positionieren durch kurzzeitige Helligkeitsschwankungen zu vermeiden. Die
Aktivierungs- oder Deaktivierungskriterien missen wahrend des gesamten
Zeitintervalls ununterbrochen erfiillt sein, um einen Positioniervorgang
auszulosen.

o .wTwilightPositionBlind “ stellt die Positionshohe des Sonnenschutzes flr
die Dammerungsposition ein.

o ,.wTwilightPositionLamella“ stellt die Lamellenposition des
Sonnenschutzes fir die Dammerungsposition ein.

e _.wSunrisePositionBlind “ stellt die Positionshéhe des Sonnenschutzes fir
die Sonnenaufgangsposition ein.

e ,,.wSunrisePositionLamella“ stellt die Lamellenposition des
Sonnenschutzes fir die Sonnenaufgangsposition ein.

Die Ausgange ,,xTwilightPosition “und ,,xSunrisePosition “ zeigen die aktive
Position an. Der Positionsbefehl der Dammerungsposition wird dauerhaft
Ubertragen. Der Positionsbefehl der Sonnenaufgangsposition wird bei einer
steigenden Flanke kurzzeitig Ubertragen.

In der Ausgangsvariablen ,,typAutomaticSunshade®sind die Positionsbefehle fur
den Sonnenschutzaktor enthalten.

Hinweis:

Die eingestellten Positionswerte miussen in dem Bereich 0 — 100 % liegen.
Andernfalls ignoriert der Sonnenschutzaktor den Befehl.
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Zeitlicher Verlauf:

Beleuchtungsstarke
A

xEnable

typAutomaticSunshade.xMove

xTwiIight.Position

xSunrisePosition

TimeHysteresis

Legende
.rSunriseLimit

rTwilightLimit

rllluminance
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Lamellennachfihrung (FbSunshadeSlatTracking)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbSunshadeSlatTracking
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete -
Bibliotheken:
Eingangsparameter: Datentyp: | Kommentar:
xEnable BOOL Ein-/Ausschalten der Sonnenautomatik
Voreinstellung: TRUE (Funktion ausfiihren)
rllluminance REAL Gemessene Beleuchtungsstarke des
Tageslichts [Ix]
dtUTC_Time DT Koordinierte Weltzeit UTC
rLatitude REAL Geografische Breite
Voreinstellung: 52.305
rLongitude REAL Geografische Lange
Voreinstellung: 8.922
typSlatPosition typSlatPos | Konfigurationsparameter der
ition Positionierung der Lamellennachfihrung
.awPositionBlind ARRAY Hohenpositionen der Nachfiihrung [%)]
[1..71OF | voreinstellung: alle 100 %
WORD
.awPositionLamella | ARRAY Lamellenpositionen der Nachfuhrung [%]
[1..7]1OF | voreinstellung: 100 %, 85 %, 68 %, 51 %,
WORD 34 %, 17 %, 0 %
.arElevation ARRAY Grenzen des Elevationswinkels der Sonne
[0..7] OF [°]
REAL Voreinstellung: 0 °, 13 °, 26 °, 39 °, 52 °,
65°,78°90°
.rMinAzimuth REAL Minimaler Azimutwinkel der Sonne [°]
Norden = 0°
Voreinstellung: 90°
.rMaxAzimuth REAL Maximaler Azimutwinkel der Sonne [°]
Norden = 0°
Voreinstellung: 270°
typConfigSlatTracking typConfigS | Konfigurationsparameter der
latTracking | Lamellennachfiihrung
ISlatTrackingLimit | REAL Helligkeitsgrenzwert zur Aktivierung der
Lamellennachfiihrung [Ix]
Voreinstellung: 10000 Ix
.rParkingLimit REAL Helligkeitsgrenzwert zur Deaktivierung der
Lamellennachfiihrung [Ix]
Voreinstellung: 1000 Ix
.tDelayOnllluminanc | TIME Einschaltverzdgerung der

e

Lamellennachfuhrung
Voreinstellung: t#5s
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.tDelayOffllluminanc | TIME Ausschaltverzégerung der
e Lamellennachfuhrung
Voreinstellung: t#5m
.wParkingPositionBli | WORD Héhenposition der Parkposition [%]
nd Voreinstellung: 0 %
.wParkingPositionLa | WORD Lamellenposition der Parkposition [%0]
mella Voreinstellung: 0 %
Ruckgabewert: Datentyp: | Kommentar:
typAutomaticSunshade typSunsha | Positionsbefehl der automatischen Position
de
xParkingPosition BOOL Parkposition aktiv
iPosition INT Position bei aktiver Lamellennachfihrung

Grafische Darstellung:

FbSunshadeslatTracking

—xEnable typAutomaticsunshade—
—rllluminance ¥ParkingPaosition—
—dtUTC_Time iPosition—
—rLatitude

—rLangitude

typSlatPosition
typConfigSlatTracking

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbSunshadeSlatTracking bildet die Funktion der
Lamellennachfuhrung ab. Die Lamellennachflihrung verhindert wie die
Sonnenautomatik die Beeintrachtigung der Nutzer durch eintretende Sonnenstrahlen
hoher Intensitat durch Positionieren auf eine Blendschutzposition. Im Gegensatz zur
Sonnenautomatik wird bei der Lamellennachfiihrung jedoch die Stellung der
Lamellen bei hoher Beleuchtungsstarke zyklisch dem aktuellen Sonnenstand
angepasst. Dadurch wird jeder Raum trotz der Verhinderung des direkten
Sonnenlichteinfalls bestmdglich mit Tageslicht versorgt. Bei nachlassender Helligkeit
oder bei einem Sonnenstand aul3erhalb der parametrierten Grenzwinkel wird eine
Parkposition eingenommen.

Mit dem Eingang ,,xEnable* kann die Sonnenautomatik deaktiviert werden. Die
Information kann von einem Zeitprogramm oder einem Befehl des
Gebaudemanagementsystems stammen.

Die gemessene Beleuchtungsstarke des Tageslichts wird an dem Eingang
»rlluminance® angelegt.

Die Eingange UTC-Zeit ,,dtUTC_Time*“, Geografische Breite ,,rLatitude und
Geografische Lange ,,rLongitude” dienen der Sonnenstandsberechnung. Der
Elevationswinkel und der Azimutwinkel werden berechnet und ausgewertet. Die
Eingabe der Geografischen Koordinaten ,rLatitude” und ,rLongitude* erfolgen nach
folgender Form:

Wert := Wert in Grad + (Wert in Minute / 60) + (Wert in Sekunde / 3600)
Beispiel 8° 55° 19" O: ,rLongitude”:=8 + 55/ 60 + 19/ 3600 = 8,9219

wAaGo
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Die Konfiguration der fassadenabhangigen Parameter erfolgt mit dem Eingang
»typSlatPosition

e ,.awPositionBlind “ stellt die Positionshéhe des Sonnenschutzes fiur die
einzelnen Blendschutzpositionen der Lamellennachfiihrung ein.

o ,.awPositionLamella” stellt die Lamellenposition des Sonnenschutzes fir
die einzelnen Blendschutzpositionen der Lamellennachfiihrung ein.

e ,.arElevation“ definiert die Elevationswinkel der Sonne fir die einzelnen
Blendschutzpositionen der Lamellennachfuhrung.

e ,.rMinAzimuth “ definiert den minimalen Azimuthwinkel der Sonne fir die
Aktivierung der Lamellennachfiihrung.

e ,.rMaxAzimuth‘“ definiert den maximalen Azimuthwinkel der Sonne fiir die
Aktivierung der Lamellennachfuhrung.

Die Konfiguration der allgemeinen Parameter erfolgt mit dem Eingang
»typConfigSlatTracking “

e .rSlatTrackingLimit“ definiert die minimale Beleuchtungsstarke fir die
Positionierung der Blendschutzposition.

o ,.rSlatTrackingLimit” definiert die maximale Beleuchtungsstarke fir die
Positionierung der Parkpositioin.

o .tDelayOnllluminance“ definiert die Einschaltverzégerung der
Blendschutzposition, um ein Positionieren durch kurzzeitige
Helligkeitsschwankungen zu vermeiden. Die Helligkeit muss wéhrend des
gesamten Zeitintervalls ununterbrochen erflillt sein, um einen
Positioniervorgang auszulosen.

o ,.tDelayOffllluminance® definiert die Ausschaltverzdégerung in die
Parkposition, um ein Positionieren durch kurzzeitige
Helligkeitsschwankungen zu vermeiden. Die Helligkeit muss wahrend des
gesamten Zeitintervalls ununterbrochen erfillt sein, um einen
Positioniervorgang auszuldsen.

e .wParkingPositionBlind “ stellt die Positionshéhe des Sonnenschutzes flr
die Parkposition ein.

o ,,.wParkingPositionLamella“ stellt die Lamellenposition des
Sonnenschutzes fur die Parkposition ein.

Die Ausgange ,,iPosition“und ,,xParkingPosition “ zeigen die aktive Position an.
Die Positionsbefehle der Lamellennachfiihrung werden dauerhaft Gbertragen. Der
Positionsbefehl der Parkposition wird einer steigenden Flanke kurzzeitig Ubertragen.

In der Ausgangsvariablen ,,typAutomaticPosition*sind die Positionsbefehle fiir den
Sonnenschutzaktor enthalten.

Hinweis:

Die eingestellten Positionswerte miussen in dem Bereich 0 — 100 % liegen.
Andernfalls ignoriert der Sonnenschutzaktor den Befehl.
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Elevationswinkel:

.awElevation[7]

.awPositionBlind[2]
.awPositionLamella[2]

.awPositionBlind[1]
arElevation[0] .awPositionLamella[1]

Azimuthwinkel:

.arMaxAzimuth = 270° N .arMinAzimuth = 90°

Bereich aktiver Lamellennachfiihrung

Bibliotheksbeschreibung
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Weitere Funktionen

Positionsbefehlsliibergabe fir Sonnenschutz (FuTypSunshade)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FuTypSunshade

Typ: Funktion X | Funktionsblock []|Programm []
Name der Bibliothek: WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir: Siehe Release-Note

Verwendete -

Bibliotheken:

Eingangsparameter: Datentyp: | Kommentar:

xMove BOOL Position anfahren

wPositionBlind WORD Hohenposition des Sonnenschutzes [%]

0 % = obere Endlage
100 % = untere Endlage

wPositionLamella WORD Lamellenposition des Sonnenschutzes [%)]
0 % = Lamelle offen

100 % = Lamelle geschlossen

Ruckgabewert: Datentyp: | Kommentar:

typSunsha | Positionsparameter
de

Grafische Darstellung:

FuTypSunshade
xhove
wPositionBlind
wPositionLamella

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion FuTypSunshade dient der Ubergabe eines
Sonnenschutzpositionsbefehls an den Sonnenschutzaktor.

Der Eingang ,,xMove* dient der Aktivierung des Positionierungsbefehls.

Der Eingang ,,wPositionBlind* definiert die anzufahrende Hoéhenposition des
Sonnenschutzes.

Der Eingang ,,wPositionLamella“ definiert die anzufahrende Lamellenposition des
Sonnenschutzes.

Die Funktion gibt die Positionsbefehle fir den Anschluss an den Sonnenschutzaktor
aus.

Hinweis:

Die eingestellten Positionswerte miussen in dem Bereich 0 — 100 % liegen.
Andernfalls ignoriert der Sonnenschutzaktor den Befehl.
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Positionstibergabe fur Sonnenschutzszene (FuTypSunshadePosition)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebéaudetechnik

Name: FuTypSunshadePosition

Typ: Funktion X [ Funktionsblock [ [ Programm []
Name der Bibliothek: WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir: Siehe Release-Note

Verwendete -

Bibliotheken:

Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:

rPositionBlind REAL Hohenposition des Sonnenschutzes [%]

0 % = obere Endlage
100 % = untere Endlage

rPositionLamella REAL Lamellenposition des Sonnenschutzes [%]
0 % = Lamelle offen
100 % = Lamelle geschlossen

Rickgabewert: Datentyp: | Kommentar:

typSunsha | Positionsparameter
dePosition

Grafische Darstellung:

FuTypSunshadePosition
rPositionBlind
rPositionLamella

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion FuTypSunshadePosition dient der Ubergabe der
Sonnenschutzpositionen an die Szenensteuerung fir Sonnenschutz. Die
Positionswerte konnen als Szene gespeichert werden.

Der Eingang ,,rPositionBlind* definiert die anzufahrende Hohenposition des
Sonnenschutzes.

Der Eingang ,,rPositionLamella” definiert die anzufahrende Lamellenposition des
Sonnenschutzes.

Die Funktion gibt die Positionswerte fur den Anschluss an die Szenensteuerung fur
den Sonnenschutz (EbControlSunshadeScene) aus.

Hinweis:

Die eingestellten Positionswerte missen in dem Bereich 0 — 100 % liegen.
Andernfalls ignoriert der Sonnenschutzaktor den Befehl.

Bibliotheksbeschreibung
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Multiplexer Sonnenschutzbefehl (FUMUX 2 Sunshade,
FuMUX 3 Sunshade)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FuMUX 2 Sunshade, FUMUX_3_Sunshade
Typ: Funktion X | Funktionsblock []|Programm []

Name der Bibliothek:

WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete -

Bibliotheken:

Eingangsparameter: Datentyp: | Kommentar:

typS1_xx typSunsha | Positionierungsbefehl 1 fir den
de Sonnenschutzaktor

typS2_xx typSunsha | Positionierungsbefehl 2 fir den
de Sonnenschutzaktor

typS3_xx typSunsha | Positionierungsbefehl 3 fur den
de Sonnenschutzaktor

Ruckgabewert: Datentyp: | Kommentar:
typSunsha | Positionierung flr Sonnenschutzaktor
de

Grafische Darstellung:

FuMUX_3 _Sunshade
typS1_x
typS2
typS3

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion FUMUX_X_ Sunshade dient dem Weiterleiten von zwei oder drei
verschiedenen Positionierungsbefehlen derselben Prioritat fur den

Sonnenschutzaktor.

Die Eingange ,,typS1_xx“ bis ,,typS3_xx“ werden mit Positionierungsbefehlen von
vorgeschalteten Bausteinen der gleichen Prioritat belegt.

Wird ein Positionsbefehl aktiv, wird dieser an den Ausgang weitergeleitet. Bei
gleichzeitiger Aktivitdt mehrerer Eingénge, wird der oberste Befehl weitergeleitet.
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Sensorfunktionen

Prasenzerkennung (FbPresenceSensor)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbPresenceSensor

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] [ Programm []

Name der Bibliothek: WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir: Siehe Release-Note

Verwendete -

Bibliotheken:

Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:

xSensorSignal BOOL Prasenzsignal vom Prasenzsensor

xManualOccupancy BOOL Prasenzsignal durch manuelle
Prasenzmeldung

tHoldingTime TIME Haltezeit des Prasenzzustands nach
Abwesenheitsdetektion
Voreinstellung: t#2m

XAND BOOL Wabhl der Verknupfungsregel beider
Prasenzsignale
Voreinstellung: FALSE (OR-Verknupfung)

Rickgabewert: Datentyp: | Kommentar:

xPresence BOOL Présenzzustand

tElapsedTime TIME Verstrichene Zeit bis der Prasenzzustand
deaktiviert wird

Grafische Darstellung:

FbFresence3Sensor

wSensor3ignal
kManualOcoupancy
tHoldingTime
—{xAMND

¥Presence—
tElapsedTime—

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbPresenceSensor ist anwendbar fir das Auswerten von
Belegungsinformationen, die von einem Prasenzmelder und einem manuellen
Bedienelement libermittelt werden.

Der Préasenzmelder wird mit dem Eingang ,,xSensorSignal* verbunden. An den
Eingang ,,xManualOccupancy “ wird die Meldung des manuellen
Belegungszustands angelegt. Der Prasenzausgang reagiert unverzdgert auf
Schaltsignale des manuellen Belegungszustandes ,xManualOccupancy*®

Mit Hilfe der einstellbaren Haltezeit ,,tHoldingTime* kann der Belegungszustand
nach abfallender Flanke des Prasenzsignals ,xSensorSignal” fur eine bestimmte Zeit

gehalten werden.

Bibliotheksbeschreibung
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Mit dem Eingang ,,xAND“ kann die logische Verknlpfungsregel der Eingange
xSensorSignal“ und ,xOccupancyButton* fur die Prasenzmeldung definiert werden.
Ein TRUE-Signal steht fiir eine UND-VerknlUpfung, ein FALSE-Signal steht fiir eine
ODER-Verknipfung.

Der Ausgang ,,xPresence“ gibt den aktuellen Prasenzzustand aus. Dieses ist das
Ergibnis der logischen Verknupfung der Prédsenzeingange.

Die Zeit ,,tElapsedTime*“ zeigt die abgelaufene Zeit seit der letzten Prasenzmeldung
an. Bei erneuter Préasenzmeldung wird die Zeit zuriickgesetzt. Ist die Haltezeit
LtHoldingTime“ am Ausgang ,tElapsedTime* abgelaufen, wird der Pradsenzzustand
XPresence” auf FALSE gesetzt.
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Steuerung der Raumnutzungsart

Szenensteuerung fur Beleuchtung (FbControlLightScene)

WAGO-1/0O-PRO-Elemente der Bibliothek
Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbControlLightScene
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] [ Programm []
Name der Bibliothek: WagoBuilding_01.lib
Anwendbar fir: Siehe Release-Note
Verwendete -
Bibliotheken:
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
xScenel BOOL Aufruf der Szene 1
xScene2 BOOL Aufruf der Szene 2
xScene3 BOOL Aufruf der Szene 3
xScene4 BOOL Aufruf der Szene 4
xSceneb BOOL Aufruf der Szene 5
xSceneb6 BOOL Aufruf der Szene 6
xScene7 BOOL Aufruf der Szene 7
xScene8 BOOL Aufruf der Szene 8
xScene9 BOOL Aufruf der Szene 9
xScenel0 BOOL Aufruf der Szene 10
xLearnScene BOOL Anlernen der aktuellen Szene
arLearnSceneValues ARRAY Einstellwert aller Gruppen einer Szene
[1..5] OF Wertebereich: 0 — 100 %
REAL
Ein- Datentyp: Kommentar:
/Ausgangsparameter:
atypLightScenes ARRAY Gespeicherte Szenenwerte flr die
[1..10] OF Gruppen
typLightSce
ne
.arSceneValues ARRAY Schaltwerte aller Gruppen der Szene
[1..5] OF
REAL
Ruckgabewert: Datentyp: Kommentar:
atypL_SCENE ARRAY Aktuelle Szenenparameter aller Gruppen
[1..5] OF
typLight
bScene BYTE Aktive Szene

Bibliotheksbeschreibung
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Grafische Darstellung:

FoControlLightScene
K3cene atyplL_SCEMER—
w3cened bScene—
wScened
kScened
wScenes
x3ceneb
¥3cene’y
w3cened
wScened
wScene1l
kLearnscene
arLearnSceneValues
atypLightScenes =

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbControlLightScene ist anwendbar fur die Auswahl aus
mehreren Raumnutzungsarten zur Anpassung der Raumkonditionen. Es kénnen
zehn verschiedene Szenen gespeichert werden. Fir jede Szene kdnnen finf
Beleuchtungsgruppen mit unterschiedlichen Helligkeitswerten definiert werden.

Die einzelnen Szenen werden Uber eine steigende Flanke an einem der Eingénge
»XScene1..10“ aufgerufen. Der Ausgang ,,bScene* zeigt die aktuell aufgerufene
Szene an.

Der Baustein bietet zwei Méglichkeiten, die Szenen zu speichern:

o Mit der ersten Moglichkeit konnen alle Szenen und alle Gruppen direkt
eingespeichert werden. Die Speicherung erfolgt mit dem Beschreiben der
Ein-/Ausgangsvariable ,,atypLightScenes*. Die Dimmwerte werden fir alle
Szenen und alle Gruppen eingetragen. Diese Mdglichkeit eignet sich fur
Vorgaben bei der Inbetriebnahme.

o Mit der zweiten Mdglichkeit konnen alle Gruppen der aktuell angesteuerten
Szene gespeichert werden. Die Dimmwerte aller Beleuchtungsgruppen
mussen an den Eingang ,,arLearn SceneValues“ riickgefiuihrt werden. Eine
steigende Flanke an dem Eingang ,,xLearnScene*“ speichert die Dimmwerte
von ,arLearnSceneValues®in die aktuell aufgerufene Szene
LatypLightScenes[X]“. Diese Moglichkeit eignet sich fir das manuelle
Nachstellen einer Szene.

Der Ausgang ,,atypL_SCENE* gibt die Szenenparameter aller Gruppen der aktuell
aufgerufenen Szene aus. Der Szenenparameter einer Gruppe kann mit dem
Szenenaufruf eines Aktorbausteins verbunden werden.

Hinweise:

Die Auswabhl einzelner Gruppen aus dem Ausgang ,atypL_SCENE* kann mit der
Funktion FuGetlLightSceneValue realisiert werden.

Damit die gespeicherten Szenenwerte auch nach einem Spannungsausfall erhalten
bleiben, wird empfohlen die Ein-/Ausgangsvariable ,atypLightScenes” als RETAIN
PERSISTENT zu deklarieren.
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Auswahl einer Gruppe aus der Szenensteuerung fur Beleuchtung
(FuGetLightSceneValue)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FuGetLightSceneValue
Typ: Funktion X [ Funktionsblock [ [ Programm []
Name der Bibliothek: WagoBuilding_01.lib
Anwendbar fir: Siehe Release-Note
Verwendete -
Bibliotheken:
Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:
atypL_SCENE ARRAY Aktuelle Szenenparameter aller Gruppen
[1..5] OF
typLight
bGroup BYTE Auswahl der Gruppe
Rickgabewert: Datentyp: | Kommentar:
typLight Szenenparamter

Grafische Darstellung:

FuGetLightSceneYalue
atypL_SCEMNE
bGroup

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion FuGetLightSceneValue dient der Ubergabe von Szenenparametern
einer bestimmten Gruppe aus den Szenenparametern aller Gruppen.

Der Eingang ,,atypL_SCENE* wird mit dem gleichnamigen Ausgang der
Szenenstuerung FbControlLightScene verbunden.

Mit dem Eingang ,,bGroup*“ wird die Gruppe ausgewahlt.

Die Funktion gibt die Szenenparameter fir die ausgewahlte Gruppe aus. Die
Parameter enthalten den Szenendimmwert ,,.rDimValue“ und einen Aufrufbefehl
»-xXUpdate”. Die ausgegebene Szene kann mit einem nachfolgenden
Beleuchtungsbaustein verbunden werden.
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Szenensteuerung fur Sonnenschutz (FbControlSunshadeScene)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbControlSunshadeScene
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete
Bibliotheken:

Eingangsparameter:

Datentyp: | Kommentar:

xScenel BOOL Aufruf der Szene 1
xScene2 BOOL Aufruf der Szene 2
xScene3 BOOL Aufruf der Szene 3
xScene4 BOOL Aufruf der Szene 4
xSceneb BOOL Aufruf der Szene 5
xScene6 BOOL Aufruf der Szene 6
xScene7 BOOL Aufruf der Szene 7
xScene8 BOOL Aufruf der Szene 8
xScene9 BOOL Aufruf der Szene 9
xScenell BOOL Aufruf der Szene 10
xLearnScene BOOL Anlernen der aktuellen Szene

typLearnSunshadePosition

typSunsha | Einstellwert der jeweiligen Szenen
dePosition

.rPositionBlind

REAL Hohenposition des Sonnenschutzes [%]

.rPositionLamella

REAL Lamellenposition des Sonnenschutzes [%]

Ein- Datentyp: |Kommentar:
/Ausgangsparameter:
atypSunshadeScenes ARRAY Gespeicherte Szenenwerte
[1.. 10] OF
typSunsha
dePosition
.rPositionBlind REAL Hohenposition des Sonnenschutzes [%]
.rPositionLamella | REAL Lamellenposition des Sonnenschutzes [%)]
Ruckgabewert: Datentyp: | Kommentar:
typSetSunshade typSunsha | Positionsbefehl der aktiven Szene
de
bScene BYTE Aktive Szene
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Grafische Darstellung:

FoCaontrolSunshadeScene
wScene typSetSunshadel—
wScened bScenel—
wScenal
wScened
¥Scenes
wSceneb
wScenay
wScened
wScened
wacenall
klLearn3cens
typLearnSunshadePosition
atypsunshadeScenes &

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbControlSunshadeScene ist anwendbar fur die Auswahl
aus mehreren Raumnutzungsarten zur Anpassung der Raumkonditionen. Es kénnen
zehn verschiedene Szenen mit Positionswerten gespeichert werden.

Die einzelnen Szenen werden Uber eine steigende Flanke an einem der Eingénge
»xScene1..10“ aufgerufen. Der Ausgang ,,bScene* zeigt die aktuell aufgerufene
Szene an.

Der Baustein bietet zwei Moglichkeiten, die Szenen zu speichern:

e Mit der ersten Mdglichkeit kdnnen alle Szenen direkt eingespeichert werden.
In der Ein-/Ausgangsvariable ,,atypSunshadeScenes “ werden die
Positionswerte fur alle Szenen eingetragen. Diese Mdglichkeit eignet sich fur
Vorgaben bei der Inbetriebnahme.

e Mit der zweiten Moglichkeit kann die aktuell angesteuerte Szene geandert
werden. Die Positionswerte des Sonnenschutzes missen an den Eingang
»typLearnSunshadePosition“ riickgefihrt werden. Eine steigende Flanke
an dem Eingang ,,xLearnScene* speichert die Positionswerte von
JtypLearnSunshadePosition” in die aktuell aufgerufene Szene
LatypSunshadeScenes[X]“. Diese Mdglichkeit eignet sich fir das manuelle
Nachstellen einer Szene.

In der Ausgangsvariablen ,,typSetSunshade” sind die Positionsbefehle fur den
Sonnenschutzaktor enthalten. Die Variable ,,typSetSunshade.xMove* wird bei
Ansteuerung einer Szene kurzzeitig TRUE gesetzt.

Hinweis:

Damit die gespeicherten Szenenwerte auch nach einem Spannungsausfall erhalten
bleiben, wird empfohlen, die Ein-/Ausgangsvariable ,atypSunshadeScenes*” als
RETAIN PERSISTENT zu deklarieren.

Die eingestellten Positionswerte missen in dem Bereich 0 — 100 % liegen.
Andernfalls ignoriert der Sonnenschutzaktor den Befehl.
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Segmentsteuerung fur Beleuchtung (FbLightControl X Segments)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbLightControl_X_ Segments

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek: WagoBuilding _01.lib

Anwendbar fur: Siehe Release-Note

Verwendete -

Bibliotheken:

Eingangsparameter: Datentyp: | Kommentar:

atypL_Segment ARRAY Dimmwerte der Segmente
[1.X]OF | Maximum: X=24
typLight

axPartition ARRAY Offnungszustand der Trennwande
[1..X-1] OF | voreinstellung aller Wande: TRUE (Wand
BOOL vorhanden)

Maximum: 23

Ruckgabewert: Datentyp: | Kommentar:

axActuator ARRAY Aktorsignal Ein/Aus
[1.X] OF | Maximum: X=24
BOOL

arActuator ARRAY Dimmwert [%)]

[1..X] OF | wertebereich: 0 — 100 %
REAL Maximum: X=24

awActuator ARRAY Dimmsignal im Bereich WORD
[1.X]OF | wertebereich: 0 — 32767
WORD Maximum: X=24

Grafische Darstellung:

FoLightControl_ X _Segments
—atyplL_Segment axActuator—
—axPartition arActuator—

awActuator—
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbLightControl_X_Segments ist anwendbar fiir die
Segmentsteuerung bzw. Trennwandsteuerung der Beleuchtung. Die
Segmentsteuerung dient dem Auswerten von Trennwandinformationen und der
Ubergabe von Stellwertinformationen an die Segmente.

Die Variable X ist die Anzahl der gesamten Segmente (X={2| 3| 24}).

Mit dem Eingang ,,axPartition* wird detektiert, ob eine Trennwand zwischen zwei
Segmenten geoffnet oder geschlossen ist.

Bei gedffnetem Zustand wird der Eingang ,axPartition[X]“ auf FALSE geschaltet. Die
Segmente werden zusammengelegt und als ein grol3es Segment betrachtet. Die
zusammengelegten Segmente werden gemeinsam geschaltet.

Bei geschlossenem Zustand wird der Eingang ,axPartition[X]“ auf TRUE geschaltet.
Die Segmente werden unabhangig voneinander geschaltet.

Die erste Trennwand ,axPartition[1]” befindet sich zwischen Segment eins und
Segment zwei.

Der Eingang ,,atypL_Segment“wird mit den Ausgangen ,typL Segment” der
Beleuchtungsbausteine belegt. Das Schaltverhalten der Segmente wird von den
Aktorbausteinen vorgegeben.

Der Ausgang ,,axActuator “ gibt die digitalen Schaltzusténde fur die
angeschlossenen Aktoren aus. Bei einem prozentualen Dimmwert gré3er O schaltet
LaxActuator[X]“ auf TRUE.

Der Ausgang ,,arActuator‘ gibt die prozentualen Dimmwerte aus. Der Dimmwert
wird durch die Dimmwerte der angeschlossenen Aktoren vorgegeben.

Der Ausgang ,,awActuator* gibt den Dimmwert als Signal in dem Bereich 0 bis
32767 aus. Dieser Ausgang kann beispielsweise fur eine Analogausgangsklemme
verwendet werden.

Beispiel:

Value Room B8 Value Roomi Value Room  Value Room ) Value Room

Il GESIY AT

S -
- —
i"'lf I )

DM
90.0 %

DM
0.0 %

Trennwand geschlossen Trennwand offen
.

Raum 1 und 2 werden Raum 3 und 4 werden

getrennt geschaltet gemeinsam geschaltet

Bibliotheksbeschreibung
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Segmentsteuerung fur Sonnenschutz
(FbSunshadeControl X Segments)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbSunshadeControl_X_ Segments
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete -
Bibliotheken:
Eingangsparameter: Datentyp: | Kommentar:
atypIN_Segment ARRAY Eingangssignale der Segmente
[1.X]OF | Maximum X=24
typSunsha
deSegmen
tControl
xUp BOOL Tastbefehl Sonnenschutz AUF
xDown BOOL Tastbefehl Sonnenschutz AB
typSetSunshade typSunsha | Positionshefehl der manuellen
de Ubersteuerungsposition
xSetManualOverrid | BOOL Setzen der manuellen Ubersteuerung
e
XResetManualOverr | BOOL Rucksetzen der manuellen Ubersteuerung
ide
axPartition ARRAY Offnungszustand der Trennwande
[1..X-1] OF | Maximum: 23
BOOL
Rickgabewert: Datentyp: |Kommentar:
atypOUT_Segment ARRAY Signale der Segmente zur Ubergabe an
[1..X] OF |die Sonnenschutzaktoren
typSunsha | Maximum X=24
deSegmen
tControl
xUp BOOL Tastbefehl Sonnenschutz AUF
xDown BOOL Tastbefehl Sonnenschutz AB
typSetSunshade typSunsha | Positionsbefehl der manuellen
de Ubersteuerungsposition
.xSetManualOverrid | BOOL Setzen der manuellen Ubersteuerung
e
.XResetManualOverr | BOOL Riicksetzen der manuellen Ubersteuerung
ide

Grafische Darstellung:

FoSunshadeControl_ X _Segments
atyplM_Segment
axPartition

atypOUT_Segment

wacGo'
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbSunshadeControl_X_Segments ist anwendbar fir die
Segmentsteuerung bzw. Trennwandsteuerung konventioneller Sonnenschutz-
motoren. Die Segmentsteuerung dient dem prioritatsabhangigen Auswerten von
Trennwandinformationen und der Ubergabe von Fahrbefehlen an die Segmente.
Die Variable X ist die Anzahl der gesamten Segmente (X={2| 3| 24}).

Mit dem Eingang ,,axPartition* wird detektiert, ob eine Trennwand zwischen zwei
Segmenten geoffnet oder geschlossen ist.

Bei gedffnetem Zustand wird der Eingang ,axPartition[X]* auf FALSE geschaltet. Die
Segmente werden zusammengelegt und als ein grol3es Segment betrachtet. Die
zusammengelegten Segmente erhalten gemeinsam Fahrbefehle.

Bei geschlossenem Zustand wir der Eingang ,axPartition[X]“ auf TRUE geschaltet.
Die Segmente werden unabhéngig voneinander gefahren.

Die erste Trennwand ,axPartition[1]” befindet sich zwischen Segment eins und
Segment zwei.

Die Eingangsvariable ,,atypIN_Segment“ wird mit den Eingangssignalen der
einzelnen Segmente belegt. Eingangssignale des gleichen Segments werden
demselben Arrayindex zugewiesen.

Der Ausgang ,,atypOUT_Segment “ gibt die Eingangssignale fur die
Sonnenschutzaktoren aus. Sonnenschutzaktoren des gleichen Segments werden
demselben Arrayindex zugewiesen.

Hinweis:

Bei einer Segmentvergrof3erung durch Entfernen der Trennwand sind die Positionen
der Sonnenschitze in den einzelnen Segmenten zu synchronisieren. Dies kann
beispielsweise durch ein gemeinsames Auffahren realisiert werden.

Beispiel:

Value Room Value Room Value Room Value Room Value Room

~ Blind: 100 ~ Blind: 100 |

Lamel[a 100 | Lamella 100

| Lamella: 0 \ | Lamelia: 0|

—> —>

| Lamelia: 0 ’

Trennwand geschlossen Trennwand offen
Raum 1 und 2 werden Raum 3 und 4 werden
| |getrennt gefahren. gemeinsam gefahren.
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Programmbeispiel in FUP:

atyplM_Segment
axPartition
atypOUT_Segment
Fb3unshadeActuator_1
typConfigSunshade_1
typSunshadePosition_1
Fb3unshadeActuator_2
typConfigSunshade_2
typSunshadePosition_2

Fo3unshadeControl_032_Segments : FoSunshadeControl_03_Segments;

T ARRAY [1..3] OF typSunshadeSegmentContral;
CARRAY[1..2] OF BOOL,;

T ARRAY [1..3] OF typSunshadeSegmentContral;
- Fb3unshadeActuator,

ctypConfigSunshade;

ctypSunshadePosition;

- FoSunshadeActuator,

ctypConfigSunshade;

(typSunshadePosition;

FboSunshadeControl_03_Segments
FbSunshadeControl_03_Segments

atypIN_SegmentatypIN_Segment
axPartition-{axPartition

atypOUT_Segment

atypOUT_Segment

FoSunshadeActuator_1

atypOUT_Segmeni|1]xUp-
atypOUT_Segmeni]1] xDown—

atypOUT_Segmeni[1].typSetSunshade |

atypOUT_Segmeni[1] xSetManualOverride
atypQUT_Segmeni[1].xResetManual Override -
typConfigSunshade_1-
typSunshadePosition_1-

FbSunshadeActuator

xUp

xDown

xS afety

xLockPosition
typMaintenanceSunshade
typSetSunshade
typAutomaticSunshade
kSetManualOverride
xResetManualCOverride
typConfig3unshade
typSunshadePosition &

*Movelpl—
¥Maovellownf—
xManualOverridel—
pPriarity—

FoSunshadeActuator_2

atypOUT_Segmeni]2] xUp-
atypOUT_Segmeni]2] xDown

atypOUT_Segmeni]2].typSetSunshade |

atypOUT_Segmeni]|2] xSetManual Override
atypQUT_Segmeni|2] xResetManual Override
typConfigSunshade_2 -

FbSunshadeA
xUp
xDown
xS afety
xLockPosition
typMaintenanceSunshade
typSetSunshade
typAutomaticSunshade
kSetManualOverride
xResetManualCOverride
typConfig3unshade

typSunshadePosition_2-

typSunshadePosition &

ctuator
*Movelpl—
¥MaoveDownf—
xManualOverridel—
pPriarity—

wacGo'
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Signallibergabe an die Segmentsteuerung fur Sonnenschutz
(FuTypSunshadeSegmentControl)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FuTypSunshadeSegmentControl
Typ: Funktion X [ Funktionsblock [ [ Programm []
Name der Bibliothek: WagoBuilding_01.lib
Anwendbar fir: Siehe Release-Note
Verwendete -
Bibliotheken:
Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:
xUp BOOL Tastbefehl Sonnenschutz AUF
xDown BOOL Tastbefehl Sonnenschutz AB
xSetPosition typSunsha | Positionsbefehl der manuellen
de Ubersteuerungsposition
typSetPosition BOOL Setzen der manuellen Ubersteuerung
xSetManualOverrride BOOL Riicksetzen der manuellen Ubersteuerung
Riuckgabewert: Datentyp: | Kommentar:
typSunsha | Eingangssignale fir die Segmentsteuerung
deSegmen
tControl
XUp BOOL Tastbefehl Sonnenschutz AUF
xDown BOOL Tastbefehl Sonnenschutz AB
typSetSunshade typSunsha | Positionsbefehl der manuellen
de Ubersteuerungsposition
XxSetManualOverrid | BOOL Setzen der manuellen Ubersteuerung
e
XResetManualOverr | BOOL Riicksetzen der manuellen Ubersteuerung
ide

Grafische Darstellung:

—xlp
xDlown
typSetSunshade

FuTypSunshadeSegmentControl

wsetManualOverride
¥FesetManualOverride

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion FuTypSunshadeSegmentControl dient der Ubergabe von
Eingangssignalen eines Segments an die Segmentsteuerung fur Sonnenschutz.

Die Ausgabe der Funktion wird mit der Eingangsvariable ,,atypIN_Segment[X]“ der
Segmentsteuerung verbunden.

Bibliotheksbeschreibung
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Beispiel:
0001
*Up1-
¥Down1H
typSetSunshade 14

xSetManualOverride 1+

x¥ResetManualOverride 14

FuTypSunshadeSegmentControl
xLp
xDlown
typSetSunshade
xSetManualOverride
xResetManualOverride

atyplN_Segmeni|1]

oooz

xUpZ2-

xDown2—
typSetSunshadeZ
xSetManualOverride2—

¥ResetManualOverride2

FuTypSunshadeSegmentControl
xUp
xDown
typSetSunshade
xSetManualOverride
xResetManualOverride

atypIN_Segmeni|2]

wacGo'
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Hilfsfunktionen

Tasterauswertung

Auswertung ,,mehrfacher® Tastendruck (FoWB_EvaluateMultipleClick)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbWB_EvaluateMultipleClick

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] [ Programm []

Name der Bibliothek: WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir: Siehe Release-Note

Verwendete -

Bibliotheken:

Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:

xButton BOOL Tastsignal

bNumberOfClicks BYTE Anzahl der Tastsignhale
Voreinstellung: 2

tPeriodToClick TIME Uberwachungszeitraum fir Mehrfachklick
Voreinstellung: t#500ms

Rickgabewert: Datentyp: | Kommentar:

xMultipleClick BOOL Ausgang zeigt Mehrfachklick

xFewerClick BOOL Ausgang zeigt geringere Anzahl an Klicks

Grafische Darstellung:

FoWB_EvaluateMultipleClicks
wButtan ultiple Clickf—
bMumberOfClicks ¥FewerClickl—
tPeriodTaClick

Zeitliches Verhalten:

xButton I:I I:I
|
[

tPeriodToClick

_Aano - A f
e N e i

bNumberOfClicks = 2 bNumberOfClicks = 3

] |

xMultipleClick

xFewerClick

1

wAaGo
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsblock FoWB_EvaluateMultipleClicks erkennt, ob auf dem binaren
Eingangssignal ,,xButton* eine bestimmte Anzahl an Tastsignalen getatigt wurde.
Die Anzahl der Tastsignale kann am Eingang ,,bNumberOfClicks* parametriert
werden.

Treten wahrend des parametrierbaren Zeitraums ,,tPeriodToClick* weniger
Tastsignale auf, wird der Ausgang ,,xFewerClick “ fir einen Taskzyklus lang auf 1
gesetzt. Treten mindestens ,bNumberOfClicks“-Tastsignale wéhrend der Zeit
JtPeriodToClick” auf, wird das Ausgangssignal ,,xMultipleClick “ fir einen
Taskzyklus lang auf 1 gesetzt.

wacGo'
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Auswertung ,,kurzer“/,,langer* Tastendruck
(FoWB_EvaluateShortLongPress)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebéaudetechnik
Name: FbWB_EvaluateShortLongPress
Typ: Funktion [] [ Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete -

Bibliotheken:

Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:

xButton BOOL Tastsignal

tShortPushButton TIME Maximale Zeit fir kurzen Tastendruck
Voreinstellung: t#500ms

Rickgabewert: Datentyp: | Kommentar:

xShort BOOL Ausgangssignal bei kurzem Tastendruck

xLong BOOL Ausgangssignal bei langem Tastendruck

Grafische Darstellung:

FoWB_EvaluateShortLongPress

—xButton ¥Short—
—tShorntPushButton xLong—
Zeitliches Verhalten:
xButton I:l
tShortPushButton I I I I
xShort
xLong

]

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsblock FbWB_EvaluateShortLongPress erkennt, ob das
Eingangssignal ,,xButton* kiirzer oder langer als die spezifizierte Zeit
»tShortPushButton“ gesetzt ist. Damit kénnen kurze und lange Signale von
Tastsensoren unterschieden werden.

Liegt das Eingangssignal langer an als die spezifizierte Zeit, wird das
Ausgangssignal ,,xLong “ fir die restliche Zeit TRUE, die ,tButton* aktiv ist. Liegt es
kurzer an, wird Gber das Ausgangssignal ,,xShort“ fur einen Taskzyklus auf TRUE

gesetzt.

Bibliotheksbeschreibung
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Analoge Signale

Skalierung der Eingangswerte 0 bis 32767 (FUWB_AI)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FuwB_Al

Typ: Funktion X | Funktionsblock [] | Programm []

Name der Bibliothek: WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fiir: Siehe Release-Note

Verwendete -

Bibliotheken:

Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:

WAI WORD Messwert der Analogeingangsklemme
Wertebereich = 0 — 32767

rMin REAL Minimaler Ausgangswert fur die Skalierung

rMax REAL Maximaler Ausgangswert fur die
Skalierung

Rickgabewert: Datentyp: |Kommentar:

FuwB_Al REAL Skalierter Ausgangswert

Grafische Darstellung:

FuWwB_Al

WAl
riin
riax

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion FUWB_Al skaliert den Messwert der Analogeingangsklemmen (0 —
32767) und konvertiert ihn in REAL.

Der Wertebereich der Skalierung wird Uber die Eingange ,,rMin“ und ,,rMax*
definiert.

Beispiel:

Aktiver Temperaturfihler 0 — 10 V, Messbereich —20 °C bis 60 °C
Gemessene Temperatur =10 °C

Messwert der Eingangsklemme: 16384 (5 V) ,rMin = -20; rMax = 60
Skalierter Messwert (REAL) =10

wacGo'
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Skalierung der Temperaturwert

ein °C (FUWB_AI_Temp)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebéaudetechnik
Name: FuWB_Al_Temp
Typ: Funktion X | Funktionsblock [] | Programm []

Name der Bibliothek:

WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete
Bibliotheken:

Eingangsparameter:

Datentyp: |Kommentar:

iTemp

INT Temperaturwert in 10tel °C

Rickgabewert: Datentyp: | Kommentar:
FuwB_Al_Temp REAL Skalierte Temperatur [°C]
Grafische Darstellung:
FuWB_Al_Temp
—iTemp

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion FUWB_AI_Temp skaliert den Messwert der Widerstandsklemmen
(10tel °C) in Grad Celsius (°C) und konvertiert ihn in REAL.

Beispiel:
Gemessenen Temperatur:

255°C

Eingangswert von der Widerstandsklemme: 255
Skalierter Messwert (REAL) = 25.5

Bibliotheksbeschreibung
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Skalierung der Ausgangswerte 0 bis 32767 (FUWB_AQO)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FuwB_AO
Typ: Funktion [X | Funktionsblock [] | Programm []

Name der Bibliothek:

WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete
Bibliotheken:

Eingangsparameter:

Datentyp: |Kommentar:

rAO

REAL Stellwert [%)]
Wertebereich =0 - 100

Rickgabewert:

Datentyp: |Kommentar:

FUWB_AO

WORD Skalierter Ausgangswert

Wertebereich = 0 - 32767

Grafische Darstellung:

FuWe_AD
—r&o

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion FUWB_AO skaliert den Stellwert in Prozent in einen Stellwert fir die
Analogausgangsklemmen (0 — 32767) .

Beispiel fiir ein Signal von 0 — 10 V:

Stellwert des Reglers (REAL): 50 %
Ausgangsstellwert (WORD): 16383

Ausgangsspannung: 5V

wacGo'
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Tiefpassfilter 1. Ordnung (FoWB_LowPasskFilter)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebéaudetechnik
Name: FbWB_LowPassFilter
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X | Programm []

Name der Bibliothek:

WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete -
Bibliotheken:
Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:
rinput REAL Eingangswert
typWB_ConfigLowPassFilt < Konfigurationsparameter
er
ACycleTime TIME Abtastzeit des PT1-Gliedes
Voreinstellung = t#100ms
AT1 TIME Zeitkonstante des PT1-Gliedes
Voreinstellung = t#2s
.rOffset REAL Messwertabgleich fir den Eingang
Voreinstellung =0
rLowLimitAlarm REAL Unterer Grenzwert fur die Stérmeldung
Voreinstellung = -32767
.rHighLimitAlarm REAL Oberer Grenzwert fir die Stérmeldung
Voreinstellung = 32768
.tAlarm TIME Mindestzeit fur die Grenzwert-
Uberschreitung, bis ein Alarm ausgel6st
wird
Voreinstellung = t#10s
.rDefaultValue REAL Definierter Ausgangswert, solange der
Ausgang xAlarm gesetzt ist
Voreinstellung =0
XAutoQuit BOOL Automatisches Quittieren des Alarms
Voreinstellung = TRUE
xQuit BOOL Quittierung der Stérmeldung
Riuckgabewert: Datentyp: |Kommentar:
rOutput REAL Gefilterter Ausgangswert
xAlarm BOOL Stoérung des Eingangssignals

Grafische Darstellung:

rinput

Uit

typWB_ConfigLowPassFilter

FoWB_LowPassFilter
routput—
whlarmiE—

Bibliotheksbeschreibung
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsblock FboWB_LowPassFilter dient zur Glattung von verrauschten
Eingangssignalen. Des Weiteren besteht die Mdglichkeit, eine obere und untere
Alarmgrenze zu definieren.

Konfigurationsparameter
Die Konfigurationsstruktur ,,typWB_ConfigLowPassFilter* enthalt folgende
Parameter:

,,-tCycleTime“ definiert die Abtastzeit des PT1-Gliedes (Tiefpass).

e ,.tT1“ definiert die Zeitkonstante des PT1-Gliedes.

o ,,.rOffset” ermdglicht einen Messwertabgleich des Eingangssignals.

o ,.rLowLimitAlarm*“ definiert den unteren Grenzwert fir die Alarmmeldung.
o ,.rHighLimitAlarm* definiert den oberen Grenzwert fur die Alarmmeldung.

o .tAlarm*“ definiert die Zeit, die der Eingangswert mindestens den unteren
oder oberen Grenzwert Giberschritten haben muss, bis ein Alarm gemeldet
wird.

o ,.rDefaultValue definiert den Ausgangswert wahrend der Alarmmeldung.

e ,..XAutoQuit“ quittiert die Stérmeldung automatisch, sobald sich der
Eingangswert wieder innerhalb der definierten Alarmgrenzen befindet.

Das Eingangssignal ,,rinput® wird tber ein PT1-Glied gegléattet und am Ausgang
»routput“ ausgegeben.

Uberschreitet das Eingangssignal fiir eine einstellbare Zeit die definierten
Grenzwerte, wird am Ausgang ,,xAlarm“ eine Alarmmeldung ausgegeben.

In diesem Fall nimmt der Ausgang ,rOutput® den eingestellten Default-Wert an.

Der Alarm kann nach Behebung der Stérung Uber eine steigende Flanke am
Eingang ,,xQuit“ oder durch die automatische Quittierung quittiert werden.

wacGo'

Bibliotheksbeschreibung




Hilfsfunktionen

95

Tiefpassfilter 1. Ordnung fur Al 0 - 32767 (FOWB_LowPassFilterAl)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebéaudetechnik
Name: FbWB_LowPassFilterAl
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X | Programm []

Name der Bibliothek:

WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete -
Bibliotheken:
Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:
winput WORD Messwert der Analogeingangsklemme
Wertebereich = 0 — 32767
typWB_ConfigLowPasskFilt < Konfigurationsparameter
erAl
.tCycleTime TIME Abtastzeit des PT1-Gliedes
Voreinstellung = t#100ms
AT1 TIME Zeitkonstante des PT1-Gliedes
Voreinstellung = t#2s
.rOffset REAL Messwertabgleich fiir den Eingang
Voreinstellung =0
.rMin REAL Minimaler Ausgangswert fur die
Skalierung
Voreinstellung =0
.rMax REAL Maximaler Ausgangswert fur die
Skalierung
Voreinstellung = 32767
-rLowLimitAlarm REAL Unterer Grenzwert fur die Stérmeldung
Voreinstellung = -32767
.rHighLimitAlarm REAL Oberer Grenzwert fir die Stérmeldung
Voreinstellung = 32768
.tAlarm TIME Mindestzeit fur die Grenzwert-
Uberschreitung, bis ein Alarm ausgeldst
wird
Voreinstellung = t#10s
.rDefaultValue REAL Definierter Ausgangswert, solange der
Ausgang xAlarm gesetzt ist
Voreinstellung = 20
XAutoQuit BOOL Automatisches Quittieren des Alarms
Voreinstellung = TRUE
xQuit BOOL Quittierung der Stérmeldung
Ruckgabewert: Datentyp: | Kommentar:
rOutput REAL Skalierter und gefilterter Ausgangswert
xAlarm BOOL Stérung des Analogeingangssignals

Bibliotheksbeschreibung
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Grafische Darstellung:

FoWB_LowPassFilteral
—winput routput—
—typWB_ConfigLowPassFilteral wAlarmie—
—xCluit

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsblock FboWB_L owPassFilterAl skaliert den Eingangswert und dient
zur Glattung von verrauschten Eingangssignalen. Des Weiteren besteht die
Maoglichkeit, eine obere und untere Alarmgrenze zu definieren.

Konfigurationsparameter
Die Konfigurationsstruktur ,,typWB_ConfigLowPassFilterAl“ enthalt folgende
Parameter:

,»-tCycleTime* definiert die Abtastzeit des PT1-Gliedes (Tiefpass).

e ,.tT1“ definiert die Zeitkonstante des PT1-Gliedes.

e ,.rOffset” ermdoglicht einen Messwertabgleich des Eingangssignals.

o ,,.rMin*“ definiert den minimalen Ausgangswert fir die Skalierung.

o ,.rMax* definiert den maximalen Ausgangswert fiir die Skalierung.

o .rLowLimitAlarm* definiert den unteren Grenzwert fur die Alarmmeldung.
o ,.rHighLimitAlarm* definiert den oberen Grenzwert fur die Alarmmeldung.

o ,.tAlarm* definiert die Zeit, die der Eingangswert mindestens den unteren
oder oberen Grenzwert Gberschritten haben muss, bis ein Alarm gemeldet
wird.

o .rDefaultValue definiert den Ausgangswert wahrend der Alarmmeldung.

o . XAutoQuit“ quittiert die Stérmeldung automatisch, sobald sich der
Eingangswert wieder innerhalb der definierten Alarmgrenzen befindet.

Das Eingangssignal ,,winput® wird Gber eine 4-Punkt-Kennlinie skaliert und tber ein
PT1-Glied geglattet. Der skalierte und geglattete Wert wird am Ausgang ,,rOutput*
ausgegeben.

Uberschreitet das Eingangssignal fiir eine einstellbare Zeit die definierten
Grenzwerte, wird am Ausgang ,,xAlarm*“ eine Alarmmeldung ausgegeben.

In diesem Fall nimmt der Ausgang ,rOutput” den eingestellten Default-Wert an.

Der Alarm kann nach Behebung der Stérung Uber eine steigende Flanke am
Eingang ,,xQuit“ oder durch die automatische Quittierung quittiert werden.

wacGo'
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Tiefpassfilter 1. Ordnung fir Temperaturen
(FobWB_LowPassFilterTemp)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbWB_LowPassFilterTemp
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X |Programm []
Name der Bibliothek: WagoBuilding_01.lib
Anwendbar fir: Siehe Release-Note
Verwendete -
Bibliotheken:
Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:
ilnput INT Temperaturwert in 10tel °C
typWB_ConfigLowPassFilt < Konfigurationsparameter
erTemp
ACycleTime TIME Abtastzeit des PT1-Gliedes
Voreinstellung = t#100ms
AT1 TIME Zeitkonstante des PT1-Gliedes
Voreinstellung = t#2s
.IrOffset REAL Messwertabgleich flir den Eingang
Voreinstellung =0
.rLowLimitAlarm REAL Unterer Grenzwert fur die Stormeldung
Voreinstellung = -32767
.rHighLimitAlarm REAL Oberer Grenzwert fir die Stérmeldung
Voreinstellung = 32768
tAlarm TIME Mindestzeit fur die Grenzwert-
Uberschreitung, bis ein Alarm ausgeltst
wird.
Voreinstellung = t#10s
.rDefaultValue REAL Definierter Ausgangswert, solange der
Ausgang xAlarm gesetzt ist
Voreinstellung = 20
XAutoQuit BOOL Automatisches Quittieren des Alarms
Voreinstellung = TRUE
xQuit BOOL Quittierung der Stérmeldung
Riuckgabewert: Datentyp: |Kommentar:
rOutput REAL Skalierter und gefilterter Ausgangswert
xAlarm BOOL Stérung des Analogeingangssignals

Grafische Darstellung:

FoWB_LowPassFilterTemp
—ilnput routputt—
—typWB_ConfigLowPassFilterTemp ¥Alarmpe—
—xCluit
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsblock FboWB_L owPassFilterTemp skaliert den Eingangswert und
dient zur Glattung von verrauschten Eingangssignalen. Des Weiteren besteht die
Moglichkeit, eine obere und untere Alarmgrenze zu definieren.

Konfigurationsparameter

Die Konfigurationsstruktur ,,typWB_ConfigLowPassFilterTemp*“ enthalt folgende
Parameter:

,,-tCycleTime“ definiert die Abtastzeit des PT1-Gliedes (Tiefpass).

e ,.tT1“ definiert die Zeitkonstante des PT1-Gliedes.

o ,,.rOffset” ermdglicht einen Messwertabgleich des Eingangssignals.

o ,.rLowLimitAlarm* definiert den unteren Grenzwert fir die Alarmmeldung.
o ,.rHighLimitAlarm* definiert den oberen Grenzwert fur die Alarmmeldung.

o .tAlarm“ definiert die Zeit, die der Eingangswert mindestens den unteren
oder oberen Grenzwert Giberschritten haben muss, bis ein Alarm gemeldet
wird.

o ,.rDefaultValue* definiert den Ausgangswert wahrend der Alarmmeldung.

e ,,.XAutoQuit“ quittiert die Stérmeldung automatisch, sobald sich der
Eingangswert wieder innerhalb der definierten Alarmgrenzen befindet.

Das Eingangssignal ,,ilnput® wird durch zehn geteilt (°C) und tber ein PT1-Glied
geglattet. Der skalierte und geglattete Wert wird am Ausgang ,,rOutput‘
ausgegeben.

Uberschreitet das Eingangssignal fiir eine einstellbare Zeit die definierten
Grenzwerte, wird am Ausgang ,,xAlarm“ eine Alarmmeldung ausgegeben.

In diesem Fall nimmt der Ausgang ,rOutput® den eingestellten Default-Wert an.

Der Alarm kann nach Behebung der Stérung Uber eine steigende Flanke am
Eingang ,,xQuit“ oder durch die automatische Quittierung quittiert werden.
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Tiefpassfilter 1. Ordnung fur Bussignale (FoWB_LowPassFilterBus)

WAGO-1/0-PRO-Elemente der Bibliothek
Kategorie: Gebéaudetechnik
Name: FbWB_LowPassFilterBus
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X | Programm []
Name der Bibliothek: WagoBuilding_01.lib
Anwendbar fir: Siehe Release-Note
Verwendete -
Bibliotheken:
Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:
rinput REAL Eingangswert
xUpdate BOOL Eine positive Flanke kennzeichnet einen
neuen Messwert vom Bussystem
typWB_ConfigLowPasskFilt < Konfigurationsparameter
erBus
tCycleTime TIME Abtastzeit des PT1-Gliedes
Voreinstellung = t#100ms
AT1 TIME Zeitkonstante des PT1-Gliedes
Voreinstellung = t#2s
.rOffset REAL Messwertabgleich flir den Eingang
Voreinstellung =0
.rLowLimitAlarm REAL Unterer Grenzwert fur die Stormeldung
Voreinstellung = -32767
.rHighLimitAlarm REAL Oberer Grenzwert fir die Stérmeldung
Voreinstellung = 32768
tAlarm TIME Mindestzeit fir die Grenzwert-
Uberschreitung, bis ein Alarm ausgeltst
wird
Voreinstellung = t#10s
.rDefaultValue REAL Definierter Ausgangswert, solange der
Ausgang xAlarm gesetzt ist
Voreinstellung = 20
XAutoQuit BOOL Automatisches Quittieren des Alarms
Voreinstellung = TRUE
xQuit BOOL Quittierung der Stoérmeldung
Ruckgabewert: Datentyp: ’ Kommentar:
xReady BOOL Zeigt an, dass nach einem Neustart
mindestens ein neuer Messwert
empfangen wurde
rOutput REAL Skalierter und gefilterter Ausgangswert
xAlarm BOOL Stérung des Analogeingangssignals
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Grafische Darstellung:

FoWB_LowPassFilterBus
—rinput ¥Ready—
—xlpdate routput—
—typWB_ConfigLowPassFilterBus wAlarme—
—uCuit

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsblock FoWB_LowPassFilterBus skaliert den Eingangswert und dient
zur Glattung von verrauschten Eingangssignalen. Des Weiteren besteht die
Mdglichkeit, eine obere und untere Alarmgrenze zu definieren.

Konfigurationsparameter
Die Konfigurationsstruktur ,,typWB_ConfigLowPassFilterBus “ enthalt folgende
Parameter:

o ,.tCycleTime* definiert die Abtastzeit des PT1-Gliedes (Tiefpass).

e ,.tT1“ definiert die Zeitkonstante des PT1-Gliedes.

e ,.rOffset“ ermdoglicht einen Messwertabgleich des Eingangssignals.

o .rLowLimitAlarm“ definiert den unteren Grenzwert fir die Alarmmeldung.
o ,.rHighLimitAlarm“ definiert den oberen Grenzwert fir die Alarmmeldung.

o ,.tAlarm* definiert die Zeit, die der Eingangswert mindestens den unteren
oder oberen Grenzwert Uberschritten haben muss, bis ein Alarm gemeldet
wird.

o .rDefaultValue* definiert den Ausgangswert wéahrend der Alarmmeldung.

o ,,.XAutoQuit“ quittiert die Stormeldung automatisch, sobald sich der
Eingangswert wieder innerhalb der definierten Alarmgrenzen befindet.

Das Eingangssignal ,,ilnput® wird durch zehn geteilt (°C) und Uber ein PT1-Glied
geglattet. Der skalierte und geglattete Wert wird am Ausgang ,,rOutput‘
ausgegeben.

Uberschreitet das Eingangssignal fiir eine einstellbare Zeit die definierten
Grenzwerte, wird am Ausgang ,,xAlarm*“ eine Alarmmeldung ausgegeben.

In diesem Fall nimmt der Ausgang ,rOutput” den eingestellten Default-Wert an.

Der Alarm kann nach Behebung der Stérung Uber eine steigende Flanke am
Eingang ,,xQuit“ oder durch die automatische Quittierung quittiert werden.

wacGo'

Bibliotheksbeschreibung



Hilfsfunktionen 101

Zusatzfunktionen

Sonnenstandsberechnung (FoWB_CalculateSunPosition)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbWB_ CalculateSunPosition

Typ: Funktion [] [ Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek: WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir: Siehe Release-Note

Verwendete -

Bibliotheken:

Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:

dtUTC_Time DT Koordinierte Weltzeit UTC

rLatitude REAL Geografische Breite
Voreinstellung: 52.305

rLongitude REAL Geografische Lange
Voreinstellung: 8.922

Rickgabewert: Datentyp: | Kommentar:

rAzimuth REAL Azimuth-Winkel der Sonne [°]

rElevation REAL Elevation-Winkel der Sonne [°]

Grafische Darstellung:

FoWB_CalculateSunPosition
—dtUTC_Time rAzimuthi—
—rLatitude rElevationt—
—rLongitude

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FoWB_CalculateSunPosition dient der Berechnung des
aktuellen Sonnenstandes durch die aktuelle Zeit und die Geografischen
Koordinaten.

Fur die Sonnenstandsberechnung wird die UTC-Zeit ,,dtUTC_Time*“ benttigt.

113

Die aktuelle Position wird Uber die beiden Eingange ,rLatitude und ,,rLongitude
vorgegeben. Der Breitengrad ,rLatitude” und der LaAngengrad ,rLongitude” kann
auch wie folgt berechnet werden:

Breitengrad := Nordliche Breite in Grad + (Noérdliche Breite in Minuten / 60)
Langengrad := Ostliche Lange in Grad + (Ostliche Lange in Minuten / 60)

Der Ausgang ,,rAzimuth“ zeigt die aktuelle Sonnenrichtung und der Ausgang
»rElevation“ die Sonnenhdhe in Grad an.

wAaGo
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Sonnenaufgang und Sonnenuntergang berechnen
(FoWB_CalculateSunriseSunset)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbWB_CalculateSunriseSunset

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek: WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir: Siehe Release-Note

Verwendete -

Bibliotheken:

Eingangsparameter: Datentyp: | Kommentar:

dtUTC_Time DT Koordinierte Weltzeit UTC

rTimeZone REAL Zeitzone

xDST BOOL Sommerzeit

rLatitude REAL Geografische Breite
Voreinstellung: 52.305

rLongitude REAL Geografische Lange
Voreinstellung: 8.922

Rickgabewert: Datentyp: |Kommentar:

tDayLenght TIME Tageslénge

dtSunrise DT Zeit des Sonnenaufgangs

dtSunset DT Zeit des Sonnenuntergangs

Grafische Darstellung:

FoWB_CalculateSunriseSunset
—dtUTC_Time tDayLenght—
—rfimeZone dtsunrisel—
—xDET dtsunset—
—rLatitude
—rLongitude

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FoWB_CalculateSunriseSunset dient der Berechnung des
Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs durch die aktuelle Zeit und die
Geografischen Koordinaten.

Fur die Berechnung wird die UTC-Zeit ,,dtUTC_Time* benétigt. Eine Korrektur auf
die lokale Zeit kann mit dem Eingang Zeitzone ,,rTimeZone* realisiert werden. Bei
Sommerzeit kann zuséatzlich der Eingang ,,xDST* auf TRUE gesetzt werden.

Die aktuelle Position wird tber die beiden Eingange ,,rLatitude* und ,,rLongitude‘
vorgegeben. Die Berechnung ist im Baustein FbWB_CalculateSunPosition erklart.

Die Augénge ,,dtSunrise“und ,,dtSunset“ zeigen die Zeit des Sonnenaufgangs
Sonnenuntergangs an. Der Ausgang ,,tDayLenght* gibt die Zeit zwischen
Sonnenauf- und Sonnenuntergang aus.

Hinweis:

Fur die Sonnenauf- und Sonnenuntergangsberechnung gilt eine Toleranz von
jeweils +/- 3 Minuten.
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Hysterese (FOWB_Hysteresis)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebéaudetechnik

Name: FbWB_Hysteresis

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X | Programm []

Name der Bibliothek: WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir: Siehe Release-Note

Verwendete -

Bibliotheken:

Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:

rinput REAL Eingangswert

rActivate REAL Schwellwert, bei dem der Ausgang auf
TRUE gesetzt wird

rDeactivate REAL Schwellwert, bei dem der Ausgang auf
FALSE gesetzt wird

Riuckgabewert: Datentyp: ‘ Kommentar:

xOutput BOOL | Ausgangssignal |

Grafische Darstellung:

FoWEB_Hysteresis
—rinput ¥Output
—{rActivate
—rDeactivate

Funktionsbeschreibung:

Dieser Funktionsbaustein FbWB_Hysteresis ermdglicht eine Schaltfunktion mit
einstellbarer Hysterese.

Es sind zwei Varianten bei der Auswertung der Eingangswerte zu berlcksichtigen:

1) rActivate > rDeactivate

Wenn die Bedingung ,,rinput® > ,,rActivate” erfillt ist, dann wird das
Ausgangssignal ,,xOutput“ auf TRUE gesetzt.

Wenn die Bedingung ,rinput“ < ,rDeactivate” erflillt ist, dann wird das
Ausgangssignal ,xOutput” auf FALSE gesetzt.

Solange sich der Eingangswert zwischen den Werten ,rActivate” und ,rDeactivate’
bewegt, andert sich das Ausgangssignal nicht.

xOutput

4

rDeactivate  rActivate rinput
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2) rActivate <rDeactivate

Wenn die Bedingung ,rinput” < rActivate” erfillt ist, dann wird das Ausgangssignal
XOutput” auf TRUE gesetzt.

Wenn die Bedingung ,rinput®> ,rDeactivate” erflllt ist, dann wird das
Ausgangssignal ,xOutput” auf FALSE gesetzt.

Solange sich der Eingangswert zwischen den Werten ,rActivate“und ,rDeactivate”
bewegt andert sich das Ausgangssignal nicht.

xOutput

»

- rinput

rActivate rDeactivate
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Betriebsstundenzéahler (FoWB_OperatingHours_01)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbWB_OperatingHours_01

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X | Programm []
Name der Bibliothek: WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir: Siehe Release-Note

Verwendete -

Bibliotheken:

Eingangsparameter: Datentyp: \ Kommentar:

XEnable BOOL | Freigabe Betriebsstundezahler |
Ein-/Ausgangs- Datentyp: | Kommentar:

parameter:

dwOperatingMinutes DWORD Betriebsminuten

Rickgabewert: Datentyp: | Kommentar:

dwOperatingHours DWORD Betriebsstunden

Grafische Darstellung:

FoWB_OperatingHours_01
¥Enable dwOperatingHours
dwOperatingMinutes =

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FoWB_OperatingHours_01 ermittelt die Betriebsstunden
minutenweise.

Wenn der Eingang ,,xEnable“ aktiviert ist, werden die Betriebsminuten
»dwOperatingMinutes minutenweise hochgezahlt.

Wenn der Betriebsstundenzahler mit Werten initialisiert werden soll, kann die
Variable ,dwOQOperatingMinutes*” direkt Uberschrieben werden.

Am Ausgang ,,dwOperatingHours* werden die aus den Betriebsminuten
errechneten Betriebsstunden angezeigt.
Hinweis:

Die Betriebsminuten ,dwOperatingMinutes” sollten RETAIN PERSISTENT definiert
werden, damit sie nach einem Spannungsausfall oder nach einem Projekt-Upload
erhalten bleiben.
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Kennlinien

Zweipunkt-Kennlinie (FUWB_2Point)

WAGO-1/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FuwB_2Point
Typ: Funktion | Funktionsblock [] | Programm []

Name der Bibliothek:

WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:
rinput REAL Eingangswert
rxXi REAL x-Koordinate des ersten Wertes
ryli REAL y-Koordinate des ersten Wertes
rx2 REAL x-Koordinate des zweiten Wertes
ry2 REAL y-Koordinate des zweiten Wertes
Ruckgabewert: Datentyp: [Kommentar:
FuwB_2Point REAL Ausgabewert
Grafische Darstellung:
FUWB_Z2Paint

rinput

1

1

2

ra
Kennlinie:

A
Y2
Y1
X1 X2
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Funktionsbeschreibung:

Die Funktion FUWB_2Point beschreibt eine Geradengleichung, die durch die beiden
Punkte (,,rX1”, ,,rY1”) und (,,rX2”, ,,rY2”) beschrieben wird.

Der Eingangswert ,,rinput“ wird geman der Geradengleichung umgewandelt und am
Ausgang der Funktion ausgegeben.

Wenn ,rX71“und ,rX2*identisch sind (senkrechte Kennlinie), wird der Ausgang auf
Null gesetzt. Sind die Werte ,rY7“und ,rY2“identisch, wird der Ausgang auf ,ryY71*
gesetzt.

Hinweis:
Die Referenzpunkte X missen in wachsender Reihenfolge eingegeben werden
(rX1 < rX2).

Bibliotheksbeschreibung
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Zehnpunkt-Kennlinie (FUWB_10Point)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FuwWB_10Point
Typ: Funktion | Funktionsblock [] | Programm []

Name der Bibliothek:

WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:

rinput REAL Eingangswert

arx ARRAY Referenzwerte X fir die Punkte 1 bis 10
[1..10] OF
REAL

arY ARRAY Ausgangswerte Y bei den Punkten 1 bis 10
[1..10] OF
REAL

Ruckgabewert: Datentyp: [Kommentar:

FuwB_10Point REAL Ausgabewert

Grafische Darstellung:

FuWB_10Faint

—rinput
—ark
—arY
Kennlinie:
A
arY[1], arY[2]

No.......arY[5]
\ ary[e]
N arv[9)], ary[10]
>
arX[1] arX[2] arX[3] arX[4] arX[5] arX[6] arX[7] arx[8] arX[9] arX[10] X

wacGo'

Bibliotheksbeschreibung




Hilfsfunktionen 109

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion FUWB_10Point definiert gerade Segmente durch die Punkte (,,arX[1]“,
»arY[1]“) bis (,,arX[10]“, ,,arY[10]%).

Der Eingangswert ,,rinput® wird mittels dieser Punkte in Segmente geteilt,
linearisiert und am Ausgang ausgegeben.

Die eingetragenen Punkte bestimmen somit den Wert des Ausgangssignals Y = f(x).

Um den Ausgangswert au3erhalb der definierten Segmente zu begrenzen, wird
empfohlen, die letzten Y-Punkte gleich hoch zu definieren.
Hinweis:

Die Referenzpunkte X missen in wachsender Reihenfolge eingegeben werden
(rX1 < rXx2). Sind zwei aufeinanderfolgende X-Punkte gleich, wird der Ausgangswert
auf Null gesetzt.
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Vierpunkt-Kennlinie (FUWB_4Point)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FuWB_4Point

Typ: Funktion | Funktionsblock [] | Programm []
Name der Bibliothek: WagoBuilding_01.lib

Anwendbar fir: Siehe Release-Note

Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:

rinput REAL Eingangswert

rxXi REAL x-Koordinate des ersten Wertes
ryli REAL y-Koordinate des ersten Wertes
rx2 REAL x-Koordinate des zweiten Wertes
ry2 REAL y-Koordinate des zweiten Wertes
Ruckgabewert: Datentyp: [Kommentar:

FuwB_4Point REAL Ausgabewert

Grafische Darstellung:

FUWB_4Paint
—rinput
-
—r
—ri2
—rfz
Kennlinie:
Ausgang 4
Y2
Y1
X1 X2 Eingang

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion FUWB_4Point beschreibt eine Geradengleichung mit unterer und
oberer Begrenzung. Sie wird durch die beiden Knickpunktpaare (,,rX1”, ,,rY1”) und
(,rX2”, ,,rY2”) beschrieben.

Bei Werten am Eingang ,,rinput®kleiner als X1 und gréer als X2 wird der
Ausgabewert auf den Minimalwert Y1 bzw. auf den Maximalwert Y2 begrenzt.
Zwischen diesen beiden Werten &ndert sich der Ausgangswert nach einer
Geradengleichung.

Hinweis:
Die Referenzpunkte X missen in wachsender Reihenfolge eingegeben werden
(rX1 < rx2).

wacGo'

Bibliotheksbeschreibung




Anhang 111
Anhang
Strukturen
typLight
WAGO-1/0-PRO-Elemente der Bibliothek
Kategorie: Gebaudetechnik
Name: typLight
Typ: Datentyp | Enumeration [
Anwendbar fir: Siehe Release-Note
Deklaration:
TYPE typLight :
STRUCT
rDimValue - REAL; (* [%], 0 — 100, 0% = AUS *)
xUpdate : BOOL; (* Impuls Update *)
END_STRUCT
END_TYPE
typSunshade
WAGO-1/O-PRO-Elemente der Bibliothek
Kategorie: Gebaudetechnik
Name: typSunshade
Typ: Datentyp | Enumeration [
Anwendbar fir: Siehe Release-Note
Deklaration:
TYPE typSunshade :
STRUCT
wPaositionBlind : WORD; (* [%], 0 — 100, 0% = obere Endlage *)
wPositionLamella : WORD; (* [%], 0 — 100, 0% = Lamellen offen *)
xMove : BOOL; (* TRUE = Position anfahren *)
END_STRUCT
END_TYPE
WAGo
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Initialwerte fur Variablen

Der folgende Abschnitt erlautert kurz die Deklaration von Variablen mit
Initialwerten. Dies bietet dem Anwender die Mdglichkeit, Parameterwerte von
Funktionsbausteinen bei Programmstart vorzugeben.

AR

I typConfigDim: typConfigDim: Il)
ERD_WVA

Variablendeklaration

Flazze Hame Tvp
|‘-.-‘.-'-‘«F| ﬂ |t}'pEunfigDim |ty|:uEunfigDim
Wariablen Lis.te Iritialwert .—gdresse ]
rlGIu:ubaIe_\-"anabIen J | ! J! 2) — ronsTalT
Initialisierung - typConfigDim @ TAIM
RSISTEMN
B2 wpConfigDim [lypConfigDim] I 0k | I

""" i tMinimumbimL el il 3
""" i@ 1SwitchOnDimLeve [FEE.-i‘-.L:ElEI]:=[Bﬂ| )

b @ tShortPushButton [TIME:T#500ms] :=

— B %8 wypDimmer (ypDimmer]
P . . Abbrechen
P i tdaximumnDimLevel [REAL00] = 4)

Abbildung 1: Beispiel - Initialwert Einschaltdimmwert des Datentyps ,,typConfigDim®

1) Waéhlen Sie die Variable aus, die initialisiert werden soll. Driicken Sie die
Tasten [Umschalt] + [F2] gleichzeitig. Alternativ kénnen Sie mittels
Rechtsklick im Kontextmen( [Variablen Deklaration...] auswahlen. Das
Fenster der Variablendeklaration wird automatisch gedffnet. Achten Sie
darauf, dass im Bereich ,, Typ* der korrekte Datentyp eingetragen ist.

2) Klicken Sie im Bereich Initialwert auf [...]. Das Fenster ,,Initialisierung* wird
automatisch gedffnet.

3) Waihlen Sie die entsprechenden Variablen aus und tragen Sie hinter dem ,,:=*
die Initialwerte ein.

4) Bestatigen Sie die Eingaben mit [OK] in den Fenstern ,,Initialisierung* und
,,Variablendeklaration®. Sie sehen die eingestellten Initialwerte im
Deklarationsbereich.

Die beschriebene VVorgehensweise ist unabhangig von der verwendeten
Programmiersprache und der Ansicht der Variablendeklaration.
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Kalibrierung der Helligkeitsmessung

Der folgende Abschnitt erldutert die Kalibrierung der Helligkeitsmessung eines
Lichtsensors. Dies dient der Anpassung der gemessenen Beleuchtungsstarke
gegenuiber der am Arbeitsplatz anliegenden Beleuchtungsstarke. Die Kalibrierung
wird mit den Variablen der Struktur ,,typBrightnessMeasurement

vorgenommen.
LLLLL L L LSS
Beleuchtung Beleuchtungssensor
1000 Ix
500 Ix
| Arbeitsplatz |

Abbildung 2: Gemessene Beleuchtungsstarke gegentber Beleuchtungsstarke am Arbeitsplatz

Fir die Kalibrierung werden zwei Messungen des Lichtsensors durchgefiihrt. Bei
beiden Messungen wird das Luxmeter auf die Arbeitsflache gelegt, an welcher die
vorgegebene Beleuchtungsstarke erreicht werden soll.

Folgende Vorbereitungen missen fur die Kalibrierung durchgefihrt werden:

e Die zu messende Lichtquelle muss ca. 20 Minuten vor der Messung
eingeschaltet werden, damit die Lampen ihre volle Leistung abgeben kénnen.

e Die Sollbeleuchtungsstérke ist auf der Arbeitsflache zu messen. Hierfiir wird
ein Luxmeter benotigt, welches eine gute Anpassung an die V(A)-Kurve hat.

o Die Kalibrierung kann erst dann durchgefiihrt werden, wenn der Raum
komplett eingerichtet ist, da die Messwerte des Lichtsensors von den
Reflektionseigenschaften des Raumes abh&ngen.
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e Startwert,,.rGain“=3
e Startwert ,,.rGainAdaptation“ = 20

Die erste Messung wird im abgedunkelten Raum mit reinem Kunstlicht
durchgefiihrt. Dabei wird der Kalibrierungswert wie folgt ermittelt:

e st die Beleuchtungsstarke am Arbeitsplatz groier als die
Sollbeleuchtungsstérke, ist der Kalibrierungswert ,,.rGain ““ solange zu
erhdhen, bis die vorgegebene Beleuchtungsstarke erreicht wird.

e st die Beleuchtungsstarke am Arbeitsplatz niedriger als die
Sollbeleuchtungsstérke, ist der Kalibrierungswert ,,.»Gain “ solange zu
verringern, bis die vorgegebene Beleuchtungsstarke erreicht wird.

Zur Sicherheit sollte die durch das Luxmeter gemessene Beleuchtungsstérke ca.
10 % groRer sein, als die vorgegebene Sollbeleuchtungsstarke.

Die zweite Messung fiir die Kalibrierung ist erforderlich, um die prozentuale
Anpassung des Kalibrierungswerts zu ermitteln. Diese Messung wird im halb
abgedunkelten Raum mit einem Restanteil von Kunstlicht durchgefiihrt.

Bei der zweiten Messung wird wie folgt vorgegangen:

e st die Beleuchtungsstarke am Arbeitsplatz kleiner als die
Sollbeleuchtungsstarke, muss der Prozentsatz der Anpassung
,,.rGainAdaptation” erhdht werden, bis die vorgegebene Beleuchtungsstéarke
wieder erreicht wird.

e st die Beleuchtungsstarke am Arbeitsplatz groier als die
Sollbeleuchtungsstéarke, muss der Prozentsatz der Anpassung
,,.rGainAdaptation” reduziert werden, bis die vorgegebene
Beleuchtungsstarke erreicht wird.

Wird die prozentuale Anpassung des Kalibrierungswertes bei einem halb
abgedunkelten Raum durchgefiihrt, ist die Regelabweichung je nach Tages- oder
Kunstlichtanteil am geringsten. Der Istwert der Beleuchtungsstéarke kann aber
immer noch kleiner werden als die Sollbeleuchtungsstarke.
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Kalibrierung der Helligkeitsmessung:

Beleuchtungsstarke:
100 % Kunstlicht
rGain=3

.rGainAdaptation = 20

A 4

A 4

.rGain verkleinern

.rGain vergrol3ern

Beleuchtungsstarke:
50 % Kunstlicht
50 % Tageslicht

!

<
)l

Y

Ist

Soll

ja

A 4

nein

nein
ja
\ 4
.rGainAdaption .rGainAdaption
verkleinern vergréRern

Kalibrierung
abgeschlossen
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