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Hinweise zu dieser Dokumentation

Urheberschutz

Diese Dokumentation, einschlie3lich aller darin befindlichen Abbildungen, ist
urheberrechtlich geschitzt. Jede Weiterverwendung dieser Dokumentation, die
von den urheberrechtlichen Bestimmungen abweicht, ist nicht gestattet. Die
Reproduktion, Ubersetzung in andere Sprachen sowie die elektronische und
fototechnische  Archivierung und Veranderung bedarf der schriftlichen
Genehmigung der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Minden.
Zuwiderhandlungen ziehen einen Schadenersatzanspruch nach sich. WAGO ist
eine eingetragene Marke der WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.

Darstellung der Zahlensysteme

Tabelle 1: Darstellungen der Zahlensysteme

Zahlensystem |Beispiel Bemerkung
Dezimal 100 Normale Schreibweise
Hexadezimal 0x64 C-Notation
Binéar '100' In Hochkomma,
'0110.0100 Nibble durch Punkt getrennt

Schriftkonventionen

Tabelle 2: Schriftkonventionen

Schriftart |Bedeutung

kursiv Namen von Pfaden und Dateien werden kursiv dargestellt z. B.:
C:\Programme\WAGO-I/O-CHECK

Men MenUpunkte werden fett dargestellt z. B.:
Speichern

> Ein ,,GroBer als*“- Zeichen zwischen zwei Namen bedeutet die
Auswahl eines Menipunktes aus einem Meni z. B.:
Datei > Neu

Eingabe Bezeichnungen von Eingabe- oder Auswahlfeldern werden fett
dargestellt z. B.:
Messbereichsanfang

,,Wert Eingabe- oder Auswahlwerte werden in Anfuhrungszeichen
dargestellt z. B.:
Geben Sie unter Messbereichsanfang den Wert ,,4 mA* ein.

[Button] |Schaltflachenbeschriftungen in Dialogen werden fett dargestellt und
in eckige Klammern eingefasst z. B.:
[Eingabe]

[Taste] Tastenbeschriftungen auf der Tastatur werden fett dargestellt und in
eckige Klammern eingefasst z. B.:
[F5]
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Information

Warnung vor Personenschaden!

Kennzeichnet eine unmittelbare Gefahrdung mit hohem Risiko, die Tod
oder schwere Kdrperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht
vermieden wird.

Warnung vor Personenschaden durch elektrischen Strom!
Kennzeichnet eine unmittelbare Gefahrdung mit hohem Risiko, die Tod
oder schwere Kdrperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht
vermieden wird.

Warnung vor Personenschaden!

Kennzeichnet eine mégliche Gefahrdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder
(schwere) Korperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht
vermieden wird.

Warnung vor Personenschaden!

Kennzeichnet eine mogliche Gefahrdung mit geringem Risiko, die leichte
oder mittlere Kérperverletzung zur Folge haben konnte, wenn sie nicht
vermieden wird.

Warnung vor Sachschaden!
Kennzeichnet eine mogliche Gefahrdung, die Sachschaden zur Folge haben
kdnnte, wenn sie nicht vermieden wird.

Warnung vor Sachschaden durch elektrostatische Aufladung!
Kennzeichnet eine mogliche Gefahrdung, die Sachschaden zur Folge haben
konnte, wenn sie nicht vermieden wird.

Wichtiger Hinweis!
Kennzeichnet eine mégliche Fehlfunktion, die aber keinen Sachschaden zur
Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.

Weitere Information
Weist auf weitere Informationen hin, die kein wesentlicher Bestandteil
dieser Dokumentation sind (z. B. Internet).
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Rechtliche Grundlagen

Anderungsvorbehalt

Die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG behilt sich Anderungen, die dem
technischen Fortschritt dienen, vor. Alle Rechte fiir den Fall der Patenterteilung
oder des Gebrauchmusterschutzes sind der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co.
KG vorbehalten. Fremdprodukte werden stets ohne Vermerk auf Patentrechte
genannt. Die Existenz solcher Rechte ist daher nicht auszuschlieRen.

Personalqualifikation

Der in diesem Dokument beschriebene Produktgebrauch richtet sich
ausschliel3lich an Fachkrafte mit einer Ausbildung in der SPS-Programmierung,
Elektrofachkréfte oder von Elektrofachkréften unterwiesene Personen, die
auflerdem mit den geltenden Normen vertraut sind.

Ferner miissen genannte Personen mit allen in diesem Dokument genannten
Produkten und deren Gebrauchsanleitungen vertraut sein. Sie missen in der Lage
sein, auch solche Geféhrdungen richtig abschatzen zu kénnen, die sich erst durch
die Kombination der Produkte ergeben.

Fur Fehlhandlungen und Schaden, die an WAGO-Produkten und Fremdprodukten
durch Missachtung der Informationen dieses Dokumentes entstehen, tbernimmt
die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG keine Haftung.

Haftungsbeschrankung

Diese Dokumentation beschreibt den Einsatz diverser Hardware- und
Softwarekomponenten in spezifischen Beispielanwendungen. Die Komponenten
konnen Produkte oder Teile von Produkten unterschiedlicher Hersteller darstellen.
Hinsichtlich bestimmungsgemafer und sicherer Verwendung der Produkte gelten
ausschlieBlich die jeweiligen Gebrauchsanleitungen der Hersteller. Fir deren
Inhalte sind ausschliel3lich die jeweiligen Hersteller der Produkte verantwortlich.

Die in dieser Dokumentation beschriebenen Beispielanwendungen stellen
Konzepte, also technisch mdgliche Anwendungen dar. Ob diese Konzepte im
konkreten Einzelfall realisiert werden kdénnen, hangt von diversen
Randbedingungen ab. Beispielsweise kdnnen andere Versionen der Hardware-
oder Softwarekomponenten eine andere als die beschriebene Handhabung
erfordern. Aus den hier enthaltenen Beschreibungen leitet sich daher kein
Anspruch auf eine bestimmte Beschaffenheit der Produkte ab.

Die Verantwortung fir die sichere Verwendung einer konkreten Software- oder
Hardwarekonfiguration liegt bei demjenigen, der sie erstellt bzw. betreibt. Dies
gilt auch dann, wenn bei der Realisierung eines der in diesem Dokument
beschriebenen Konzepte umgesetzt wurde.

Die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG ubernimmt fir Realisierungen
dieser Konzepte keine Haftung.

Version 1.0.0
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Funktionsbausteine:

1 Modbus RTU

1.1. FbEAP_MasterRTU

WAGO-I/O-PRO-CAA-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbEAP_MasterRTU
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

EAP_Modbus_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete SerComm.lib
Bibliotheken: Serial_Interface_01.lib
mod_com.lib
SysLibMem.lib
Modb_i05.lib
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
bCOM_PORT BYTE Nr. der verwendeten seriellen
Schnittstelle
1 -> Interne Service-Schnittstelle
2 ->1. gesteckte serielle Schnittstelle
3 ->2. gesteckte serielle Schnittstelle
bPortEAP BYTE Master-Kennzeichnungsnummer
Voreinstellung = 1
Bereich: 1- MAX_EAPMASTER
Riuckgabewert: Datentyp: Kommentar:
eMBError enumMB_ Anzeige Kommunikationsfehler
ERROR 16#00 := MB_NO_ERROR

16#01 := MB_NOT_SUPPORTED
_FUNCTION

16#03 := MB_ILLEGAL_DATA

16#90 := MB_EXTENDED_
SLAVE_ERROR

16#96 := MB_CRC_ERROR

16#97 := MB_ILLEGAL_NUMBER
_OF_POINTS

16#98 := MB_OVERRUN

16#99 := MB_TIME_OUT

Grafische Darstellung:

{BCOM_PORT
1oFonEAR

FhEAP_MasterRTU
eMBErrort

Version 1.0.0
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein ,,FbEAP_MasterRTU" ist anwendbar fiir die Anbindung der
EAP-Modbus-RTU-Produkte an das WAGO-1/O-SYSTEM. Die Modbus-RTU-
Kommunikation wird tber die serielle Schnittstelle 750-650/003-000, 750-653/003-
000 oder 750-652 realisiert.

Die Nummer der verwendeten seriellen Schnittstelle wird an ,,bCOM_PORT*
eingestellt.

Beispiel:

1 -> Interne Service-Schnittstelle

2 ->1. gesteckte serielle Schnittstelle

3 ->2. gesteckte serielle Schnittstelle

Der Eingang ,,bPortEAP“ dient zur Synchronisierung zwischen diesem Baustein
und den anderen EAP-RTU-Funktionsbausteinen.

Zur Identifizierung eines Fehlers wird der aktuelle Fehlercode am Ausgang
»eMB_Error” angezeigt. Die Enumeration ,enumMB_Error” befindet sich in der
Modb_105.lib.

Version 1.0.0
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1.1. FbRBG1
WAGO-1/0-PRO-CAA-Elemente der Bibliothek
Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbRBG1
Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

EAP_Modbus_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete SerComm.lib
Bibliotheken: Serial_Interface_01.lib
mod_com.lib
SysLibMem.lib
Modb_i05.lib
Eingangsparameter: Datentyp: Kommentar:
xEnable BOOL Startet die zyklische Abfrage des
angeschlossenen Moduls.
Voreinstellung: TRUE
bPortEAP BYTE Master-Kennzeichnungsnummer
Voreinstellung = 1
Bereich: 1- MAX_EAPMASTER
bSlaveAddress BYTE Slave-Adresse des Gerats
Voreinstellung: 1
dtActualTime DT Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit, zur
Anzeige auf dem RBG1
bActualValueFan BYTE Aktuelle Lifterstufe, zur Anzeige auf dem
RBG1
rSetpointFan_In REAL Sollwertkorrektur Lufterstufe
xSetSetpointFan_In BOOL Uberschreibe Sollwertkorrektur
Lufterstufe
rSetpointTemp_1In REAL Sollwertkorrektur Temperatur
xSetSetpointTemp_In BOOL Uberschreibe Sollwerttemperatur
typMessagel typMessage | Textstruktur fur die 1. Textzeile
RBG1
.SMsgText STRING(24) |Textl
.wColorRBG WORD Hintergrundfarbe von 0-65535 (BGR565)
typMessage?2 typMessage | Textstruktur fur die 2. Textzeile
RBG1
.SMsgText STRING(24) |Text?2
.wColorRBG WORD Hintergrundfarbe von 0-65535 (BGR565)
eSymbol eSymbol Symbolauswahl zur Statusinformation
RBG1
Ein-/Ausgangsparam.: | Datentyp: Kommentar:
typConfigRBG1 typConfig Konfigurationsparameter
RBG1

Version 1.0.0
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Riuckgabewert: Datentyp: Kommentar:
eMBError enumMB_ Anzeige Kommunikationsfehler
ERROR 16#00 := MB_NO_ERROR
16#01 := MB_NOT_SUPPORTED
_FUNCTION

16#03 := MB_ILLEGAL_DATA

16#90 := MB_EXTENDED _
SLAVE_ERROR

16#96 := MB_CRC_ERROR

16#97 := MB_ILLEGAL_NUMBER
_OF_POINTS

16#98 := MB_OVERRUN

16#99 := MB_TIME_OUT

rRoomHumidity REAL Aktuelle Luftfeuchtigkeit
rRoomTemperature REAL Aktuelle Temperatur
rSetpointTemp_Out REAL Eingestellter Temperatursollwert
rSetpointFan_QOut REAL Eingestellte Lifterstufe
xButtonl BOOL Zustand Button 1 (True=Gedrickt)
xButton2 BOOL Zustand Button 2 (True=Gedruckt)
xButton3 BOOL Zustand Button 3 (True=Gedrtickt)
xButton4 BOOL Zustand Button 4 (True=Gedrtickt)
xButton5 BOOL Zustand Button 5 (True=Gedruckt)
xButton6 BOOL Zustand Button 6 (True=Gedrtickt)
xButton7 BOOL Zustand Button 7 (True=Gedrtickt)
xButton8 BOOL Zustand Button 8 (True=Gedruckt)
typDevicelnfoRBG1 typDevice Information zur Version des RBG1
InfoRBG1

Grafische Darstellung:

FORBGA

J{xEnable eMBErrork
1oPorfEAP rRoomHumidityl
{bSlavesddress rRoomTemperaturef
JdtActualTime rsetpointTemp_Outh
JrActualvalueFan rsetpointFan_Outk
{r3etpointFan_In ¥Button 1k
{xSetSetpointFan_In ¥Button2t
JreetpointTemp_In ¥Button 3
JxSetSetpointTemp_In ¥Buttond}
qtypMessage ¥Button}
{typMessage? ¥ButtonG
{eSymbol ¥Button 7
{typConfigRBG1 F ¥Buttonak

typDevicelnfoRBG1F

= typConfigRBGA
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Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FORBGL1 liest die Daten des EAP-Raumbediengerétes aus.

Durch ein dauerhaftes TRUE-Signal am Eingang ,,xEnable“ wird der
Ausleseprozess aktiviert und durch ein FALSE-Signal wieder deaktiviert. Wenn der
Eingang nicht beschaltet wird, startet der Ausleseprozess automatisch.

Uber den Eingang ,,bPortEAP “ wird der Funktionsbaustein mit dem
Kommunikationsbaustein (FDEAP_MasterRTU) synchronisiert.

Am Eingang ,,bSlaveAddress“ wird die Adresse des Gerates festgelegt. Mit der
Vergabe unterschiedlicher Adressen kdnnen mehrere Gerate tber ein serielles 1/O-
Modul angesprochen werden. StandardmaRig ist dieser Eingang mit ,1* vorbelegt.

»dtActualTime* wird verwendet, um das Datum und die Uhrzeit auf dem RBG1
anzuzeigen.

Zur Anzeige der aktuellen Lufterstufe muss ,,bActualValueFan “beschrieben
werden.

Mit den Eingangen ,,xSetSetpointFan_In“und ,,xSetSetpointTemp_In“kann der
eingestellte Sollwert ,,rSetpointFan _In“ und ,,rSetpointTemp In*“ auf dem
Raumbediengerat Uberschrieben werden und dadurch zum Beispiel wieder auf eine
Grundeinstellung zurlickgesetzt werden, die Werte werden am Ausgang
»rSetpointFan_Out“und ,,rSetpointTemp_ Out“ ausgegeben.

Uber die Strukturen ,,typMessage1“ und ,,typMessage2* kann je ein eigener Text
(24 Zeichen) mit freiwahlbarer Hintergrundfarbe am RBG1 angezeigt werden.

Uber ,,eSymbol“ kann ein Symbol vorgegeben werden, welches den aktuellen
Raumstatus anzeigt.

Die Konfiguration des RBG1 wird in der Struktur ,,typConfigRBG1“ gespeichert und
sollte deshalb im Programm als RETAIN PERSISTENT deklariert werden.

Zur Identifizierung eines Fehlers wird der aktuelle Fehlercode am Ausgang
»eMB_Error” angezeigt. Die Enumeration ,enumMB_Error” befindet sich in der
Modb_I05.lib.

Die aktuelle Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit wird an den Ausgéngen
»IRoom Temperature® und ,,rRoomHumidity* ausgegeben.

Die Uber das RGB1 eingestellten Sollwerte fur Solltemperatur und Solllifterstufe
werden an den Ausgangen ,,rSetpointTemp_Out“ und ,,rSetpointFan_Out*“
ausgegeben.

Ob aktuell eine Taste am RBG1 gedrickt wird, wird an ,,xButton1“ — ,, xButton8*“
angezeigt.

»typDevicelnfoRBG1“ gibt die aktuellen Versionsinformationen des RBG1 aus.

Version 1.0.0
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