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Hinweise zu dieser Dokumentation

Hinweise zu dieser Dokumentation

Hinweis Dokumentation aufbewahren!

Diese Dokumentation ist Teil des Produkts. Bewahren Sie deshalb die
Dokumentation wahrend der gesamten Nutzungsdauer des Produkts auf.
Geben Sie die Dokumentation an jeden nachfolgenden Benutzer des
Produkts weiter. Stellen Sie dartiber hinaus sicher, dass gegebenenfalls jede
erhaltene Ergénzung in die Dokumentation mit aufgenommen wird.

Urheberschutz

Dieses Dokument, einschliellich aller darin befindlichen Abbildungen, ist
urheberrechtlich geschitzt. Jede Weiterverwendung dieses Dokumentes, die von
den urheberrechtlichen Bestimmungen abweicht, ist nicht gestattet.

Die Reproduktion, Ubersetzung in andere Sprachen, sowie die elektronische und
fototechnische Archivierung und Veranderung bedarf der schriftlichen
Genehmigung der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Minden.
Zuwiderhandlungen ziehen einen Schadenersatzanspruch nach sich.

Symbole

Beachten Beachten!

Randbedingungen, die flr einen fehlerfreien Betrieb unbedingt zu beachten
{ f 5 sind.

Hinweis Wichtiger Hinweis!
Routinen oder Ratschlége fur den effizienten Gerateeinsatz und die
= Softwareoptimierung.

Information Weitere Information

dieser Dokumentation sind (z. B. Internet).

n Weist auf weitere Informationen hin, die kein wesentlicher Bestandteil

Darstellung der Zahlensysteme

Tabelle 1: Darstellung der Zahlensysteme

Zahlensystem Beispiel Bemerkung
Dezimal 100 Normale Schreibweise
Hexadezimal 0x64 C-Notation
Binar 100’ In Hochkomma,
'0110.0100 Nibble durch Punkt getrennt
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Hinweise zu dieser Dokumentation

Schriftkonventionen

Tabelle 2: Schriftkonventionen

Schriftart

Bedeutung

kursiv

Namen von Pfaden und Dateien werden kursiv dargestellt z. B.:
C:\Programme\WAGO Software

Menu

Menupunkte werden fett dargestellt z. B.:
Speichern

>

Ein ,,GroBer als“- Zeichen zwischen zwei Namen bedeutet die Auswahl eines
Men(punktes aus einem Men( z. B.:
Datei > Neu

Eingabe

Bezeichnungen von Eingabe- oder Auswahlfeldern werden fett dargestellt z. B.:
Messbereichsanfang

L Wert*

Eingabe- oder Auswahlwerte werden in Anfiuihrungszeichen dargestellt z. B.:
Geben Sie unter Messbereichsanfang den Wert ,,4 mA* ein.

[Button]

Schaltflachenbeschriftungen in Dialogen werden fett dargestellt und in eckige
Klammern eingefasst z. B.:
[Eingabe]

[Taste]

Tastenbeschriftungen auf der Tastatur werden fett dargestellt und in eckige
Klammern eingefasst z. B.:
[F5]
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Wichtige Erlauterungen

Wichtige Erlauterungen

Um dem Anwender eine schnelle Installation und Inbetriebnahme der
beschriebenen Gerate zu gewahrleisten, ist es notwendig, die nachfolgenden
Hinweise und Erléuterungen sorgféltig zu lesen und zu beachten.

Anderungsvorbehalt

Die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG behalt sich Anderungen, die dem
technischen Fortschritt dienen, vor. Alle Rechte fir den Fall der Patenterteilung
oder des Gebrauchsmusterschutzes sind der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co.
KG vorbehalten. Fremdprodukte werden stets ohne Vermerk auf Patentrechte
genannt. Die Existenz solcher Rechte ist daher nicht auszuschlieRen.

Personalqualifikation

Der in diesem Dokument beschriebene Produktgebrauch richtet sich
ausschlieBlich an Fachkrafte mit einer Ausbildung in der SPS-Programmierung,
Elektrofachkrafte oder von Elektrofachkraften unterwiesene Personen, die
auflerdem mit den geltenden Normen vertraut sind. Fir Fehlhandlungen und
Schaden, die an WAGO-Produkten und Fremdprodukten durch Missachtung der
Informationen dieses Dokumentes entstehen, tbernimmt die WAGO
Kontakttechnik GmbH & Co. KG keine Haftung.

Bestimmungsgemaler Gebrauch

Die Komponenten werden ab Werk fiir den jeweiligen Anwendungsfall mit einer
festen Hard- und Softwarekonfiguration ausgeliefert. Anderungen sind nur im
Rahmen der in dem Dokument aufgezeigten Mdglichkeiten zuldssig. Alle anderen
Veranderungen an der Hard- oder Software, sowie der nicht bestimmungsgemalie
Gebrauch der Komponenten, bewirken den Haftungsausschluss der WAGO
Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

Wiinsche an eine abgewandelte bzw. neue Hard- oder Softwarekonfiguration
richten Sie bitte an WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

Technischer Zustand der Geréate

Die Geréate werden ab Werk fir den jeweiligen Anwendungsfall mit einer festen
Hard- und Softwarekonfiguration ausgeliefert. Alle Veranderungen an der Hard-
oder Software sowie der nicht bestimmungsgemalie Gebrauch der Komponenten
bewirken den Haftungsausschluss der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.
Winsche an eine abgewandelte bzw. neue Hard- oder Softwarekonfiguration
richten Sie bitte an die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.
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Bausteine

Bausteine

Masterbaustein (FbThiesMaster)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebéaudetechnik
Name: FbThiesMaster
Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

ThiesModbusWeatherSensors_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete Bibliothek:

Modb_105.lib, Serial_Interface_01.lib

Eingangsparameter: Datentyp: | Kommentar:
bCOM_PORT BYTE COM-Portnummer der seriellen
Busklemme
Voreinstellung: 2
cbCOM_BAUDRATE COM_BAU | Baudrate fir die serielle Kommunikation
DRATE Voreinstellung: 960 (entspricht 9600 Baud)
cpCOM_PARITY COM_PAR | Paritat fur die serielle Kommunikation
Ty Voreinstellung: 0 (entspricht ,keiner
Paritat®)
csCOM_STOPBITS COM_STO | Stopbits fur die serielle Kommunikation
PBITS Voreinstellung: 1
cbsCOM_BYTESIZE COM_BYT | Datenbits fir die serielle Kommunikation
ESIZE Voreinstellung: 8
cfCOM_FLOW_CONTROL |COM_FLO |Modus der seriellen Kommunikation
W_CONT | voreinstellung: HALFDUPLEX
ROL
Ein-/Ausgangsparameter: |Datentyp: |Kommentar:
typThiesMaster typThiesM [ Datentyp fur die Kommunikation der
aster Bausteine
.typModbusQuery typModbus | Modbus-Sendedaten
Query
.typModbusResponse typModbus | Modbus -Empfangsdaten
Response
XReadWriteData BOOL Signal zum Lesen bzw. Schreiben der
Modbus-Daten
.eMBError enumMB_ | Fehler der Modbus-Kommunikation
ERROR
.iAvailableFBs INT Anzahl der instanzierten Thies-Bausteine
im Projekt
Voreinstellung: 0
.iActiveFB INT Nummer des aktuell aktiven Bausteins

Voreinstellung: 1

Bibliotheksbeschreibung
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Bausteine

Grafische Darstellung:

FbThiesMaster
bCOM_PORT eMBError—
chCOM_BALDRATE
cpCOM_PARITY
csCOM_STOPBITS
chsCOM_BYTESIZE
cfCOM_FLOW_CONTROL
typThiesMaster =

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbThiesMaster dient der Kommunikation der
Sensorbausteine. Er arbeitet die aufgerufenen Bausteininstanzen nacheinander ab,
sodass keine doppelte Kommunikation Gber Modbus stattfindet. Der Baustein darf pro
Modbus-Linie (COM-Port) nur einmal aufgerufen werden.

Die Nummer der verwendeten seriellen Schnittstelle wird an ,,bCOM_PORT*
eingestellt.

Beispiel:

1 -> Interne Service-Schnittstelle

2 ->1. gesteckte serielle Busklemme
3 ->2. gesteckte serielle Busklemme

Der Datentyp ,,typThiesMaster “ dient der Kommunikation mit den aufgerufenen
Bausteininstanzen und beinhaltet folgende Parameter:

e ,.typModbusQuery*“: Daten, die tiber Modbus gesendet werden.

e ,.typModbusResponse*: Daten, die tiber Modbus empfangen werden.
¢ ,,.xReadWriteData“: Signhal zum Lesen/Schreiben der Modbus-Daten.
e ,,.eMBError“: Anzeige von Modbus-Statusmeldungen.

e ,.iAvailableFBs“: Anzahl der aufgerufenen Instanzen.

e ,.iActiveFB“: Nummer der Instanz, die gerade aktiv ist.

Der Parameter ,typ ThiesMaster.eMBError” gibt, genau wie der Ausgang ,,eMBError*,
den Status der Modbus-Kommunikation aus. Die Ubrigen Parameter dienen der
internen Verarbeitung und missen nicht weiter beachtet werden.

Hinweis:

e Fir die Kommunikation mit Thies-Wettersensoren ist die Einbindung dieses
Bausteins erforderlich.

wAaGo
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Bausteine

Adresswechselbaustein (FbThiesChangeAddress)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbThiesChangeAddress
Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

ThiesModbusWeatherSensors_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete Bibliothek:

Modb_105.lib, Serial_Interface_01.lib

Eingangsparameter: Datentyp: [Kommentar:

xClimaSensorUS BOOL Auswahl des Clima Sensor US fir die
Umadressierung

xPyranometerGSM BOOL Auswahl des Pyranometer GSM fur die
Umadressierung

xWeatherstationWSC11 BOOL Auswahl der Wetterstation Compact
WSC11 fir die Umadressierung

bOId_Address BYTE Bisherige Adresse des Wettersensors

bNew_Address BYTE Gewunschte Adresse des Wettersensors

Ein-/Ausgangsparameter: |Datentyp: |Kommentar:

xStartAddressChange BOOL Startsignal fir die Umadressierung; nach
beendeter Umadressierung wird dieser
Ein-/Ausgangsparameter wieder
zuriickgesetzt.

typThiesMaster typThiesM | Datentyp fiir die Kommunikation mit dem

aster Master-Baustein
Ausgangsparameter: Datentyp: | Kommentar:
sStatus STRING(3 | Statusmeldung lUber den aktuellen Status
0) der Umadressierung
XError BOOL Binare Rickmeldung, ob ein Fehler

vorliegt

Grafische Darstellung:

FBThiesChangeAddress
wClimaSensorls
wPyranometerGsh
wWeatherstationWsC11
bOld_Address
bMew_Address
wstartAddressChange =
typThiesMaster =

satatus—
¥Error—

Bibliotheksbeschreibung
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Bausteine

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbThiesChangeAdress dient der Umadressierung eines
Thies-Sensors. Dies ist notwendig, wenn 2 oder mehrere Sensoren auf einer Modbus-
Linie die gleiche Adresse besitzen.

Setzen Sie den Eingang ,,xClimaSensorUS*, wenn Sie einen Clima Sensor US
umadressieren wollen.

Setzen Sie den Eingang ,,xPyranometerGSM*“, wenn Sie ein Pyranometer GSM
umadressieren wollen.

Setzen Sie den Eingang ,,xWeatherstationWSC11“, wenn Sie eine Wetterstation
Compact WSC11 umadressieren wollen.

Am Eingang ,,bOld_Address “ wird die Adresse angegeben, die am Sensor vor dem
Umadressieren eingestellt ist.

Am Eingang ,,bNew_Address“ wird die gewiinschte Adresse angegeben, die am
Sensor nach dem Umadressieren eingestellt sein soll.

Der Ein-/Ausgangsparameter ,,xStartAddressChange*“ startet die Umadressierung
des gewahlten Sensors. Der Parameter wird auf FALSE gesetzt, wenn die
Umadressierung erfolgreich war oder aufgrund eines Fehlers abgebrochen wurde.

Der Ein-/Ausgangsparameter ,,typThiesMaster “ dient der Kommunikation mit dem
Master-Baustein und muss mit der gleichen Struktur wie am gleichnamigen Ein-
/Ausgang des Masterb-Busteins belegt werden.

Der Ausgang ,,sStatus“ gibt den aktuellen Status des Bausteins nach Aktivierung des
Startsignals als Text aus.

Folgende Statusmeldungen sind méglich:

e ADDRESS CHANGE COMPLETED
Der Wechsel der Slave-Adresse war erfolgreich. Der Sensor ist ab sofort unter
der neuen Adresse erreichbar.

e PLEASE CHOOSE ONE DEVICE
Es wurde kein Sensor zum Adressieren ausgewahlt. Wéahlen Sie bitte einen
Sensor aus.

¢ ERROR - CHOOSE ONLY ONE DEVICE
Es sind mehrere Sensoren zum Adressieren angewahlt. Reduzieren Sie die
Auswahl auf einen Sensor.

e MB ERROR
Es liegt ein Fehler seitens der Modbus-Kommunikation vor. Weitere
Informationen entnehmen Sie der Variable ,eMBError“in der Struktur
LtypThiesMaster*.

Der Ausgang ,,xError* zeigt in Form eines bindren Signals an, wenn ein Fehler
vorliegt.

Hinweise:

e Es darf zwischen den Eingéngen ,xClimaSensorUS*, ,xPyranometerGSM*
und ,xWeatherstationWSC11“ nur ein Eingang gesetzt sein. Wenn mehrere
dieser Eingange gesetzt werden, gibt der Baustein einen Hinweis am
Ausgang ,stStatus” aus und weil3t am Ausgang ,xError* auf einen Fehler hin.

wAaGo
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Wenn Sie ein Pyranometer GSM und eine Wetterstation Compact WSC11 auf
einer Modbus-Linie mit der gleichen Adresse betreiben, ist eine

Umadressierung der Sensoren nur moglich, wenn einer der Sensoren vom
Bus getrennt wird.

Bibliotheksbeschreibung
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Bausteine

Clima Sensor US (FbThiesClimaSensorUS)

WAGO-1/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbThiesClimaSensorUus
Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

ThiesModbusWeatherSensors_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete Bibliothek:

Modb_105.lib, Serial_Interface_01.lib

Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:
xEnable BOOL Freigabe des zyklischen Auslesens der
Daten
Voreinstellung: TRUE
bSlaveAddress BYTE Slave-Adresse des Sensors
Voreinstellung: 1
tCycleTime TIME Zykluszeit fur das Auslesen des Sensors
Voreinstellung: t#1s
Ein-/Ausgangsparameter: |Datentyp: | Kommentar:
typThiesMaster typThiesM | Datentyp fur die Kommunikation mit dem
aster Master-Baustein
Rickgabewert: Datentyp: | Kommentar:
typThiesClimaSensorUS typThiesCli | Ausgelesene Messwerte des Sensors
maSensor
us
XGlobalError BOOL Anzeige, ob ein Messwert fehlerhaft
eingelesen wurde oder ob die Modbus-
Kommunikation gestort ist
typMedianWindSpeed typThies_r | Mittelwert Windgeschwindigkeit in m/s
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
typMedianWindDirection |typThies_r [ Mittelwert Windrichtung in °(Grad)
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
typAirTemperature typThies_r | Lufttemperatur in °C
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typCaseTemperature typThies_r | Geh&duseinnentemperatur in °C
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typAcusticalTemperature |typThies r |Akustische Temperatur in °C
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige

waco
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WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

.typUncorrectedAirTempe |[typThies_r | Lufttemperatur unkorrigiert in °C
rature Value
.rValue REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typRelativeHumidity typThies_r | Relative Feuchte in % r.F.
Value
.rvValue REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typDrewpointTemperatur |typThies_r | Taupunkttemperatur in °C
e Value
.rvValue REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
typAbsoluteAirPressure |typThies_r | Absoluter Luftdruck in hPa
Value
.rvValue REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
typRelativeAirPressure typThies_r [ Relativer Luftdruck bezogen auf
Value Meereshohe in hPa
.rvValue REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typBrightnessNorth typThies_r | Helligkeit Nord in KLux
Value
.rvValue REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typBrightnessEast typThies_r | Helligkeit Ost in kLux
Value
.rValue REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typBrightnessSouth typThies_r | Helligkeit Sud in kLux
Value
.rValue REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typBrightnessWest typThies_r | Helligkeit West in kLux
Value
.rvValue REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typDirectionOfBrightness |typThies_r [ Richtung der Helligkeit in °(Grad)
Value
.r'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typMaxBrightness typThies_r | Maximalwert Helligkeit in kLux
Value
.r'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
typStatusOfRain typThies_x | Niederschlagsstatus
Value 0: kein Niederschlag
1: Niederschlag
XValue BOOL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige

Bibliotheksbeschreibung
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Bausteine

WAGO-1/O-PRO-Elemente der Bibliothek

.typRainIntens typThies_r | Niederschlagsintensitat (der letzten Minute
Value auf die Stunde hochgerechnet) in mm/h
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typRainfall typThies_r | Niederschlagsmenge (wird um 24:00 Uhr
Value zurlickgesetzt) in mm/d
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typKindOfRain typThies_r | Niederschlagsart
Value Synoptisch verschliisselt (siehe Tabelle 4)
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typDateTime typThies_d | Datum und Uhrzeit im Format
tValue DT#YYYY-MM-DD-HH:MM:SS
.dtvalue DT Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typLongitude typThies_r | Langengrad in °(Grad)
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
typLatitude typThies_r | Breitengrad in °(Grad)
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typElevation typThies_r | Sonnenstand Elevation in °(Grad)
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
AypAzimut typThies_r | Sonnenstand Azimut in °(Grad)
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typHeightNZ typThies_r | Stationshéhe tGber NN in m
Value (durch GPS-Signal ermittelt)
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typGeneralDisturbance typThies_x [ Generelle Stérung
Value 0: keine Stérung
1: Stérung vorhanden
Weitere Informationen: (siehe Tabelle 5)
XValue BOOL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
typPuffer typThies_b [ Benutzter Mittelungsspeicher
Value Weitere Informationen: (siehe Tabelle 5)
.bVvalue BYTE Messwert
XError BOOL Fehleranzeige

waco
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WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

.typPlausibility

typThies_x
Value

Plausibilitat

0: Prifung auf Plausibilitat eingeschaltet
1: Prufung auf Plausibilitdt ausgeschaltet
Weitere Informationen: (siehe Tabelle 5)

XValue BOOL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typStaticDisturbance typThies_x | Statische Stoérung
Value 0: keine Storung
1: Statische Stérung vorhanden
Weitere Informationen: (siehe Tabelle 5)
XValue BOOL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
typHeatingControlActive |[typThies_x [ Heizungssteuerung
Value 0: Heizungssteuerung ausgeschaltet
1. Heizungssteuerung eingeschaltet
Weitere Informationen: (siehe Tabelle 5)
XValue BOOL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typHeatingOn typThies_x | Heizung
Value 0: Heizung ausgeschaltet
1: Heizung eingeschaltet
Weitere Informationen: (siehe Tabelle 5)
XValue BOOL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
typSensorVoltage typThies_r [ Sensorversorgungsspannung in V
Value
.rvValue REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typLiveCounter typThies_r [Live Counter in ms
Value
.rvValue REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
typErrorStatusLastMeasu | typThies_x | Fehlerstatus des letzten Messwertes
rement Value 0: kein Fehler
1: Messwert war fehlerhaft
XValue BOOL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typ2ndBrightnessNorth typThies_r | Helligkeit Nord in Lux
Value
.r'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typ2ndBrightnessEast typThies_r | Helligkeit Ost in Lux
Value
.r'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
typ2ndBrightnessSouth | typThies_r [ Helligkeit Stid in Lux
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige

Bibliotheksbeschreibung
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Bausteine

WAGO-1/O-PRO-Elemente der Bibliothek

.typ2ndBrightnessWest typThies_r | Helligkeit West in Lux
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typ2ndMaxBrightness typThies_r | Maximalwert Helligkeit in Lux
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
XBusy BOOL Bereitschaftsanzeige
FALSE: bereit
TRUE: nicht bereit, Baustein arbeitet
eMBError enumMB_ | Modbus-Fehlercode
ERROR

Grafische Darstellung:

FoThiesClimaSensorl)s

—xEnable typThiesClimaSensorls—
—bSlaveAddress ¥Busy—
—tCycleTime eMBErmor—

typThiesMaster =

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbThiesClimaSensorUS liest die Messwerte des Thies-
Wettersensors ,Clima Sensor US* aus und stellt diese als Struktur zur Verfligung.

Durch ein dauerhaftes TRUE-Signal am Eingang ,,xEnable“ wird der Ausleseprozess
aktiviert und durch ein FALSE-Signal wieder deaktiviert. Wenn der Eingang nicht
beschaltet wird, startet der Ausleseprozess automatisch.

Am Eingang ,,bSlaveAddress“ wird die Adresse des Sensors festgelegt. Mit der
Vergabe unterschiedlicher Adressen knnen mehrere Sensoren Uber eine serielle
Busklemme angesprochen werden. StandardméaRig ist dieser Eingang mit ,,1*
vorbelegt.

Am Eingang ,,tCycleTime* wird die minimale Intervallzeit festgelegt, die beim
Auslesen eingehalten werden soll. Die tatséachliche Zeit zwischen den
Auslesevorgangen kann abhangig von der Anzahl der instanziierten Auslesebausteine
auf einer Modbus-Linie grél3er sein. StandardmaRig ist dieser Eingang mit ,t#1s*
vorbelegt.

Der Ein-/Ausgangsparameter ,,typThiesMaster “ dient der Kommunikation mit dem
Master-Baustein und muss mit der gleichen Struktur wie am gleichnamigen Ein-
/Ausgang des Master-Bausteins belegt werden.

Am Ausgang ,,typThiesClimaSensorUS* werden die ausgelesenen Messwerte des
Clima Sensor US in einer Struktur zur Verfigung gestellt. Zu jedem Messwert gibt es
eine ,xError“-Variable, die anzeigt, ob ein Fehler fur den Messwert vorliegt. Der
Parameter ,,.xGlobalError“ gibt einen globalen Uberblick dariiber, ob alle Werte
korrekt ausgelesen wurden oder ob an einer Stelle ein Fehler vorhanden ist.

Am Ausgang ,,xBusy “ wird signalisiert, ob sich der Baustein gerade in einem
Auslesevorgang befindet. Ist der Ausgang ,, TRUE", dann findet gerade eine
Kommunikation statt. Ist der Ausgang ,FALSE®, befindet sich der Baustein im
Leerlauf.
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ausgegeben.

Am Ausgang ,,e MBError“ wird der aktuelle Status der Modbus-Kommunikation
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Pyranometer GSM 10.7 (FbThiesPyranometerGSM)

WAGO-1/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik
Name: FbThiesPyranometerGSM
Typ: Funktion [ ] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek:

ThiesModbusWeatherSensors_01.lib

Anwendbar fir:

Siehe Release-Note

Verwendete Bibliothek:

Modb_105.lib, Serial_Interface_01.lib

Eingangsparameter: Datentyp: |Kommentar:
xEnable BOOL Freigabe des zyklischen Auslesens der
Daten
Voreinstellung: TRUE
bSlaveAddress BYTE Slave-Adresse des Sensors
Voreinstellung: 1
tCycleTime TIME Zykluszeit fur das Auslesen des Sensors
Voreinstellung: t#1s
Ein-/Ausgangsparameter: |Datentyp: | Kommentar:
typThiesMaster typThiesM | Datentyp fur die Kommunikation mit dem
aster Master-Baustein
Rickgabewert: Datentyp: | Kommentar:
typThiesPyranometerGSM | typThiesPy | Ausgelesene Messwerte des Sensors
ranometer
GSM
XGlobalError BOOL Anzeige, ob ein Messwert fehlerhaft
eingelesen wurde oder ob die Modbus-
Kommunikation gestort ist.
typCaseTemperature typThies_r | Gehduseinnentemperatur in °C
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typGlobalRadiation typThies_r | Globalstrahlung in W/mz
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
typGainX1 typThies_x | 1-fache Verstarkung
Value 0: deaktiviert
1: aktiviert
XValue BOOL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
typGainX2 typThies_x |2-fache Verstarkung
Value 0: deaktiviert
1: aktiviert
XValue BOOL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige

waco
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.typGainX64 typThies_x | 64-fache Verstarkung
Value 0: deaktiviert
1: aktiviert
XValue BOOL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
typGainX128 typThies_x | 128-fache Verstéarkung
Value 0: deaktiviert
1: aktiviert
XValue BOOL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typADConversionRatel0 |typThies x [ A/ID-Wandlungsrate 10SPS
SPS Value 0: deaktiviert
1: aktiviert
XValue BOOL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typADConversionRate80 |typThies_x [ A/D-Wandlungsrate 80SPS
SPS Value 0: deaktiviert
1: aktiviert
XValue BOOL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
typSourceRadiationMeas |typThies_x | Quelle fur die Strahlungsmessung
urement Value 0: Peltierelement
1: Fotodiode
XValue BOOL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typCyclesPerSecond typThies_r | Hauptschleifendurchlaufe pro Sekunde in
Value 1/s
.rValue REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typOperationTime typThies_r | Betriebszeitin s
Value
.r'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typVoltagePeltierElement |typThies_r | Spannung des Peltierelements in mV
Value
.r'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typVoltagePhotodiode typThies_r | Spannung der Fotodiode in mV
Value
.r'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
xBusy BOOL Bereitschaftsanzeige
FALSE: bereit
TRUE: nicht bereit, Baustein arbeitet
eMBError enumMB_ | Modbus-Fehlercode
ERROR

Bibliotheksbeschreibung
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Grafische Darstellung:

FoThiesPyranometerGsm

—xEnable typThiesPyranometerGShiE—
—b3laveAddress ¥Busy—
—tCycleTime eMBError—

typThiesMaster =

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbThiesPyranometerGSM liest die Messwerte des Thies-
Pyranometers ,Pyranometer GSM 10.7“ aus und stellt diese als Struktur zur
Verfligung.

Durch ein dauerhaftes TRUE-Signal am Eingang ,,xEnable* wird der Ausleseprozess
aktiviert und durch ein FALSE-Signal wieder deaktiviert. Wenn der Eingang nicht
beschaltet wird, startet der Ausleseprozess automatisch.

Am Eingang ,,bSlaveAddress“ wird die Adresse des Sensors festgelegt. Mit der
Vergabe unterschiedlicher Adressen kénnen mehrere Sensoren Uber eine serielle
Busklemme angesprochen werden. StandardmaRig ist dieser Eingang mit ,,1*
vorbelegt.

Am Eingang ,,tCycleTime* wird die minimale Intervallzeit festgelegt, die beim
Auslesen eingehalten werden soll. Die tatsachliche Zeit zwischen den
Auslesevorgédngen kann abhéangig von der Anzahl der instanziierten Auslesebausteine
auf einer Modbus -Linie grofier sein. StandardmaRig ist dieser Eingang mit ,t#1s*
vorbelegt.

Der Ein-/Ausgangsparameter ,,typThiesMaster “ dient der Kommunikation mit dem
Master-Baustein und muss mit der gleichen Struktur wie am gleichnamigen Ein-
/Ausgang des Master-Bausteins belegt werden.

Am Ausgang ,,typThiesPyranometerGSM“ werden die ausgelesenen Messwerte des
Pyranometer GSM in einer Struktur zur Verfiigung gestellt. Zu jedem Messwert gibt es
eine ,xError-Variable, die anzeigt, ob ein Fehler fur den Messwert vorliegt. Der
Parameter ,,.xGlobalError* gibt einen globalen Uberblick dariiber, ob alle Werte
korrekt ausgelesen wurden oder ob an einer Stelle ein Fehler vorhanden ist.

Am Ausgang ,,xBusy “ wird signalisiert, ob sich der Baustein gerade in einem
Auslesevorgang befindet. Ist der Ausgang , TRUE", dann findet gerade eine
Kommunikation statt. Ist der Ausgang ,FALSE®, befindet sich der Baustein im
Leerlauf.

Am Ausgang ,,eMBError“ wird der aktuelle Status der Modbus-Kommunikation
ausgegeben.
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Wetterstation Compact WSC11
(FbThiesWeatherstationCompactWSC11)

WAGO-I/O-PRO-Elemente der Bibliothek

Kategorie: Gebaudetechnik

Name: FbThiesWeatherstationCompactWSC11

Typ: Funktion [] | Funktionsblock [X] | Programm []

Name der Bibliothek: ThiesModbusWeatherSensors_01.lib

Anwendbar fir: Siehe Release-Note

Verwendete Bibliothek: Modb_105.lib, Serial_Interface 01.lib

Eingangsparameter: Datentyp: | Kommentar:

xEnable BOOL Freigabe des zyklischen Auslesens der
Daten
Voreinstellung: TRUE

bSlaveAddress BYTE Slave-Adresse des Sensors
Voreinstellung: 1

tCycleTime TIME Zykluszeit fir das Auslesen des Sensors

Voreinstellung: t#1s

Ein-/Ausgangsparameter: |Datentyp: |Kommentar:

typThiesMaster typThiesM [ Datentyp fur die Kommunikation mit dem
aster Master-Baustein
Rickgabewert: Datentyp: | Kommentar:
typThieswSC11 typThiesW [ Ausgelesene Messwerte des Sensors
SC11
XGlobalError BOOL Anzeige, ob ein Messwert fehlerhaft

eingelesen wurde oder ob die Modbus-
Kommunikation gestort ist.

typWindSpeed typThies_r | Windgeschwindigkeit in m/s
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
typMedianWindSpeed typThies_r [ Mittelwert Windgeschwindigkeit in m/s
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typWindDirection typThies_r | Windrichtung in °(Grad)
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typMedianWindDirection |typThies_r [ Mittelwert Windrichtung in °(Grad)
Value
.rvValue REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
typAirTemperature typThies_r | Lufttemperatur in °C
Value
.rValue REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige

waco'
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.typCaseTemperature typThies_r | Gehduseinnentemperatur in °C
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typDrewpointTemperatur |typThies_r | Taupunkttemperatur in °C
e Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typRelativeHumidity typThies_r | Relative Feuchte in % r.F.
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
typAbsoluteHumidity typThies_r | Absolute Feuchte in g/m3
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
typAbsoluteAirPressure |typThies r [Absoluter Luftdruck in hPa
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
typRelativeAirPressure typThies_r | Relativer Luftdruck bezogen auf
Value Meereshodhe in hPa
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typGlobalRadiation typThies_r | Globalstrahlung in W/m?2
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typBrightnessNorth typThies_r | Helligkeit Nord in kLux
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typBrightnessEast typThies_r [ Helligkeit Ost in kLux
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typBrightnessSouth typThies_r | Helligkeit Stid in kLux
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typBrightnessWest typThies_r | Helligkeit West in kLux
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
typTwilight typThies_r | DAmmerung in Lux
Value
.'Value REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
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typStatusOfRain typThies_x | Niederschlagsstatus
Value 0: kein Niederschlag
1: Niederschlag
XValue BOOL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typDateTime typThies_d | Datum und Uhrzeit im Format
tValue DT#YYYY-MM-DD-HH:MM:SS
.dtValue DT Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
typTimeFormat typThies_r | Offset zur UTC-Zeit in h
Value
.rvValue REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typLongitude typThies_r |Langengrad in °(Grad)
Value
.rValue REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
typLatitude typThies_r | Breitengrad in °(Grad)
Value
.rValue REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typElevation typThies_r | Sonnenstand Elevation in °(Grad)
Value
.rvValue REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
typAzimut typThies_r [ Sonnenstand Azimut in °(Grad)
Value
.rvValue REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typHeightNZ typThies_r [ Stationshohe tber NN in m
Value (durch GPS-Signal ermittelt)
.rvValue REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typMedianHeightNZ typThies_r | Mittelwert der Stationshéhe Uber NN in m
Value (durch GPS-Signal ermittelt)
.rvValue REAL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typDewProtection typThies_x | Betauungsschutz
Value 0: deaktiviert
1: aktiviert
XValue BOOL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
.typDryingPhaseSensorS |typThies_x [ Trocknungsphase Sensoroberflache
urface Value 0: deaktiviert
1: aktiviert
XValue BOOL Messwert
XError BOOL Fehleranzeige
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XInvalidADCData BOOL Status der Werte des A/D-Wandlers
0: Werte gultig
1: Werte ungltig
XWatchdogReset BOOL Letzter Neustart durch Watchdog Reset?
0: nein
1:ja
XInvalidEEPROMParame | BOOL Status der internen EEPROM-Parameter
ter 0: Parameter giiltig
1: Parameter ungliltig
XEEPROMParameterSta | BOOL Interne EEPROM-Parameter erhalten
ndardValues Standardwerte
0: nicht aktiv
1: aktiv
XNewFirmware BOOL Letzter Neustart erfolgte mit neuer
Firmware
0: nicht wahr
1: wahr
.rCyclesPerSecond REAL Hauptschleifendurchlaufe in 1/s
ISHT2xTemperature REAL Temperatur des internen Sensors in °C
(kann ignoriert werden)
XNTCTemperature REAL Temperatur des internen Sensors in °C
(kann ignoriert werden)
.rOperationTime REAL Betriebszeitin s
xBusy BOOL Bereitschaftsanzeige
FALSE: bereit
TRUE: nicht bereit, Baustein arbeitet
eMBError enumMB_ | Modbus -ehlercode
ERROR

Grafische Darstellung:

FoThiesWeatherstationCompactWsC11

—xEnable typThies\WSC11—
—bSlaveAddress ¥Busy—
—tCycleTime eMBError—

typThiesMaster =

Funktionsbeschreibung:

Der Funktionsbaustein FbThiesWeatherstationCompactWSC11 liest die Messwerte
der Thies-Wetterstation ,Compact WSC11“ aus und stellt diese als Struktur zur
Verfugung.

Durch ein dauerhaftes TRUE-Signal am Eingang ,,xEnable“ wird der Ausleseprozess
aktiviert und durch ein FALSE-Signal wieder deaktiviert. Wenn der Eingang nicht
beschaltet wird, startet der Ausleseprozess automatisch.

Am Eingang ,,bSlaveAddress“ wird die Adresse des Sensors festgelegt. Mit der
Vergabe unterschiedlicher Adressen knnen mehrere Sensoren uber eine serielle
Busklemme angesprochen werden. Standardmé&Rig ist dieser Eingang mit ,,1*
vorbelegt.
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Am Eingang ,,tCycleTime* wird die minimale Intervallzeit festgelegt, die beim
Auslesen eingehalten werden soll. Die tatsachliche Zeit zwischen den
Auslesevorgangen kann abhé&ngig von der Anzahl der instanziierten Auslesebausteine
auf einer Modbus-Linie gréRer sein. Standardmafig ist dieser Eingang mit ,t#1s"
vorbelegt.

Der Ein-/Ausgangsparameter ,,typThiesMaster “ dient der Kommunikation mit dem
Master-Baustein und muss mit der gleichen Struktur wie am gleichnamigen Ein-
/Ausgang des Master-Bausteins belegt werden.

Am Ausgang ,,typThiesWSC11“ werden die ausgelesenen Messwerte der
Wetterstation Compact WSC11 in einer Struktur zur Verfligung gestellt. Zu jedem
Messwert gibt es eine ,xError‘-Variable, die anzeigt, ob ein Fehler fir den Messwert
vorliegt. Der Parameter ,,.xGlobalError* gibt einen globalen Uberblick dariiber, ob
alle Werte korrekt ausgelesen wurden oder ob an einer Stelle ein Fehler vorhanden
ist.

Am Ausgang ,,xBusy “ wird signalisiert, ob sich der Baustein gerade in einem
Auslesevorgang befindet. Ist der Ausgang ,TRUE®, dann findet gerade eine
Kommunikation statt. Ist der Ausgang ,FALSE", befindet sich der Baustein im
Leerlauf.

Am Ausgang ,,eMBError* wird der aktuelle Status der Modbus-Kommunikation
ausgegeben.

Hinweis:

o Die Wetterstation Compact WSC11 ermittelt werksseitig die ,Stationshoéhe
Uber NN nicht durch das GPS-Signal. Der Baustein konfiguriert diese
Einstellung beim ersten Durchlauf oder beim Wechsel der Slave-Adresse
automatisch um. Bitte beachten Sie diesen Hinweis, wenn Sie die
»otationshéhe tber NN* selbst konfiguriert haben.
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Globale Konstanten

GVL_THIES

Tabelle 3: Globale Konstanten ,,GVL THIES“

Glob. Konstante Bedeutung
bCyclesToVerifyError Anzahl an Lesezyklen, in denen der Sensor
dauerhaft einen Fehler melden muss, bis dieser in
die Ausgabestruktur ibernommen wird. Mit Hilfe
dieses Offsets werden einmalige unkritische Fehler,
die vom Sensor gemeldet werden, gefiltert.
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Niederschlagsart ftr Clima Sensor US

Tabelle 4

Synop-Schlissel | Bedeutung
0 Kein Niederschlag
40 Niederschlag vorhanden
51 Leichter Niesel
52 MaRiger Niesel
53 Starker Niesel
61 Leichter Regen
62 MaRiger Regen
63 Starker Regen
67 Leichter Regen und/oder Niesel mit Schnee
68 MaRiger Regen und/oder Niesel mit Schnee
70 Schnee
71 Leichter Schnee
72 MaRiger Schnee
73 Starker Schnee
74 Eiskdrner
89 Starker Hagel
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Sensorstatus fur Clima Sensor US

Tabelle 5
Bit-Nr. | Funktion Beschreibung
Bit 0 | Generelle Stérung Mittelungszeit < 10 s | Es wird ein Fehler

ausgegeben, wenn tber
einen Zeitraum von 10 s
kein neuer Messwert
ermittelt werden kann.

Mittelungszeit >= 10 s | Es wird ein Fehler
ausgegeben, wenn auf
Basis einer sekiindlichen
Messrate weniger als
50% Werte im
Mittelungspuffer
enthalten sind.
Beispiel: Bei einer
Mittelungszeit von 10 s
missen mindestens 5
Messwerte im
Mittelungspuffer
enthalten sein.

Bit 1

Bit 2

Bit 3

Benutzter
Mittelungsspeicher

Gibt den belegten Mittelungsspeicher an; Bit 1
bis Bit 3 geben den Fllgrad des
Mittelungspuffers im Binarformat an.
: Puffer 0 <x<=1/8

1. Puffer 1/8 < x <= 1/4 gefillt

: Puffer 1/4 < x <= 3/8 gefilllt

: Puffer 3/8 < x <= 1/2 gefilllt

: Puffer 1/2 < x <= 5/8 gefilllt

: Puffer 5/8 < x <= 3/4 gefullt

. Puffer 3/4 < x <= 7/8 gefullt

: Puffer 7/8 < x <= 1 gefillt

o

~NO O~ WN

Bit 4

Plausibilitat ein

Wird gesetzt, wenn Plausibilitét eingeschaltet ist

Bit 5

Statische Stérung

Wird gesetzt, wenn eine statische Stdérung
aufgetreten ist. Z.B. dauerhafte Verletzung der
VT, keine Messwerte. (>1 Min.)

Bit 6

Heizungsfreigabe

Wird gesetzt, wenn die Heizungssteuerung
aktiviert ist

Bit 7

Heizungsstatus

Wird gesetzt, wenn die Heizung eingeschaltet ist

wAaGo
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